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HJERTELIG TAK FOR DINTILLID

Vi gnsker dig tillykke med kgbet af denne maerkevare fra Wagner og er overbevist
om, at du vil blive meget glad for den. Laes betjeningsvejledningen ngje igennem, og
leg maerke til sikkerhedsanvisningerne, inden maskinen tages i brug. Opbevar denne
betjeningsvejledning omhyggeligt og vedlaeg den produktet, hvis du engang giver
det videre.

Vistar gerne til din rddighed vedrgrende spgrgsmal, ideer og ensker pa det telefonnummer,
der er angivet pa bagsiden, eller pa e-mailadressen spekter@spekter.dk.
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1. Forklaring af de anvendte symboler

Dette symbol gor opmaerksom pa en potentiel fare for dig eller
apparatet. Under dette symbol finder du vigtige oplysninger om,
hvordan du undgar personskader og skader pa apparatet.

Fare for elektrisk stad

i)

Angiver gode rad ved anvendelsen samt andre szerligt nyttige
henvisninger.

(BY SPRay,
R e,

Apparater og tilbehgr, der er forsynet med dette symbol er egnet
til forarbejdning af tyndtflydende materialer som f.eks. lakker,
lasurer og veegmaling, som er specielt afpasset til disse apparater.
Beerer et materiale dette logo, er det szerlig godt egnet til anvendelse
med det pagzeldende apparat.
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Apparater og tilbehgr, der er maerket med dette logo, er szerlig
godt egnet til forarbejdning af tyktflydende materialer som
f.eks. veegmaling til indendarsbrug (dispersioner og latexfarver).
Baerer et materiale dette logo, er det saerlig godt egnet til anvendelse
med det pageldende apparat.

2. Generelle sikkerhedsanvisninger

Vigtigt!

A A

Lzes alle sikkerhedsanvisninger, instruktioner, billeder og tekniske
data, som dette elvaerktgj er forsynet med. Undlader du at overholde de
efterfalgende instruktioner, kan det medfare elektrisk stad, brand og/eller
alvorlige kvaestelser. Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og instruktioner
til fremtidig brug. Det i sikkerhedsanvisningerne anvendte ord "elveerktoj"
refererer til netdrevet elveerktaj (med netledning) og til batteridrevet elveerktaj
(uden netledning).

1. Arbejdspladssikkerhed

a) Hold dit arbejdsomrade rent og serg for god belysning. Uorden eller ikke-
belyste arbejdsomrdder kan fore til ulykker.

b) Duma ikke arbejde med elveerktgjet i eksplosionsfarligt miljo med anteendelige
vaesker, gasser eller stov. Elverktajer danner gnister, der kan antaende stav eller dampe.

c) Serg for, at der ikke er bgrn eller andre personer i naerheden under arbejde
med elveerktgjet. Hvis din opmaerksomhed bortledes, kan du miste kontrollen over
elvaerktojet.




2. Elektrisk sikkerhed

a) Elvaerktojets stik skal passe til stikkontakten. Stikket ma ikke sendres
pa nogen made. Brug ikke adapterstik sammen med jordet elveerktgj.
Uforandrede stik og passende stikddser reducerer risikoen for elektriske stad.

b) Undga kropskontakt med jordforbundne overflader som ror, varmeapparater,
komfurer og keleskabe. Der er forhgjet risiko for elektriske stad, ndr din krop er
forbundet til jord.

c) Elveerktoj ma ikke komme i kontakt med regn eller fugt. Hvis der treenger vand
ind i et elveerktaj, @ges risikoen for elektrisk stad.

d) Du ma ikke bruge kablet til formal, det ikke er beregnet til, f.eks. til at baere
elveerktojet, haenge det op eller traekke stikket ud af stikkontakten. Kablet ma
ikke komme i kontakt med varme, olie, skarpe kanter eller bevaegelige dele.
Beskadigede eller sammentfiltrede kabler ager risikoen for elektrisk sted.

e) Hvis du arbejder udendgrs med et elvaerktgj, brug kun forleengerledninger, der
er egnet til udenders brug. Brug af en forleengerledning, der er egnet til udendeors
brug, mindsker risikoen for elektrisk stod.

f) Hvis det ikke kan undgas at bruge elvaerktgjet i fugtigt miljg, brug et HFI-
relee. Brugen af et HFl-relae forhindrer risikoen for et elektrisk stod.

3. Personlig sikkerhed

a) Veer opmaerksom pa, hvad du foretager dig, og udvis almindelig sund fornuft,
nar du arbejder med elvaerktgj. Brug ikke elveerktgjet, hvis du er traet eller er
pavirket af narkotika, alkohol eller medicin. £t gjebliks uagtsomhed ved brug af
elvaerktojet kan medfare alvorlige kveestelser.

b) Beer personligt beskyttelsesudstyr og altid en beskyttelsesbrille. Brug af
personligt beskyttelsesudstyr som stovmaske, skridsikre sikkerhedssko, beskyttelseshjelm
eller hareveern - afthaengigt af veerktajstype og brugen af veerktajet - reducerer risikoen
for skader.

c) Undga utilsigtet idrifttagning. Serg for, at elveerktgjet er slukket, inden du
slutter det til stramforsyningen og/eller tilslutter batteriet, Iofter det eller
beerer det. Hvis du har fingeren pd kontakten, mens du beerer elveerktajet, eller hvis du
tilslutter det til stramforsyningen, mens det er teendt, kan det medfare ulykker.

d) Fjern indstillingsvaerktgjer eller skruenggler, for du teender for apparatet.
Et veerktaj eller en nagle, der befinder sig i en af elveerktajets roterende dele, kan
medfare kveestelser.




e) Kend dine egne begraensninger. Sgrg for, at apparatet star sikkert, og serg for,
at ligevaegten opretholdes. Derved kan du bedre kontrollere elveerktajet i en uventet
situation.

f) Serg for at have tgj pa, der passer til omstaendighederne. Bzer ikke lgstsiddende
tej og smykker. Hold har, tej og handsker vaek fra beveaegelige dele. Bevaegelige
apparatdele kan gribe fat i lostsiddende taj, smykker og langt har.

g) Veer aldrig for sikker, nar du handterer elektronisk veaerktgj, og overhold altid
dets sikkerhedsbestemmelser, ogsa selv om du efter lang tids brug er fortrolig
med vaerktejet. Uforsigtig hdndtering kan pd en brokdel af et sekund medfare alvorlige
kveestelser.

4. Veer forsigtig, nar du arbejder med elvaerktgj

a) Duma ikke overbelaste elvaerktgjet. Brug den type elveerktgj, der er beregnet
til det pageeldende arbejde. Hvis du bruger det rigtige elveerktaj, arbejder du bedre
og mere sikkert i det angivne effektomrdde.

b) Undlad at bruge elvzerktgjet, hvis dets kontakt er defekt. Et elveerktaj, der ikke
laengere kan taendes eller slukkes, er farligt og skal repareres.

c) Traek stikket ud af stikkontakten og/eller fjern et aftageligt batteri, inden
du foretager indstillinger pa apparatet, udskifter tiloehgrsdele eller laegger
elvaerktgjet bort. Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af
elvaerktojet.

d) Serg for at opbevare elveaerktgjet uden for barns raekkevidde, nar det ikke
bruges. Du ma ikke lade personer, der ikke er fortrolige med apparatet eller
ikke har lzest disse anvisninger, bruge apparatet. Elvaerktgjer er farlige, hvis de
bruges af personer, der ikke har erfaring med at bruge dem.

e) Plej elveerktajet og indsatsveerktgjer med omhu. Kontroller, om bevaegelige dele
fungerer korrekt og ikke klemmer, om dele er knaekket eller er sa beskadiget,
at elvaerktgjets funktion er nedsat. Beskadigede dele skal repareres, inden du
bruger elvaerktajet. Mange ulykker skyldes ddrligt vedligeholdte elveerktgjer.

f) Brug elveerktgj, tilbehar, indsatsvaerktaj osv. i overensstemmelse med disse
anvisninger og som foreskrevet for det pageldende apparat. Udfer arbejdet
i overensstemmelse med arbejdsbetingelserne og de aktiviteter, der skal
udfares. Brug af elvaerktgj til andet end det, veerktajet er beregnet til, kan fore til, at
der opstdr farlige situationer.

g) Serg for, at handtag og gribeflader er torre, rene og fri for olie og fedt. / en
uventet situation er vade, snavsede eller fedtede hdndtag og gribeflader ikke sikre at
betjene eller kontrollere.




5. Service

a) Dit elveerktgj ma kun repareres af uddannet fagpersonale, og der ma kun
bruges originale reservedele. PG den made sikres det, at apparatets sikkerhed ikke
pd nogen made forringes.

b) Hvis apparatets tilslutningsledning bliver beskadiget, skal den udskiftes af
producenten eller kundeservice eller en tilsvarende kvalificeret person, sa
eventuelle farer undgas.

3. Sikkerhedsanvisninger for sprgjtepistoler

o Vigtigt! Brug dndedraetsvaern: Farvetdge og oplgsningsmiddeldampe er
sundhedsskadelige. Arbejd kun i godt ventilerede rum eller ved kunstig ventilation.
Det anbefales at baere arbejdstej, beskyttelsesbriller, hareveern og handsker.

VIGTIGT! FARE FOR PERSONSKADER!
Ret ikke sprgjtestralen mod mennesker eller dyr.
Stikdaser og afbrydere skal ubetinget tilklebes.
Fare for elektrisk stad som fglge af indtraengende sprajtemateriale!

Obs! Anvend aldrig apparatet med beskadiget eller manglende
dysepakning. Ved manglende eller beskadiget dysepakning kan der
treenge vaeske ind i apparatet, saledes at risikoen for et elektrisk stod ages.
Undersog dyse-pakningenfgrhveranvendelse og stram overlgbsmgatrikken
odt.
. Spr@jtepigstolerne ma ikke bruges til sprgjtning af breendbare stoffer.
e Sprajtepistolerne ma ikke renggres med braendbare oplasningsmidler.
e Vaer opmaerksom pa farer, som det sprgjtede stof kan forarsage, og lees maerkaterne
pa beholderne eller producentens anvisninger vedrgrende brug af produktet.
e Undlad at sprgjte med stoffer, hvis brugsrisici ikke er kendte.
e Sprojtepistolerne ma ikke anvendes pa driftssteder, der er omfattet af eksplosionsbes
kyttelsesdirektivet.
e For at undga eksplosionsfare ved sprgjtearbejde skal man sgrge for en god naturlig
eller kunstig ventilation.
e Ved sprgjtning ma der ikke vaere antaendelseskilder i omgivelserne som f.eks. dben ild,
teendte cigaretter, gnister, gledetrade, meget varme overflader osv.
eVed arbejde med apparatet W 590 indendgrs og udendgrs skal du veere opmaerksom
pa, at apparatet ikke indsuger dampe fra oplgsningsmidlerne.
e Sprajtepistolen er ikke noget legetgj. Lad derfor ikke bgrn handtere eller lege med
sprgjtepistolen.
e For alt arbejde pa sprojtepistolen skal du traekke netstikket ud af stikkontakten.
« Abn aldrig apparatet selv for at foretage reparationer pa dets elektriske dele!




e Tildeek flader, der ikke skal sprgjtes. Veer under arbejdet opmaerksom p3, at farvetdge
kan transporteres over stgrre afstande, f.eks. med vinden, og at der derved kan
forarsages skader.

e Apparatet ma kun anvendes med en funktionsdygtig ventil. Stop med at bruge
apparatet, hvis der stiger maling op i lufttilfarselsslangen (fig. 1, 15)! Afmonter
lufttilforselsslange, ventil og membran, renggr delene, og udskift om nedvendigt
membranen.

e Laeg ikke sprojtepistolen ned, nar der er maling i.

Med originalt WAGNER-tilbehor og -reservedele er der garanti for, at alle

sikkerhedsforskrifter er opfyldt.

4, Beskrivelse/ Leveringsomfang
Beskrivelse / Leveringsomfang (fig. 1)

1) Dyse 2) Luftkappe (til indstilling af
arbejdsretningen)

3) Omlgbermetrik 4) Indstilling af sprejtestralens bredde

5) Pistol Wall Extra I-Spray 6) Materialemaengderegulering

7) Luftmaengderegulering 8) Sprgjtepistol bagdel

9) Luftfilter afdeekning 10) Teend/sluk-kontakt (befinder sig pa
begge sider)

11) Aftreekkerbgjle 12)Netledning

13)Beholder 14)Ventil

15) Lufttilfarselsslange 16) Rorepind

17) Pafyldningstragt (2 stk.) 18) @velsesplakat

19) Pistol Standard 20) Reservedysepakning (pistol Standard)*

21) Glidefedt*

* Befinder sig i beholderen, fiernes inden ibrugtagning!

5. Anvendelsesomrade

Med W 590 kan der forarbejdes et stort antal overfladebelaegningsmaterialer.

Ved anvendelse af forskellige belaegningsmaterialer skal der anvendes forskellige
sprgjtehoveder:

Sprojtemaling/-lak Pistol

Tyndtflydende belaegningsmaterialer: | Standard
Oplgsningsmiddelholdige og 7
vandbaserede lakker, lasurer, ||||| ;
grundere, 2-komponent-lakker, [ WHEEE
klarlak, daeklak til keretgjer, bejdser og
treebeskyttelsesmidler

Alle overfladebehandlingsmidler med rgdt ti?j-'.__i Yavli
Perfect Spray-logo
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Indendgrsveegmaling (dispersioner og | Wall Extra I-Spray

latexfarver)
Alle overfladebehandlingsmidler med .El
grent Perfect Spray-logo

6. Anvendelig maling/lak

Indendgrsvaegmaling (dispersioner og latexfarver)
Oplesningsmiddelholdige og vandbaserede lakker, lasurer, grundere, 2-komponent-lakker,
klarlak, deeklak til keretajer, bejdser og traebeskyttelsesmidler.

7. Maling/lak, der ikke kan anvendes

Materialer indeholdende steerkt slibende bestanddele, puds, facademaling, lud og
syreholdige sprgjtematerialer.
Brandbare coatingmaterialer

8. Forberedelse af arbejdsstedet (ved indvendig
vaegmaling)

Stikdaser og afbrydere skal ubetinget tilklebes. Fare for elektrisk sted
som fglge af indtreengende sprgjtemateriale!

Afdzek alle flader og genstande, der ikke skal sprgjtemales, eller fjern

dem fra arbejdsomradet.

Vi haefter ikke for skader, der matte opsta pa grund af malingstage

(overspray).

Silicatmaling zetser glas- og keramikoverflader ved kontakt! Alle

sadanne overflader skal derfor ubetinget afdeekkes komplet.

Anvend ikke for steerkt klaebende tape pa tapeter og malede underlag for

at undga beskadigelser, nar det flernes. Fjern tape langsomt og med en
regelmaessig bevaegelse - under ingen omstaendigheder i ryk. Lad ikke
tapen sidde pa fladerne leengere end ngdvendigt for at minimere eventuelle
rester af kleebemiddel ved fijernelsen.

Felg ogsa anvisningerne fra producenten af afdaekningstape.

@ Serg for, at den anvendte afdaekningstape er af god kvalitet.




9. Forberedelse af maling/lak

¢ Rgr materialet grundigt op i originalbeholderen . Til indvendig veegmaling anbefales
der til dette formal et rgreapparat.

W 590 er udviklet, sa det kan forarbejde alle saedvanlige malinger pa
[D markedet ufortyndet. Med saerligt tyktflydende, gellignende malinger
pa glatte underlag ber der fortyndes 10 %. Ogsa ved for grov forstgvning
eller en for ringe fremfgringsmaengde selv ved maksimal indstilling
kan en fortynding vaere ngdvendig.
Naermere oplysninger om de enkelte materialer og den maksimalt tilladte
fortynding fremgar af materialeproducentens tekniske datablad (der f.eks.
ligger pa internettet).

Sprgjtemateriale ved minimum stuetemperatur fgrer til et bedre
sprejteresultat.

10. Idrifttagning

Serg for, at netspaendingen stemmer overens med angivelsen pa apparatets typeskilt, for
du slutter apparatet til elnettet.

e Skru beholderen af sprgjtepistolen.
e Juster sugergret (fig. 2).
Nar sugergret sidder korrekt, kan naesten hele beholderens indhold udsprgjtes.
Ved arbejde pa liggende genstande: Drej sugergret fremad. (Fig. 2 A)
Sprojtearbejde pd genstande over hovedhgjde: Drej sugergret bagud. (Fig. 2 B)
o Stil beholderen pa et papirunderlag, og pafyld den forberedte maling ved hjeelp af den
medfgalgende pafyldningstragt (fig. 1, 17). Skru beholderen fast pa sprejtepistolen.
e Forbind pistolens forreste del og bageste del med hinanden (fig. 3).
e Tend apparatet (pos. I) med TAND/SLUK-kontakten (fig. 4, 1).
e Indstilling af sprejtepistolens sprgjtebillede.

sprojtepistolen. Efter disse forste sprojteforseg er det formalstjenligt
at foretage en sprojteprgve pa karton eller lignende underlag for

at finde den blanding af materiale og luft, der forer til et optimalt
sprajtebillede.

Neermere oplysninger om disse indstillinger finder du i folgende
kapitler 11-15.

@ Den vedlagte plakat er ideel til at gve sig pa, sa man bliver fortrolig med
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11. Indstilling af det gnskede sprgjtebillede
(Pistol Wall Extra I-Spray)

ADVARSEL! Fare for personskader! Traek aldrig i aftreekkerbgjlen
under indstillingen af luftkappen.
Ved at dreje pa luftkappen (Fig. 5, 1) kan der indstilles 2 forskellige sprajtestraleformer.

Stram overlgbsmegtrikken (fig. 5, 2) helt, sa der ikke kan traeenge maling ind
i apparatet. Undersag regelmaessigt, om overlgbsmegtrikken har lgsnet sig
under brugen.

Fig. 6 A = lodret fladstrdle - til vandrette flader
Fig. 6 B = vandret fladstrdle - til lodrette flader

Med det rgde indstillingsgreb kan der desuden skiftes
mellem en bred (D) og en smal (==) sprgjtestrale.

12. Indstilling af det gnskede sprgjtebillede
(Pistol Standard)

ADVARSEL! Fare for personskader! Traek aldrig i aftreeksbgjlen under
indstillingen af luftkappen.

Lasn omlgbermeotrikken (fig. 7, 1) let, og drej luftkappen (2) i den @nskede
sprojtebilledposition (pil). Speend derefter omlgbermeatrikken igen.

Fig. 8 A =lodret fladstrdle - til vandrette flader

Fig. 8 B=vandret fladstrale - til lodrette flader

Fig. 8 C = rundstrale - til hjgrner og kanter samt sveert tilgeengelige steder

13. Indstilling af sprgjtemaengde
(Pistol Wall Extra I-Spray)

Materialemaengden kan justeres ved at dreje pd regulatoren, der styrer materialemaengden
(fig. 9, 1) trinvis fra 1 (minimum) til 12 (maksimum).




14. Indstilling af sprgjtemeengde
(Pistol Standard)

Bestem materialemaengden ved at dreje pa regulatoren pa pistolens aftraeksbgjle. (Fig. 10)
mindre materialemaengde -  drejimod urets retning (-)
stgrre materialemaengde > drej med urets retning (+)

15. Indstilling af luftmaengde (fig. 11)

Afhaengigt af viskositeten (tykkelsen) af den maling/lak, der skal sprajtes, og

@ egenskaberne af det emne, der skal bearbejdes, kan det vaere en fordel at
variere luftmaengden. Meget tyndtflydende maling/lak som f.eks. vandholdige
lasurer ma ikke forstgves med den maksimale luftmaengde. Det er en god ide
at reducere luftmangden og derved minimere sprgjtetdgen. Dette gaelder
ogsa for brugen af pistol Detail og pistol Corner&Reach (tilbeheor).

Drej pa hjulet til regulering af luftmaengden (fig. 11, 1), indtil det gnskede trin befinder
sig over pilen.

tyndtflydende materialer > Trinmin.til 6
tyktflydende materialer (f.eks. indvendig veegmaling) > Trin 6 til maks.

16. Sprgjteteknik

Sprgjteresultatet afhaenger af, hvor glat og ren overfladen er for
sprgjtningen. Serg derfor for at forbehandle overfladen omhyggeligt og for
at holde den fri for stov.

e Tildaek flader, der ikke skal sprojtemales.
¢ Tildeek gevind og lignende pa den genstand, der skal males.

forst med sprojtebevaegelsen, og tryk sa pa aftreekkerbgjlen. Undga

Vigtigt: Begynd i kanten af den flade, der skal sprgjtes. Begynd
@ afbrydelser inden for den flade, der skal sprgjtes.

e Sprojtebevaegelsen ber ikke udga fra handleddet, men fra armen. P4 den made sikres
konstant den samme afstand mellem sprgjtepistol og flade under sprgjtningen.Vzlg en
afstand pa 5 - 15 cm afthaengigt af den sprojtestralens gnskede bredde. Ved forarbejdning af
indvendig veegmaling skal afstanden udgere ca. 20-30 cm (ca. en rgrepinds leengde) .
Fig. 12 A/12 B: KORREKT ensartet afstand til objektet
Fig.12C: FORKERT forskellig afstand giver uensartet lakering

eBevaeg sprojtepistolen op, ned og til siderne i ensartede bevagelser, alt efter
fordelingsbilledeindstilling.

e Hvis du bevaeger sprgjtepistolen i ensartede bevaegelser, far overfladen en mere ensartet
kvalitet.
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Vigtigt: Tor med jeevne mellemrum dyse og
luftkappe af under benyttelsen for at forhindre en
tilstopning af dysen.

@ Sprejt pé kryds ved darligt daekkende farve eller steerkt sugende underlag
(fig. 13).

e Indendgrs vaegmaling i kraftige farver skal paferes mindst to gange (lad forst det forste
lag maling tarre). Pa denne made opnas der et deekkende lag.

17. Arbejdsafbrydelse

o Sluk for apparatet.

¢ Apparatet ma kun stilles pa en plan og ren overflade. Ellers er der risiko for, at det veelter!
e Ved lengere pauser skal beholderen udluftes ved kort at dbne og lukke laget.

o Efter en afbrydelse af arbejdet skal dysedbningerne renses.

¢ Ved arbejde med 2-komponents-lak skal apparatet rengeres med det samme.

18. Renggring og foranstaltninger efter arbejdet

Farvepafgringsapparatet skal renggres grundigt for at kunne fungere korrekt.
Der kan ikke gares krav geeldende for skader, der skyldes manglende eller forkert
renggring.

ADVARSEL! Du ma aldrig holde den bageste del af pistolen under vand
eller dyppe den i andre former for vaeske. Huset ma kun renggres med en
veedet klud.

1. Slukfor apparatet. Udluft beholderen ved lzengere pauser og ved arbejdsopher. Dette
gores ved at lukke kort op for beholderen og derefter lukke den igen eller ved at
betjene aftreekkerbgjlen og aftappe malingen i den originale dase.

2. Adskil pistolen. Tryk tappen (fig. 3 B "klik") let ned. Drej pistolens forreste del og
pistolens bageste del imod hinanden og skil dem ad.

3. Skru beholderen af. Tam det resterende coatingmateriale tilbage i materialedasen.

4. Renger pa forhdnd beholder og sugergret med en pensel. Renger udluftningsboringen
(fig. 14, 1).

5. Fyld oplgsningsmiddel eller vand i beholderen. Skru beholderen pa.
Anvend ikke brandbare materialer til renggring.

6. Seet pistolen sammen igen (fig. 3).

7. Og sprojt oplasningsmiddel eller vand i en beholder eller pa et stykke stof.

8. Gentag ovenstaende forlgb, indtil der kommer klart oplgsningsmiddel eller vand ud
af dysen.

9. Sluk maskinen, og traek stikket ud.
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10. Adskil pistolen. Tryk tappen (fig. 3 B "klik") let ned. Drej pistolens forreste del og
pistolens bageste del imod hinanden og skil dem ad.

19. Renggring af Wall Extra I-Spray-pistol

1. Skru beholderen af, og tem den. Traek sugergret af sammen med
beholderpakningen.
VIGTIGT! Renger aldrig pakninger, membran og dyse- eller luftboringer med spidse

metalliske genstande.
Ventilationsslange og membran er kun betinget modstandsdygtige imod

oplgsningsmidler. Leeg dem ikke i oplgsningsmidler, men ter dem kun af.

2. Apparatet ma kun anvendes med intakt membran (fig. 15, 3). Hvis der er kommet
maling ind i udluftningsslangen, skal membranen kontrolleres og renses (se kapitel
Vedligeholdelse).

3. For lettere at kunne flerne luftkappen (fig. 16, 1), drej den farst i lodret position.

4. Skruomlgbermgtrikken (fig. 16, 2) af. Renger luftkappe (1) og dyse (3) med pensel og
oplgsningsmiddel eller vand.

Obs! Fjern aldrig den rede dysepakning fra dysen. Ved manglende eller
beskadiget dysepakning kan der treenge vaeske ind i apparatet, saledes
at risikoen for et elektrisk stad gges.
5. Renger sprejtepistol og beholder udvendigt med en klud, der er veedet med
oplasningsmiddel eller vand.
6. Seet atter delene sammen (se under "Montage”).

Montage

Obs! Anvend aldrig apparatet med beskadiget eller manglende
dysepakning. Ved manglende eller beskadiget dysepakning kan der
treenge vaeske ind i apparatet, saledes at risikoen for et elektrisk stod
gges.

1. Kontroller dysepakingen (fig. 17, 4) i dysen.
2. Seet omlgbermgatrikken (fig. 18, 2) pa selve pistolen, og spaend den godt fast.

Stram overlgbsmegtrikken (fig. 18, 2) helt, sa der ikke kan treenge maling ind i
apparatet.

3. Fa luftkappen (fig. 19, 1) til at ga i indgreb pa omlgbermatrikken. Kontrollér, at
luftkappen er helt i indgreb pa begge sider. (Fig. 19, 2)

4. Seetbeholderpakningen pa sugereret nedefra og op over kraven. Dreji den forbindelse
beholderpakningen lidt.

5. Seet sugergret med beholderpakning i pistolen.

Afhensyn til en lettere montering af pistolen skal du efter rengoring pafore O-ringen

pa pistolens forreste del et godt lag glidefedt (medfolger) (fig. 23, 3).
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20. Renggring af Standard-pistol

1.

Skru beholderen af, og tem den. Trek sugergret af sammen med
beholderpakningen.

VIGTIGT! Renger aldrig pakninger, membran og dyse- eller luftboringer med

spidse metalliske genstande.
Ventilationsslange og membran er kun betinget modstandsdygtige imod
oplasningsmidler. Leeg dem ikke i oplgsningsmidler, men ter dem kun af.

2. Apparatet ma kun anvendes med intakt membran (fig. 15, 3). Hvis der er kommet
maling ind i udluftningsslangen, skal membranen kontrolleres og renses (se kapitel
Vedligeholdelse).

3. Skruomlgbermgatrikken af, og tag luftkappe og dyse af. Renger luftkappe, dysetaetning
og dyse med pensel og oplgsningsmiddel eller vand (fig. 20)

4. Rengor sprojtepistol og beholder udvendigt med en klud, der er veedet med
oplgsningsmiddel eller vand.

5. Szt delene sammen igen (se Montage).

Montage

Obs! Anvend aldrig apparatet med beskadiget eller manglende
dysepakning. Ved manglende eller beskadiget dysepakning kan der

vk wnN

treenge vaeske ind i apparatet, saledes at risikoen for et elektrisk stod
ages.

Skub dysepakningen (fig. 21, 1) over nalen (3), noten (spraekken) skal herved vende
mod dig.

Seet dysen (fig. 21, 2) pa pistolen, og drej den hen i den rette position.

Seet luftkappen pa dysen, og spaend omlgbermgatrikken.

St beholderpakningen pa sugergret nedefra og op over kraven.

Drej i den forbindelse beholderpakningen lidt. Seet sugergret med beholderpakning
i pistolen.

Af hensyn til en lettere montering af pistolen skal du efter rengoring pafere O-ringen
pa pistolens forreste del et godt lag glidefedt (medfalger) (fig. 24, 5).
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21.Vedligeholdelse
Luftfilter
Vigtigt! Brug aldrig apparatet uden luftfilter, da der ellers kan blive suget
smuds ind i apparatet, hvilket kan forringe apparatets ydelse.
Kontroller luftfilteret for tilsmudsning alt efter benyttelsen. Traek

netstikken, inden der skiftes.

1. Tryk pa de to lase (fig. 12, 1), og fjern filterafdaekningen.
2. Tag luftfilteret (2) ud, og udskift det, hvis det er meget forurenet.
3. Ladigen filterafdeekningen falde i hak.

Lufttilferselsslange/Ventil

o Traek lufttilferselsslangen (fig. 15, 1) af everst pa pistolen. Lasn ventildakslet (2). Tag
membranen (3) ud. Rens alle dele omhyggeligt, eller udskift dem, hvis de er beskadiget.
e Seet membranen (fig. 15, 3) med stiften opad pa ventilens underdel. Se i den forbindelse

0gsa markeringen pa pistolen.
o Scet forsigtigt ventildaekslet (fig. 15, 2) pa, og spaend det.

o Seet lufttilfarselsslangen (fig. 15, 1) pa ventildaekslet og pa niplen pa pistolen.

22. Reservedelsliste

Reservedelsliste Wall Extra I-Spray pistol (Fig. 23)

Pos. | Betegnelse Best.-nr.
Wall Extra I-Spray pistol komplet inkl. 1300 ml beholder 2361 746

1 | Luftkappe 2382753
2 |Omlgbermgtrik med dyse 2382751
3 | O-ring pistol 2362 875
4 | Lufttilferselsslange, ventildeeksel, membran 2382 754
5 |Sugergr 2389 021
6 |Beholderpakning 2389 023
7 | Beholder, 1300 ml, med lag (kun til Wall Extra-pistolen) 2305 155

Reservedelsliste Standard-pistol (Fig. 24)

Pos. | Betegnelse Best.-nr.
Standard-pistol komplet inkl. 800 ml beholder 2361730

1 |Omlgbermetrik 2362 873
2 | Luftkappe 2362 877
3 |Dyse 2362 878
4 | Dysepakning 0417 706
5 |O-ring pistol 2362 875




W 590 Flexio

Reservedelsliste Standard-pistol (Fig. 24)

6 | Lufttilferselsslange, ventildaeksel, membran 2304 027
7 |Sugerer (Ingen maerkning eller R)* 2362 876
Sugergr (Maerkning AR eller AU)* 2367 410
8 |Beholderpakning (Ingen maerkning eller R)* 2323039
Beholderpakning (Maerkning AR eller AU)* 2370527
9 [Beholder, 800 ml, med lag 0413 909

* Kontroller,inden du bestiller,om der er en maerkning forneden
pa indersiden af din pistol. Skru til det formal beholderen af,
og fljern beholderens teetning.

Reservedelsliste W 590 Flexio (fig. 25)

Pos. Betegnelse Best.-nr.
1 Luftfilter, afdeekning 2397 458
2 Luftfiltersaet 2397 460
3 Rerepind 2304 419
Glidefedt (uden fig.) 2315539
23. Tilbehor

Det CLICK&PAINT SYSTEM med mange pistoler og ekstra tilbehor giver dig det rette
veerktgj til alle opgaver.
Du kan finde yderligere oplysninger om WAGNERs sortiment til renoveringsarbejde
pa www.wagner-group.com
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24, Afhjeelpning af fejl

Fejl
Der kommer ikke
coatingmateriale

Arsag
e Apparatet er ikke teendt

Afhjzelpning

o Tryk pa TAND-/SLUK-
kontakten pa siden af

ud af dysen apparatet
e Dysen er tilstoppet e Renggr dysen
o Stigergret er tilstoppet e Renggr stigergret
e Materialemaengde for lille e Materialemaengden @ges
o Stigergret er lgst e Saet stigergret fast
e Der er intet tryk i beholderen e Spaend beholderen fast
e Udluftningshullet er eRenger
tilstoppet(fig. 14, 1)
Der drypper e Dysen sidder lgst e Spaend dysen fast
coatingmateriale e Dysen er slidt e Udskift dysen
fra dysen e Dysepakningen mangler eller | e Udskift

er slidt

e Der er ansamlinger af coating-
materiale pa luftkappe, dyse
eller ndl

e Renger luftkappe, dyse
eller nal

Forstgvningen er
for grov

e Coatingmateriale for
tyktflydende
e Materialemaengden er for stor

eDysen er forurenet
e Luftkappe forkert monteret

o Luftfilteret er meget tilsmudset
e Der er for lavt tryk i beholderen

e Luftmaengden er for lille

e Fortynd coatingmaterialet

e Nedsaet
materialemaengden

eRenggr dysen

o Saet luftkappen rigtigt pa
plads (Fig. 19, 2)

e Udskift luftfilteret

e Spaend beholderen fast

e Jg luftmaengden

Sprajtepistolen
pulserer

e Coatingmaterialet i beholderen

slipper op

e Luftfilteret er meget tilsmudset

e Fyld mere
coatingmateriale pa
o Udskift luftfilteret

e Dysepakningen mangler eller | e Udskift
er slidt
Coatingmaterialet | e Der er pafort for meget e Nedsaet
danner Igbere coatingmateriale materialemaengden
For meget coating- | ¢ Afstanden til den genstand, der | e Formindsk
materialetage skal sprgijtes, er for stor sprojteafstanden
(overspray) e Der er pafert for meget e Nedsaet

coatingmateriale
e Luftmaengden er for stor

materialemaengden
e Formindsk luftmaengden
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Fejl Arsag Afhjaelpning

e Membran tilsmudset
e Membran defekt

e Sprgjtemateriale for koldt

Maling i
lufttilforselsslangen

e Reng@r membranen
e Udskrift membranen

Darlig daekevne pa e Sprogjtematerialet skal forst

vaeggen have stuetemperatur
o Steerkt sugende underlag eller | e Sprgjt pa kryds (fig. 13)
farve med darlig deekevne
e Afstand for stor e Naermere til objektet
25. Tekniske data

Tekniske dat

Maks. viskositet (Indendgrsveegmaling/ Wall Extra

I-Spray-pistol): 4000 mPas
Speending: 230V~,50Hz
Effektforbrug: 630 W
Forstgvningsydelse: 200 W (max)
Max. sprgjtemaengde (Indendarsvaegmaling/ Wall

Extra |-Spray-pistol): 500 ml/min

Beskyttelsesklasse: I

Lydtryksniveau:* 82 dB (A); Usikkerhed K= 3 dB (A)
Lydtryksydelse:* 93 dB (A); Usikkerhed K= 3 dB (A)
Vibrationsniveau:* < 2,5 m/s% Usikkerhed K = 1,5 m/s?
Veegt: 1,7 kg

* Malti henhold til EN 50580

Oplysninger om svingningsniveau
Det angivne svingningsniveau er malt i henhold til en normeret testprocedure og kan
anvendes til sammenligning af elektroveerktg;j.

Svingningsniveauet tjener ogsa til en indledende vurdering af svingningsbelastningen.

OBS! Svingningsemissionsveerdien kan adskille sig fra den angivne vaerdi under den
faktiske benyttelse af elektrovaerktgjet, afhaengigt af den made, elektrovaerktgjet anvendes
pa. Til beskyttelse af den person, der betjener vaerktgjet, er det ngdvendigt at fastleegge
sikkerhedsforanstaltninger, der hviler pa en vurdering af udsaettelsen for risici under de
faktiske betingelser for benyttelsen (i denne forbindelse skal der tages hensyn til alle dele
af driftscyklussen, f.eks. tidspunkter, hvor der er slukket for elektroveerktgjet, og tidspunkter,
hvor der ganske vist er teendt for det, men hvor det kgrer uden belastning).
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26. Bortskaffelse

Elektrisk og elektronisk udstyr er maerket med nedenstdende overkrydsede
skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke ma
mmm bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles
saerskilt.
Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor elektrisk og
elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne pa genbrugsstationer og
andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne.
Neermere information kan fds hos kommunens tekniske forvaltning.
Malingsrester og oplagsningsmidler ma ikke haeldes i aflabet, kloaksystemet eller
husholdningsaffaldet. Disse skal bortskaffes separat som szerligt affald Folg i
denne forbindelse anvisningerne pa produktets emballage.

27.Vigtig information vedrgrende produktansvar!

I henhold til en EU-forordning heefter producenten ved produktfejl kun ubegraenset
for sit produkt, nar alle dele kommer fra producenten eller er godkendt af denne og
apparaterne monteres og anvendes korrekt. Ved anvendelse af fremmed tilbeher og
fremmede reservedele kan haftelsen helt eller delvis bortfalde, hvis anvendelsen af det
fremmede tilbehgr eller den fremmede reservedel fgrer til en produktfejl.
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3 + 1 ars garanti

J. Wagner GmbH, med hovedkontor i D-88677 Markdorf, giver dig ud over den
lovpligtig garanti for dette produkt desuden en 36-maneders garanti (apparat-garanti).
Garantiperioden forleenges med yderligere 12 maneder, hvis produktet inden for 28
uger efter kgbet registres pa internettet pa https://go.wagner-group.com/3plus.

Garantien omfatter gratis afhjeelpning af mangler, der paviseligt skyldes brug af
fejlbehaeftet materiale ved produktion eller montagefejl samt gratis udskiftning af
defekte dele, safremt der ikke foreligger en garantiudelukkelse.

Dine fra overdragelse af kebsgenstanden varende lovbefalede rettigheder vedrgrende
materielle fejlog mangler begraenses ikke af den garanti. Garantien samt din lovbefalede
garanti bortfalder, hvis apparatet dbnes af andre personer end WAGNERs autoriserede
servicepersonale.

Vores detaljerede garantibestemmelser kan rekvireres hos vores autoriserede WAGNER-
partnere (se webside eller driftsvejledning) eller i tekstform pa vores webside:

https://go.wagner-group.com/hf-warranty-conditions

- Forbehold for aendringer -

EU Overensstemmelseserklaering

Vi erklaerer under almindeligt ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med fol-

gende bestemmelser:
2006/42/EF, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU

Anvendte harmoniserede normer:
EN 60745-1, EN 50580, EN 62233, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

EU Overensstemmelseserklaeringen er vedlagt produktet.
Om ngdvendigt kan den efterbestilles med bestillingsnummer 2362406.
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HJARTLIGT TACK FOR ERT FORTROENDE

Vi gratulerar er till kdpet av denna markesprodukt fran Wagner och ar évertygade
om att den kommer att skanka er stor gladje.

Las noga igenom bruksanvisningen innan produkten tas i drift och beakta sarskilt
sakerhetsanvisningarna. Forvara bruksanvisningen omsorgsfullt och bifoga den till
produkten om den ndgon gang éverldmnas till ndgon annan.

Om du har ndgra fragor, forslag eller dnskemal star vi garna till forfogande pa det
telefonnummer som anges pa baksidan av manualen eller e-postadress info@anza.se.
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1. Forklaring av anvianda symboler

Denna symbol varnar for en mojlig fara for dig och apparaten.
Under denna symbol finns viktig information om hur man undviker
skador pa person och apparat.

Fara for el-stot

Anger anvandningstips och andra speciellt anvandbara
anvisningar.

Apparat och tillbehér som ar markta med denna symbol ar
lampliga for bearbetning av tunnflytande material som t.ex.
lacker, lasyrer och séarskilt darfor anpassade vaggfarger.
Om ett material har denna logga ar det lampligt att anvanda
tillsammans med respektive apparat.

$///// Apparat och tillbehor som ar markta med denna symbol ar
%ﬂ lampliga att anvanda for bearbetning av tjockflytande material
veﬂ%‘f som t.ex. inomhusvaggfarger (dispersioner och latexfarger).

Om ett material har denna logga ar det lampligt att anvanda
tillsammans med respektive apparat.

2. Allmédnna sakerhetsanvisningar

OBS! Lds alla sdkerhetsinstruktioner, anvisningar, illustrationer och tekniska
data som gdiller det hdir elverktyget. Om du inte féljer nedanstdende
z_’AE ,_’AE anvisningar kan det orsaka elektriska stotar, brand och/eller allvarliga
personskador. Bevara alla sdikerhetsinstruktioner och anvisningar for
framtiden. Bendmningen "elverktyg” som anvdnds i séikerhetsinstruktionerna

avser ndtdrivna elverktyg (med nditsladd) och batteridrivna elverktyg (utan
ndtsladd).

1. Arbetsplatssdakerhet

a) Hall din arbetsplats ren och se till att belysningen alltid ar tillrdacklig. Ostddade
eller daligt belysta arbetsplatser kan leda till olyckor.

b) Arbeta inte med elverktyget i explosionsfarliga utrymmen dar det finns
brannbara vatskor, gaser eller damm. Elverktyg bildar gnistor som kan antdnda
damm eller dngor.

c) Se till att inga barn eller andra personer finns i ndarheten nar du anvander
elverktyget. Du kan férlora kontrollen 6ver elverktyget om det kastas at sidan.
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2. Elsakerhet

a) Elverktygets kontakt maste passa i eluttaget. Kontakten far inte forandras pa
nagot satt. Anvand inte en adapterkontakt tillsammans med skyddsjordade
elverktyg. Oférdndrade kontakter och passande stickuttag minskar risken for en
elektrisk stot.

b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor, t.ex. pa ror, element, spisar och
kylskap. Risken for en elektrisk stét dir stérre om din kropp dr jordad.

c) Hall elverktygen skyddade mot regn och vata. Om vatten tringer in i ett elverktyg
Okar risken for elektriska stétar.

d) Anvand inte natsladden pa ett sitt som den inte ar avsedd for, t.ex. for att
bara elverktyget eller for att dra ut kontakten ur eluttaget. Hall natsladden
skyddad mot vdrme, olja, vassa kanter eller rérliga delar. Skadade eller intrasslade
nétsladdar 6kar risken for elektriska stétar.

e)Om du arbetar med ett elverktyg utomhus ska du bara anvianda
forlangningssladdar som ar avsedda for utomhusbruk. Nér du anvdnder en
férldngningssladd som éir avsedd for utomhusbruk minskar du risken for elektriska stétar.

f) Anvand en jordfelsbrytare om du dr tvungen att jobba med elverktyget i fuktig
miljo. Med en jordfelsbrytare kan man undvika risken for elektriskt slag.

3. Personsdkerhet

a) Var uppmarksam och tank pa vad du gor. Anvand elverktyget med fornuft.
Anvand inte elverktyget nar du ar trott eller paverkad av droger, alkohol eller
mediciner. Ett 6gonblicks ouppmdérksamhet kan medféra allvarliga personskador.

b) Anvand personlig skyddsutrustning, och bar alltid skyddsglasogon. Om du
anvdnder personlig skyddsutrustning, som dammask, halksckra skyddsskor, skyddshjdlm
eller horselskydd, beroende pa hur och vilket elverktyg du ska anvidnda, minskar risken
fér skador.

c) Forhindra oavsiktlig idrifttagning. Forvissa dig om att elverktyget dr avstiangt
innan du ansluter det till eluttaget och/eller kopplar in batteriet, och innan
du lyfter upp det eller bar det. Om du hdller fingret pd avtryckaren ndr du bdr
elverktyget, eller om elverktyget dr tillslaget ndr du ansluter det till strémférsérjiningen
kan det medféra olyckor.

d) Ta bortinstdllningsverktyg eller skiftnycklar innan du kopplar pa utrustningen.
Ett verktyg eller en nyckel som sitter i en roterande del i elverktyget kan ge upphouv till
skador.
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e) Overskatta inte dig sjélv. Se till att du star stadigt och hela tiden har god balans.
Pd sa scitt kan du kontrollera elverktyget bdittre i oviintade situationer.

f) Anvand lamplig kldadsel. Bar inga vida klader eller nagra smycken. Hall undan
har, klader och handskar fran rorliga delar. Lésa kidider, smycken eller IGngt hdr
kan fastna i rérliga delar.

g) Lat dig inte invaggas i falsk sdakerhet och satt dig inte 6ver sdakerhetsreglerna
for elverktyg, aven om du har stor vana vid att anvdanda elektriska verktyg.
Ovarsam hantering kan medféra svdra personskador pa brdkdelen av en sekund.

4. Anvandning och hantering av elverktyg

a) Overbelasta inte elverktyget. Anvind det elverktyg som ar avsett for arbetet.
Med rditt elverktyg arbetar du baittre och séikrare inom det angivna effektomrddet.

b) Anvédnd aldrig ett elverktyg med defekt brytare. Ett elverktyg som inte kan kopplas
till eller ifrdn dr farligt och mdste repareras.

c) Dra ut kontakten ur eluttaget och/eller ta bort ett lostagbart batteri innan
du gor instdllningar, byter tillbehor eller stéller ifran dig elverktyget. Dessa
forsiktighetsatgdrder férhindrar oavsiktlig start av elverktyget.

d) Forvara elverktyg som inte anvdnds utom rackhall for barn. Lat inte personer
som inte kdnner till utrustningen eller inte har last dessa anvisningar anvanda
den. Elverktyg kan vara farliga om de anvdnds av oerfarna personer.

e) Varda elverktyget och insatsverktygen val. Kontrollera att rorliga delar
fungerar korrekt och inte karvar. Kontrollera ocksa att inga delar ar brustna
eller skadade sa att elverktygets funktion paverkas. Reparera skadade delar
innan du anvander elverktyget. Mdnga olyckor orsakas av att elverktygen dir ddligt
underhdllna.

f) Anvand elverktyg, tillbehor, insatsverktyg etc. i enlighet med dessa anvisningar
och pa det sdtt som foreskrivs for den har speciella typen av utrustning. Ta
hansyn till arbetsférhallandena och den arbetsuppgift som ska utforas. Farliga
situationer kan uppsta om elverktyg anvdénds fér nagot annat én vad de dr avsedda for.

g) Hall handtag och greppytor torra, rena och fria fran olja och fett. Det gdr inte
att anvdnda och kontrollera elverktyget pd ett sékert sétt i oférutsedda situationer med
handtag och greppytor som dir hala.

5. Service

a) Lamna bara ditt elverktyg till kvalificerad fackpersonal for reparation och
anvand endast originalreservdelar. Detta garanterar att utrustningens sckerhet
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bibehdlls.

b) Om elkabeln till aggregatet rakar bli skadad, maste den bytas av tillverkaren
eller dennes kundtjanst eller en annan person med elbehérighet, for att utesluta
risker.

3. Sakerhetsanvisningar for sprutpistoler

e Varning! Anvand andningsskydd: Sprutdimma och 16sningsmedelsangor ar
hélsovadliga. Arbeta endast i val ventilerade lokaler eller i lokaler med utsug. Vi
rekommenderar att arbetsklader, horselskydd och handskar anvands.

OBS! SKADERISK!

Rikta aldrig sprutstralen mot manniskor eller djur.

Tejpa tvunget 6ver stickuttag och strombrytare.
Fara for el-stot pa grund av sprutmaterial som tréanger in!

Obs! Anvdnd aldrig maskinen med skadat munstycke eller om
munstycket saknas. Om munstycket saknas eller ar skadat kan
vdtska tranga in i maskinen och darmed okar risken for elstot.
Kontrollera munstycket saknas fore varje anvandning. Dra at
overfallsmuttern ordentligt.

e Sprutpistolerna far inte anvandas till att spruta brannbara amnen.

e Sprutpistolerna far inte rengéras med brannbara I6sningsmedel.

e Se upp for de faror som kan orsakas av det material som sprutas ut och beakta
paskrifter pa behallarna eller anvisningarna fran materialtillverkaren.

e Spruta inte med nagra amnen vars farlighet inte ar kand.

e Sprutpistoler far inte anvandas pa arbetsplatser som lyder under férordningen om
explosionsskydd.

¢ FOr att undvika explosionsrisk vid sprutarbeten ska lokalerna vara val ventilerade eller
ha en utsug.

eInga tandkallor far finnas i narheten under sprutning. Detta avser t.ex. dppen eld,
rokning, gnistor, glddande trddar och heta ytor.

¢Vid arbete med utrustningen W 590 maste du bade inomhus och utomhus se till att
utrustningen inte suger in nagra l6sningsmedelsangor.

e Sprutpistolen ar ingen leksak. Lat darfor inte nagra barn halla i eller leka med
sprutpistolen.

e Dra ur natkontakten ur uttaget fore alla arbeten pa sprutpistolen.

e Maskera inte de ytor som ska sprutas. Observera att t.ex. vind kan gora att
sprutdimman fors ivag langa strackor och orsakar skador.

« Oppna aldrig utrustningen for att sjalv utfora reparationer av den elektriska installationen!

e Aggregatet far endast anvandas nar ventilen fungerar. Stang av aggregatet om
farg stiger upp i luftslangen (fig. 1, 15)! Demontera luftslangen, ventilen och
membranet, rengor delarna och byt membran om det behovs.
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e Ldgg inte ner sprutpistolen.
Originaltillbehor och reservdelarfran WAGNER borgar for att alla sékerhetsforeskrifter
ar uppfyllda.

4, Beskrivning / Leveransens omfattning

1) Munstycke 2) Luftkapa (for instdllning av
arbetsriktningen)

3) Kopplingsmutter 4) Instéllning av sprutstrdlens bredd

5) Wall Extra I-Spray spruttillsats 6) Materialmdngdreglage

7) Luftmangdreglage 8) Sprutpistol bakstycke

9) Luftfilterkapa 10) TILL/FRAN-brytare (sitter pa bada sidorna)

11) Avtryckarbygel 12)Natsladd

13)Behallare 14)Ventil

15) Luftslang 16) Omroringsstav

17) Fyllningstratt (2 styck) 18) Ovningsposter

19) Standard spruttillsats 20) Extra munstyckestdtning (Standard
spruttillsats)*

21) Fett*

*Finns i behallaren, ta bort fore idrifttagning!

5. Anvindningsomrade

Med W 590 kan man bearbeta mdnga olika beldggningsmaterial.
Beroende pa beldggningsmaterialet maste en annan sprutéverdel anvéndas:

Sprutmaterial Spruttillsats

Tunnflytande beldggningsmaterial: | Standard
Losningsmedelshaltiga och vattenbaserade P
lackfarger, lasyrer, grundfarger, ""' Kﬁ‘@
2-komponentslacker, klarlacker, tacklacker | l-HEN iﬁl
for fordon, bets och traskyddsmedel. = J
Alla beldaggningsmaterial med rod Perfect [
Spray-logga

Farger till innervaggar (dispersioner och
latexfarger)

Alla belaggningsmaterial med gron
Perfect Spray-logga
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6. Anvandbara sprutmaterial

Farger till innervaggar (dispersioner och latexfarger)
Losningsmedelshaltiga och vattenbaserade lackfarger, lasyrer, grundfarger,
2-komponentslacker, klarlacker, tacklacker for fordon, bets och traskyddsmedel.

7. Inte anvandbara sprutmaterial

Material som innehaller kraftigt slipande komponenter, puts, fasadfarger, lut och
syrahaltiga beldaggningsamnen.
Brannbara beldaggningsmaterial.

8. Forberedelse av arbetsplatsen (for farger tillinnervaggar)

Tejpa tvunget over stickuttag och strombrytare.
Fara for el-stot pa grund av sprutmaterial som tranger in!

Tack over alla ytor och foremal som inte skall sprutas, eller avlagsna
dem fran arbetsomradet.

Vi ansvarar inte for skador som orsakas av fargdimma (6verspray).
Silikatfarger frater pa glas- och keramikytor. Alla sadana ytor maste
darfor absolut tackas over helt.

Var noga med kvaliteten pa den anvanda maskeringstejpen.

@ Anvand maskeringstejp som ar avsedd for tapeter och malade ytor (inte sa
kraftig vidhaftning) for att forhindra skador vid borttagning. Ta bort tejpen
ldangsamt och jamnt, ryck inte. Lat endast ytorna vara maskerade sa lange att
risken for rester minimeras vid borttagning.Observera dven anvisningarna
fran tejptillverkaren.

9. Forberedelse av sprutmaterialet

¢ Ror ordentligt om i materialet i originalbehallaren. Vi rekommenderar att anvanda ett
rorverk for inomhusfarger.

W 590 har utvecklats for att kunna bearbeta alla kommersiellt férekommande
@ farger outspadda. Vid sldta underlag och sarskilt tjockflytande,

geleaktiga farger ska fargen spdadas med 10 %. Utspdadning kan dven

kravas vid alltfor kraftig finfordelning eller om transportmangden ar

for 1ag dven vid maximal installning.

Detaljerad information om de enskilda materialerna och maximalt tillaten

utspadning finns pa materialtillverkarens tekniska datablad (t.ex. pa internet).

@ Sprutmaterial som minst har rumstemperatur ger ett battre sprutresultat.
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10. Idrifttagning

Innan du ansluter utrustningen till ndtet maste du kontrollera att natspanningen
overensstammer med uppgifterna pa markskylten.

e Skruva loss behallaren fran sprutpistolen.

e Rikta in stigroret (fig. 2).

Om stigroret star i ratt lage, kan innehallet i behallaren anvdndas till ndstan sista
droppen.

Vid arbeten pa liggande féremal: Vrid stigroret framat. (Fig. 2 A)

Sprutarbeten pa féremal hogre an huvudhojd: Vrid stigroret bakat. (Fig. 2 B)

o Stall behallaren pa pappersunderlag och fyll pa det forberedda beldaggningsmaterialet
med hjalp av den medféljande fyllningstratten (fig. 1, 17). Skruva fast behallaren
ordentligt pa sprutpistolen.

e Koppla samman pistolens fram- och bakstycke (fig. 3).

o Sla till aggregatet (pos. 1) med pa- och avknappen (fig. 4, 1).

o Stall in sprutbilden pa sprutpistolen.

Medféljande 6vningsposter ar idealisk for att bekanta sig med

[D sprutpistolen. Efter dessa forsta sprutforsok ar det lampligt att utfora
ett sprutprov pa kartong eller liknande underlag for att faststalla
material- och luftmangd for en optimal sprutbild.
Detaljerad information om dessa installningar finns i foljande kapitel
11-15.

11. Installning av 6nskad sprutbild
(Wall Extra I-Spray spruttillsats)

VARNING! Skaderisk! Dra aldrig i avtryckarbygeln nér du stéller in
luftkapan.

Genom att vrida luftkdpan (fig. 5, 1) kan man stalla in tva olika former pa sprutstralen.

Dra at 6verfallsmuttern (fig. 5, 2) ordentligt sa att ingen farg kan tranga in i
utrustningen. Kontrollera regelbundet under arbetet om 6verfallsmuttern
har lossat.

Fig. 6 A =lodrédt flatstrdle > for horisontella ytor
Fig. 6 B = vagrat flatstrdle >  for vertikala ytor

Med den roda instdllningsspaken kan man dessutom @ndra
fran en bred (D) till en smal (=) sprutstrale.




12. Instéllning av onskad sprutbild
(Standard spruttillsats)

VARNING! Skaderisk! Dra aldrig i avtryckarbygeln nér du stdller in
luftkapan.

Vrid luftkdpan (fig. 7, 2) till 6nskad sprutbildsposition (pil) nér dverfallsmuttern (1) &r nagot
lossad. Dra sedan at 6verfallsmuttern ordentligt igen.

Fig. 8 A = lodrat flatstrale > for horisontell sprutning
Fig. 8 B = vagrat flatstrale > for vertikal sprutning
Fig. 8 C = rundstrale > for horn, kanter och svéaratkomliga ytor

13. Installning av sprutmaterialmangd (Wall
Extra I-Spray spruttillsats)

Materialvolymen stélls in genom att ratten for materialvolym (fig. 9, 1) vrids stegvis fran
1 (min) till 12 (max).

14. Installning av sprutmaterialmangd
(Standard spruttillsats)

Vrid luftreglaget (bild 11, 1) tills dnskat steg befinner sig 6ver pilen.

mindre materialmangd >  steg min.till 6
storre materialmdngd > steg 6 till max.

15. Installning av luftmangd (fig. 11)

Beroende pa viskositeten (hur lattflytande ett material &r) pa sprutmaterialet
@ och beskaffenheten pa ytan pa det som ska sprutas, kan det vara en fordel att
reglera luftmangden. Mycket tunnflytande sprutmaterial, som t.ex. vattnig lasyr,
far inte finférdelas med maximal luftmangd. Vi rekommenderar i ett sadant
fall att luftmangden minskas. Da minskar sprutdimman. Detta galler dven for
anvandning av Detail spruttillsats och Corner&Reach spruttillsats (tillbehor).

Skjut luftmangdsknappen (fig. 11, 1) till dnskat lage:

tunnflytande materialer > stegl
tjockflytande materialer (t.ex. inomhusfarger) > stegll
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16. Sprutteknik

Sprutresultatet beror pa hur sldt och ren ytan ar fére sprutningen.
Forbehandla darfor ytan noga och hall den fri fran damm.

e Tack dver de ytor som inte ska sprutas.
e Tack dver gangor och liknande pa sprutobjektet.

sprutrorelsen och tryck darefter pa avtryckaren. Undvik avbrott

Viktigt: Starta vid kanten av ytan som ska sprutas. Borja forst med
@ innanfor ytan som ska sprutas.

e Sprutrérelsen ska inte utféras med handleden, utan med armen. Darmed gar det
att halla samma avstand mellan sprutpistol och yta under sprutslaget. Vilj ett
avstand pa 5 - 15 cm beroende pa 6nskad bredd pa sprutstralen. Vid bearbetning av
inomhusfarger ska avstandet vara ca 20-30 cm (ca en omrorarlangd).

Fig. 12A/12B: RATT jamnt avstand till objektet

Fig.12C: FEL ojamnt avstand ger en ojamn lackering
e Ror sprutpistolen jamnt pa tvaren eller uppat och nedat, beroende pa sprutbildsinstalining.
¢ En regelbunden och jamn styrning av sprutpistolen ger en enhetlig ytkvalitet.

Viktigt: Torka regelbundet av munstycke och luftkapa
under anvandningen for att forhindra att munstycket
satts igen.

Spruta med "korsande" rérelser vid farger med dalig tackférmaga eller vid
kraftigt sugande underlag (fig. 13).

e Farg till innervaggar i kraftiga fargtoner ska paféras minst tva ganger (forsta farglagret
ska forst torka). Darmed erhalls en tackande paforing.

17. Driftavbrott

e Stang av utrustningen.

o Stall endast ifrdn dig utrustningen pa en jamn och ren yta. Annars kan utrustningen valta!

o Vid langre pauser ska behallaren avluftas genom att kort 6ppna och darefter ater
stanga den.

o Efter arbetsavbrottet ska munstyckets 6ppningar rengoras.

¢ Aggregatet ska rengdras genast vid bearbetning med 2-komponentslack.
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18. Avstingning och rengoring

En fackmassigt utford rengoring ar forutsattningen for en felfri drift av fargsprutan.
Om sprutan rengjorts pa ett icke fackmaéssigt satt, eller inte alls, géller inte garantin.

VARNING! Hall aldrig pistolens bakstycke under vatten eller doppa ned
det i vatska. Gor endast rent huset med en indrankt trasa.

1) Sténgav utrustningen. Lufta behallaren vid Iangre uppehall och nar arbetet ar avslutat.
Detta kan goras genom att du snabbt skruvar upp och omedelbart darefter stanger
behallaren eller genom att du drariavtryckarbygeln och sprutar fargenioriginalburken.

2) Taisar pistolen. Tryck haken (fig. 3 B "klick") 1att nedat. Skruva pistolens framdel och
bakdel mot varandra och ta isar dem.

3) Skruva av behallaren. Hall tillbaka 6verblivet sprutmaterial i materialbehallaren.

4) Forrengor behallaren och stigroret med pensel. Rengor luftningshalet (fig. 14, 1).

5) Hall ldsningsmedel eller vatten i behallaren. Skruva pa behallaren.

Anvand inga antandliga material vid reng6ringen.

6) Sattihop pistolen igen (fig. 3).

7) Starta utrustningen och spruta I6sningsmedel eller vatten i en behallare eller pa en
trasa.

8) Upprepa proceduren tills klart I6sningsmedel eller vatten kommer ut ur munstycket.

9) Sténg av utrustningen och dra ur natkontakten.

10) Ta isar pistolen. Tryck haken (fig. 3 B "klick") latt nedat. Skruva pistolens framdel och
bakdel mot varandra och ta isar dem.

19. Rengoring av Wall Extra I-Spray
spruttillsats

1) Skruva av och tém behallaren. Dra ut stigréret med behallarpackning.
OBS! Rengor aldrig tatningar, membran och munstycks- eller lufthdl pa sprutpistolen

med vassa metallféremal.
Luftningsslang och membran ar endast till viss del bestandiga mot I6sningsmedel.

Lagg inte ner dem i ldsningsmedel utan torka bara av dem.

2) Aggregatetfar endast anvdandas nar membranet (fig. 15, 3) ar oskadat. Kontrollera
och rengdr membranet om det har kommit in farg i luftslangen (se kapitlet Underhall).

3) Stall luftkappan (figur 16, 1) i vertikalt lage for att underldtta demonteringen och ta
bort den.

4) Lossa kopplingsmuttern (fig. 16, 2). Rengor luftkdpa (1) och munstycke (3) grundligt
med pensel och vatten.

Obs! Ta aldrig bort den r6da munstyckspackningen fran munstycket. Om
munstycket saknas eller ar skadat kan vatska trdnga in i maskinen och
ddrmed okar risken for elstot.

5) Rengor sprutpistolen och behallaren utvandigt med en trasa drankt i I6sningsmedel
eller vatten.
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6) Montera ihop delarna igen (se "Hopsattning").

Hopsattning

Obs! Anvand aldrig maskinen med skadat munstycke eller om munstycket
saknas. Om munstycket saknas eller ar skadat kan vatska trdnga in i
maskinen och darmed okar risken for elstot.

1) Kontrollera packningen (fig. 17, 4) i munstycket.
2) Skruva fast 6verfallsmuttern (fig. 18, 2) pa pistolhuset och dra at den ordentligt.

Dra at 6verfallsmuttern (fig. 18, 2) ordentligt sa att ingen farg kan tranga in i
utrustningen.

3) Klicka fast luftkappan (fig. 19, 1) pa 6verfallsmuttern. Kontrollera att luftkappan har
klickat fast ordentligt pa bada sidorna. (fig. 19, 2)

4) For behallartatningen pa stigroret underifran och forbi fodret. Vrid samtidigt
behallartatningen nagot.

5) Stickin stigréret med behallartatning i pistolhuset.

Applicera rikligt med fett (bifogas) pa O-ringen i pistolens framstycke efter

rengoringen for enklare montering av pistolen. (Fig. 23, 3)

20. Rengoring av Standard spruttillsats

1) Skruva av och tom behallaren. Dra ut stigroret med behallarpackningen.
OBS! Rengor aldrig tatningar, membran och munstycks- eller lufthdl pa
sprutpistolen med vassa metallféremal.
Luftningsslang och membran ar endast till viss del bestandiga mot
[6sningsmedel. Lagg inte ner dem i l6sningsmedel utan torka bara av dem.
2) Aggregatetfarendastanvindas nar membranet (fig. 15, 3) ar oskadat. Kontrollera
och rengér membranet om det har kommit in farg i luftslangen (se kapitlet Underhall).
3) Lossa kopplingsmuttern, ta bort luftkdpan och munstycket. Rengér luftkdpan,
munstyckspackningen och munstycket med pensel och I16sningsmedel eller vatten
(fig. 20).
4) Rengor sprutpistolen och behallaren utvandigt med en trasa drankt i I6sningsmedel
eller vatten.
5) Satt ihop delarna igen. Se till att munstycket passas in korrekt vid montering (se
hopsattning).

Hopsattning

Obs! Anvand aldrig maskinen med skadat munstycke eller om munstycket
saknas. Om munstycket saknas eller ar skadat kan vatska trdnga in i

maskinen och darmed okar risken for elstot.
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Skjut tatningen till munstycket (fig. 21, 1) 6ver ndlen (3), sparet ska peka mot dig.
Fast munstycket (fig. 21, 2) pa pistolen och vrid det till korrekt position.

Fast luftkdpan pa munstycket och dra at dverfallsmuttern.

Stick in behallarpackningen underifrdn pa stigroret och skjut upp det till dver fodret.
Vrid darvid packningen latt.

5) Stickin stigroret med behadllarpackningen i pistolen.

Applicera rikligt med fett (bifogas) pa O-ringen i pistolens framstycke efter
rengoringen for enklare montering av pistolen. (Fig. 24, 5)

w N =

)
)
)
)

N

21. Underhall
Luftfilter

VARNING! Anvand aldrig utrustningen utan luftfilter, smuts kan sugasin
och paverka driften. Kontrollera luftfiltret for smuts efter varje
anvdndning. Ta ur elkontakten fore bytet.

1) Tryck pa de bada lasreglarna (figur 22, 1) och ta bort filterlocket.
2) Ta ut luftfiltret (2) och byt ut det beroende pa hur nedsmutsat det ar.
3) Satt fast filterlocket igen.

Luftslang/Ventil

e Draav luftslangen (fig. 15, 1) upptill pa pistolhuset. Lossa ventillocket (2). Ta ur membranet
(3). Rengor alla delar noggrant eller byt dem om de &r skadade.

¢ Satt membranet (fig. 15, 3) med stiftet uppat pa ventilens underdel. Se dven markeringen
pa pistolhuset.

o Satt forsiktigt pa ventillocket (fig. 15, 2) och skruva fast det.

o Sdtt fast luftslangen (fig. 15, 1) pa ventillocket och pa nippeln pa pistolhuset.

22. Reservdelslista

Reservdelslista: Wall Extra I-Spray spruttillsats (fig. 23)

Pos. [Bendmning Best-nr.
Wall Extra I-Spray spruttillsats kompl inkl. 1300 ml behallare 2361 746

1 [Luftkapa 2382753
2 | Overfallsmutter med munstycke 2382751
3 | O-ring spruttillsats 2362 875
4 [Luftningsslang, ventilkdpa, membran 2382 754
5 [Stigror 2389021
6 |Behallarpackning 2389 023
7 |Behallare (1300 ml) med lock 2305 155
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Reservdelslista: Standard spruttillsats (fig. 24)

Pos. |Bendmning Best-nr.
Standard spruttillsats kompl inkl. 800 ml behallare 2361730

1 | Overfallsmutter 2362 873
2 |Luftkapa 2362 877
3 [Munstycke 2362 878
4 | Munstyckstatning 0417 706
5 | O-ring spruttillsats 2362 875
6 |Luftningsslang, ventilkapa, membran 2304 027
7 | Stigror (ingen markering eller R)* 2362 876
Stigror (markering AR eller AU)* 2367 410

8 |Behallarpackning (ingen markering eller R)* 2323039
Behallarpackning (markering AR eller AU)* 2370527

9 |Behallare (800 ml) med lock 0413 909

* Kontrollera om det finns en markering pa insidan av
sprutdverdelen innan du gor bestallningen. For detta maste
behallaren skruvas av och tatningen till behdllaren tas av.

Reservdelslista: W 590 Flexio (fig. 25)

Pos. Bendmning Best.nr
1 Luftfilterkapa 2397 458
2 Luftfilterset 2397 460
3 Omroringsstav 2304 419
Fett (ej bild) 2315539
23. Tillbehor

Det CLICK&PAINT SYSTEM med fler spruttillsatser och tillbehor dr ratt verktyg for
alla arbeten.

For ytterligare information om WAGNERS produktutbud for renovering,se
WWwWWw.wagher-group.com
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W 590 Flexio

24, Storningsavhjalpning

Storning

Inget sprutmaterial
kommer ut ur
munstycket

Orsak

e Apparaten inte tillslagen

e Munstycket igentappt

e Stigroret igentappt

e Materialmangden for liten

e Stigroret 10st

eIngen tryckbildning i
behallaren

Atgard

e Tryck pa knappen TILL/
FRAN p& apparatens sida

eRengor

eRengor

¢ Oka materialmingden

o Sattiroret

e Dra at behallaren

finférdelning

tjockflytande
e FOr stor materialmangd
e Munstycket férorenat
e Felaktigt monterad luftkappa

e Luftfiltret kraftigt nedsmutsat

e For 1ag tryckbildning i
behallaren

e For liten luftmangd

e Luftningshalet igentappt e Rengor
(fig. 14, 1)
Sprutmaterial e Munstycket 0st eDra at
droppar efter ur e Munstycket utslitet e Byt ut
munstycket e Munstycket saknas eller &r slitet | e Byt ut
e Uppbyggnad av e Rengor
sprutmaterialrester pa luftkapa,
munstycke eller nal
For grov e Belaggningsmaterialet for eFortunna

e Minska materialvolymen

eRengor

e Klicka fast luftkappan
ordentligt (fig. 19, 2)

e Byt ut

e Dra at behallaren

¢ Oka luftmangden

Sprutstralen
pulserar

e Sprutmaterialet i behallaren
borjar ta slut

o Luftfiltret starkt nedsmutsat

e Munstycket saknas eller &r slitet

e Fyll pd

e Byt ut
e Byt ut

Sprutmaterial
gardinbildning

¢ FOr mycket sprutmaterial
palagt

e Minska materialvolymen

For mycket dimma
fran sprutmaterial
(overspray)

o For stort avstand till
sprutobjektet

e For mycket sprutmaterial
palagt

o For stor luftmangd

e Minska sprutavstandet
e Minska materialvolymen

e Minska luftmdngden




W 590 Flexio

Orsak

e Membranet igensatt
e Membranet defekt

Storning
Farg i luftslangen

Atgard
e Rengdr membranet
e Byt membran

Dalig tackning pd | e Sprutmaterialet for kallt

e Sprutmaterialet ska forst

vaggen uppna rumstemperatur
e Kraftigt sugande underlag eller | e Spruta med korsande
farg med dalig tackférmaga rorelser (fig. 13)
e Avstandet for stort eNdrmare féremalet
25. Tekniska data

Tekniska data

Max viskositet (Farger till innervaggar/ Wall Extra

I-Spray spruttillsats): 4000 mPas

Spanning: 230V~,50Hz

Upptagen effekt: 630 W

Finfordelningseffekt: 200 W (max)

Max. sprutkapacitet (Farger till innervaggar/ Wall

Extra |-Spray spruttillsats): 500 ml/min

Skyddsklass: I

Ljudtrycksniva:* 82 dB (A); Osakerhet K= 3 dB (A)
Ljudnivaeffekt:* 93 dB (A); Osakerhet K=3 dB (A)
Vibrationsniva:* < 2,5 m/s% Osdkerhet K= 1,5 m/s?
Vikt: 1,7 kg

* Uppmatt enligt EN 50580

Information om vibrationsniva

Den angivna vibrationsnivan har matts med en standardiserad matmetod och kan

anvandas for jamforelse av elverktyg.

Vibrationsnivan anvdnds dven for inledningsvis kunna uppskatta vibrationsbelastningen.

OBS! Vibrationsvardet kan skilja sig frdn det angivna vardet under den faktiska
anvandningen, beroende pa vilket satt som elverktyget anvdnds. Det ar nddvandigt att
vidta sdkerhetsatgarder for att skydda anvdandaren som baseras pa en uppskattning av
hur anvandaren utsatts for vibrationerna under de faktiska anvandningsférhallanden (i
beddmningen ska alla delar av driftcykeln tas i beaktande, exempelvis tider som elverktyget
ar avstangt och tider som det var igdng, men korde utan belastning).
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26. Miljoskydd
Maskinen samt tillbehér och forpackning ska l[dmnas in for dtervinning. Den
E far inte kastas i hushallssoporna. Var miljomedveten! Ldmna utrustningen till
kommunens atervinningscentral eller frdga leverantdren.
Fargrester och losningsmedel far inte slappas ut i avloppssystemet,
dagvattenledningarna eller kastas i hushallsavfallet. Dessa ska ldmnas in som
specialavfall pa atervinningsstationen. Lds anvisningarna pa produktforpackningen.

27.Viktiga anvisningar om produktansvaret!

Enligt ett EU-direktiv ansvarar tillverkaren endast for sin produkt vid produktfel om alla
delarna kommer fran tillverkaren eller om dessa har godkants av tillverkaren och monterats
korrekt och anvands korrekt pa maskinen. Vid anvandning av tilloehér eller reservdelar
fran annan tillverkare kan ansvaret bortfalla helt eller delvis, om anvandningen av tilloehor
eller reservdelar fran annan tillverkare orsakar fel pa produkten.

3 + 1 ars garanti

Utover den lagstadgade garantin for denna produkt ger J. Wagner GmbH, med séte i
D-88677 Markdorf, dig en garanti (utrustningsgaranti) for en period pa 36 manader.
Garantitiden forlangs med ytterligare 12 manader om produkten registreras inom 28
dagar fran inkdpsdatum pa https://go.wagner-group.com/3plus1.

Garantin omfattar kostnadsfritt avhjalpande av defekter som bevisligen beror pa
anvandning av ett material som inte ar felfritt vid tillverkningen av produkten eller pa
monteringsfel i produkten, samt kostnadsfritt utbyte av defekta delar, forutsatt att det
inte finns nagon garantifriskrivning.

De lagstadgade reklamationsrattigheter som du som kopare for det avsedda andamalet
ar berédttigad till fran och med Overlatelsen av den kdpta varan, begrdnsas inte av
garantin. Garantin och din lagstadgade reklamationsrattighet upphdr att galla om
utrustningen har 6ppnats av andra personer an auktoriserad WAGNER- servicepersonal.

Detaljerade garantivillkor kan du fa pa begdran hos vdra auktoriserade WAGNER-
partners (se webbplats eller bruksanvisningar) eller i textform pa var webbplats:

https://go.wagner-group.com/hf-warranty-conditions

- Med reservation for andringar --
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EU Konformitetsforklaring

Vi intygar och ansvarer for, att denna produkt 6verensstdmmer med féljande norm och
dokument:

2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU

Anvdnta harmoniserade normer:

EN 60745-1, EN 50580, EN 62233, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

EU-konformitetsforklaringen medfdljer produkten. Den kan vid behov bestéllas genom
ordernummer 2362406.
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VITAKKER FORTILLITEN

Vi gratulerer med kjopet av dette merkeproduktet fra Wagner og vi er overbevist om
at det vil gi deg mye glede.

Les hele bruksanvisningen ngye feor du tar i bruk apparatet folg
sikkerhetsmerknadene. Ta godt vare pa bruksanvisningen og la
den folge med produktet dersom dette skal leveres videre til andre.
Vi star gjerne til tjeneste for sparsmal, oppfordringer og gnsker pa telefonnummeret som
er angitt pa siste side eller med e-post-adressen kunderservice.ohc@orkla.no.
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1. Forklaring for anvendte symboler

Dette symbolet henviser til en potensiell fare for deg hhv. for
apparatet. Under dette symbolet finner du viktige informasjoner
om hvordan du kan unnga personskader og skader pa apparatet.

Fare for elektrisk stot

Angir brukstips og andre spesielt nyttige merknader.

Apparater og tilbehgr som er merket med dette symbolet,
er egnet for bruk med tyntflytende materialer som
f.eks. lakk, lasurer og spesielt tilpasset veggmaling.
Dersom materialet har denne logoen, er det spesielt godt egnet for
bruk med det aktuelle apparatet.

$///// Apparater og tilbehgr som er merket med dette symbolet,
‘S/"ﬁ“ er egnet for bruk med tyktflytende materialer som f.eks.
veﬂ‘yts maling for innevegger (dispersjons- og lateksmaling).

Dersom materialet har denne logoen, er det spesielt godt egnet for

bruk med det aktuelle apparatet.

2. Generelle sikkerhetsanvisninger

Merk! Les alle sikkerhetsanvisninger, instrukser, illustrasjoner og tekniske data
som falger med det elektriske verktayet. Dersom etterfalgende anvisninger

i’A} fAE ikke overholdes, kan det fare til elektrisk stat, brann og/eller store personskader.
Oppbevar alle sikkerhetsanvisninger og bruksanvisninger for fremtidig
bruk. Det anvendte begrepet "elektrisk verktay"i sikkerhetsanvisningene dekker

bdde elektriske verktoy tilkoblet stramnettet (med stramkabel) og elektriske
verktay drevet av oppladbare batterier (uten stramkabel).

1. Sikkerhet pa arbeidsplassen

a) Hold arbeidsomradet rent og godt belyst. Uorden og ikke opplyste arbeidsomrader
kan medfare ulykker.

b) Ikke bruk elektriske verktoy i eksplosjonsfarlige omgivelser der det befinner
seg brennbare vaesker, gasser eller stov. Elektrisk verktay lager gnister som kan
antenne stovet eller dampen.

c) Hold barn og andre personer borte under bruk av elektroverktgyet. Dersom du
blir distrahert, kan du miste kontrollen over det elektriske verktoyet.
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2. Elektrisk sikkerhet

a) Stopselet pa det elektriske verktgyet ma passe til stikkontakten. Pluggen ma
ikke endres pa noen mate. lkke bruk adapterstgpsel sammen med jordede
elektriske verktay. Plugger som ikke er endret og passende stikkontakter reduserer
faren for elektrisk stat.

b) Unnga kroppskontakt med jordede overflater, som rgr, varmeapparater,
kokeplater og kjaleskap. Det foreligger okt fare for elektrisk stat ndr kroppen din er
jordet.

c) Hold elektriske verktay unna regn og fuktighet. Inntegning av vann i et elektrisk
verktoy oker risikoen for elektrisk stat.

d) Ikke bruk stremkabelen pa utilsiktet mate, som a baere eller henge opp det
elektriske verktoyet, eller til a trekke stgpselet ut av stikkontakten. Hold
stromkabelen unna varme, skarpe kanter eller bevegelige deler, og hold den
fri for olje. Skadede eller sammenviklede stramkabler oker risikoen for elektrisk stot.

e) Dersom du bruker det elektriske verktgyet utendors, bruk kun skjsteledninger
som ogsa er egnet for utenders bruk. Ved d bruke skjateledninger som er egnet for
bruk utenders, reduserer du faren for elektrisk stat.

f) Dersom du er ngdt til & bruke det elektriske verktgyet i vate omgivelser, bruk en
stikkontakt med jordfeilbryter pa kretsen. Bruk av feilstram-vernebryter forhindrer
faren for elektrisk stat.

3. Sikkerhet for personer

a) Veer oppmerksom og pass pa hva du gjar, bruk fornuft ved arbeidet med
elektrisk verktay. lkke bruk det elektriske verktoyet dersom du er trett eller
under pavirkning av rusmidler, alkohol eller medikamenter. Et eneste gyeblikk
av uoppmerksomhet under bruken av det elektriske verktayet kan fore til alvorlige
personskader.

b) Benytt personlig verneutstyr og alltid vernebriller. Bruk av personlig verneutstyr,
som stevmaske, glifaste vernesko, vernehjelm eller harselsvern, avhengig av innsatstype
for det elektriske verktayet, reduserer faren for skader.

c) Forsikre deg om at det elektriske verktoyet er slatt av for du kobler til
stremforsyningen og/eller batteriet, lofter eller baerer det. Dersom du har en
finger pd bryteren ndr du beerer verktoyet eller kobler det til stramforsyningen kan det
fore til ulykker.

d) Fjern justeringsverktgy eller fastnakler for apparatet innkobles. £t verktoy eller
nokkel som er sattien bevegelig del av det elektriske verktayet kan fare til personskader.
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e) Unnga unormale kroppsholdninger.Sarg for en stabil plassering og behold alltid
likevekten. Du kan da kontrollere det elektriske verktayet bedre i uventede situasjoner.

f) Benytt egnede klzer. Ikke bruk vide klzer eller smykker. Hold har, kleer og hansker
borte fra deler som beveger seg. Lase klaer, smykker og langt hér kan gripes fast av
deler som beveger seg.

g) lkke stol pa falsk trygghet, og ikke bryt gjeldende sikkerhetsregler for
elektroverktgy, selv om du er vant til & bruke slikt verktey og foler at du
behersker det. Manglende aktsomhet fare til alvorlige skader i lopet av fG sekunder.

4, Bruk og behandling av elektroverktgy

a) Ikke overbelaste det elektriske verktayet. Bruk bare elektroverktgy som er
beregnet for ditt arbeid. Med passende elektroverktay vil du arbeide bedre og sikrere
i det aktuelle ytelsesomrddet.

b) Benytt aldri elektroverktay hvor bryteren er defekt. Et elektroverktay som ikke
kan slds pd og av, er farlig og md repareres.

c) Trekk stopselet ut av stikkontakten og/eller ta av det avtakbare batteriet for du
foretar innstillinger pa verktoyet, skifter tilbehor eller legger vekk det elektriske
verktoyet. Disse forholdsreglene forhindrer utilsiktet start av det elektriske verktoyet.

d) Oppbevar elektroverktgy som ikke er i bruk, utenfor rekkevidde for barn. La
aldri personer benytte apparatet nar disse ikke er fortrolig med dette eller
ikke har lest bruksanvisningen. Elektroverktay er farlig ndr det brukes av personer
uten erfaring.

e) Vaer ngye med pa pleie der elektriske verktgyet og tilbehgrsdeler. Kontroller
om bevegelige deler fungerer feilfritt og ikke klemmer, om deler har brudd
eller er sa skadet at det vil pavirke funksjonen av det elektriske verktgyet. Fa
skadede deler reparert for du bruker det elektriske verktayet. Mange ulykker er
fordrsaket av at elektroverktayet er ddrlig vedlikeholdt.

f) Bruk alltid elektroverktgy, tilbehgar, tilharende verktay osv. i henhold til
anvisningene og alltid slik det er foreskrevet for den aktuelle apparattypen.
Ta hensyn til arbeidsforholdene og aktiviteten som skal utfaeres. Bruk av
elektroverktoy for andre oppgaver enn det som er foreskrevet, kan medfgre farlige
situasjoner.

g) Sorg for at alle handtak og gripeflater er tarre, rene og fri for olje og fett. Glatte
handtak og gripeflater vanskeliggjer sikker betjening og kontroll av elektroverktayet i
uforutsette situasjoner.
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5. Service

a) Det elektriske verktoyet skal kun repareres av kvalifisert fagpersonell og ved
bruk av originale reservedeler. Pd denne mdten sarger du for at sikkerheten for
apparatet ivaretas.

b) Nar stremtilkoblingen for apparatet er skadet, ma den skiftes ut av
produsenten eller en tilsvarende kvalifisert person, for a unnga farer.

3. Sikkerhetsanvisninger for sproytepistoler

o Merk! Bruk pustefilter: Malingtdke og lesemiddeldamp er farlig for helsen. Arbeid
alltid i godt ventilerte rom eller med kunstig ventilasjon. Det anbefales & bruke
arbeidsklaer, vernebriller, hgrselsvern og vernehansker.

FORSIKTIG, FARE FOR PERSONSKADER!

Rett aldri pistolen mot det selv, mot andre personer eller dyr.

Stikkontakter og brytere ma alltid tildekkes.
Fare for elektrisk stgt dersom sprgytemateriale trenger inn!

Merk! Bruk aldri apparatet med skadet eller manglende dysepakning. Ved
manglende eller skadet dysepakning kan det trenge vaeske inn i apparatet
og dermed oker faren for elektrisk stot.

Kontroller dysepakningen for bruk, og stram mutteren godt.

A d

e Spraytepistoler ma ikke brukes for sprayting av brennbare stoffer.

o Sproytepistolene ma ikke rengjores med brennbare lgsemidler.

¢ Vaer oppmerksom pa farene som falger med sproytestoffet og legg ogsa merke til
anvisningene pa beholderne eller merknadene fra stoffprodusenten.

e Sprayt aldri stoffer hvor du ikke er kjent med risikoen.

e | verksteder som faller inn under forordninger for eksplosjonsbeskyttelse, ma
sproytepistolene ikke brukes.

e For & unnga eksplosjonsfare ved sprgytearbeider ma det finnes en god naturlig
ventilasjon eller kunstig ventilasjon.

e Ved sprgyting ma det ikke vaere noen tennkilder i nzerheten, f.eks. apen flamme,
royking med sigaretter, gnister, gledetrader og varme overflater.

e Ved arbeider med apparatet W 590 i lukkede rom og ogsa i friluft ma det pases at det
ikke suges inn lasemiddelgasser fra apparatet.

e Spraytepistolen er ikke noe leketay. Pass derfor pa at barn ikke handterer eller leker
med sprgytepistolen.

e For alle arbeider med spraytepistolen ma strempluggen ma trekkes ut av stikkontakten.

e lkke dekk til flater som skal spraytes. Veer oppmerksom pa at malingstake kan
transporteres over store avstander bl.a. pa grunn av vind og dermed forarsake skader.

o Apne aldri apparatet selv for & gjennomfare elektriske reparasjoner!

42



e Apparatet ma bare brukes med funksjonsdyktig ventil. Dersom det stiger maling
opp i avluftingsslangen (fig. 1, 15), ma apparatet ikke brukes lenger! Demonter
avluftingsslangen, ventilen og membranen, rengjer og skift eventuelt ut membranen.

» Sproytepistolen ma ikke legges ned

Med originalt WAGNER-tilbehgrogreservedelererdusikretatallesikkerhetsforskrifter
er oppfylt.

4, Beskrivelse/ Innhold i leveransen
Beskrivelse/ Innhold i leveransen (fig. 1)

Dyse 2) Luftdeksel (til innstilling av arbeidsretning)

—_

)
3) Kapselmutter 4) Innstilling av stralebredde
5) Sproyteinnsats Wall Extra I-Spray ~ |6) Regulering av materialmengde
7) Regulering av luftmengde 8) Sproytepistol bakre del
9) Luftfilterdeksel 0) PA / AV-bryter (finnes pa begge sider)
11) Trekkbgyle 12) Stremkabel
13)Beholder 14) Ventil
15) Avluftingsslange 6) Ragrepinne
17) Pafyllingstrakt (2 stk.) 8) Bvelsesskjerm
19) Sproyteinnsats Standard 20) Reservedysepakning (sprgyteinnsats

Standard)*

21) Glidefett*

* Finnes i beholderen, fiernes for idriftsetting!

5. Anvendelsesomrade

Med W 590 kan en mengde forskjellige sjiktpafaringsstoffer behandles.
Avhengig av sjiktpaferingsstoffet ma det benyttes en annen spreyteinnsats:

Sjiktpafaringsstoff Sprogyteinnsats
Tyntflytende sjiktpaferingsstoffer: [ Standard
Lesemiddelholdig og vannfortynningsbar
lakkmaling, lasurer, grunningsmaling, ""'
2-komponents lakk, klarlakk, dekklakk | W

for biler, beis og treimpregneringsmidler.
Alle sjiktpafaringsstoffer med red Perfect
Spray-logo

Innvendig maling (dispersjons- og Wall Extra I-Spray
lateksmaling)

Alle sjiktpaferingsstoffer med grgnn . Eu
Perfect Spray-logo
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6. Sjiktpafaringsstoffer som kan benyttes

Innvendig maling (dispersjons- og lateksmaling)
Lesemiddelholdig og vannfortynningsbar lakkmaling, lasurer, grunningsmaling,
2-komponents lakk, klarlakk, dekklakk for biler, beis og treimpregneringsmidler.

7. Sjiktpafaringsstoffer som ikke kan benyttes

Materialier som inneholder sterkt slipende bestanddeler, fasademaling, alkaliske
lasninger og syreholdige sjiktpafgringsstoffer.
Brennbare sjiktpaferingsstoffer.

8. Klargjgring av arbeidsplassen (ved innvendig veggmaling)

Stikkontakter og brytere ma alltid tildekkes. Fare for elektrisk stat
dersom sprogytemateriale trenger inn!
| Dekk til alle flater og gjenstander som ikke skal sproytes, eller fjern

disse ut fra arbeidsomradet. Det overtas intet ansvar for skader pa
grunn av fargetake (overspraying).

Silikatfarge etser ved kontakt med glass- og keramikkflater! Alle
aktuelle overflater ma derfor alltid tildekkes fullstendig.

Pass pa kvaliteten pa klebebandet som benyttes.

@ Ikke for sterkt klebende klebeband pa tapeter og malte underlag slik at
skader unngas nar det fiernes. Fjern klebebandene langsomt og jevnt, aldri
rykkvis. Flatene ma bare veere tildekket sa lenge det er ngdvendig for a
redusere mulige rester ved flerningen.
Folg ogsa merknadene fra klebeband-produsenten.

9. Klargjgring av overflatebehandlingsstoffet

¢ Ror materialet i originalbeholderen grundig opp. For innvendig maling anbefales a
bruke en rgremaskin.

W 590 er konstruert for @ kunne behandle alle vanlige malinger i
@ ufortynnet form. Pa glatt underlag og med spesielt tyktflytende,
geleaktige malinger bgr det fortynnes med 10 %. Ogsa ved for grov
forsteving eller en for lav tilferselsmengde selv ved maksimal innstilling,
kan det veere ngdvendig med en fortynning.
Detaljerte informasjoner om de enkelte materialene og den maksimalt tillatte
fortynningen finnes i det tekniske databladet til materialprodusenten (hentes
f.eks. pa Internett).

Sprgytemateriale som har minst romtemperatur, medfgrer et bedre
sproyteresultat.
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10. Idriftsetting

For tilkobling til stremnettet ma det pases at nettspenningen stemmer overens med
opplysningene pa effektskiltet.

e Skru av beholderen fra sprgytepistolen

e Rett opp stigergret (Fig. 2). Nar stigeraret er plassert i riktig posisjon, kan innholdet i
beholderen sprgytes ut s og si uten rester.
Ved arbeider med liggende gjenstander: Drei stigergret forover. (Fig. 2 A)
Spreytearbeider pa gjenstander over hodet: Drei stigergret bakover. (Fig. 2 B)

o Sett beholderen pd papirunderlag og fyll pa klargjort sjiktpaferingsstoff ved hjelp av
den medfelgende péfyllingstrakten (fig. 1, 17). Skru beholderen fast pa sproytepistolen.

e Koble sammen fremre og bakre del av pistolen (fig. 3)

«Sl& pa apparatet (pos. [) med AV/PA-knappen (fig. 4, 1).

e Justere sproytebildet pa sproytepistolen

Den medfalgende gvelsesskjermen er ideell for a gjore seg fortrolig

@ med bruken av sproytepistolen. Etter disse forste sproyteforsokene er
det hensiktsmessig a gjennomfgre en sproyteprove pa en papp-plate
eller et lignende underlag for a finne material- og luftmengden for et
optimalt sproytebilde. Detaljerte informasjoner om disse innstillingene
finnes i de falgende kapitlene 11-15.

11. Innstilling av gnsket sproytebilde
(Wall Extra I-Spray sproyteinnsats)

ADVARSEL! Fare for personskader! Trekk aldri i trekkbgylen under
innstillingav  luftdekselet.

Ved a dreie pa luftdekselet (fig. 5, 1) kan det velges mellom 2 forskjellige sproytestraleformer.
Stram mutteren (fig. 5, 2) sveert godt, slik at farge ikke kan legge ut i
enheten. Kontroller regelmessig at mutteren ikke har lasnet under drift.

Fig. 6 A = loddrett flatstrale - forhorisontal malingpéfering

Fig. 6 B = vannrett flatstrale - for vertikal malingpafgring

Med den rede innstillingsspaken kan det dessuten omkobles
mellom en bred (D) og en smal (==) sproytestrdle.
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12. Innstilling av ensket spraytebilde
(standard sproyteinnsats)

ADVARSEL! Fare for personskader! Trekk aldri i trekkbgylen under
innstilling av luftdekselet.

Nar kapselmutteren er lgsnet litt (fig. 7, 1), vris luftdekselet (2) til den @nskede sproytebilde-
posisjonen (pil). Deretter strammes kapselmutteren igjen.

Fig. 8 A = loddrett flatstrdle > for horisontal malingpafaring
Fig. 8 B = vannrett flatstrdle > for vertikal malingpéfering

Fig. 8 C=Rundstrale > for hjerner og kanter samt vanskelig
tilgjengelige steder

13. Innstilling av materialmengde
(Wall Extra I-Spray sprgyteinnsats)

kan gjares trinnvis fra 1 (minimum) til 12 (maksimum).

14. Innstilling av materialmengde
(standard sproyteinnsats)

~7V

Innstill materialmengden ved a dreie pa reguleringen pa trekkbgylen til pistolen. (Fig. 10)

mindre materialmengde >  vri mot klokkeretningen (-)

storre materialmengde > vrii klokkeretningen (+)

15. Innstilling av Luftmengde (fig. 11)

Avhengig av viskositet (flytgraden) i materialet som skal spreytes og formen

@ pa objektet som skal sjiktpaferes, kan det veere hensiktsmessig a variere
luftmengden. Sveert tyntflytende materialer, som f.eks. vannholdige lasurer,
ma ikke forsteves med maksimal luftmengde. Det tilrddes her & redusere
luftmengden og dermed minimere sproytetdken. Dette gjelder ogsa ved bruk
av detaljsproyte og Corner&Reach sproyteinnsats (tilbeher).

Vri luftmengderegulatoren (fig. 11, 1) til det @nskede trinnet befinner seg over pilen.

tyntflytende materialer 2>  Trinnmin-6
tyktflytende materialer (f.eks. innvendig veggmaling) >  Trinn 6 - maks
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16. Sproyteteknikk

Sproyteresultatet er i stor grad avhengig av hvor glatt og ren overflaten er for
sprgytingen. Overflaten ma derfor forhdndsbehandles omhyggelig og holdes
fri for stov.

o Dekk til flater som ikke skal sproytes.

¢ Dekk til gjenger og lignende pa sproyteobjektet.

Viktig: Start pa kanten av sproyteflaten. Start forst med
sproytebevegelsen og trykk deretter inn trekkbgylen. Unnga avbrudd
innenfor sproyteflaten.

o Sproytebevegelsen skal ikke komme fra handleddet, men fra hele armen. Dermed
sikres samme avstand mellommellom sprgytepistolen og flaten hele tiden under
sproyteforlgpet. Velg en avstand pa 5-15 cm avhengig av ensket sproytestralebredde.
Ved behandling av innvendig veggmaling skal avstanden veere ca. 20-30 cm (ca. en
rgrestavs lengde).

Fig. 12 A/12B: RIKTIG jevn avstand til objektet
Fig.12C: GALT ujevn avstand lager ujevn malingspafaring

e Beveg sproytepistolen jevnt pa tvers eller opp og ned, avhengig av spreytebilde-
innstilling.
¢ En jevn fering av spreytepistolen gir en enhetlig overflatekvalitet.
Viktig: Terk regelmessig av dysen og luftdekselet
under bruk for a hindre tilstopping av dysen.

Ved darlig dekkende maling eller sterkt sugende underlag ma det sproytes i
"kryss" (fig. 13).

e Innvendig maling med kraftige fargetoner ma paferes minst to ganger (la det forste
malingsjiktet tarke forst). Dermed oppnas en dekkende pafaring.

17. Avbrudd i arbeidet

¢ Sla av apparatet.

e Sett alltid apparatet pa et jevnt og rent underlag. Apparatet kan ellers velte!

¢ \Ved lengre pauser avluftes beholderen ved a skru opp en liten stund og deretter
stenge igjen.

e Etter avbrudd i arbeidet rengjeres dysedpninger.

¢Ved behandling av 2-komponents lakk ma apparatet rengjeres umiddelbart.
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18. Sette ut av drift og rengjore

Fagmessig rengjgring er en forutsetning for korrekt drift i malingpaferingsapparatet.
Det overtas ingen garantiansvar ved manglende eller ufagmessig rengjaring.

ADVARSEL! Pistolens bakre del ma aldri holdes under vann eller dyppes i
vaeske. Huset skal bare rengjares med en fuktig klut.

1) Sl avapparatet. Luft ut beholderen ved lengre pauser og etter avslutning av arbeidet.
Dette kan gjeres ved & dpne kortvarig og deretter stenge beholderen eller ved & betjene
trekkbgylen og teamme malingen over i originalbeholderen.

2) Del pistolen. Trykk hakene (fig. 3 b "klikk") litt nedover.

Vri pistolens fremre del og pistolens bakre del mot hverandre og ta dem fra hverandre.

3) Skru av beholderen. Tom resterende sjiktpaferingsstoff tilbake i materialboksen

4) Rengjor beholder og stigerer forst med pensel. Rengjar avluftingsboringen. (Fig. 14, 1)

5) Fyll vann hhv. lasemiddel i beholderen. Skru pa beholderen.

Bruk aldri brennbare materialer for rengjgring.

Sett sammen pistolen igjen (fig. 3).

SIa pa apparatet og spreyt lgsemidlet hhv. vannet over i en beholder eller pa en klut.

Gjenta forlgpet ovenfor inntil det stremmer klart vann hhv. lgsemiddel ut fra dysen.

SI3 av apparatet og trekk ut strampluggen.

10) Del pistolen. Trykk hakene (fig. 3 b "klikk") litt nedover.
Vri pistolens fremre del og pistolens bakre del mot hverandre og ta dem fra hverandre.

0 N O

)
)
)
)
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19. Rengjoring Wall Extra I-Spray LNy 8
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1) Skru av beholderen og tem denne. Trekk ut stigergret med beholderpakningen.

MERK! Pakninger, membran og dyse- eller luftboringer i sprgytepistolen
skal aldri rengjeres med spisse metallgjenstander.
Lufteslange og membran er ikke ngdvendigvis lasemiddelbestandig. Ma ikke
legges i lgsemidler, men bare terkes av.

2) Apparatet ma bare brukes nar membranen er uskadet (fig. 15, 3). Dersom farge
har trengt inn i lufteslangen, ma membranen kontrolleres og rengjares (s. kapittelet
om vedlikehold).

3) Lufthetten (fig. 16, 1) legges vertikalt og fiernes for a gjere demontering enklere.

4) Skru av kapselmutteren (fig. 16, 2). Rengjer luftdekselet (1) og dysen (3) med pensel
og lgsemiddel hhv. vann.

Merk! Fjern aldri den rede dysepakningen fra dysen.Ved manglende eller
skadet dysepakning kan det trenge veeske inn i apparatet og dermed gker
faren for elektrisk stot.

5) Rengjer spreytepistolen og beholderen hhv. vann.

6) Sett sammen delene igjen (se "Montering").
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Montering

Merk! Bruk aldri apparatet med skadet eller manglende dysepakning. Ved
manglende eller skadet dysepakning kan det trenge vaeske inn i apparatet
og dermed gker faren for elektrisk stot.

1) Kontroller dysepakningen (fig. 17, 4) i dysen.

2) Skru mutteren (fig. 18, 2) godt fast pa pistolen.

Stram mutteren (fig. 18, 2) sveert godt, slik at farge ikke kan legge ut i
enheten.

>

3) Las lufthetten (fig. 19, 1) pa mutteren. Kontroller at luftspjeldet gar helt pa plass
pa begge sider. (fig. 19, 2)

4) Stikk beholderpakningen inn pd fra undersiden og skyv denne opp til over kanten.
Vri lett pd beholderpakningen.

5) Stikk inn stigergret med beholderpakningen i pistollegemet.

For a lette monteringen av pistolen pafares rikelig med glidefett (folger med i

leveransen) pa O-ringen i sprogyteinnsatsen etter rengjgringen (fig. 23, 3).

20. Rengjgring standard sprgyteinnsats

1) Skru av beholderen og tem denne. Trekk ut stigergret med beholderpakningen.

MERK! Pakninger, membran og dyse- eller luftboringer i spraytepistolen
skal aldri rengjores med spisse metallgjenstander.
Lufteslange og membran er ikke ngdvendigvis lesemiddelbestandig. Ma ikke
legges i losemidler, men bare torkes av.

2) Apparatet ma bare brukes nar membranen er uskadet (fig. 15, 3). Dersom farge
har trengt inn i lufteslangen, ma membranen kontrolleres og rengjares (s. kapittelet
om vedlikehold).

3) Skruavkapselmutteren, fiern luftdeksel og dyse. Rengjar luftdekselet, dysepakningen
og dysen med pensel og lasemiddel hhv. vann. (Fig. 20)

4) Rengjor sproytepistolen og beholderen utvendig med en klut som er fuktet med
lasemiddel hhv. vann.

5) Sett sammen delene igjen (se "Montering").

Montering

Merk! Bruk aldri apparatet med skadet eller manglende dysepakning. Ved
manglende eller skadet dysepakning kan det trenge vaeske inni apparatet
og dermed gker faren for elektrisk stot.
1) Skyv dysepakningen (fig. 21, 1) over ndlen (3), sporet (slissen) skal her peke mot deg
selv.
2) Stikk dysen (fig. 21, 2) inn pa pistollegemet og finn den riktige posisjonen ved a dreie.
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3) Stikk luftdekselet inn pa dysen og fest med kapselmutteren.

4) Stikk beholderpakningen inn pa stigergret fra undersiden og skyv denne opp til over
kanten. Vri lett pa beholderpakningen.

5) Stikk inn stigergret med beholderpakningen i pistollegemet.

For a lette monteringen av pistolen pafares rikelig med glidefett (falger med i

leveransen) pa O-ringen i sprayteinnsatsen etter rengjoringen (fig. 24, 5).

21.Vedlikehold
Luftfilter

Merk! Kjor aldri apparatet uten luftfilter, det kan suges inn smuss og
dette kan pavirke driften i apparatet.

Kontroller luftfilteret for tilsmussing etter enhver bruk.

Trekk ut strompluggen far utskifting.
1) Trykk pa begge lasene (fig. 22, 1) og fjern filterdekselet.

2) Ta ut luftfilteret (2) og skift det etter behov.
3) Klikk filterdekselet tilbake pa plass.

Lufteslange/Ventil

e Trekk ut lufteslangen (fig. 15, 1) pa oversiden fra pistollegemet. Skru pa ventildekselet
(2). Fjern membranen (3). Rengjor alle deler godt. Bytt deler dersom det oppstar skade.

e Sett inn membranen (fig. 15, 3) med stift oppover pa underdelen av ventilen. Se ogsa
markeringen pa pistollegemet.

e Sett ventildekselet (fig. 15, 2) forsiktig pa og skru fast.

o Stikk lufteslangen (fig. 15, 1) inn pa ventildekselet og pa nippelen pa pistollegemet.

22. Reservedelliste

Reservedelliste sproyteinnsats Wall Extra I-Spray (fig. 23)

Pos. Betegnelse Bestillingsnr.
Sproyteinnsats Wall Extra I-Spray kompl. med beholder 2361 746
1300 ml
1 Luftdeksel 2382753
2 Kapselmutter med dyse 2382751
3 O-ring sprgyteinnsats 2362 875
4 Lufteslange, ventildeksel, membran 2382 754
5 Stigergr 2389021
6 Beholderpakning 2389023
7 Beholder (1300 ml) med deksel (kun for Wall Extra I-Spray 2305 155
sprgyteinnsats)

50



W 590 Flexio

Reservedelliste spragyteinnsats standard (fig. 24)

Pos. Betegnelse Bestillingsnr.

Sprgyteinnsats standard kompl. med beholder 800 ml 2361730
1 Kapselmutter 2362 873
2 Luftdeksel 2362 877
3 Dyse 2362 878
4 Dysepakning 0417 706
5 O-ring sprgyteinnsats 2362 875
6 Lufteslange, ventildeksel, membran 2304 027
7 Stigerer (ingen markering eller R)* 2362 876

Stigergr (markering AR eller AU)* 2367 410
8 Beholderpakning (ingen markering eller R)* 2323039

Beholderpakning (markering AR eller AU)* 2370527
9 Beholder (800 ml) med deksel 0413 909

* For bestilling ma du sjekke om det er en markering pa
innsiden av spraytilbehgret. Da skrur du av tanken og fjerner
tankpakningen.

Reservedelliste W 590 Flexio (fig. 25)

Pos. Betegnelse Bestillingsnr.
1 Luftfilter deksel 2397 458
2 Luftfilter 2397 460
3 Rerepinne 2304 419
Glidefett (uten fig.) 2315539
23.Tilbehor

CLICK&PAINT-SYSTEMET har detriktige verktayet for ethvert arbeid med ytterligere
sproyteinnsatser og tilbehor.

Ytterligereinformasjoner omWAGNERs produkttilbudiforbindelse med renovering, se
Www.wagher-group.com
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W 590 Flexio

24, Retting av feil

Feil

Det kommer ikke ut
sjiktpaferingsstoff ved
dysen

Arsak
e Apparat er ikke slatt pa

e Dyse tilstoppet

e Stigergr tilstoppet

e Materialmengden er for liten

e Lgst stigergr

eIngen oppbygging av trykk i
beholderen

Tiltak

o Bruk PA/AV-bryteren
pa siden av apparatet

eRengjar

eRengjar

e Pk materialmengden

o Stikk inn

e Skru fast beholderen

o Luftspjeld feil montert

o Luftfilteret er sterkt tilsmusset

e For liten oppbygging av trykk i
beholderen

e For liten luftmengde

e Avluftingsboring eRengjar
(fig. 14, 1) tilstoppet
Det drypper eLos dyse o Trekk til
sjiktpaferingsstoff ut | e Dysen er slitt e Utskifting
ved dysen etterpa e Dysepakningen mangler eller er | e Utskifting
slitt
¢ Oppsamling av sjiktpaferingsstoff | e Rengjor
ved luftdeksel, dyse eller ndl
For grov forstgving o Sjiktpafaringsstoffet er for eFortynn
tyktflytende
e For stor materialmengde e Redusere
materialmengden
e Dysen er forurenset eRengjar

o Luftspjeld riktig pa
plass (fig. 19, 2)

o Utskifting

e Skru fast beholderen

e Pke luftmengden

striper

sjiktpaferingsstoff

Spreytestralen o Sjiktpafaringsstoffet i beholderen | o Etterfyll
pulserer er snart tomt
o Luftfilteret er sterkt tilsmusset e Utskifting
e Dysepakningen mangler eller er | e Utskifting
slitt
Sjiktpaferingsstoff- ¢ Sproytet for mye e Redusere

materialmengden




W 590 Flexio

Feil Arsak

For mye e For stor avstand til
sjiktpaferingsstoff- sproyteobjektet
take (overspraying) o Sproytet for mye

sjiktpaferingsstoff
e For stor luftmengde

Tiltak

e Reduser
sprgyteavstanden

e Redusere
materialmengden

e Redusere
luftmengden

e Tilsmusset membran
e Defekt membran

Maling i
avluftingsslangen

eRengjor membran
o Skift ut membran

Darlig dekkeffekt pa

e Sproytematerialet er for kaldt

e Sprgytematerialet

veggen ma ferst ha
romtemperatur
o Sterkt sugende underlag eller e Sprgyt med
maling med darlig dekkevne kryssforlgp (fig. 13)
e For stor avstand e Naermere objektet
25. Tekniske data

Tekniske data

Maks. viskositet (innvendig maling/Wall Extra

I-Spray sprayteinnsats): 4000 mPas
Spenning: 230V~, 50 Hz
Ytelse opptak: 630 W
Forstavingseffekt: 200 W (maks.)
Maks. tilfarselsmengde (innvendig maling/Wall

Extra I-Spray spreyteinnsats): 500 ml/min

Beskyttelsesklasse

Lydtrykkniva*:

82 dB (A); Toleranse K= 3 dB

Lydeffektnivad*:

93 dB (A); Toleranse K= 3 dB

Svingningsniva*:

< 2,5m/s> Toleranse K = 1,5 m/s?

Vekt:

1,7 kg

* Malt i henhold til EN 50580

Informasjon om svingningsniva

Det angitte svingningsnivdet er malt i henhold til normert testprosedyre og
kan brukes for sammenligninger mellom elektroverktoy.
Svingningsnivaet benyttes ved en innledende vurdering av svingningsbelastningen.

Merk! Svingningsutslippsverdien kan avvike fra den angitte verdien ved den aktuelle
bruken av elektroverktayet, avhengig av maten elektroverktgyet brukes pa. Det er
nedvendig & fastlegge sikkerhetstiltak for beskytte brukeren og disse skal vurdere risikoen
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ved de aktuelle bruksbetingelsene (det skal tas hensyn til alle deler av driftssyklusen, for
eksempel perioder hvor elektroverktgyet er utkoblet, men ogsa perioder hvor dette er
innkoblet, og gar uten belastning).

26. Miljgvern

Apparatet,samttilbehgrogemballasje skal returnerestilen miljgvennlig gjenvinning.
ﬁ Ikke kast apparatet i husholdningsavfallet ved kassasjon. Veer miljgvennlig og lever
mmm  apparatet til et lokalt gjenvinningspunkt eller ta kontakt med en faghandel.
Malingrester og lgsemidler ma ikke temmes i avlgpssystemet eller
husholdningsavfallet. Detter er spesialavfall som skal kasseres separat. Folg
anvisningene pa produktemballasjen.

27.Viktig merknad om produktansvar!

I henhold til gjeldende produktansvarslovgivning fra 01.10.1990 vil produsenten bare
ha ansvar for produktet nar alle deler stammer fra produsenten eller disse er godkjent av
ham, og at apparatet er montert og brukt pa forskriftsmessig mate. Ved bruk av fremmed
tilbeher og reservedeler kan ansvaret bortfalle, helt eller delvis, dersom bruken av fremmed
tilbeher eller fremmede reservedeler medfarer produktfeil.
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3 + 1 ars garanti
J.Wagner GmbH, med hovedkontor i D-88677 Markdorf, giri tillegg til den lovbestemte
garantien for dette produktet, ogsa en garanti (enhetsgaranti) for et tidsrom pa 36
maneder. Garantiperioden forlenges med ytterligere 12 maneder hvis produktet
registreres pa internett pa https://go.wagner-group.com/3plus1 innen 28 dager etter
kjopet.

Garantien inkluderer gratis utbedring av mangler som kan spores tilbake til bruken av
feil materiale i produksjonen av produktet eller ved monteringsfeil i produktet, samt
gratis utskiftning av defekte deler, med mindre det foreligger en garantiekskludering.

Dine lovbestemte rettigheter ved materielle mangler som du som kjeper har krav pa
for tiltenkt formal fra levering av den kjgpte varen, er ikke begrenset av garantien.
Garantien, sa vel som din lovpalagte garanti for mangler, utgar hvis enheten har blitt
apnet av andre personer enn autorisert WAGNER servicepersonell.

De detaljerte garantibestemmelsene kan du fa ved forespgrsel fra vare autoriserte
WAGNER-partnere (se nettsiden var eller bruksanvisningen) eller sa finner du den i
tekstform pa var nettside:

https://go.wagner-group.com/hf-warranty-conditions

- Med forbehold om endringer -

EU samsvarserklzering

Vi erklzerer med dette som eneste ansvarlige at dette produktet samsvarer med fol-
gende aktuelle bestemmelser:

2006/42/EF, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU

Felgende harmoniserte normer er benyttet:

EN 60745-1, EN 50580, EN 62233, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

EU samsvarserklzeringen er vedlagt produktet.
Den kan etterbestilles med ordrenummer 2362406 ved behov.
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