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1.2 ADVARSLER, INFORMATIONER OG SYMBOLER I DENNE VEJLEDNING

1 OM DENNE VEJLEDNING

Advarslerne i denne driftsvejledning henviser til særlige farer for brugeren og apparatet 
og nævner foranstaltninger til at undgå faren. Disse advarsler fi ndes i følgende trin:

Fare – umiddelbar truende fare.
Hvis denne ignoreres, vil det være livsfarligt eller have 
alvorlige kvæstelser til følge.

Advarsel – muligvis truende fare.
Hvis advarslen ignoreres, kan det medføre livsfare 
eller alvorlige kvæstelser.

Forsigtig – muligvis farlig situation.
Manglende overholdelse kan medføre lette 
kvæstelser.

Bemærk – mulig farlig situation.
Hvis denne ignoreres, kan det medføre tingskader.

Henvisning – formidler oplysninger om særlige forhold og om fremgangsmåde.

Her står den henvisning, der advarer dig om en fare!
Her står de mulige følger, hvis advarslen ignoreres.
Signalordet henviser til fareniveauet.

Her står foranstaltningerne til at undgå faren og dens følger.

FARE

Her står den henvisning, der advarer dig om en fare!
Her står de mulige følger, hvis advarslen ignoreres.
Signalordet henviser til fareniveauet.

Her står foranstaltningerne til at undgå faren og dens følger.

ADVARSEL

Her står den henvisning, der advarer dig om en fare!
Her står de mulige følger, hvis advarslen ignoreres.
Signalordet henviser til fareniveauet.

Her står foranstaltningerne til at undgå faren og dens følger.

FORSIGTIG

Her står den henvisning, der advarer dig om en fare!
Her står de mulige følger, hvis advarslen ignoreres. Signalordet henviser til fareniveauet.

Her står foranstaltningerne til at undgå faren og dens følger.

BEMÆRK

1.1 FORORD

Denne driftsvejledning indeholder informationer til en sikker drift, vedligeholdelse, 
rengøring og reparation af apparatet.
Driftsvejledning en er en del af apparatet og skal være tilgængelig for betjenings- og 
servicepersonalet.
Apparatet må kun anvendes af et uddannet personale i overensstemmelse med denne 
driftsvejledning. Betjenings- og servicepersonalet skal undervises i overensstemmelse 
med sikkerhedsinformationerne.
Denne anordning kan udgøre en fare, hvis den ikke anvendes iht. informationerne i denne 
driftsvejledning.
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1.3 SPROG

Driftsvejledningen fås på følgende sprog:
Sprog Bestill.-nr. Sprog Bestill.-nr. Sprog Bestill.-nr. 

Tysk 2302505 Engelsk 2303659 Fransk 2303661
Italiensk 2303663 Spansk 2303665 Hollandsk 2303662
Dansk 2303666 Svensk 2303667 Portugisisk 2339146

Den tilhørende servicevejledning kan rekvireres under følgende 
bestillingsnummer:
Sprog Bestill.-nr. Sprog Bestill.-nr. 

Tysk 2335993 Engelsk 2335994

1.4 FORKORTELSER I TEKSTEN

Styktal
Position
Betegnelser i reservedelslisterne

Bestill.-nr. Bestillingsnummer
Dobbeltslag

DN Nom. vidde
PN Nominelt tryk

To komponenter

Ekstra sprog på anmodning eller under: 

Materialer

Rustfrit stål
Polyætylen
Ultrahøj-molekylærvægtig 
polyætylen
Polytetrafl uorethylen
PTFE med grafi t
PTFE
Læder
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1.5 BEGREBER I DENNE VEJLEDNING

Rengøring Manuel rengøring af apparater og apparatdele med 
rengøringsmidler

Skyl Indvendig skylning af dele, der fører farve, med et skyllemiddel

Personalets kvalifi kationer

Instrueret person Er instrueret i de pålagte opgaver, mulige farer ved ukorrekt 
adfærd samt i de nødvendige beskyttelsesanordninger og 
-foranstaltninger.

Personer, der er 
instrueret i elektroteknik

Er instrueret af en elektriker i de pålagte opgaver, 
mulige farer ved ukorrekt adfærd samt i de nødvendige 
beskyttelsesanordninger og -foranstaltninger.

Elektriker Kan på baggrund af en faglig uddannelse, kendskab og 
erfaringer samt kendskab til gældende forskrifter vurdere og 
erkende mulige farer ved de arbejder, der er blevet pålagt.

Kompetent person Person, som på baggrund af en faglig uddannelse, erfaring og 
nylig professionel beskæftigelse har tilstrækkeligt kendskab, 
og som har kendskab til gældende og almindelige anerkendte, 
tekniske forskrifter, så denne kan kontrollere og vurdere 
apparaters og belægningsmaskiners arbejdssikre tilstand.

i henhold til TRBS 1203 
(2010 / ændring 2012)

 Yderligere krav til kompetente personer fi ndes i de tyske 
tekniske regler for driftssikkerhed "TRBS 1203 (2010 / ændring 
2012)": Fagligt kendskab inden for beskyttelse mod farer pga. 
tryk samt elektrisk fare og eksplosionsbeskyttelse (hvis det er 
relevant).
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2 TILSIGTET BRUG

2.1 APPARATTYPER

2.2 ANVENDELSESFORMÅL

2.3 ANVENDELSESOMRÅDE

Apparatet er egnet til at forarbejde fl ydende materialer, såsom farver og lakker iht. disses 
inddeling i eksplosionsgruppe IIA eller IIB.

Trykluftpumpen kan anvendes i eksplosive områder (zone 1).  Se kapitel 3.

2.4 SIKKERHEDSTEKNISKE PARAMETRE

Trykluftpumpe og dens spraypacks:

18-40 28-40

WAGNER afviser ethvert erstatningsansvar for skader, der opstår som følge af ikke-tilsigtet 
brug.

Anvend kun apparatet til at forarbejde materialer, der er anbefalet af WAGNER.
Anvend kun apparatet som en helhed.
Sæt ikke beskyttelsesanordningerne ud af funktion.
Anvend kun originale WAGNER-reservedele og -tilbehør.

Trykluftpumpen må kun benyttes under følgende betingelser:
Betjeningspersonalet skal være instrueret på baggrund af denne driftsvejledning.
Sikkerhedsanvisningerne i nærværende driftsvejledning skal overholdes.
Henvisningerne vedrørende drift, service og vedligeholdelse i denne driftsvejledning 
skal overholdes.
Bestemmelser og forskrifter vedrørende ulykkesforebyggelse, der gælder for 
brugerlandet, skal overholdes.
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2.5 ANVENDELIGE SPRØJTEMATERIALER

Abrasive materialer og pigmenter!

Øget slitage på de materialeførende dele.

 Undgå at forarbejde kornede og abrasive materialer med store pigmenter med 
skarpe kanter.

 Anvend den applikationstilpassede model (fødemængde/cyklus, materiale 
emballager, ventilsæde, osv.), som beskrevet i kapitel 5.5.

 Kontroller, om de anvendte væsker og opløsningsmidler er kompatible med 
pumpens konstruktionsmaterialer, som anført i kapitel 5.5.1.

BEMÆRK

Slitage forårsaget af abrasive materialer er ikke dækket af garantien.

Materialer

Vandfortyndbare materialer
Opløsningsmiddelholdige lakker og lakfarver
Grunderinger
Epoxy- og polyuretanlakker, fenollakker
Flydende kunststof
Undervognsbeskyttelse på voksbasis
Kemisk aggressive materialer, som angriber hårdmetalsæder

Signaturforklaring: anbefalet kun betinget egnet mindre velegnet

2.6 ANBEFALEDE ANVENDELSESOMRÅDER

Anvendelsesområde

Møbelindustri
Køkkenproducenter
Snedkerværksteder
Vinduesfabrikker
Stålforarbejdende virksomheder
Automobilindustri
Skibsbygningsindustri

Signaturforklaring: anbefalet kun betinget egnet mindre velegnet
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2.8 TILBAGEVÆRENDE RISICI

Tilbageværende risici er risici, som selv ved tilsigtet brug ikke helt kan udelukkes.
I givet fald henviser advarsels- og forbudsskilte ved de pågældende risikosteder til 
eksisterende tilbageværende risici.

Tilbageværende 

risici

Kilde Følger Særlige foranstaltninger Livsfase

Hudkontakt 
med lakker og 
rengøringsmidler

Omgang med 
lakker og 
rengøringsmidler

Hudirritationer, 
allergier

Anvend personligt 
beskyttelsesudstyr.

Anvendelse,

Bemærk 
sikkerhedsdatabladene

vedligeholdelse,

demontage

Lak i luften 
uden for det 
defi nerede 
arbejdsområde

Lakering uden for 
det defi nerede 
arbejdsområde

Indånding af 
sundhedsfarlige 
stoff er

Overhold arbejds- og 
driftsanvisningerne. 
Anvend personligt 
beskyttelsesudstyr

Anvendelse,

vedligeholdelse

2.7 FORKERT BRUG, DER MED RIMELIGHED KAN FORUDSES

Følgende anførte forkert brug kan medføre sundheds- og/eller tingskader:
belægning af ikke jordede emner;
egenhændige ombygninger eller ændringer på trykluftpumpen;
bearbejdning af tørre eller lignende belægningsstoff er, f.eks. pulver;
anvendelse af mangelfulde komponenter, reservedele eller andet tilbehør end det, 
der er beskrevet i kapitlet "tilbehør" i nærværende driftsvejledning;
videre bearbejdning med en beskadiget eller knækket materialeslange;
arbejde med forkert indstillede værdier;
forarbejdning af levnedsmidler.
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3.1 EKSPLOSIONSBESKYTTELSESMÆRKNING

3.2 MÆRKNING X

Apparatet er egnet til anvendelse i et eksplosivt område i henhold til direktiv 94/9/EF (ATEX 95).

CE CE-mærke (Europæiske Fællesskaber)

Eksplosionssikkert driftsmiddel

II Apparatgruppe II (ikke minedrift)
2 Kategori 2 apparat (egnet til zone 1)
G Ex-atmosfære gas
c Konstruktiv sikkerhed

IIB Apparatgruppe (gas) IIB
T3 Temperaturklasse T3: maksimal overfl adetemperatur 200 °C; 392 °F
T4 Temperaturklasse T4: maksimal overfl adetemperatur 135 °C; 275 °F
X Der er særlige anvisninger for sikker drift.  Se det følgende kapitel "Mærket X".

3 MÆRKNING

Maksimal overfl adetemperatur

Hvis stempelpumpen løber tør, er der risiko for, at den maksimale overfl adetemperatur T3 
nås.

 Sørg for, at stempelpumpen er påfyldt tilstrækkeligt med forbrugsstof eller skyllemiddel.
 Sørg for, at der er fyldt tilstrækkeligt skillemiddel i skillemiddelbeholderen.

Temperaturklasse T3: Uden beskyttelse mod tørløb.
Temperaturklasse T4: Med beskyttelse mod tørløb.

Antændelsestemperatur

 Sørg for, at antændelsestemperaturen i den omgivende gas (sprøjtemateriale, 
rengøringsmidler) ligger over den maksimalt tilladte overfl adetemperatur for apparatet.

Omgivelsestemperatur

 Tilladt omgivende temperatur er +5 °C til +50 °C; +41 °F til +122 °F.

Forstøvningsfremmende medium

 Anvend kun svagt oxiderende gasser til materialeforstøvning, f.eks. luft.
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Pumpentyp / Pump type
Max. Materialdruck / Fluid pressure
Übersetzungsverhältnis / Ratio
Fördermenge DH / Delivery DS
Max. Luftdruck / Air pressure
Max. Temp. Material / Fluid  
Baujahr - Serie Nr. / Year of manufacture - Serial No.

Vor Gebrauch Betriebsanleitung beachten / Check manual before use!

J. WAGNER AG

MADE IN SWITZERLAND
CH-9450 ALTSTÄTTEN

II 2 G  c IIB T3/T4 X1

2

4
5
6
7
8

9

3

B_
05

43
9
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Sikker håndtering af WAGNER-sprøjteapparater

Hvis apparatet kommer i kontakt med metal, kan der dannes mekaniske gnister.
I eksplosiv atmosfære:

 Undgå at slå eller støde apparatet mod stål eller rustent jern.
 Undgå at tabe apparatet.
 Anvend kun værktøjer, der er fremstillet af godkendt materiale.

Elektrostatisk overfladesprøjtning

 Sprøjt ikke elektrostatisk på apparatdele.

Rengøring

Ved afl ejringer på overfl aderne kan apparatet evt. blive opladet med statisk elektricitet. 
Ved afl adning kan der opstå fl ammer eller gnister.

 Fjern afl ejringerne på overfl aderne for at bevare ledningsevnen.
 Rengør kun apparat med en fugtig klud.

Nationale bestemmelser

 Sørg for, at de nationale bestemmelser og forskrifter til beskyttelse mod eksplosioner 
overholdes ved apparatets opstilling.

Luft i den tilførte væske

Hvis der kommer luft i den tilførte væske, kan der dannes antændelige gasblandinger.
 Undgå, at pumpen suger luft ind og løber tør.
 Hvis luft er blevet suget ind, skal utætheden fj ernes. Derefter kan der langsomt og 

kontrolleret fyldes på, indtil luften er sevet ud.
Luft i den tilførte væske kan forårsages af beskadigede pakninger.

 Brug ikke pumpen med beskadigede tætninger.
 Sørg for, at der er fyldt tilstrækkeligt skillemiddel i skillemiddelbeholderen.
 Kontrollér med jævne mellemrum, om pumpen arbejder regelmæssigt; undersøg især, 

om der er luft i den tilførte væske.

Påfyldning og tømning

Hvis pumpen skal tømmes for at gennemføre vedligeholdelse og service, kan der i 
farvepumper eller materialeslanger dannes antændelige gas-blandinger.

 Tøm hhv. påfyld apparatet langsomt og kontrolleret.
 Undgå eksplosionsfarlig atmosfære i omgivelserne.

3.3 TYPESKILT

1 Producent og CE-mærke
2 Pumpetype
3 Maksimalt materialetryk
4 Udvekslingsforhold
5 Gennemstrømningsmængde pr. 

dobbeltslag
6 Maksimalt luftindgangstryk
7 Maksimal materialetemperatur
8 Byggeår - serienummer
9 Læs driftsvejledningen før brug!
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4 GENERELLE SIKKERHEDSINFORMATIONER

4.1 SIKKERHEDSINFORMATIONER TIL DEN DRIFTSANSVARLIGE

 Denne vejledning skal altid være tilgængelig på enhedens anvendelsessted.
 Overhold altid de lokale retningslinjer vedrørende arbejdsbeskyttelse og 

ulykkeforebyggelsesforskrifter.

4.1.1 ELEKTRISKE DRIFTSMIDLER

Elektriske apparater og driftsmidler

 Brug, hvad angår driftsmodus og indfl ydelse fra omgivelserne apparatet iht. de lokale 
sikkerhedskrav.

 Må kun vedligeholdes af en elektriker eller under dennes tilsyn. Når huset er åbent, er 
der fare pga. netspænding.

 Skal anvendes i overensstemmelse med sikkerhedsforskrifterne og de elektrotekniske 
regler.

 Lad omgående apparatet reparere ved mangler.
 Skal tages ud af drift, hvis de udgør en fare, eller hvis de er beskadiget.
 Skal være afbrudt og spændingsfri, før arbejde på aktive dele påbegyndes. Informér 

personalet om de forestående arbejder. Overhold reglerne om elsikkerhed.
 Jordforbind alle apparater ved et fælles punkt.
 Anvend kun apparatet til korrekt installerede stikdåser med beskyttelsesledertilslutning.
 Hold væsker fra elektriske apparater.

4.1.2 PERSONALETS KVALIFIKATIONER

 Sørg for, at apparatet kun bruges, vedligeholdes og repareres af uddannet personale.

4.1.3 SIKKERT ARBEJDSMILJØ

 Sørg for, at arbejdsområdets gulv kan afl ede strøm i henhold til EN  61340-  4-1 
(modstandsværdien må ikke overskride 100 MOhm).

 Installer et farvetåge-udsugningsanlæg/ventilatorer iht. de lokale forskrifter.
 Sørg for at anvende materialeslanger/luftslanger, der passer til arbejdstrykket.
 Sørg for, at det personlige beskyttelsesudstyr er til stede og bliver anvendt.
 Sørg for, at alle personer i arbejdsområdet bruger afl edende sko. Fodtøjet skal overholde 

EN 20344. Den målte isolationsmodstand må ikke overskride 100 MOhm.
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 Vær altid opmærksom på informationerne i denne vejledning, i særdeleshed de 
generelle sikkerheds- og advarselsanvisninger.

 Overhold altid de lokale retningslinjer vedrørende arbejdsbeskyttelse og 
ulykkeforebyggelsesforskrifter.

 Ved elektrostatisk anvendelse: Personer med pacemaker må ikke opholde sig i et 
område med højspændingsfelter!

Sprøjtestrålen har højt tryk og kan forårsage farlige kvæstelser.
Undgå injektion af farve eller sprøjtemiddel:

 Ret aldrig sprøjtepistolen mod personer.
 Før aldrig hånden ind i sprøjtestrålen.
 Inden ethvert arbejde på apparatet, ved arbejdsafbrydelser og ved funktionsforstyrrelser:

 - Afl ast trykket i sprøjtepistoler og apparater.
 - Bloker sprøjtepistoler mod betjening.
 - Afbryd tilførslen af energi-/ trykluft.
 - Afbryd strømmen til styreenheden.
 - I tilfælde af en funktionsforstyrrelse skal fejlen afhjælpes i henhold til kapitel 

"Fejlfi nding".

 Sørg for, at personer bærer afl edende handsker under sprøjtningen. Jordingen sker via 
sprøjtepistolens greb.

 Beskyttelsesbeklædning herunder handsker skal opfylde EN  1149-5. Den målte 
isolationsmodstand må ikke overskride 100 MOhm.

 Sørg for, at der ikke fi ndes antændelseskilder såsom åben ild, gnister, glødende tråde 
eller meget varme overfl ader i omgivelserne. Rygning forbudt.

 Sikr, at rørledningsforbindelser, slanger, udstyrsdele og tilslutninger er tætte:
- Periodisk forebyggende vedligeholdelse og service (udskiftning af slanger, kontrol af, 

om forbindelserne er spændt korrekt fast osv.)
- Regelmæssig overvågning ved en visuel- og lugtkontrol for lækager og defekter, 

f.eks. dagligt før ibrugtagning, efter arbejdets afslutning eller ugentligt.

 Ved fejl skal apparat og anlæg straks bringes til stilstand og repareres.

Jording

 Sørg for, at jordingen og potentialeudligningen af alle anlægsdele er udført pålideligt 
og holdbart og kan klare de krav, der må forventes (f.eks. mekaniske, korrosion).

4.2 SIKKERHEDSINFORMATIONER TIL PERSONALET

4.2.1 SIKKER HÅNDTERING AF WAGNER-SPRØJTEAPPARATER
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4.2.3 MATERIALESLANGER

 Kontrollér, at slangens materiale er kemisk bestandig over for de materialer, der sprøjtes 
med, samt mod de anvendte skyllemidler.

 Kontrollér, at materialeslangen er egnet til det tryk, der genereres.
 Kontrollér, at følgende informationer fi ndes på højtryksslangen:

 - Producent
 - Tilladt driftstryk
 - Produktionsdato

4.2.2 JORDING AF APPARAT

Friktion, strømmende væsker og luft eller elektrostatiske belægningsprocesser fremkalder 
opladning. Der kan dannes gnister eller fl ammer under afl adning. En jordforbindelse 
forhindrer elektrostatisk opladning.

 Kontroller, at apparatet er forbundet til jord.  Se kapitlet "Jordforbindelse".
 Jordforbind de emner, der skal lakeres.
 Sørg for, at alle personer i arbejdsområdet har jordforbindelse, f.eks. ved at bruge 

afl edende sko.
 Bær afl edende handsker under sprøjtningen. Jordingen sker via sprøjtepistolens greb.
 Sprøjtemiddelforsyningen (sprøjtemiddelbeholder, pumpe osv.) skal have 

jordforbindelse.

 Ved behov, dog mindst en gang årligt, skal en sagkyndig (f.eks. en WAGNER-
servicetekniker) kontrollere, at sprøjteapparaterne er i arbejdssikker stand, iht. DGUV 
regel 100-500.
- Ved apparater, der ikke er i drift, kan kontrollen udsættes, indtil apparatet tages i 

brug næste gang.

 Udfør arbejdet iht. kapitlet "Trykafl astning":
 - Når der opfordres til trykafl astning.
 - Når sprøjtearbejdet afbrydes eller indstilles.
 - Før apparatet rengøres på ydersiden, kontrolleres eller vedligeholdes.
 - Før sprøjtedysen monteres eller rengøres.

Hvis huden skades på grund af farve eller skyllemiddel:

 Notér, hvilken type farve eller hvilket skyllemiddel, der er brugt.
 Opsøg omgående en læge.

Undgå risikoen for kvæstelser ved rekylkræfter:
 Sørg for at stå sikkert, når sprøjtepistolen betjenes.
 Hold kun sprøjtepistolen kortvarigt i samme stilling.
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4.2.4 RENGØRING OG SKYLNING

 Afl ast trykket i apparatet.
 Afbryd den elektriske spænding til apparatet.
 Der bør anvendes ikke antændelige rengørings- og skyllemidler.
 I forbindelse med rengøringsarbejde med brændbare rengøringsmidler skal det sikres, 

at alt materiel og alle hjælpemidler (f.eks. opsamlingsbeholdere, tragte, transportvogne) 
kan lede og afl ede strøm, samt at de er jordet.

 Overhold lakproducentens specifi kationer.
 Kontrollér, at rengøringsmidlets fl ammepunkt ligger mindst 15 K over den omgivende 

temperatur, eller at rengøringen udføres ved en plads med teknisk udluftning.
 Anvend arbejdsbeskyttelsesmidler (se kapitel 4.1.3).
 Husk, at der, når apparatet sættes i drift eller tømmes:

 - afhængigt af det anvendte sprøjtemateriale,
 - afhængigt af det anvendte skyllemiddel (opløsningsmiddel),
 kortvarigt kan opstå en brandfarlig blanding inde i anlæggets ledninger og dele.

 Sørg for, at slanger kun udlægges egnede steder. Udlæg ikke slangerne:
 - i travle områder
 - over skarpe kanter
 - over bevægelige dele
 - på varme fl ader

 Kontrollér, at slangerne ikke køres over af køretøjer (f.eks. gaff eltrucks), eller at der 
udøves kræfter på anden måde udefra på slangerne.

 Sørg for, at slangerne aldrig knækkes. Overhold de maksimale bøjningsradier.
 Sørg for, at slangerne ikke anvendes til at trække eller skubbe apparatet.
 Materialeslangens elektriske modstand, målt på begge armaturer skal være mindre 

end 1 MOhm.
 Sugeslanger må ikke udsættes for tryk.

Nogle væsker har en stor udvidelseskoeffi  cient. I nogle tilfælde kan volumenet stige med 
følgeskader på rør, skruesamlinger etc. samt væskeudslip.
Når pumpen suger væske ud af en lukket beholder: Kontroller, at luften eller egnet gas kan 
trænge ind i beholderen. Dermed undgås undertryk. Pga. et undertryk kan beholderen 
implodere (klappe sammen) eller gå i stykker. Beholderen bliver i så fald utæt, og væsken 
strømmer ud.
Det tryk, der opbygges af beholderen, er mange gange større end indgangslufttrykket.



18

Wildcat & Puma 40 cm3

DRIFTSVEJLEDNING

UDGAVE 05/2015 BESTILLINGSNR DOC 2303666

4.2.6 BERØRING AF VARME OVERFLADER

 Berør kun varme overfl ader med beskyttelseshandsker.
 Ved brug af apparatet med et sprøjtemateriale ved en temperatur > 43 °C; 109 °F skal 

apparatet mærkes med en advarselsmærkat med teksten "Advarsel – varm overfl ade".
- Anvisningsmærkat bestill.-nr. 9998910
- Sikkerhedsmærkat bestill.-nr. 9998911
Henvisning: Bestil begge mærkater sammen.

 Der må kun bruges elektrisk ledende beholdere til rengørings- og skyllemidler.
 Beholderne skal være jordede.

I lukkede beholdere dannes en eksplosiv gas/luft-blanding.
 Sprøjt aldrig ind i en lukket beholder, når apparatet skylles med opløsningsmidler.

Udvendig rengøring

Under en udvendig rengøring af apparatet eller dele af apparatet skal følgende overholdes:
 Kobl trykluft-tilførselsledningen fra.
 Anvend kun fugtige klude og børster. Brug under ingen omstændigheder slidende 

midler eller hårde genstande, og sprøjt ikke rengøringsmiddel på med pistolen. 
Rengøringen må under ingen omstændigheder kunne beskadige apparatet.

 Ingen elektriske komponenter må gøres rene med opløsningsmidler eller dyppes ned i 
opløsningsmidler.

4.2.5 OMGANG MED FARLIGE VÆSKER, LAKKER OG FARVER

 Ved lakforberedelse og -forarbejdning og rengøring af apparatet skal producentens 
forarbejdningsforskrifter for de anvendte lakker, opløsnings- og rensemidler følges.

 Iværksæt de foreskrevne beskyttelsesforanstaltninger; især skal det personlige 
beskyttelsesudstyr bruges: beskyttelsesbriller, beskyttelsestøj og -handsker samt om 
nødvendigt åndedrætsværn og hudbeskyttelsesmiddel.

 Benyt hhv. støvmaske eller åndedrætsværn.
 For tilstrækkelig sundheds- og miljøbeskyttelse: Brug apparatet i en sprøjtekabine eller 

på en sprøjtevæg med tændt ventilation (udsugning).
 Brug passende beskyttelsesbeklædning ved forarbejdning af varme materialer.
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Stempelpumpen drives med trykluft (2). Trykluften bevæger luftstemplet i luftmotoren (4) 
og dermed det forbundne pumpestempel op og ned i farvepumpen (9).
Trykluften omstyres for enden af hvert slag i styrehuset (1) med omstyringsventilen. 
Arbejdsmaterialet suges ind under slaget opefter og fordeles kontinuerligt i begge 
slagretninger til materialeudgangen (8).

Luftmotor (4)

Luftmotoren og dens pneumatiske omstyring (1) behøver ingen trykluftolie.
Trykluften tilføres til motoren over lufttrykregulatoren (2) og kuglehanen (3).

Farvepumpe (9)

Farvepumpen er udført som en stempelmotor med udskiftelige kugleventiler. Det 
hårdforkromede pumpestempel bevæger sig i to faststående tætninger, som automatisk 
justerer sig selv ved hjælp af en trykfj eder, så der opnås en høj holdbarhed.

Mellem luftmotoren og farvepumpen sidder skillemiddelbægeret (7), der indeholder 
skillemidlet.

1 Styrehus med integreret støjdæmpning
2 Lufttrykregulator
3 Kuglehane
4 Luftmotor
5 Trykluftindgang
6 Monteringsfl ange
7 Skillemiddelbeholder
8 Materialeudgang
9 Farvepumpe

10 Materialeindgang
11 Jordingstilslutning

5 BESKRIVELSE

5.1 OPBYGNING

5.2 FUNKTION
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5.3 BESKYTTELSES- OG OVERVÅGNINGSANORDNINGER

Sikkerhedsventil

Luftmotoren er udstyret med en sikkerhedsventil. Sikkerhedsventilen er blevet indstillet 
og forseglet på fabrikken. Ved tryk, som overskrider det tilladte driftstryk, åbnes den 
fj ederbelastede ventil automatisk og udleder overtrykket.

Overtryk!

Fare for kvæstelser ved apparatdele, der brister.

 Foretag ingen ændringer i sikkerhedsventilens indstilling.

ADVARSEL

5.4 LEVERINGSOMFANG

Pneumatisk stempelpumpe

Bestående af:
- Farvepumpe
- Luftmotor
- Forbindelsessæt luftmotor - farvepumpe
- Lufttrykregulator til luftmotor

Ved leveringen medfølger også:
Skillemiddel 250 ml; 250 cc Bestil.-nr.: 9992504
Overensstemmelseserklæring Se afsnit 14.3
Driftsvejledning Tysk Bestil.-nr.: 2302505
Driftsvejledning på det lokale sprog Se afsnit 1.3

Det præcise leveringsomfang kan ses af følgesedlen. Tilbehør: se kapitel 12.
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5.5.2 ANBEFALEDE TÆTNINGER

5.5 DATA 

5.5.1 DE FARVEFØRENDE DELES MATERIALE

Hus Rustfrit stål
Stempel Rustfrit stål og hårdkrom
Ventilkugler Rustfrit stål
Ventilsæder Hårdmetal
O-ringe PTFE
Tætninger Standard 

 = Polyætylen UHMW
 = PTFE med grafi t

Wagner-tætninger fremstilles af fi re materialer:
Materiale Farve

Læder mørkebrun
PTFE med grafi t sort
Polyætylen UHMW transparent
PTFE hvid

Hvert materiale har følgende egenskaber, som påvirker tætningerne:

Mekanisk styrke lav god god lav
Friktionskoeffi  cient lav særdeles god god særdeles god
Tætningsevne god* god god god
Kemisk resistens lav god særdeles god særdeles god
Temperaturbestandighed god lav - god særdeles god lav

til slidende stoff er

Standardkombinationer

Standardpumper:
Højbelastningstrykluftpumper:
Hærderpumper i 2K-anlæg:

5.5.3 TEKNISKE DATA

Olieholdig afgangsluft!

Fare for forgiftning ved indånding.
Problemer med omskiftning fra luftmotor.

 Stil olie- og vandfri trykluft til rådighed

ADVARSEL
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Beskrivelse Enheder

Udvekslingsforhold 18 : 1 28 : 1
Volumenstrøm pr. dobbeltslag cm3; cc 40 40

Maksimalt driftsovertryk
MPa 14,4 22,4
bar 144 224
psi 2089 3249

Maksimalt muligt antal slag under drift /min 60
Maksimalt anbefalet antal slag under 
permanent drift /min 40

Minimalt/ maksimalt indgangslufttryk
MPa 0,25-0,8
bar 2,5-8
psi 36-116

Trykluftkvalitet: olie- og vandfri

Kvalitetsstandard 7.5.4 iht. ISO 8573.1, 2010
7: Partikelkoncentration 5 – 10 mg/m3
5: Luftfugtighed: Trykdugpunkt ≤ +7 °C
4: Olieindhold ≤ 5 mg/m3

Luftindgangens diameter (indvendigt gevind) Tomme; 
inch G 1/2"

Minimal diameter for tryklufttilledning mm; inch 9; 0,35
Luftforbrug ved 0,6 MPa; 6 bar; 87 psi pr. 
dobbeltslag

nl 5,3 8,3
scf 0,19 0,29

Diameter luftmotorstempel mm; inch 80; 3,2 100; 4
Slaglængde luftmotorstempel mm; inch 75; 3 75; 3
Lydtryksniveau ved maksimalt tilladt lufttryk* dB(A) 77 78
Lydtryksniveau ved 0,6 MPa; 6 bar; 87 psi 
lufttryk* dB(A) 74 74

Lydtryksniveau ved 0,4 MPa; 4 bar; 58 psi 
lufttryk* dB(A) 69 69

Materialeindgang (hangevind) mm M 36x2
Materialeudgang (hangevind) mm M 24x1,5
Vægt kg; lb 15; 33 16; 35
Materialets pH-værdi pH 3,5-9

Maksimalt materialetryk ved pumpeindgang
MPa 2
bar 20
psi 290

Materialetemperatur +5…+80; +41…+176

Omgivelsestemperatur
Montering 
og drift +5…+50 ; +41…+122

Opbevaring -20…+60 ; -4…+140
Relativ luftfugtighed % 10–95 (uden kondensation)
Tilladt vinkel under drift ± 10

Målt A-vægtet emissionslydtryksniveau i 1 m afstand, LpA1m iht. DIN EN 14462: 2005.
Referencemålinger blev gennemført af SUVA (svejtsisk ulykkesforsikringsanstalt).

5.5.3.1 TEKNISKE DATA FOR WILDCAT OG PUMA
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5.5.3.2 MÅL OG TILSLUTNINGER FOR WILDCAT OG PUMA

Vægholder

mm; inch mm; inch
A 722; 28,4
B 169; 6,7
C ~ 321; 12,6
D 261,5; 10,3
E 460,5; 18,1
F 134; 5,3
G 182; 7,2
H 80; 3,2
I ø 25; ø 1
J M6
K M36x2

L1 M24x1,5
L2 G3/8"
M G1/2"
N G1/4"
O 106; 4,2
P 96,5; 3,8
Q ø 9; ø 0,35
R ø 7; ø 0,28
S 149; 5,9
T 55; 2,2
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5.5.4 VOLUMENSTRØM

Wagner AL-dyser Volumenstrøm* i l/min

Sprøjtevinkel

ved ved ved

Maksimale områder for 
konstant drift ved 50 
dobbeltslag/min

7 MPa 10 MPa 15 MPa
70 bar 100 bar 150 bar

inch mm 1015 psi 1450 psi 2175 psi
0,007 0,18 40° 0,17 0,20 0,21
0,009 0,23 20-30-40-50-60° 0,21 0,25 0,31
0,011 0,28 10-20-30-40-50-60° 0,30 0,35 0,43
0,013 0,33 10-20-30-40-50-60-80° 0,45 0,53 0,62
0,015 0,38 10-20-30-40-50-60-80° 0,58 0,67 0,81
0,017 0,43 20-30-40-50-60-70° 0,73 0,79 1,06
0,019 0,48 20-30-40-50-60-70-80° 0,93 1,09 1,37 Wildcat 18-40
0,021 0,53 20-40-50-60-80° 1,14 1,36 1,69 Puma 28-40
0,023 0,58 20-40-50-60-70-80° 1,37 1,59 2,01
0,025 0,64 20-40-50-60-80° 1,62 1,91
0,027 0,69 20-40-50-60-80° 1,83

 Volumenstrømmen gælder for vand.
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WILDCAT 18-40

Slagfrekvens /min
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Gennemstrømningsmængde (vand)

A = 8 bar; 0,8 MPa; 116 psi lufttryk
B = 6 bar; 0,6 MPa; 87 psi lufttryk
C = 4 bar; 0,4 MPa; 58 psi lufttryk

PUMA 28-40

Slagfrekvens /min
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Gennemstrømningsmængde (vand)

A = 8 bar; 0,8 MPa; 116 psi lufttryk
B = 6 bar; 0,6 MPa; 87 psi lufttryk
C = 4 bar; 0,4 MPa; 58 psi lufttryk

5.5.5 YDELSESDIAGRAMMER
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5.6 TRYKREGULERINGSENHED

1 Trykregulator
2 Kuglehane
3 Manometer
4 Trykluftindgang
5 AirCoat-regulator (ekstraudstyr)

Stilling kuglehane

1 Lukket: Arbejdstrykket i luftmotoren bliver 
udluftet (der er endnu styrelufttryk).

2 Lukket: Luftmotoren kan stadig stå under tryk.
3 Åben: Arbejdsstilling

Trykluftpumpe
Puma 28-40 Airless

5.7 MATERIALEFILTER OG RETURLØB

5.7.1 HØJTRYKSFILTER (EKSTRAUDSTYR)

Der bør bruges et WAGNER-højtryksfi lter for at sikre en problemfri 
drift. Disse fi ltre er specielt fremstillet til WAGNER-trykluftpumper. 
Filterindsatserne kan udskiftes i henhold til det materiale, som skal 
forarbejdes. Højtryksfi lteret, der passer til apparatet, fi nder du i 
kapitlet "Tilbehør"; de passende fi lterindsatser i kapitlet "Reservedele".

1 Tilslutning farvepumpe
2 Materialeudgang
3 Returløb

Lukket Åben

Foretrukken 
monteringsposition 
for fi lteret

Åben
(Returløb)

Lukket
(Sprøjtning)

Trykluftpumpe
Puma 28-40 AirCoat

For at pumpen kan trykafl astes helt (se kapitel 7.5), skal der ubetinget 
anvendes et højtrykfi lter med returløb eller en afl astningskombination. 53 MPa

530 bar

7687 psi

27 MPa

270 bar

3916 psi



27

Wildcat & Puma 40 cm3

B_04330

2

1

3

4

5

B_03912

13

2

B_03703

4

DRIFTSVEJLEDNING

UDGAVE 05/2015 BESTILLINGSNR DOC 2303666

Hvis der kun forarbejdes små mængder materiale, er det 
muligt at anvende den billigere afl astningskombination i 
stedet for standardhøjtryksfi ltret. 
Anvendelse: i pumper med maks. materialetryk 270 bar; 
3916 psi.

Afl astningskombinationen og tilhørende fi lterindsatser 
fi ndes i tilbehørslisten.

1 Tilslutning farvepumpe
2 Afl astningskombination
3 Returløb
4 Lakfi lter
5 Materialeudgang

5.7.2 AFLASTNINGSKOMBINATION OG INLINE-FILTER OP TIL 270 BAR (EKSTRAUDSTYR)

5.8 SLAGTÆLLING (EKSTRAUDSTYR)

Alle luftmotorer har en 1/8" lufttilslutning, hvormed lufttrykket kan måles i det nederste 
luftmotorkammer. Dette signal kan f.eks. bruges til pumpeslagstælling i en ekstern styring.
Tryksignalet svarer til det indstillede arbejdslufttryk og foreligger under hele pumpens 
opadgående bevægelse. Analyseres begge signalfl anker, kan det nederste og 
øverste vendepunkt registreres. Som luftsignalledning bruges en 4/2 mm luftslange;
0,16/0,08 inch.

27 MPa; 270 bar; 3916 psi

Bestill.-nr. Betegnelse

1 9998675 Gevindprop
2 9999066 Vinkelforskruning
3 9982072 Luftslange (metervare)
4 9943049 Pneumatisk forvalgstæller
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5.9 TILFØRSELSPUMPE (EKSTRAUDSTYR)

Ved højviskose materialer eller længere tilførselsledninger kan der anvendes en 
tilførselspumpe.

Dimensionering af tilførselspumpen

 IceBreaker-stempelpumper transporterer i op- og ned-slaget arbejdsmaterialet til 
materialeudgangen, men suger dog kun nyt materiale ind i op-slaget. Derfor skal 
tilførselspumpen transportere den dobbelte volumenstrøm.

Beskyttelse af tilførselspumpen

 Hvis tilførselspumpen har et lavere maksimaltryk end hovedpumpen, kan en fejlfunktion 
på hovedpumpen udløse en overskridelse af maksimaltrykket. Tilførselspumpen og 
forbindelsesledningen skal derfor beskyttes mod et utilladeligt overtryk. Det kræver, at 
der monteres en overtryksventil mellem tilførselspumpen og hovedpumpen.

 Ved monteringen skal du være opmærksom på fl owretningen.

Beskyttelse af hovedpumpen

 Det maksimale materialetryk ved 
pumpeindgangen på IceBreaker-
pumpen må ikke overskrides.

Tilførselspumpe

Hovedpumpe
(IceBreaker)

Tilførselspumpe
Hovedpumpe
(IceBreaker)

Overtryksventil

 Overtryksventilen skal rengøres regelmæssigt samt efter hver indstilling: vask igennem 
med opløsningsmiddel.

Monteringssæt og passende tilførselspumper

 Se monteringsvejledning "Monteringssæt til tilførselspumper", bestill.-nr. 2357584.
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6.3 TRANSPORT

Kun pumpen uden vogn må løftes op i ringmøtrikken eller 
ringskruen (se tilbehøret) og transporteres over kortere 
strækninger.

Pumpen kan transporteres på en vogn (4"-vogn) eller manuelt 
uden løfteudstyr eller kran.

6 MONTAGE OG IBRUGTAGNING

6.1 MONTERINGS-/IBRUGTAGNINGSPERSONALETS KVALIFIKATIONER

6.2 OPBEVARINGS- OG MONTERINGSBETINGELSER

Apparatet skal opbevares et sted uden vibrationer, og som er tørt og støvfrit, indtil det 
skal monteres. Apparatet må ikke opbevares i rum, der ikke er lukkede. Angivelser om 
temperaturer og relativ luftfugtighed kan ses i de tekniske data.

Længere opbevaring: Rengør pumpen grundigt, hvis pumpen skal være ude af drift 
i længere tid. Se kapitlet "Rengøring". Når anvendelsen genoptages, skal du gøre som 
beskrevet i følgende kapitler.

En kvalifi ceret person skal sikre, at apparatets funktion er kontrolleret og sikker efter 
monteringen og inden ibrugtagningen.

 Monterings- og ibrugtagningspersonalet skal have alle faglige forudsætninger for en 
sikker udførelse af ibrugtagningen.

 Læs og overhold betjeningsvejledningerne og sikkerhedsbestemmelserne for de 
nødvendige systemkomponenter, når de monteres, sættes i drift, eller der arbejdes 
med dem.

Skråt underlag!

Fare for ulykke, hvis apparatet ruller væk eller vælter.

 Placer vognen med stempelpumpen vandret.
 På skrånende underlag placeres vognens fødder lavest.
 Vognen skal sikres mod at kunne rulle.

ADVARSEL
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Denne pumpe kan ændres til et sprøjtesystem til Airless- eller AirCoat applikationer. De enkelte komponenter 
fremgår af tilbehøret eller kan sammensættes med en spraypack-konfi gurator. Dysevalget skal foretages iht. 
pistolens driftsvejledning.

Airless system

AirCoat system

Fremgangsmåde:

a) Monter pumpen (1) på standeren, vognen (6) eller vægholderen.
b) Monter AirCoat-regulatoren (7) ved et AirCoat-system.
c) Monter højtryksfi lteret (3) eller fi lterafl astningskombinationen.
d) Monter indsugningssystemet (5).
e) Monter tilbageløbsrøret (4) eller tilbageløbsslangen.
f ) Tilslut højtryksslangen og pistolen (2) iht. pistolens driftsvejledning.

6.4 MONTAGE OG INSTALLATION

6.4.1 UDLUFTNING AF SPRØJTEKABINEN

 Anvend apparatet i en sprøjtekabine, der er godkendt til de pågældende materialer.
 – eller –

 Anvend apparatet ved en tilsvarende sprøjtevæg med tændt ventilation (udsugning).
 Overhold de nationale og lokale forskrifter vedrørende returluftens hastighed.

Overhold sikkerhedsanvisningerne i kapitel 4.1.3.
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6.5 JORDING

Jordforbindelsesskema (eksempel)

Farvebeholder

Emne

Transportbånd

Sprøjtestand

Afl edende gulv

Afl adning af statisk elektrisk ladede komponenter i en 

opløsningsmiddelholdig atmosfære!

Eksplosionsfare på grund af gnister fra statisk elektricitet.

 Stempelpumpen må kun gøres ren med en fugtig klud.
 Jordforbind alle apparatets komponenter.
 Jordforbind de emner, der skal lakeres.

ADVARSEL

Kraftig sprøjtetåge ved manglende jordforbindelse!

Fare for forgiftning.
Farvepåføring i dårlig kvalitet.

 Jordforbind alle apparatets komponenter.
 Jordforbind de emner, der skal lakeres.

ADVARSEL

Ex-zone

Kabeltværsnit

Pumpe 4 mm2; Transportbånd 16 mm2; 
Materialebeholder 6 mm2; Kabine 16 mm2; 

Sprøjtestand 16 mm2; 



32

Wildcat & Puma 40 cm3

B_05443

DRIFTSVEJLEDNING

UDGAVE 05/2015 BESTILLINGSNR DOC 2303666

Fremgangsmåde:

1. Jordforbind pumpen, kunden tilslutter jordingsledningen 
ved potentialeudligningen.

2. Jordforbind materialebeholderen.
3. Øvrige anlægsdele jordes af kunden. 16 mm2; 
 

Ex-zone

Alle apparater og driftsmidler skal være egnet til anvendelse i 
eksplosive områder.

6.6 IBRUGTAGNING

 Følg sikkerhedsanvisningerne i kapitel 4 og kapitel 7.2.
 Nød-stop se kapitel 7.3.

Forberedelse

Inden hver ibrugtagning skal følgende punkter overholdes iht. driftsvejledningen:
- Pistolen sikres med sikringsgrebet.
- Kontroller de tilladte tryk.
- Kontroller alle forbindelsesdele for utætheder.
- Kontrollér slanger for skader iht. kapitel 8.2.9.

Fyld pumpen med skyllemiddel

Apparaterne testes ved fremstillingen med emulgeret olie, ren olie eller 
opløsningsmiddel.
Mulige rester skal inden ibrugtagningen skylles ud af kredsløbene med et 
opløsningsmiddel (skyllemiddel).

- Fyld skillemiddel på iht. kapitel 8.2.4.
- Fyld skyllemiddel på det tomme apparat iht. kapitel 8.2.7.

Trykholdetest

- Øg trinvist trykket i pumpen med trykregulatoren, til du når maksimumtrykket. 
Hold trykket i tre minutter, og kontrollér forbindelsesstedernes tæthed.

- Trykafl astning iht. kapitel 7.5.

Påfyldning af arbejdsmateriale

- I henhold til kapitel 7.6.1.

Sikker drift med IceBreaker-pumpen er kun sikret med jordingstilslutning.
Tilslut alle jordledninger kort og direkte.

Beholder

 Alle farve-, skyllemiddel- og aff aldsbeholdere skal være elektrisk ledende.
 Alle beholdere skal være jordede.
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7 DRIFT

7.2 SIKKERHEDSANVISNINGER

Ukorrekt betjening!

Fare for personskader og skader på apparatet.

 Forårsages der hudirritationer ved kontakt med lakker eller 
rengøringsmidler, skal der træff es egnede foranstaltninger, bær 
f.eks. beskyttelsesbeklædning.

 Betjeningspersonalets skotøj skal overholde EN ISO 20344. Den 
målte isolationsmodstand må ikke overskride 100 Megaohm.

 Beskyttelsestøjet samt handsker skal overholde EN ISO 1149-5. 
Den målte isolationsmodstand må ikke overskride 100 Megaohm.

ADVARSEL

Før ethvert arbejde skal følgende punkter overholdes iht. driftsvejledningen:
Følg sikkerhedsanvisningerne i kapitel 4.
Gennemfør ibrugtagning i henhold til kapitel 6.6.

7.1 BETJENINGSPERSONALETS KVALIFIKATIONER

 Betjeningspersonalet skal være kvalifi ceret og egnet til anlæggets betjening.
 Betjeningspersonalet skal instrueres i eventuelle farer ved ukorrekt håndtering samt i 

de foreskrevne beskyttelsesanordninger og -tiltag.
 Betjeningspersonalet skal instrueres tilstrækkeligt om anlægget, før arbejdet 

påbegyndes.

Utilsigtet ibrugtagning!

Fare for personskade

Før alle arbejder på apparatet, arbejdsafbrydelser og ved 
funktionsfejl:

 Udlign trykket i pistolen og apparatet.
 Sørg for at sikre pistolen mod udløsning.
 Afbryd tilførslen af strøm og trykluft.
 Afbryd strømmen på styreenheden.
 Ved en funktionsforstyrrelse afhjælpes fejlen som beskrevet i 

kap. "Fejlfi nding".

ADVARSEL
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7.2.1 ALMINDELIGE FORSKRIFTER VED MANIPULATIONER PÅ PISTOLEN

Højtrykssprøjtestråle!

Livsfare i tilfælde af injektion med farve eller opløsningsmiddel.

 Før aldrig hånden ind i sprøjtestrålen.
 Ret aldrig sprøjtepistolen mod personer.
 Opsøg straks en læge i tilfælde af hudskader forårsaget af farver 

eller opløsningsmidler. Oplys lægen om den anvendte farve 
eller det anvendte opløsningsmiddel.

 Forsøg ikke at tætne defekte højtryksdele, men afl ast straks trykket, 
og udskift delene.

 Brug personligt beskyttelsesudstyr (beskyttelsestøj, handsker, 
beskyttelsesbriller og åndedrætsværn).

ADVARSEL

 Følg sprøjtepistolens driftsvejledning.

Ved uforudsete hændelser skal du straks:

 - lukke kuglehanen (2);

 - åbne returventilen (3).

Luk

Åbne

7.3 NØD-STOP

Åbne:

Højtryksfi lter 270 bar Højtryksfi lter 530 bar

Eksploderende gasblandinger ved delvist fyldt pumpe!

Livsfare på grund af udslyngede dele.

 Kontrollér, at pumpen og indsugningssystemet hele tiden er 
fyldt helt op med skyllemiddel eller arbejdsmateriale.

 Sprøjt ikke apparatet tomt efter rengøringen.

ADVARSEL
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7.4 SPRØJTNING

7.5 TRYKAFLASTNING / ARBEJDSAFBRYDELSE

Åben

Lukket

I tilfælde af at der forarbejdes tokomponentmaterialer med systemet:

1. Visuel kontrol: Personligt 
beskyttelsesudstyr, jording og alle 
apparater klar til brug.

2. Sikr sprøjtepistolen, og sæt dysen i 
pistolen.

3. Indstil det ønskede arbejdstryk på 
trykregulatoren (1).

4. Åbn langsomt kuglehanen (2).
5. Optimer sprøjtebilledet iht. pistolens 

vejledning.
6. Start arbejdet.

1. Luk sprøjtepistolen.
2. Luk kuglehanen (2).
3. Systemet trykafl astes ved at aktivere pistolen.

OBS: Hvis en stoppet dyse hindrer afl astningen, skal du først udføre de næste 
trin, 4 og 5, derefter rengøre dysen.

4. Pistolen lukkes og sikres.
5. Åbn returventilen (3) langsomt, og luk den igen for at trykafl aste systemet helt.

Hærdet materiale i sprøjtesystemet ved forarbejdning af tokomponentmateriale!

Ødelæggelse af pumpe og sprøjtesystem.

 Overhold producentens forarbejdningsforskrifter og især brugstiden.
 Foretag en grundskylning, før brugstiden er slut.
 Brugstiden reduceres ved varmetilførsel.

BEMÆRK
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7.6 GRUNDSKYLNING

Lukket

Åben

Fremgangsmåde

1. Visuel kontrol: Personligt 
beskyttelsesudstyr, jording og alle 
apparater klar til brug.

2. Placer en tom, jordet 
opsamlingsbeholder (5) under 
tilbageløbsrøret (4).

3. Stik indsugningsslangen (7) ned i den 
jordede beholder med skyllemiddel (6).

4. På trykregulatoren (1) indstilles et tryk på 
ca. 0,05 MPa; 0,5 bar; 7,25 psi.

Skylning via returventil

5. Åbn returventilen (3).
6. Åbn langsomt kuglehanen (2).
7. Juster lufttrykket på trykregulatoren (1), 

så pumpen kører jævnt.
8. Skyl systemet, indtil der kun strømmer 

rent skyllemiddel ud i beholderen (5).
9. Luk kuglehanen (2).

10. Når der ikke er tryk på systemet, lukkes 
returventilen (3).

Skylning via pistol

11. Ret sprøjtepistolen ned i beholderen (5) 
uden dyse, og aktiver den.

12. Åbn langsomt kuglehanen (2).
13. Skyl, indtil der strømmer rent 

skyllemiddel ud af pistolen.
14. Luk kuglehanen (2).
15. Luk pistolen, så snart systemet er 

trykløst.
16. Sikr pistolen.
17. Bortskaf beholderens (5) indhold i 

overensstemmelse med de lokale 
forskrifter.

7.6.1 PÅFYLDNING AF ARBEJDSMATERIALE

Efter grundskylningen kan systemet fyldes med arbejdsmateriale.
Gør som beskrevet i kapitel 7.6, men anvend arbejdsmateriale i stedet for skyllemiddel.

Regelmæssig skylning

Regelmæssig skylning, rengøring og vedligeholdelse 
sikrer, at pumpen transporterer og suger eff ektivt.

Hærderpumper i 2K-anlæg

Hærdepumper må ikke skylles med vand, men kun 
med egnet skyllemiddel (opløsningsmiddel).
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8 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Rengøringsarbejder skal udføres regelmæssigt og omhyggeligt af et kvalifi ceret og 
instrueret personale. Der skal informeres om særlige farer under instruktionen.

Der kan opstå følgende farer under rengøringsarbejdet:
- Sundhedsfare pga. indånding af dampe fra opløsningsmidlerne
- Anvendelse af uegnede rengøringsværktøjer og hjælpemidler

8.1 RENGØRING

8.1.2 SIKKERHEDSINFORMATIONER

8.1.1 RENGØRINGSPERSONALE

 Stempelpumpen må kun gøres ren med en fugtig klud.
 Overhold sikkerhedshervisninger i kapitel 4.

FARE

Forkert vedligeholdelse/reparation!

Livsfare og skader på apparatet.

 Reparationer og udskiftning af dele må kun udføres af et 
WAGNER-serviceværksted eller en specialuddannet person.

 Reparer og udskift kun dele, der er nævnt i kapitlet "Reservedele", 
og som hører til apparatet.

 Før alle arbejder på apparatet og ved arbejdsafbrydelser:
 - Afl ast trykket i sprøjtepistoler og apparater.
 - Bloker sprøjtepistoler mod betjening.
 - Afbryd tilførslen af energi-/ trykluft.
 - Afbryd strømmen til styreenheden.

 Overhold drifts- og servicevejledningen ved alle arbejder.
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8.1.3 STANDSNING OG RENGØRING

8. Saml systemet helt.
9. Kontrollér skillemidlets niveau  kapitel 8.2.4.
10. Fyld systemet med skyllemiddel iht. kapitel 8.2.7.

Ved opbevaring af apparatet over et længere tidsrum er det nødvendigt at foretage en 
grundig rengøring og beskytte mod korrosion. Udskift vandet eller opløsningsmidlet i 
materialefødepumpen med et egnet konserveringsmiddel, fyld skillemiddelbægeret med 
skillemiddel.
Fremgangsmåde:

1. Gennemfør kapitel 8.1.3 "Standsning og rengøring", punkt 1 til 9.
2. Fyld konserveringsmiddel på systemet iht. kapitel 8.2.7.
3. Tøm systemet kontrolleret iht. kapitel 8.2.6, og luk åbninger.

8.1.4 OPBEVARING OVER LÆNGERE TID

Apparatet skal gøres rent før servicearbejder. Sørg for, at materialerester ikke tørrer ind og 
sætter sig fast.

1. Gennemfør arbejdsafbrydelse  kapitel 7.5.
2. Udfør grundskylning  kapitel 7.6.
3. Tøm systemet kontrolleret  kapitel 8.2.6.
4. Pistolen vedligeholdes i overensstemmelse med dens driftsvejledning.
5. Indsugningssystemet og indsugningsfi ltret renses og kontrolleres.
6. Ved brug af et materialefi lter: Filterindsatsen og fi lterhuset kontrolleres og renses eller 

udskiftes.  Kapitel 8.2.8.
7. Systemet renses udvendigt.

Svækket fi ltertrykregulator! 

Beholderen ved fi ltertrykregulatoren bliver skør ved kontakt med 
opløsningsmidler og kan briste.
Fare for personskade på grund af udslyngede dele.

 Rengør ikke i beholderen på fi ltertrykregulatoren med 
opløsningsmidler.

ADVARSEL

Eksploderende gasblandinger ved delvist fyldt pumpe!

Livsfare på grund af udslyngede dele.
Antændelse af eksplosiv atmosfære.

 Kontrollér, at pumpen og indsugningssystemet hele tiden er 
fyldt helt op med skyllemiddel eller arbejdsmateriale.

 Sprøjt ikke apparatet tomt efter rengøringen.

ADVARSEL
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8.2 VEDLIGEHOLDELSE

Vedligeholdelsesarbejder skal udføres regelmæssigt og omhyggeligt af et kvalifi ceret og 
instrueret personale. Der skal informeres om særlige farer under instruktionen.

Følgende farer kan opstå under vedligeholdelsesarbejdet:
- Sundhedsfare pga. indånding af dampe fra opløsningsmidlerne
- Anvendelse af uegnede værktøjer og hjælpemidler

En kvalifi ceret person skal sikre, at apparatet kontrolleres for korrekt funktion, når 
vedligeholdelsesarbejdet er blevet udført.

8.2.1 VEDLIGEHOLDELSESPERSONALE

8.2.2 SIKKERHEDSINFORMATIONER

 Overhold sikkerhedsanvisningerne i kapitel 4 og kapitel 8.1.2.

Før vedligeholdelsen

Inden alt arbejde på apparatet skal følgende tilstand kontrolleres:
- Pumpen, højtryksslangen og pistolen trykafl astes.
- Pistolen sikres med sikringsgrebet.
- Lufttilførslen afbrydes.

Efter vedligeholdelsen

- Ibrugtagning i henhold til kapitel 6.6.

 I henhold til DGUV regel 100-500:
- Efter behov, dog mindst en gang årligt, skal en sagkyndig (f.eks. en WAGNER-

servicetekniker) kontrollere, at sprøjteapparaterne er i arbejdssikker stand.
- Ved apparater, der ikke er i drift, kan kontrollen udsættes, indtil apparatet tages i 

brug næste gang.

Fagligt ukorrekt vedligeholdelse/reparation!

Livsfare og skader på apparatet.

 Udbedring, reparation eller udskiftning af apparatet eller dele 
heraf skal foretages af faguddannet personale på et egnet sted 
uden for fareområdet.

FARE
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1. Kontroller dagligt skillemidlet i skillemiddelbeholderen, fyld efter om nødvendigt.
2. Kontroller og rens højtryksfi ltret dagligt eller efter behov. (Se kapitel 8.2.8.)
3. Ved hver standsning skal fremgangsmåden i kapitel 8.1.3 følges!
4. Kontrollér slanger, rør og koblinger dagligt, og udskift dem om nødvendigt.

Hvis pumpen skal tømmes af hensyn til vedligeholdelsesarbejde, skal det gøres iht. 
kapitel 8.2.6.

Servicevejledningen fås på tysk og engelsk.
Bestillingsnummer se kapitel 1.3.

8.2.3 REGELMÆSSIGT VEDLIGEHOLDELSESARBEJDE

8.2.4 PÅFYLDNING AF SKILLEMIDDEL

Fyld det medleverede skillemiddel i skillemiddelbægeret.
Påfyldningshøjde: 1 cm; 0,4 inch under bægerets rand.
Skillemiddel: bestill.-nr. 9992504

Pumpens hældningsvinkel

Maksimalt tilladt pumpehældning ved fl ytning, transport etc. efter påfyldning 
af skillemiddel udgør ± 30°.
Pumpen skal stå lodret under driften.

Stempelpumpen kan løbe tør!

Kraftig slitage/skader på tætningerne.
Hvis tætningerne er udtørrede, kan der strømme farve eller opløsningsmiddel ud.

 Sørg for, at der er fyldt tilstrækkeligt skillemiddel i skillemiddelbeholderen. 
Påfyldningshøjde 1 cm; 0,4 inch under bægerets rand.

BEMÆRK

8.2.5 KONDENSATAFLØB FRA AIRCOAT FILTERREGULATOR

Aftap ofte det kondensat, der eventuelt har samlet sig i det pneumatiske fi lter.
Vandniveauet i fi lterglasset må ikke nå den maksimale værdi, der er angivet på 
glasset.
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Hvis sprøjtematerialet bliver varmt, skal alle varmekilder slukkes, og materialet skal 
afkøle.

1. Visuel kontrol: Personligt 
beskyttelsesudstyr, jording og alle 
apparater klar til brug.

2. Udfør grundskylning iht. kapitel 7.6.
3. Placer en jordet 

opsamlingsbeholder (5) under 
tilbageløbsrøret (4).

4. Stik indsugningsslangen (7) ned i den 
tomme, jordede beholder (6).

5. Luk trykregulatoren (1) (0 MPa; 0 bar; 
0 psi).

Tøm via returløbet

6. Åbn returventilen (3).
7. Åbn langsomt kuglehanen (2).
8. På trykregulatoren (1) skrues op for 

lufttrykket, langsomt og kun så højt op, 
at pumpen arbejder regelmæssigt
(ca. 0,05 MPa; 0,5 bar; 7,25 psi).

9. Vær beredt på udskiftning af 
arbejdsmateriale med luft. Skru 
ned på trykregulatoren (1), men 
ikke længere end at pumpen stadig 
arbejder regelmæssigt (ca. 0–0,05 MPa; 
0–0,5 bar; 0–7,25 psi).

10. Så snart der ikke strømmer mere arbejdsmateriale ud af tilbageløbsrøret (4), skal 
kuglehanen (2) lukkes.

11. Luk returventilen (3).

Tøm frem til pistolen

12. Ret pistolen ned i beholderen (5) uden dyse, og aktiver den.
13. Åbn langsomt kuglehanen (2). Vær beredt på udskiftning af arbejdsmateriale med 

luft.
14. Så snart der ikke kommer mere arbejdsmateriale, skal kuglehanen (2) lukkes.
15. Pistolen lukkes og sikres.
16. Trykafl astning iht. kapitel 7.5.
17. Bortskaf beholderens (5) indhold i overensstemmelse med de lokale forskrifter.

8.2.6 TØMNING AF PUMPE

Lukket

Åben

Eksploderende gasblandinger ved delvist fyldt pumpe!

Livsfare på grund af udslyngede dele.
Antændelse af eksplosiv atmosfære.

 Tøm apparatet langsomt og kontrolleret.
 Undgå eksplosionsfarlig atmosfære i omgivelserne.

ADVARSEL
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1. Visuel kontrol: Personligt 
beskyttelsesudstyr, jording og alle 
apparater klar til brug.

2. Placer en jordet 
opsamlingsbeholder (5) under 
tilbageløbsrøret (4).

3. Stik indsugningsslangen (7) ned 
i den jordede beholder med 
arbejdsmaterialet (6).
Henvisning:

Hvis pumpen er forsynet med et fast 
indsugningssystem, må den højst 
dykkes ned i arbejdsmaterialet til 
midten af indløbshuset!

4. Luk trykregulatoren (1) (0 MPa; 0 bar; 
0 psi).

5. Åbn returventilen (3).
6. Åbn langsomt kuglehanen (2).
7. På trykregulatoren (1) skrues op for 

lufttrykket, langsomt og kun så højt 
op, at pumpen arbejder regelmæssigt 
(ca. 0-0,05 MPa; 0-0,5 bar; 0-7,25 psi). 
Vær beredt på udskiftning af luft 
med arbejdsmateriale, og undgå 
tilbagesprøjt.

8. Så snart der strømmer rent arbejdsmateriale ud af tilbageløbsrøret (4), skal 
kuglehanen (2) lukkes.

9. Luk returventilen (3).
10. Ret sprøjtepistolen ned i beholderen (5) uden dyse, og aktiver den.
11. Åbn langsomt kuglehanen (2). Vær beredt på udskiftning af luft med 

arbejdsmateriale, og undgå tilbagesprøjt.
12. Så snart der strømmer rent arbejdsmateriale ud uden luftbobler, skal kuglehanen (2) 

lukkes.
13. Sprøjtepistolen lukkes og sikres.
14. Trykafl astning iht. kapitel 7.5.
15. Bortskaf beholderens (5) indhold i overensstemmelse med de lokale forskrifter.

8.2.7 FYLDNING AF TOM PUMPE

Lukket

Åben

Eksploderende gasblandinger ved delvist fyldt pumpe!

Livsfare på grund af udslyngede dele.
Antændelse af eksplosiv atmosfære.

 Påfyld apparatet langsomt og kontrolleret.
 Undgå eksplosionsfarlig atmosfære i omgivelserne.

ADVARSEL
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8.2.8 RENGØRING AF HØJTRYKSFILTER

1. Skyl pumpe og HT-fi lter iht. kapitel 7.6, og i den forbindelse:
- Ved foretrukken fi lter-monteringsposition: Skylning via 

returventil (1). Dette giver en stor gennemstrømning, således 
at skyllemidlet også strømmer gennem den øverste del på 
fi lterpatronen (11). Trykregulator ca. 0,15 MPa; 1,5 bar; 22 psi.

- Ved omvendt fi lter-monteringsposition: Skylning via pistol. 
Dette er nødvendigt ved omvendt monteringsposition, 
sådan at skyllemidlet strømmer gennem fi lterpatronen (11). 
Maksimér gennemstrømningen (fj ern dysen, åbn evt. 
doseringsventilen).

2. Tøm pumpen kontrolleret iht. kapitel 8.2.6.
3. Placer den jordede opsamlingsbeholder under HT-fi lteret.
4. Løsn omløbermøtrikken (3) (spændvidde 70).
5. Skru omløbermøtrikken (3) af, og løft lidt op i den, så den ikke 

bliver snavset i næste trin.
6. Fjern fi lterhuset (2) med omløbermøtrikken (3). 

Konusfj ederen (12) bliver i fi lterhuset (2). Hvis O-ringen (5) er 
uskadt, bliver den på fi lterhuset (2).

7. Tag fi lterpatronen (11) og fi lterstøtten (10) ud af fi lterhuset (2).
8. Rengør alle dele:

- Læg fi lterpatronen (11) og fi lterstøtten (10) i 
opløsningsmiddel. Rengør med børste.

- Fyld opløsningsmiddel på ca. 1/3 af fi lterhuset (2), luk til med 
handsker, og ryst godt igennem.

- Rengør fordelerhuset (7) med børste.
9. Udskift efter behov O-ringen (5) og/eller fi lterpatronen (11). 

Bestill.-nr. se kapitel 13.10 hhv. 13.11.
10. Alle dele skal samles i omvendt rækkefølge. I den forbindelse:

- Smør gevindet på fordelerhuset (7) med anti-
fastbrændingspasta**.

- Smør O-ringen (5) og trykringen (21) med Mobilux  EP2**.
- Vær opmærksom på fi lterpatronens (11) monteringsposition: 

Skub den lukkede ende med fi ltermærkningen ind i 
fi lterhuset (2).

- Sørg for, at konusfj ederen (12) er i fi lterhuset 
(vær opmærksom på monteringspositionen). Når 
fi lterpatronen (11) og fi lterstøtten (10) er sat ind: tryk og 
kontrollér, at fj edervirkningen kan mærkes.

- Spænd omløbermøtrikken (3) manuelt.
11. Påfyld pumpen iht. kapitel 8.2.7.

** Bestill.-nr. se kapitel 10.2.
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Revnet slange, bristende forskruninger!

Livsfare i tilfælde af injektion med materiale og pga. omkringfl yvende 
dele.

 Kontrollér, at slangens materiale er kemisk bestandigt over for de 
materialer, der sprøjtes med, samt mod anvendte skyllemidler.

 Kontrollér, at sprøjtepistol, forskruninger og materialeslange 
mellem apparat og sprøjtepistol er egnet til det tryk, der 
genereres.

 Kontrollér, at følgende informationer fi ndes på slangen:
 - Producent
 - Tilladt driftstryk
 - Produktionsdato.

FARE

8.2.9 MATERIALESLANGER, RØR OG KOBLINGER

Slangers levetid (mellem materialekompressoren og applikationsapparatet) er selv ved 
faglig korrekt brug begrænset af påvirkninger fra omgivelserne.

Kontrollér slanger, rør og koblinger dagligt, og udskift dem om nødvendigt.
Kontrollér alle forbindelser for tæthed før brugen.
Driftslederen skal også kontrollere slangerne regelmæssigt i fastlagte intervaller for 
slid og skader. Dette skal dokumenteres.
Ubeskadigede slanger skal erstattes senest, når en af de to følgende tidsperioder er 
blevet overskredet:
– 6 år efter samlingen (se armaturets prægning).
– 10 år efter datoen for slangens påtryk.

Armatur-

prægning
Betydning

(hvis 
tilgængelig)

xxx bar Tryk

yymm Samlingsdato (år/
måned)

XX Intern kode

Slangens påtryk Betydning

WAGNER Navn/producent

yymm Produktionsdato 
(år/måned)

xxx bar (xx MPa)
Trykf.eks. 270 bar 

(27MPa)

XX Intern kode

DNxx (f.eks. DN10) Nom. vidde



45

Wildcat & Puma 40 cm3

DRIFTSVEJLEDNING

UDGAVE 05/2015 BESTILLINGSNR DOC 2303666

9 FEJLSØGNING OG AFHJÆLPNING

Problem Årsag Afhjælpning

Pumpen arbejder ikke Luftmotoren går ikke i gang, går i 
stå.

Luk / åbn kuglehanen ved 
trykreguleringsenheden, eller afbryd 
kortvarigt tryklufttilførslen.

Ingen visning af lufttryk på 
manometret (lufttrykregulatoren 
arbejder ikke).

Afbryd tryklufttilførslen kortvarigt, eller 
reparer eller udskift regulatoren.

Sprøjtedysen er tilstoppet. Rens dysen iht. anvisningen.
Mangelfuld tryklufttilførsel. Kontroller tryklufttilførslen.
Indstiksfi ltret i sprøjtepistolen eller i 
højtryksfi ltret er tilstoppet.

Rengør delene, og brug det rigtige 
arbejdsmateriale.

Farvepumpen eller højtryksslangen 
er tilstoppet (f.eks. af hærdet 
tokomponentmateriale).

Afmonter og rens farvepumpen, udskift 
højtryksslangen.

Fedt i glidekappekombination. Aff edt glidekappekombinationen.
Pumpen går periodisk i stå ved et 
vendepunkt.

Kontrollér huset (se 
servicevejledningen).

Dårligt sprøjtebillede Se pistolens vejledning.
Materialepumpen 

arbejder ujævnt; 

sprøjtestrålen falder 

sammen (pulsation)

For høj viskositet. Fortynd arbejdsmaterialet.
For lavt sprøjtetryk. Forøg luftindgangstrykket. Brug en 

mindre dyse.
Klæbende ventiler. Rens materialefødepumpen, lad den 

eventuelt stå i skyllemidlet i nogen tid.
Fremmedlegeme i 
indsugningsventilen.

Afmonter indsugningsventilhuset, rens 
det, og kontroller ventilsædet.

Tryklufttilførslens diameter er for 
lille.

Benyt en større tilledning.  Tekniske 
data, kapitel 5.5.3.

Ventilerne, tætningerne eller 
stemplerne er slidte.

Udskift delene.

Styreluft- eller arbejdsluftfi lter 
tilstoppet.

Kontrollér og rengør hvis nødvendig.

Pumpen kører jævnt, 

men indsuger ikke noget 

arbejdsmateriale

Indsugningssystemets 
omløbermøtrik sidder løst; pumpen 
suger luft ind.

Spænd omløbermøtrikken til.

Indsugningsfi ltret er snavset. Rens fi ltret.
Kuglen i indsugnings- eller 
stempelventilen klæber fast.

Rens med skyllemiddel (udluft eventuelt 
apparatet).

Pumpen arbejder med 

lukket pistol

Ventilerne, tætningerne eller 
stemplerne er slidte.

Udskift delene.

Luftmotoren er iset til Der er meget kondensvand i 
lufttilførslen.

Monter en vandudskiller.

Hvis ingen af de nævnte fejlårsager foreligger, kan fejlen udbedres af et WAGNER-serviceværksted.
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10 REPARATION

10.1 REPARATIONSPERSONALE

Reparationer skal udføres regelmæssigt og omhyggeligt af et kvalifi ceret og instrueret 
personale. Der skal informeres om særlige farer under instruktionen. Udfør reparation i 
overensstemmelse med den relevante servicevejledning.

Der kan opstå følgende farer under reparationer:
- Sundhedsfare pga. indånding af dampe fra opløsningsmidlerne
- Anvendelse af uegnede værktøjer og hjælpemidler

En kvalifi ceret person skal sikre, at apparatet kontrolleres for korrekt funktion, når 
reparationen er blevet udført.

10.2 HJÆLPEMIDLER TIL MONTERING

Bestillingsnumre til reservedele til apparatet samt sliddele såsom tætninger fi ndes i kapitel 13.
 Anvend drejningsmomenter, fedt og lim iht. kapitel 13.

Hjælpemidler til montering

Bestill.-nr. Mænge Betegnelse Mindre beholder

9992590 1 stk ≙ 50 ml Loctite  222

9992511 1 stk ≙ 50 ml Loctite  243

9992831 1 stk ≙ 50 ml Loctite  542

9998808 1 stk ≙ 18 kg ! Fedt Mobilux  EP 2 400 g tube ≙ bestill.-nr. 2355418

9992616 1 stk ≙ 1 kg dåse Molykote  DX smørepasta 50 g tube ≙ bestill-.nr. 2355419

9992609 1 stk ≙ 100 g Anti-fastbrændingspasta

9992816 1 stk ≙ 70 g Kontaktlim Miranit

Mærkehenvisning

De mærker, der er nævnt i dette dokument, tilhører de respektive ejere. Loctite  er for 
eksempel et registreret varemærke tilhørende Henkel.

Når apparaterne skal skrottes, bør materialerne sorteres ved bortskaff elsen.

Der er anvendt følgende materialer:
Stål Aluminium Kunststoff er Hårdmetal

Forbrugsmaterialer

Forbrugsmaterialer (lakker, lim, skylle- og rengøringsmidler) skal bortskaff es iht. lokale 
bestemmelser og forskrifter.

11 BORTSKAFFELSE
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12 TILBEHØR

12.1 MATERIALEUDGANG

Liste over tilbehør

Betegnelse
Bestill.-

nr.

Bestill.-

nr.

A Stempelpumpe PE/TG 2329456 2329467
A Stempelpumpe PE/T 2329458 2329469
1 Skillemiddel 250 ml; 250 cc 9992504
2 Jordkabel 3 m; 9,8 ft 236219
3 Ringskrue 9907133
4 AirCoat-regulator 2328611
5 AirCoat-fi lterregulator komplet 2333478
6 Højtryksfi lter DN10-PN270-SSt komplet 2329024
7 Højtryksfi lter DN12-PN530-SSt komplet 2329025
9 Filter-afl astningskombination 367135

10 Lakfi lter DN6-PN270-G1/4"-1/4"NPS-SSt 2329978
12 Adapter G1/4"-NPS1/4" 2332619
13 Adapter G3/8"-NPS1/4" 2332621
14 Adapter G3/8"-NPS 3/8" 2332620
15 Tilbageløbsrør DN6-G1/4"-100 mm-PA 2331752
16 Cirkulationsslange DN6-PN310-G1/4"-1,8m-PA 2331017
17 Cirkulationsslange DN6-PN310-G1/4"-2,8m-PA 2331014
18 Tilbageløbsslange DN6-PN310-G1/4"-PA 2329046
19 Indstiksnippel med slangetylle DN13 9985619
20 Indstiksnippel med slangetylle DN13 9998813
21 Lynkobling med slangetylle DN13 9998812
22 Indstiksnippel med slangetylle DN10 9998810
23 Lynkobling med slangetylle DN10 9998811
24 Regulatorsikring 2334956
25 Kuglehane DN7-PN10-G1/4-R1/4-CB 2335815
26 Loctite  542, 50 ml; 50cc 9992831
 Sliddel
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12.2 MATERIALEINDGANG

Anvend så korte slanger som muligt, så indsugningen fungerer uden problemer. Den 
maksimale slangelænge afhænger af materialets viskositet, indsugningshøjden samt 
slangens nom. diameter.

Liste over tilbehør

Betegnelse Bestill.-nr.
Bestill.-

nr.

A Stempelpumpe PE/TG 2329456 2329467
A Stempelpumpe PE/T 2329458 2329469
1 Overbeholdersæt 5 l til stempelpumpe 2332169
2 Indsugningsbøjning til overbeholder SSt 2323225
3 Indsugningsslange DN16-SSt, komplet 2324110
4 Indsugningsslange DN25-SSt, komplet 2324116
5 Lavtryksslangefi tting DN25-M36-SSt 2325408
6 Lavtryksslange DN25-PN10-EPDM (metervare) 2323474
7 Lavtryksslange DN25-PN10-PE (metervare) 2323595
8 Lavtryksslangefi tting DN16-M36-SSt 2325390
9 Lavtryksslange DN16-PN10-EPDM (metervare) 2323329

10 Lavtryksslange DN16-PN10-PE (metervare) 2323597
11 Indsugningsrør DN16-SSt komplet 2324158
12 Indsugningsrør DN25-SSt komplet 2323239
13 Indsugningsmanifold DN25-SSt 2324247
14 Indsugningsrør DN25-200L-SSt komplet 2324238
15 Spunshuladapter DN25-G2" 2315163
16 Indsugningsrør DN25-30L-SSt komplet 2324241
17 Indsugningsfi lter DN16-18mesh-SSt 2323396
18 Indsugningsfi lter DN25-18mesh-SSt 2323325
19 Indsugningsventil med løsneknap til ventil 2329689
 Sliddel
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Liste over tilbehør

Betegnelse Bestill.-nr. Bestill.-nr.

A Stempelpumpe PE/TG 2329456 2329467
A Stempelpumpe PE/T 2329458 2329469
1 Vogn 4" komplet 2325901
2 Stel 4" komplet 2332374
3 Vægholder 4" komplet 2332143
 Sliddel

12.3 TILBEHØR TIL VOGN, STATIV OG VÆGHOLDER
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13 RESERVEDELE

13.1 HVORDAN BESTILLES RESERVEDELE?

For at sikre korrekt levering af reservedele, er det nødvendigt med følgende 
oplysninger:

Bestillingsnummer, betegnelse og antal

Antallet behøver ikke nødvendigvis at være identisk med talangivelsen i spalten " " i 
listerne. Antallet angiver kun, hvor ofte en del fi ndes i denne komponentgruppe.

Desuden behøves der følgende data for en gindningsløs afvikling:
- Fakturaadresse
- Leveringsadresse
- Navn på kontaktperson i tilfælde af spørgsmål
- Leveringsmåde (normal post, ekspresforsendelse, luftpost, kurér osv.)

Mærkning i reservedelslisterne.

Forklaring til spalten " " (kendetegn) i omstående reservedelslister:

Sliddele
Henvisning: Disse dele hører ikke ind under garantibestemmelserne.

Er ikke en del af grundudstyret, men kan leveres som ekstratilbehør.

FARE

Forkert vedligeholdelse/reparation!

Livsfare og skader på apparatet.

 Reparationer og udskiftning af dele må kun udføres af et 
WAGNER-serviceværksted eller en specialuddannet person.

 Reparer og udskift kun dele, der er nævnt i kapitlet "Reservedele", 
og som hører til apparatet.

 Før alle arbejder på apparatet og ved arbejdsafbrydelser:
 - Afl ast trykket i sprøjtepistoler og apparater.
 - Bloker sprøjtepistoler mod betjening.
 - Afbryd tilførslen af energi-/ trykluft.
 - Afbryd strømmen til styreenheden.

 Overhold drifts- og servicevejledningen ved alle arbejder.

 Følg kapitlet "Reparation": Reparationspersonale og hjælpemidler til montering.
 Servicevejledningen kan leveres separat. Se kapitel 1.3.
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13.2 MODULOVERSIGT

Betegnelse Bestill.-nr. Bestill.-nr. Bestill.-nr. Bestill.-nr.

1 Stempelpumpe 2329456 2329458 2329467 2329469
2 Farvepumpe 2329641 2329643 2329641 2329643
3 Luftmotor 2329613 2329617
4 Forbindelsessæt luftmotor - farvepumpe 2350028
9 Jordkabel komplet 236219

10 Molykote  DX smørepasta 9992616
Tilspændingsmoment luftmotor / farvepumpe 25 Nm; 18 lbft

Tilspændingsmoment pos. 2 og 3
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13.3 LUFTMOTORER

Reservedelsliste til luftmotor

Betegnelse Bestill.-nr. Bestill.-nr.

1 Luftmotor 1 2329613 2329617
2 Flange 1 367316
3 Stempelstang 1 367302
4 Cylinderrør 1 366303 367303
5 Trykluftrør 1 367304
6 Styreluftrør 1 367305
8 Prop 2 367307
9 Tætning udløb 2 L414.06C

10 Tilslutningsdel 1 367309
11 Lyddæmper 1 367310
12 Hætte 1 367311
13 Filter trykluft 1 367313
14 Filter styreluft 1 367314
15 Advarselsskilt fl uid 1 2332082
16 Kraveskrue 2 367318
17 Støjisoleringsmåtte 1 367319
18 Fjederstik 2 367320
23 Filterholder 1 367324
25 Drossel 1
28 O-ring 6 9971123
29 Stangtætning 2 9974217
 = Sliddele
 = Inkluderet i servicesættet.

FARE

Forkert vedligeholdelse/reparation!

Livsfare og skader på apparatet.

 Reparationer og udskiftning af dele må kun udføres af et 
WAGNER-serviceværksted eller en specialuddannet person.

 Reparer og udskift kun dele, der er nævnt i kapitlet "Reservedele", 
og som hører til apparatet.

 Før alle arbejder på apparatet og ved arbejdsafbrydelser:
 - Afl ast trykket i sprøjtepistoler og apparater.
 - Bloker sprøjtepistoler mod betjening.
 - Afbryd tilførslen af energi-/ trykluft.
 - Afbryd strømmen til styreenheden.

 Overhold drifts- og servicevejledningen ved alle arbejder.
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Stemplet (pos. 81) må ikke demonteresTrykregulator (pos. 100):
Detaljer, se kapitel 13.3.1
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Reservedelsliste til luftmotor

Betegnelse Bestill.-nr. Bestill.-nr.

30 Pilotventil 2 369290
31 Glidekappekombination komplet 1 9943080
32 Permaglidebøsning 1 9962018
33 Komplet-stempel 1 9998663
34 Tætnings-afstrygerring 1 9974090
35 Sikkerhedsventil 8,4 bar 1 368288
36 O-ring 2 9974115 9974084
37 O-ring 2 9974085
39 O-ring 2 9974089
40 O-ring 2 9974095
41 O-ring 2 9971448
42 O-ring 1 9974097
43 O-ring 1 9974098
44 Gevindprop 1 9998674
45 Gevindprop 1 9998274
46 Mærkat WAGNER 1 2330369 2330370
47 Gevindprop 2 9998675
48 Styrehus 1 367315
49 Skive 2 9925033
50 Sekskantskrue 3 9900225
51 Sekskantsmøtrik 1 9910101
52 Skive 3 9920106

53a Skive 1 9920107
54 Skrue SFS 2 9907126
55 Cylinderskrue M6x16 3 9900325
56 Skive 3 9920103
57 Tætningsring 1 9970149
58 Sokkel 1 9952668
59 Klembøjle 1 9952667
60 Cylinderskrue 1 9900701
61 Fjederring 1 9921505
69 Drivstift 1 9998718
71 Mærkat IceBreaker 1 2330382
72 Advarselsskilt 1 2332077
74 Stopelement komplet ISO 1/2 1 368038
75 Dæmper ISO 1/2 2 368313

81 Glidekappekombination ISO1 eller 
ISO2 1 9943097

100
Trykreguleringsenhed 4" komplet

1 2328606
Detaljer, se kapitel 13.3.2

106 Loctite  222 50 ml; 50 cc 1 9992590
107 Loctite  243, 50 ml; 50cc 1 9992511

 = Sliddele
 = Inkluderet i servicesættet.
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Reservedelsliste til luftmotor

Betegnelse Bestill.-nr. Bestill.-nr.

108 Loctite  542, 50 ml; 50cc 1 9992831
109 Molykote  DX smørepasta 1 9992616
110 Fedt Mobilux  EP 2 1 9998808

Servicesæt 1 366995 367995
 = Sliddele
 = Inkluderet i servicesættet.
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UDGAVE 05/2015 BESTILLINGSNR DOC 2303666

13.3.1 REGULATOR TIL LUFTMOTORER, WILDCAT OG PUMA

Reservedelsliste til regulator til luftmotor

Betegnelse Bestill.-nr.

1 Trykregulatormodul 4" komplet 1 2328606
2 Trykreguleringsventil 4" 1 2309972
3 Manometer 0-10 bar (d40) 1 9998677
4 Fordelerrør 4" 1 2309744
5 Unbrakoskrue 2 9907039
6 Unbrakoskrue 4 9900316
7 O-ring 2 9974166
8 O-ring 1 9971313
9 O-ring 1 9971137

10 Vinkelkuglehane 4" 1 2310635
11 Låseskrue 1 104376
12 Molykote  DX smørepasta 1 9992616
13 Loctite  542, 50 ml; 50cc 1 9992831
14 Fedt Mobilux  EP 2 1 9998808
 = Sliddele
 = Inkluderet i servicesættet.

Pos 3: Manometeret må ikke skrues længere ind end til det punkt, hvor den hvide tætningsring er helt 
inde i fi lterreguleringsventilen. Yderligere drejning af manometeret må derefter kun foretages 
for at justere visningsskalaen.
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13.4 FORBINDELSESSÆT

WILDCAT PUMA 

Reservedelsliste til forbindelsessæt
Forbindelsessæt

LM-FS 1

Betegnelse Bestill.-nr.

1 1 Forbindelsessæt LM-FS ... 2350028
2 2 Koblingsafskærmning slaglængde 75 367532
3 1 Kobling 367529
4 1 Fjeder 367530
5 1 Skillemiddelbeholder slaglængde 75 367531
6 1 O-ring 9974093
7 3 Sekskantskruer 9900225
8 3 Skive 9920106
9 3 Forbindelsesrør slaglængde 75 367306

10 6 O-ring 9974089
11 1 Fedt Mobilux  EP 2 9998808

 = Sliddele
 = Indeholdt i servicesættet til farvepumpe PE/TG hhv. PE/T (se kapitel 13.5).

25 Nm; 18 lbft
Montering med luftmotor og 
farvepumpe: se kapitel 13.2



62

Wildcat & Puma 40 cm3

DRIFTSVEJLEDNING

UDGAVE 05/2015 BESTILLINGSNR DOC 2303666

13.5 FARVEPUMPER

Reservedelsliste til farvepumpe

Betegnelse Bestill.-nr. Bestill.-nr.

1 1 Farvepumpe 2329641 2329643
2 1 Rør 367502
3 1 Cylinder 367503
4 1 Indløbshus 40 2322467
5 1 Stempel 367505
6 1 Ventilskrue 367506
7 1 Kuglestyr indløb 367507
8 1 Forbindelsesfl ange 367501
9 1 Ventilsæde indløb 367509

10 1 Ventilsæde udløb 367510
11 1 Sprængringsfl ange 367511
12 2 Sprængringshalvdel 367512
13 1 Sikringsring 367513
16 1 Støttering 367516
17 1 Trykring 367517
18 1 Støttering 367518
19 1 Trykring 367519

100 1 Tætning PE/TG komplet (lille) 115805
101 1 Tætning PE/T komplet (lille) 123219

 = Sliddele
 = Inkluderet i servicesættet. (Yderligere dele: se kapitel 13.4).
 = Hører ikke til grundudstyret, men kan fås som ekstratilbehør.

FARE

Forkert vedligeholdelse/reparation!

Livsfare og skader på apparatet.

 Reparationer og udskiftning af dele må kun udføres af et 
WAGNER-serviceværksted eller en specialuddannet person.

 Reparer og udskift kun dele, der er nævnt i kapitlet "Reservedele", 
og som hører til apparatet.

 Før alle arbejder på apparatet og ved arbejdsafbrydelser:
 - Afl ast trykket i sprøjtepistoler og apparater.
 - Bloker sprøjtepistoler mod betjening.
 - Afbryd tilførslen af energi-/ trykluft.
 - Afbryd strømmen til styreenheden.

 Overhold drifts- og servicevejledningen ved alle arbejder.
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Pos. 4 strammes i hånden til anlæg.
Benyt kun standardnøglen om nødvendigt. I så fald 
skal der holdes igen med en nøgle på pos. 3.
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Reservedelsliste til farvepumpe

Betegnelse Bestill.-nr. Bestill.-nr.

20 2 Manchet TG (lille) 123398
20 2 Manchet T (lille) 123426
21 3 Manchet PE (lille) 123427 123427

103 1 Tætning PE/TG komplet (stor) 367991
104 1 Tætning PE/T komplet (stor) 367992
22 2 Manchet TG (stor) 367522
22 2 Manchet T (stor) 367900
23 3 Manchet PE (stor) 367523 367523
25 2 O-ring 367525
27 1 O-ring 367527
28 1 O-ring 367528
40 1 Akselfj eder (lille) 9998669
41 1 Akselfj eder (stor) 9998670
42 1 Kugle (stor) 9941513
43 1 Kugle (lille) 9941518
44 1 O-ring 9974094
46 1 O-ring 9974106
50 3 Sekskantskrue 9907124
60 1 Fedt Mobilux  EP 2 9998808
61 1 Anti-fastbrændingspasta tube 9992609
62 1 Molykote  DX smørepasta 9992616
70 1 Fitting SF-MM-G3/8"-M24x1,5-PN530-SSt 2329922
71 1 Tætningsrør 2329898

1 Servicesæt PE/TG 367990
1 Servicesæt PE/T 367994

111 1 Sæt ventilsæde 40 rustfrit stål * 2331582
 = Sliddele
 = Inkluderet i servicesættet. (Yderligere dele: se kapitel 13.4).
 = Hører ikke til grundudstyret, men kan fås som ekstratilbehør.

* Henvisning til pos. 111:
Sæt ventilsæde 40 rustfrit stål bestående af: Pos. 28, 10, 27, 9, men i rustfrit stål.
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Reservedelsliste: indsugningsventil med løsneknap til ventil

Betegnelse
Bestil.-nr. til farvepumpe 

40 cm3

1 1 Indsugningsventil med løsneknap til 
ventil 2329689

2 1 Kuglestyr indløb 367507
3 1 Kugle 9941513
4 1 O-ring 367527
5 1 Ventilsæde indløb 367509
6 1 Indløbhus 2329412
7 1 Ventilstøder komplet 368037
8 1 Tætningsrør 2329898

 Sliddele

13.6 INDSUGNINGSVENTIL MED LØSNEKNAP TIL VENTIL

70 cm340 cm3
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UDGAVE 05/2015 BESTILLINGSNR DOC 2303666

13.7 AFLASTNINGSKOMBINATION 270 BAR

Reservedelsliste: afl astningskombination 270 bar

Bestill.-nr. Betegnelse

1 1 2329023 Afl astningskombination
2 1 2324549 Afl astningshus
3 2 2323718 Sekskantet prop
4 1 169248 Afl astningsventil komplet
5 1 2324552 Udløbsrør
6 1 3204611 Fitting-DF-MM-G1/4"-G1/4"-PN530-SSt
7 1 9992831 Loctite  542, 50 ml; 50cc
8 1 9992616 Molykote  DX smørepasta
9 1 9992609 Anti-fastbrændingspasta tube

 Sliddele

27 MPa; 270 bar; 3916 psi
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UDGAVE 05/2015 BESTILLINGSNR DOC 2303666

13.8 LAKFILTER (TIL 270 BAR; 3.916 PSI)

Bestill.-nr. Betegnelse

1 1 2329978 Lakfi lter DN6-PN270-G1/4"-1/4"NPS-SSt
2 1 2329940 Skrueadapter G1/4"
3 1 9970123 Tætningsring
4 1 43590 Trykfj eder
5 1 Indstiksfi lter *

34383 * Indstiksfi lter 200 masker (rød)
43235 * Indstiksfi lter 100 masker (gul)
34377 * Indstiksfi lter 50 masker (hvid)
89323 * Indstiksfi lter 30 masker (grøn)

6 1 -- Hus
7 1 2310575 Fitting-DF-MM-M16x1,5-1/4"NPS-PN530-SSt
8 1 9992609 Anti-fastbrændingspasta tube

 Sliddele
 = Hører ikke til grundudstyret, men kan fås som ekstratilbehør.
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13.9 HØJTRYKSFILTER 270 BAR

Filtrets markering

Stram pos. 3 med hånden

27 MPa; 270 bar; 3916 psi
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Reservedelsliste: højtryksfi lter 270 bar

Kuglehaneudførelse i: Rustfrit stål

Betegnelse Bestill.-nr.

1 1 Højtryksfi lter DN10-PN270-SSt komplet 2329024
2 1 Filterhus 2324542
3 1 Omløbermøtrik 2324543
4 1 Reduktionsdobbeltnippel med 2x 60° 2325826
5 1 O-ring 9955863
7 1 Fordelerhus 2324544
8 1 Afl astningsventil 169248

10 1 Filterstøtte 9894245
11 1 Filterpatron *

* Filtersi 200 masker pr. tomme (fi n) 295721
* Filtersi 100 masker pr. tomme (middel), 
maskebredde 0,16 mm 3514068

* Filtersi 50 masker pr. tomme (grov) 3514069
* Filtersi 20 masker pr. tomme (grov) 291564

12 1 Konusfj eder 3514058
13 1 Udløbsrør 2324552
21 1 Trykring d45 2325562
23 1 Sekskantet prop 2323718
34  1 Loctite  542 50 ml; 50 cc 9992831
35 1 Fedt Mobilux  EP2 9998808
36 1 Anti-fastbrændingspasta tube 9992609
37 1 Molykote  DX smørepasta 9992616
 = Sliddele
 = Hører ikke til grundudstyret, men kan fås som ekstratilbehør.

FARE

Forkert vedligeholdelse/reparation!

Livsfare og skader på apparatet.

 Reparationer og udskiftning af dele må kun udføres af et 
WAGNER-serviceværksted eller en specialuddannet person.

 Reparer og udskift kun dele, der er nævnt i kapitlet "Reservedele", 
og som hører til apparatet.

 Før alle arbejder på apparatet og ved arbejdsafbrydelser:
 - Afl ast trykket i sprøjtepistoler og apparater.
 - Bloker sprøjtepistoler mod betjening.
 - Afbryd tilførslen af energi-/ trykluft.
 - Afbryd strømmen til styreenheden.

 Overhold drifts- og servicevejledningen ved alle arbejder.



70

Wildcat & Puma 40 cm3

90 Nm; 66 lbft

140 Nm
103 lbft

12

21

11

10

1

4

7

13

20

33

2

3

5

B_03934

23

34

36

35

36

34

34

20

34

DRIFTSVEJLEDNING
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13.10 HØJTRYKSFILTER 530 BAR

Filtrets markering

Stram pos. 3 med hånden

Rustfrit stål Kulstofstål

53 MPa; 530 bar; 7687 psi
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Reservedelsliste: højtryksfi lter 530 bar

Kuglehaneudførelse i: Rustfrit stål Kulstofstål

Betegnelse Bestill.-nr. Bestill.-nr.

1 1 Højtryksfi lter DN12-PN530 komplet 2329025 2335334
2 1 Filterhus 2324542
3 1 Omløbermøtrik 2324543
4 1 Fitting-DF-MM-G1/2-G3/8-PN530-SSt 2330780
5 1 O-ring 9955863
7 1 Fordelerhus til kuglehane 2324670

10 1 Filterstøtte 9894245
11 1 Filterpatron *

* Filtersi 200 masker pr. tomme (fi n) 295721
* Filtersi 150 masker pr. tomme (fi n) 2325816
* Filtersi 100 masker pr. tomme (middel), 
maskebredde 0,16 mm 3514068

* Filtersi 50 masker pr. tomme (grov) 3514069
* Filtersi 20 masker pr. tomme (grov) 291564

12 1 Konusfj eder 3514058
13 1 Fitting-DF-MM-R3/8-R1/4-PN530-SSt 2328291
20 1 Kuglehane 2330156 9998679
21 1 Trykring d45 2325562
23 1 Sekskantet prop 2323718
33 1 Dobbeltstuds 3204611 2325826
34  1 Loctite  542 50 ml; 50 cc 9992831
35 1 Fedt Mobilux  EP2 9998808
36 1 Anti-fastbrændingspasta tube 9992609
 = Sliddele
 = Hører ikke til grundudstyret, men kan fås som ekstratilbehør.

FARE

Forkert vedligeholdelse/reparation!

Livsfare og skader på apparatet.

 Reparationer og udskiftning af dele må kun udføres af et 
WAGNER-serviceværksted eller en specialuddannet person.

 Reparer og udskift kun dele, der er nævnt i kapitlet "Reservedele", 
og som hører til apparatet.

 Før alle arbejder på apparatet og ved arbejdsafbrydelser:
 - Afl ast trykket i sprøjtepistoler og apparater.
 - Bloker sprøjtepistoler mod betjening.
 - Afbryd tilførslen af energi-/ trykluft.
 - Afbryd strømmen til styreenheden.

 Overhold drifts- og servicevejledningen ved alle arbejder.
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13.11 AIRCOAT REGULATOR OG AIRCOAT FILTERREGULATOR

Reservedelsliste: AirCoat regulator og AirCoat fi lterregulator AirCoat 

regulator

AirCoat 

fi lterregulator

Betegnelse Bestill.-nr. Bestill.-nr.

1 1 Sæt AirCoat regulator 2328611
2 1 Sæt AirCoat fi lterregulator 2333478
3 1 Trykreguleringsventil LR-1/4-D-O-I-mini 2309972
4 1 Filterreguleringsventil 2331950
5 1 Manometer 0-10 bar RF40 (d40) 9998677
6 1 O-ring 9974166
7 1 Holdeplade 2325527
8 1 Unbrakoskrue 9906021
9 1 Unbrakoskrue 9900320

10 1 Dobbeltnippel R1/4-R1/4 9994627
11 1 O-ring 9971313
12 1 Loctite  542 9992831
13 1 Molykote  DX smørepasta 9992616
14 1 Fedt Mobilux  EP 2 9998808
 = Sliddele

Pos 3 hhv. 4:

* Overhold fl owretningen 
(pileretningen på huset)

Pos 5:

Manometeret må ikke skrues længere 
ind end til det punkt, hvor den 
hvide tætningsring er helt inde i 
fi lterreguleringsventilen. Yderligere 
drejning af manometeret må 
derefter kun foretages for at justere 
visningsskalaen.

Pos 4:
Inden monteringen skal 
begge disse gevindplader 
og de fi re skruer fj ernes.

AirCoat regulator

AirCoat fi lterregulator
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13.12 VOGNE TIL WILDCAT OG PUMA

Afstand

Reservedelsliste: vogn

Betegnelse Bestill.-nr.

1 1 Vogn komplet 2325901
2 1 Stander venstre 4"-6" (svejset) --
3 1 Stander højre 4"-6" (svejset) --
4 4 Sekskantskrue DIN931 M6x75 9907140
5 6 Sekskantsmøtrik, selvlåsende M6 9910204
6 2 Hjul D250 2304440
7 4 Skive 340372
8 4 Fjederstik 9995302
9 1 Hjulaksel 4"-6" --

10 2 Forbindelsesdel 4"-6" 367943
11 2 Rørfod med lameller --
12 2 Klemmeskålsglider --
13 2 Prop --
14 4 Sekskantskrue 9900218
15 1 Vægholder 2332143
16 2 Sekskantskrue uden skaft M6x55 3061695
17 2 Håndtag 9998747
 = Sliddele
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Garantiperioden udgør 36 måneder, ved industriel brug eller lignende påvirkninger som 
f.eks. skifteholdsarbejde eller udlejning udgør den 12 måneder. 
Vi giver ligeledes 12 måneders garanti for de benzin- og luftdrevne drev.
Garantiperioden begynder på dagen for leveringen fra den autoriserede forhandler. 
Udslagsgivende er datoen på den originale kvittering.
For alle produkter, der er købt hos en autoriseret forhandler efter den 01.02.2009, 
forlænges garantiperioden med 24 måneder, hvis køberen registrerer sig inden for 4 uger 
efter leveringen fra den autoriserede forhandler iht. nedenstående bestemmelser.
Registreringen sker på internettet på: www.wagner-group.com/profi -guarantee
Som bekræftelse gælder garanticertifi katet samt den originale kvittering, af hvilken datoen 
for købet fremgår. En registrering er kun mulig, hvis køberen erklærer sig indforstået med 
lagring af de angivne data.
Garantiperioden for produktet forlænges eller fornys ikke af garantiydelser.
Når garantiperioden udløber, kan krav mod eller fra garantien ikke længere gøres 
gældende.

14 3+2 ÅRS GARANTI PROFESSIONAL FINISHING

Wagners professionelle farvepåføringsapparater (herefter kaldet produkter) kontrolleres 
og testes omhyggeligt og er underlagt strenge kontroller i WAGNER's kvalitetssikring. 
WAGNER yder derfor kun en udvidet garanti for de produkter, der er anført på internettet 
på www.wagner-group.com/profi -guarantee til erhvervs- og professionelle brugere 
(herefter kaldet kunde), og som har købt produktet hos en autoriseret forhandler.
Køberens krav ved mangler som følge af salgskontrakten samt lovmæssige rettigheder 
begrænses ikke af denne garanti.
Garantien ydes på den måde, at produktet eller dele af dette udskiftes eller repareres, eller 
at apparatet tages tilbage mod refusion af købsprisen, alt efter vores skøn. Omkostninger til 
materialer og arbejdstid betales af os. Erstattede produkter eller dele bliver vores ejendom.

Forekommer der fejl i materialet, forarbejdningen eller apparatets ydelse inden for 
garantiperioden, skal garantikrav meldes med det samme, dog senest inden for 2 uger.
Autoriserede forhandlere, som har leveret apparatet, er berettiget til at modtage 
garantikrav. Garantikrav kan dog også fremsættes hos de serviceværksteder, der er anført 
i betjeningsvejledningen. Produktet skal indsendes eller indleveres sammen med den 
originale kvittering, som skal indeholde datoen for købet samt produktets betegnelse. 
Garanticertifi katet skal vedlægges, hvis garantien skal forlænges.
Omkostninger samt risikoen for tab eller skader på produktet på vej til eller fra værkstedet, 
som behandler garantikravet eller som igen udleverer det reparerede produkt, påhviler 
alene kunden.

14.1 GARANTIOMFANG

14.2 GARANTIPERIODE OG REGISTRERING

14.3 BEHANDLING
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Garantikrav kan ikke gøres gældende
- For dele, som er underlagt en brugsbetinget eller andet naturligt slid, samt mangler på 

produktet, som kan føres tilbage til brugen eller et naturligt slid. Dette gælder især for 
ledninger, ventiler, tætninger, dyser, cylindre, stempler, medieførende husdele, fi ltre, 
slanger, pakninger, rotorer, statorer etc. Skader pga. slid forårsages især af slibende 
lakeringsmaterialer som for eksempel dispersioner, puds, spartelmasse, klæbemidler, 
glasurer, kvartsgrunder.

- Ved fejl på apparater, som forårsages af en misligholdelse af betjeningshenvisningerne, 
uegnet eller ukorrekt anvendelse, forkert montage, eller ibrugtagning af køber eller 
tredjemand, ikke tilsigtet brug, unormale miljøbetingelser, uegnede lakeringsmaterialer, 
kemiske, elektrokemiske eller elektriske indvirkninger, unormale driftsbetingelser, drift 
med forkert spænding/-frekvens, overbelastning eller manglende vedligeholdelse eller 
service eller rengøring.

- Ved fejl på apparatet, som er forårsaget af, at der anvendes tilbehør, supplerende dele 
eller reservedele, som ikke er WAGNER originaldele.

- Ved produkter, hvorpå der er blevet foretaget ændringer eller tilføjelser.
- Ved produkter med fj ernet eller ødelagt serienummer.
- Ved produkter, hvorpå ikke autoriserede personer har udført reparationer.
- Ved produkter med små afvigelser fra den nominelle beskaff enhed, men som ikke har 

betydning for apparatets værdi og brugbarhed.
- Ved produkter, som helt eller delvist er blevet adskilt.

Ovenstående garantier gælder kun for produkter, som er købt hos en autoriseret forhandler 
i EU, SNG samt Australien og som anvendes i købslandet.

Viser kontrollen, at der ikke foreligger en garantisag, sker reparationen for købers regning.
Ovenstående bestemmelser regulerer det indbyrdes retsforhold endeligt. Yderligere krav, 
især for skader eller tab uanset art, som opstår pga. produktet eller dets brug, er udelukket 
undtagen inden for gyldighedsområdet for loven om produktansvar.
Krav mod forhandleren som følge af mangler berøres ikke heraf.
For denne garanti gælder tysk lov. Kontraktsproget er tysk. Svarer betydningen af 
garantiens tyske og den udenlandske tekst ikke til hinanden, gælder den tyske tekst.

J. Wagner GmbH
Division Professional Finishing
Otto-Lilienthal-Straße 18 
88677 Markdorf, Tyskland
Forbundsrepublikken Tyskland

Wagners professionelle garanti
(Stand 01.02.2009)

14.4 UDELUKKELSE AF GARANTI

14.5 SUPPLERENDE BESTEMMELSER
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14.6 CE-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

18-40 28-40

CE-konformiteterklæring

CE-overensstemmelseserklæringen er vedlagt produktet. Den kan efter behov efterbestilles 
hos WAGNER-repræsentanten under angivelse af produktet og serienummeret.
Bestillingsnummer: 2302304

Hermed erklærer vi, at konstruktionen af trykluftpumper og disses spraypacks:

overholder følgende direktiver:
2006/42/EF 94/9/EF

Anvendte standarder, i særdeleshed:
DIN EN ISO 12100: 2010 DIN EN ISO 13732-1: 2008 DIN EN 13463-1: 2009
DIN EN 809: 1998+A1: 2009+AC: 2010 DIN EN 14462: 2005+A1: 2009 DIN EN 13463-5: 2011
DIN EN ISO 4413: 2010 DIN EN 12621: 2006+A1: 2010 DIN EN ISO/IEC 80079-34: 2011
DIN EN ISO 4414: 2010 DIN EN 1127-1: 2011

Anvendte nationale tekniske specifi kationer, i særdeleshed:
DGUV regel 100-500

Mærkning:

T3: Uden beskyttelse mod tørløb
T4: Med beskyttelse mod tørløb

14.7 HENVISNINGER TIL NATIONALE FORSKRIFTER OG DIREKTIVER

Virksomhedssikkerhedsregler
Lakeringsrum og -anordninger
Anordninger til rengøring af emner med opløsningsmidler

DGUV regel 100-500 Anvendelse af arbejdsmaterialer
e) Undgåelse af antændingsfarer som følge af elektrostatiske opladninger
f ) Kontroller af arbejdsmaterialer og anlæg, der kræver overvågning

Del 1: Kontrol af anlæg i eksplosive områder og tilsyn med arbejdspladser i eksplosive 
områder

Del 3: Vedligeholdelse af apparater, beskyttelsessystemer, sikkerheds-, kontrol- 
og reguleringsanordninger i henhold til direktiv 94/9/EF – bestemmelse af 
kontrolnødvendigheden iht. § 14 afsnit 6 i BetrSichV

Henvisning: Alle titler kan fås hos Heymanns Verlag i Köln, eller de fi ndes på internettet.
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WAGNER KONTAKTER I TYSKLAND, FINDES PÅ INTERNETTET PÅ:

WWW.WAGNER-GROUP.COM/PROFI

Berlin

J. Wagner GmbH
Servicecenter
Flottenstraße 28–42
13407 Berlin, Tyskland
Tlf. +49 (0) 30/ 41 10 93 86
Telefax +49 (0) 30 / 41 10 93 87

München

Jahnke GmbH
Servicecenter
Hochstraße 7
82024 Taufkirchen, Tyskland
Tlf. +49 (0) 89 6 14 00 22
Telefax +49 (0) 71 27 / 30 75
Telefax +49 (0) 89 6 14 04 33
email: info@airless.de
www.airless.de

Grünstadt

J. Wagner GmbH
Servicecenter
Dieselstraße 1
67269 Grünstadt, Tyskland
Tlf. +49 (0) 63 59 87 27 55 0
Telefax +49 (0) 63 59 80 74 80

Nürnberg

Grimmer GmbH
Starenweg 28
91126 Schwabach, Tyskland
Tlf. +49 (0) 91 22 7 94 73
Telefax +49 (0) 91 22 7 94 75 0
email: info@grimmer-sc.de
www.grimmer-sc.de

Ratingen

J. Wagner GmbH
Servicecenter
Siemensstraße 6-10
40885 Ratingen, Tyskland
Tlf. +49 (0) 21 02 3 10 37
Telefax +49 (0) 21 02 3 43 95

Hannover

J. Wagner GmbH
Servicecenter
Kornstrasse 20
31535 Neustadt, Tyskland
Tlf. +49 (0) 50 32-8 00 06 23
Telefax +49 (0) 50 32-8 00 06 24

Heidersdorf i Sachsen

J. Wagner GmbH
Servicecenter
Olbernhauer Straße 11
09526 Heidersdorf, Tyskland
Tlf. +49 (0)3 73 61 1 57 07
Telefax +49 (0) 3 73 61 1 57 08

Markdorf – central
J. WAGNER GmbH
Otto-Lilienthal-Straße 18
88677 Markdorf, Tyskland
Postfach 11 20
88669 Markdorf, Tyskland
Tlf. +49 (0) 75 44 505 0
Telefax +49 (0) 75 44 505-1200
www.wagner-group.com

Kundeservice

Tlf. +49 (0) 75 44 / 505-1666
Telefax +49 (0) 75 44 505-155
e-mail: 
kundenzentrum@wagner-group.com

Teknisk service

Tlf. +49 (0) 180 5 59 24 637
(14 cent/minuttet fra det tyske fastnet, 
mobiltelefon i Tyskland maks. 42 cent/
min)

Servicenetværk i Tyskland
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www.wagner-group.com

Der tages forbeholder for fejl og ændringer.

A J. Wagner Ges.m.b.H.
Ottogasse 2/20
2333 Leopoldsdorf
Østrig
Tlf. +43 22 35 44 15 8
Telefax +43 22 35 44 16 3
offi  ce@wagner-group.at

DK Wagner Spraytech 
Scandinavia A/S
Helgeshøj Allé 28
2630 Taastrup
Denmark
Tlf. +45 43 27 18 18
Telefax +45 43 43 05 28
wagner@wagner-group.dk

GB Wagner Spraytech (UK) Limited
The Coach House
2 Main Road
Middleton Cheney OX17 2ND
Great Britain
UK-Helpline 01295 714200
Fax 01295 710100
enquiries@wagnerspraytech.co.uk

B WSB Finishing Equipment
Veilinglaan 56-58
1861 Meise-Wolvertem
Belgium
Tlf. +32 22 69 46 75
Telefax +32 22 69 78 45
info@wagner-wsb.nl

E Makimport Herramientas, S.L.
C/ Méjico nº 6
Pol. El Descubrimiento
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
Tlf. 902 199 021/ 91 879 72 00
Telefax 91 883 19 59
ventas@grupo-k.es
info@grupo-k.es

I Wagner colora Srl
Via Italia 34
20060 Gessate – MI
Italia
Tlf. 02.959292.1
Telefax 02.95780187
info@wagnercolora.com

CH Wagner International AG
Industriestrasse 22
9450 Altstätten
Schweiz
Tlf. +41 71 75 72 21 1
Telefax +41 71 75 72 22 2
wagner@wagner-group.ch

F Wagner France S.a.r.l
12 Avenue des Tropiques 
Z.A. de Courtaboeuf 
91978 Les Ulis Cedex
France
Tlf. +33 82 50 11 11 1
Telefax +33 16 98 17 25 7
division.batiment@wagner-france.fr

NL WSB Finishing Equipment BV
De Heldinnenlaan 200,
3543 MB Utrecht
Netherlands
Tlf. +31 30 24 14 15 5
Telefax +31 30 24 11 78 7
info@wagner-wsb.nl

D J. Wagner GmbH
Otto-Lilienthal-Straße 18
D-88677 Markdorf
Postfach 11 20
D-88669 Markdorf
Tyskland
Tlf.: +49 75 44 505 1664
Fax: +49 75 44 505 1155
wagner@wagner-group.com
www.wagner-group.com

CZ E-Coreco s.r.o.
Na Roudné 102
301 00 Plzeň
Czechia
Tlf. +420 734 792 823 
Telefax +420 227 077 364
info@aplikacebarev.cz

S Wagner Spraytech
Scandinavia A/S
Helgeshøj Allé 28
2630 Taastrup
Denmark
Tlf. +45 43 21 18 18
Telefax +45 43 43 05 28
wagner@wagner-group.dk


