
TOPFINISH GM 1030G

Faible entretien
En raison de la buse en deux parties, il su�  t de remplacer uniquement la tête de la buse 
au lieu de la buse complète si nécessaire. Les étoupes à longue durée de vie et les joints en 
polyéthylène résistant aux solvants contribuent à une grande disponibilité.

Manipulation facile
Positionnement facile du chapeau d‘air sans desserrer la bague de retenue. 
Réglage individuel de la largeur du jet avec un seul bouton rotatif - du jet plat au jet rond. 
Travail sans fatigue grâce à une conception ergonomique et une répartition optimale du poids.

Le pistolet pneumatique polyvalent TOPFINISH GM 1030G permet d‘obtenir des résultats de 
peinture de haute qualité grâce à son excellente atomisation, notamment sur les petites surfaces.

Des possibilités d‘application flexibles
Le pistolet à godet gravité est idéal pour les applications de peinture sur de petites surfaces et 
les travaux de retouche, comme dans les industries du bois, du métal ou du plastique. Convient 
à tous les types de matériaux car toutes les pièces en contact avec le produit sont en acier 
inoxydable. Grande � exibilité grâce à un large éventail de tailles de buse et de capuchons d‘air. 

Haute efficacité
Taux de transfert jusqu‘à 88%. Excellente qualité d‘atomisation et faible brouillard de peinture 
grâce à un conduit d‘air optimisé et un chapeau d‘air à 12 trous.

Un processus d‘application fiable
Débit individuel et précis du produit grâce à un réglage � xe de la course de l‘aiguille. Les larges 
passages produits et air des composants permettent un travail très rapide.



Ensembles disponibles

Fonctionnalité Données

Chapeau d’air (technologie d’atomisation)*
Conventionnel

HVLPPlus

HVLP

Taille de la buse* Ø 1,0 - 2,2 mm
Total 6 tailles

Parties en contact avec
le produit Acier inoxydable

Raccord d‘entrée d‘air G 1/4 “

Pression d‘entrée d‘air Max. 8 bar (116 psi)

Consommation d‘air
(litres standard par minute)

HVLPPlus        280
HVLP         380
Conv 12    260

Poids 419 g

Données techniques

TOPFINISH GM 1030G

Ensembles disponibles

• GM 1030G pistolet avec 600 cm3 godet 
  (Ø 1,5 mm, HVLPPlus)

• Chapeau d‘air conventionnel

• 2 jeux d‘aiguilles de buse (tailles: Ø 1,0 / 1,8 mm)

• GM 1030G pistolet avec 600 cm3 godet

• Chapeau d’air conventionnel, HVLP ou HVLPPlus

•  Une buse (tailles: Ø 1,0 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,0 / 
2,2 mm)

• Voir l‘ensemble économique

• Mini manomètre/contrôleur de pression

Ensemble économique
(boite en carton)

Ensemble pistolet simple
(boite en carton)

Ensemble de luxe
(valise)
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www.wagner-group.com

J. Wagner GmbH
Industrial Solutions
D-88677 Markdorf
+49 7544 505 - 0
info@wagner-group.com

*Les chapeaux d’air, les buses et autres composants de remplacement sont tous également 
  compatibles avec les pistolets à air TOPFINISH GA 1020/1030 et TOPFINISH GM 1030P.


