
TOPFINISH GM 1030G

Bassa manutenzione 
A causa dell‘ugello in due pezzi, è sufficiente sostituire solo la testa dell‘ugello invece 
dell‘ugello completo, se necessario. Le guarnizioni ad ago di lunga durata e le guarnizioni in 
polietilene resistenti ai solventi contribuiscono all‘alta disponibilità.

Facile maneggevolezza 
Facile posizionamento della cappa aria senza allentare la ghiera. Regolazione individuale 
della larghezza del getto con una sola manopola - da getto piatto a getto rotondo. Lavoro 
senza fatica grazie al design ergonomico e alla distribuzione ottimale del peso.

 

La versatile pistola a spruzzo TOPFINISH GM 1030G offre risultati di verniciatura di alta  
qualità con la sua eccellente atomizzazione, specialmente sulle superfici più piccole.

Possibilità di applicazione flessibile 
La pistola a tazza a gravità è ideale per applicazioni su piccole aree e lavori di ritocco, come 
nell‘industria del legno, del metallo o della plastica. Adatto a tutti i tipi di materiali, poiché 
tutte le parti bagnate sono in acciaio inox. Elevata flessibilità grazie a un‘ampia gamma di 
dimensioni degli ugelli e delle cappe aria. 

Elevata efficienza 
Efficienza di applicazione fino all‘88%. Eccellente qualità di atomizzazione e basso overspray 
grazie alla presenza di 12 fori dell‘aria di atomizzazione dell‘ugello.

Processo di rivestimento affidabile 
Flusso di materiale individuale e preciso con regolazione fissa della corsa dell‘ago. I grandi 
passaggi di materiale e d‘aria dei componenti permettono un lavoro molto veloce.



Set disponibili

Caratteristica Dati

Cappa aria  
(tecnologia di nebulizzazione)*

Convenzionale
HVLPPlus

HVLP

Dimensione dell‘ugello* Ø 1,0 - 2,2 mm
Totale 6 taglie

Parti a contatto con il materiale Acciaio inossidabile

Attacco di ingresso dell‘aria G 1/4 “

Pressione di ingresso dell‘aria Max. 8 bar (116 psi)

Portata dell’aria 
(litri al minuto)

HVLPPlus        280
HVLP         380 
Conv 12    260

Peso 419 g

Dati tecnici

TOPFINISH GM 1030G

• GM 1030G pistola con 600 cm3 tazza a gravità  
  (Ø 1,5 mm, HVLPPlus)

• Cappa aria convenzionale

• 2 set di aghi per ugelli (grandezze: Ø 1,0 / 1,8 mm)

• GM 1030G pistola con 600 cm3 tazza a gravità

• Cappa aria convenzionale, HVLP o HVLPPlus

•  Un ugello (grandezze: Ø 1,0 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,0 /  
2,2 mm)

• Vedi set di base

• Mini manometro/regolatore di pressione 

Set di base Set di pistole singole Set deluxe
(valigia)
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www.wagner-group.com

Wagner S.p.A.
Via Santa Vecchia, 109
23868 Valmadrera (LC)
T  +39 0341 210100
wagner_it_va@wagner-group.com

*Cappe aria, ugelli e altri componenti di ricambio sono compatibili anche con le pistole a  
  spruzzo TOPFINISH GA 1020/1030 e TOPFINISH GM 1030P.


