
TOPFINISH GM 1030G

Baixa manutenção
Devido ao bico de duas peças, em caso de necessidade, basta substituir somente a
ponteira em vez de todo o conjunto. As vedações da agulha de longa duraçãoe as juntas 
de polietileno resistentes aos solventes contribuem a uma alta resistência.

Fácil operação
Encaixe fácil da capa de ar sem afrouxaro anel de retenção. Ajuste individual da largura 
do leque de pulverização com um sóbotão giratório: deleque plano a leque redondo. 
Trabalho sem fadiga graçasaodesenho ergonômico à ótima distribução de peso.

A versátil pistola aerográfica TOPFINISH GM 1030G oferece resultados de revestimento de alta 
qualidade graçasa sua excelente atomização.

Variadas possibilidades de aplicação
A pistola de gravidadeé ideal para aplicações de revestimentoem áreas pequenas etrabalhos
de retoque, como em materiais de madeira, metalouplástico. Adequado para todo tipo de 
material, já que todas as partes em contato com oproduto são de aço inoxidável. Grande
� exibilidade graças a umaampla gama de tamanhos de bicose capas de ar. 

Alta eficiência
E� ciência de transferência de até 88%. Excelente qualidade de atomização e reduzida 
formação de névoa de pintura,graçasaotubo de ar otimizado e obico de distribuiçãode ar de 12 
furos.

Processo de revestimento confiável
Fluxo de material individual e preciso com ajuste � xo do curso da agulha. A grande vazão de 
material e ardos componentes permitem um trabalho muito rápido.

Large material and air passages of the components allow very fast working.

formação de névoa de pintura,graçasaotubo de ar otimizado e obico de distribuiçãode ar de 12 



Conjuntos disponíveis

Característica Dados

Capa de ar (tecnologia de atomização)*
Convencional

HVLPPlus

HVLP

Tamanho do bico*
Ø 1.0 - 2.2 mm

Total 
6 tamanhos

As partes em contato com o
material Aço inoxidável

Conexão de entrada de ar G 1/4 “

A pressão da entrada de ar Max. 8 bar (116 psi)

Consumo de ar
(litros por minuto)

HVLPPlus        280
HVLP         380
Conv 12    260

Peso 419 g

Dados técnicos

TOPFINISH GM 1030G

Conjuntos disponíveis

• GM 1030G pistola com 600 cm3 reservatório de 
  gravidade (Ø 1,5 mm, HVLPPlus)

• Capa de ar convencional

• 2 conjuntos de agulhas de bico (tamanhos: Ø 1,0 / 
  1,8 mm)

•  GM 1030G pistola com 600 cm3 reservatório de
    gravidade

•  Capa de ar convencional, HVLP o HVLPPlus

•    Uma bico (tamanhos: Ø 1,0 / 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2,0 / 
  2,2 mm)

• Ver conjunto econômico
• Mini manômetro/regulador de 
  pressão

Conjunto econômicoConjunto de apenas uma
pistola

Conjunto de luxo
(maleta)
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www.wagner-group.com

J. Wagner GmbH
Industrial Solutions
D-88677 Markdorf
+49 7544 505 - 0
info@wagner-group.com

*As capas de ar, bicose outros componentes de reposição também estão disponíveis com
cada uma das pistolas aerográ� cas TOPFINISH GA 1020/1030 e TOPFINISH GM 1030P

André Da Poian
Commercial Director
T +55 51 998440054
andre.dapoian@wagner-group.com


