
Verbindungskabel PEA-X1

5 m 2419539

10 m 2419540

20 m 2419541

Verlängerungsrohr

0.85 2419981

1.10 2419982

1.40 2419983

1.80 2419984

2.20 2452395

2.50 2452396

Automatikpistole PEA-X1

Basic (F)
(mit Flachstrahldüse F1) 2430803

Basic (R)
(mit Prallkegel D18, D25 & D34) 2430804

Basic (+)
(mit pos. Kaskade & Flachstrahldüse F1) 2430805

Knickschutz teilbar PEA-X1

2429055

Knickschutz PEA-X1

2419968

Roboterhalterung PEA-X1 TO 

2424723 (Twin Outside)

Roboterhalterung PEA-X1 SO 

2424720 (Single Outside)

CoronaStar PEA-X1

2424655

Pulverrohr D8-10

2431554

X1 Doppeladapter HC

2436625

X1 Winkeladapter 0-90°

2431974

Düseneinsatz X1 VL F

2323401

Flachstrahldüse X1 VL

2324147

Düseneinsatz X1 VL R

2323461

X1 R Elektrodenhalter 
Winkeladapter 0-90° 

2441805

X1 Elektrodenhalter 
Winkeladapter 0-90° 

2431975

Elektrodenhalter X1 R

2322490

Flachstrahldüse X1 

2321976

X1 Kreuzdüse 90°

2428515

X1 Flachstrahldüse F1 

2420243

Elektrodenhalter X1 F

2322529

X1 Elektrodenhalter

2429073

X1 Doppeladapter

2436638

Pulverrohr D10-12

2431552

Halter Pistole kurz

2419801

Verlängerung X1

VL 150 2323366

VL 300 2323356

VL 500 2323338

VL 750 2330497

Prallkegel

D18 2321981

D25 2321980

D34 2321171

X1 Winkeldüse

30° 2428283

45° 2428284

60° 2428285

PEA-X1 Konfi gurationsraum

Erforderlich

Optional

HiCoat
Anwendung

Än
de

ru
ng

en
 un

d I
rrt

üm
er 

vo
rb

eh
alt

en
.

Al
le 

An
ga

be
n u

nd
 A

bb
ild

un
ge

n s
ind

 un
ve

rb
ind

lic
h.

W
AD

O_
PO

_0
08

8_
DE

(0
1.2

3)
©

 20
23

, J
. W

ag
ne

r G
m

bH
. A

lle
 Re

ch
te 

vo
rb

eh
alt

en
.

www.wagner-group.com

X1 Elektrodenhalter HC

2429189

X1 Flachstrahldüse HC1

2423562

Knickschutzaufnahme PEA-X1

2459740


