
摊销成本 - 同样适用于小型加工企业
• 正确的混合比例可避免不必要的返工以及浪费。
• 不会产生多余的混合材料。只按实际生产需求进程配比。
• 全自动混合和冲洗可节省时间。
• 提高生产力
• 低维修率

操作方便
TwinControl可尽可能简化2K材料的混合配比流程。连接设备，设
置主要参数 ，简便的三个按钮：开始 - 停止 - 冲洗。然后涂
料自动就位，同时能实现自动冲洗。

可靠性高
TwinControl 也适用于高研磨涂料或高粘性涂料、敏感性漆和
高流速涂料等难度较大的应用。

该系统可对所有操作数据进行实时监控，并针对不同错误
情况独立报警，如：混合错误、泄漏或存罐时间到期等。

瓦格纳尔TwinControl混合系统适用于颜色变化较少的双组份材料应用，
并可节省大量的成本。

TwinControl



混合精度高
行程传感器工作非常精确，不与涂料进行接触 - 即
使是处理高粘度和高输送速度涂料时也能够保证很
高的可靠性。

操作简单
人性化的操作界面：日常工作场景中，只需涉及
三个按键的操作：开始 - 停止 - 冲洗。此外，操
作参数的设置也很简单，如混合比、冲洗剂体
积、存罐时间或软管长度。      

功能强大
瓦格纳尔活塞泵具备高性能和高可靠性。
极其坚固的泵在运行时马达头不会出现结冰现象，
并确保始终平稳运行。

安装灵活
根据应用领域的不同，TwinControl系统可提供壁挂
式、支架式或推车式安装。

混合精度高
行程传感器工作非常精确，不与涂料进行接触 - 即
使是处理高粘度和高输送速度涂料时也能够保证很
高的可靠性。

三个按键的操作：开始 - 停止 - 冲洗。此外，操
作参数的设置也很简单，如混合比、冲洗剂体
积、存罐时间或软管长度。      

功能强大
瓦格纳尔活塞泵具备高性能和高可靠性。
极其坚固的泵在运行时马达头不会出现结冰现象，
并确保始终平稳运行。

式、支架式或推车式安装。

AIS - 自适应注射系统
手动调整固化剂注射阀已成为过去：创新型AIS系统可
自动调节固化剂，并注射到混合模块中 – 且不受待处理
的材料和连接枪支的数量影响。
注射过程非常均匀且几乎不会中断，因此在涂料进入混
合管之前就已经使固化剂与主剂得到比较好的混合。
AIS系统不仅让混合比更合理，也可贡献持续且有保障
的喷涂质量。

全自动冲洗
只需按一下按钮，就可以使用最少的清洗剂对
混合器、软管和喷枪完成自动清洗。

混合双组分材料的简易方法



功能性
行程传感器可以在不接触涂料的前提下同时上传主料和固化剂两台
柱塞泵的流量。在控制单元中调节混合比。控制器触发出气信号，
控制进入混合模块的涂料流量，以此来保持正确的混合比例。在静
态混合器中，可充分混合双组分涂料。.

TwinControl 5-60 应用
于空气喷涂

带有材料加热器的
TwinControl 35-70应用于
混气喷涂应用

TwinControl 35-70 带扩展第二种
颜色的功能

推车型TwinControl 72-200
应用于重防腐系统

最重要的功能
• 实时控制混合比例

• 在混合错误、存罐时间到期、泄漏等情况下报警。

• 全自动冲洗过程

• 物料消耗监控

• 显示混合精度

• 可以连接喷枪冲洗装置

• 静电应用接口

• 在控制系统中直接设定全部运行参数

• 三级密码保护，防止未经授权的访问

满足多样化需求的优选解决方案
TwinControl可以根据您的个人应用目的进行配置。

TwinControl

瓦格纳尔的优势

控制单元

主剂A柱塞泵

固化剂B柱塞泵

行程传感器A上传信号

行程传感器B上传信号
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TwinControl

泵 A 泵 B 混合比例 最大工作
压力 混合比1:1的流速 混合比4:1的流速 混合比10:1的流

速

5-60 5-60 0,1:1 - 20:1 40 bar 3,6 2,3 2,0

10-70 10-70 0,1:1 - 20:1 40 bar 4,2 2,6 2,3

28-40 28-40 0,1:1 - 20:1 224 bar 2,4 1,5 1,3

35-70 35-70 0,1:1 - 20:1 250 bar 4,2 2,6 2,3

35-150 35-70 0,1:1 - 20:1 250 bar 6,6 5,0 4,7

48-110 48-110 0,1:1 - 20:1 370 bar 6,6 4,1 3,6

95-150 95-150 0,1:1 - 10:1 530 bar 9,0 5,6 4,9

72-200 72-200 0,1:1 - 10:1 530 bar 12,0 7,5 6,6

60-240 60-240 0,1:1 - 10:1 480 bar 14,7 9,0 7,9

TwinControl 型号

可加工材料
• 2K水性和溶剂性材料
• 2K高固体材料
• 混合比为1:1至20:1的材料

应用领域
• 木材和家具行业
• 金属工业
• 卡车、公共汽车和其他商用车
• 农工机械
• 轨道车辆
• 防护涂料
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www.wagner-group.com

J. Wagner GmbH
工业解决方案 
D-88677 Markdorf
+49 7544 505 - 0
info@wagner-group.com

混合精度：±2
最大泵速：30双冲程/分钟（连续运行的推荐值）


