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WAGNER VISION UND MISSION
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Fassaden, Wande, Mdbel, Tiiren, Stahlkonstruktionen, Handys, Autofelgen und
-armaturen, Ledersofas und Heizkdrper — es gibt kaum ein Objekt, das nicht
beschichtet wird. Der Grund liegt auf der Hand: Die Oberfldche eines Objektes
entscheidet mit tiber seine Funktion, seine Haltbarkeit und seine Attraktivitat.
Ihre Kunden gestalten solche qualitativ hochwertigen Oberflachen. Wir von
WAGNER unterstiitzen sie dabei mit professionellen Geraten, die durch Qualitat,
Zeitersparnis und Kosteneffizienz zu ihrem unternehmerischen Erfolg beitragen.

Das Handwerker-Sortiment deckt viele Anwendungsgebiete ab:

KLEINE PROJEKTE: Spritzgerate fiir Ausbesserungs- und Reparaturarbeiten,
ideal auch fiir Projekte im Renovierungs- und Neubaubereich bei unregelmaBiger
und seltener Anwendung. Mit einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhaltnis.
BAUGEWERBE: Gerate fiir Maler und Stuckateure. Ideal bei der Beschichtung
von Fassaden, im Innenbereich fiir Decken und Wande sowie fiir das Lackieren
unterschiedlichster Gegenstande mit hoher Giite wie Heizkdrper und Tiirzargen.
Leistungsstarke Schneckenpumpen ermdglichen den Auftrag von schweren
Materialien, z.B. beim maschinengestiitzten Putzauftrag.

DIE WAGNER
GROUP WELTWEIT

=> Rund 2.000 Mitarbeiter

=> 19 operative Firmen, darunter
5 Produktionsbetriebe

=> Rund 400 internationale Vertretungen

= 1.500 m* Technologiezentrum in
Markdorf und weitere 7 weltweit

=> Kompetenter Service direkt vor Ort

INNOVATION
SEIT 1947

Perfekte Oberflichen und ihr Mehrwert sind unsere Leidenschaft. Farbe, Schutz
und Funktionen auf Oberflachen zu bringen, ist unsere Mission. Fiir lhre Objekte
und Produkte setzen wir unsere ganze Fachexpertise ein und unterstiitzen Sie
durch individuellen Service. Mit innovativen Technologien und hochst effizienten,
zuverldssigen und bedienerfreundlichen Losungen setzen wir immer wieder
MaBstdbe in der Oberflachentechnologie.

HOLZ- UND METALLVERARBEITUNG: Spritzgerate fiir das Lackieren unter-
schiedlichster Gegenstande wie z.B. Treppen, Boden, Kiichen, Mdbel oder Gelander
mit wasserverdiinnbaren oder [6semittelhaltigen Lacken.

KORROSIONS- UND BAUTENSCHUTZ: Auftrag von Schutzbeschichtungen im
Airless-Verfahren mit elektrisch oder benzinbetriebenen Kolbenpumpen, sowie
Injektionsverfahren mit Membran- oder Schneckenpumpen.

VORBEREITEN: Elektrowerkzeuge fiir das Ablosen von Farbe oder Tapete.

Die Bandbreite reicht jeweils von kleinen Einsteigergerdten tiber Allroundgerate
bis hin zur spezialisierten Anlage. Umfangreiches Zubehor garantiert die optimale
Abstimmung auf das jeweilige Objekt.

Zahlreiche Produktinnovationen entwickelt WAGNER in engem Kontakt mit
Anwendern, Materialherstellern und wissenschaftlichen Instituten. Dabei spielt
unser 1.500 m groRes Technologiezentrum in Markdorf fiir die praktische
Forschung und Wissensvermittlung eine wichtige Rolle. Zum Beispiel finden
iiberregionale Meisterschulen fiir das Maler- und Lackiererhandwerk hier seit
Jahren eine Vertiefung ihrer Ausbildung. Vor Ort stehen wir mit Ihren personlichen
Fachberatern sowie unserem Servicenetz fiir Sie bereit.
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GERATEUBERSICHT NACH MATERIALIEN
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FinishControl 3500

B

FinishControl 5500

FineCoat 9700

FineCoat 9900 Plus

SuperFinish 23

Pro HEA
SuperFinish 23
Plus HEA
SuperFinish 23 Plus
Airless Lack
SuperFinish 23 Plus
TempSpray
SuperFinish 23 Plus
AirCoat Lack

SuperFinish 23 (R

SuperFinish 33 Pro
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SuperFinish 33 Plus

PowerPainter
90 Extra

ProSpray 3.20 HEA

ProSpray 3.21 HEA

ProSpray 3.25
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ProSpray 3.31

HeavyCoat

750 E/G& E SSP
HeavyCoat

950 E/G & E SSP
HeavyCoat 970 E/G
&E/GSSP

HE S E DD E R EEEE B E

PlastCoat HP 30
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PlastCoat 1030 E
Nam|  Kleinobjekte Einfamilienhaus Vearbeitbares Materi
D_L' bis 50 m? 50 m2- 200m2 erarbeitbares Materia

Mehrfamilienhaus GroBobjekt Ver?rbgitbares Matfrial -
200 m?- 800m? ab 800m?2 zusétzliches Zubehor

wird bendtigt
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SPRAYGUIDES

Zu den SprayGuides:
go.wagner-group.com/sprayguide

GERAT & MATERIAL
PERFEKT KOMBINIERT

Der umfangreiche WAGNER SprayGuide bietet Ihnen Testberichte
namhafter Materialhersteller mit WAGNER Spritzgeraten.

A +2
Auf go.wagner-group.com/sprayguide finden Sie Antworten darauf, wie Sie WAG N ER

lhre Gerate passend zum Material einstellen und welche Farben und Lacke sich am GUARANTEE EXTRA YEARS
besten mit der Technologie von WAGNER verarbeiten lassen.

a Suche iiber Materialklassen Jed.er Kaufer eines WAGNEI.%-Farbspnt.zgg.rates erhalt immer
drei Jahre Herstellergarantie. Doch wir kénnen mehr: Uber eine

. . Online-Registrierung konnen Sie diese Garantie kostenfrei um
e Suche iiber Materialhersteller weitere zwei Jahre verldngern!

e Suche iiber WAGNER Gerate und Anlagen go.wagner-group.com/3plus2

WAENER



DIE WAGNER ACADEMY

WEITERBILDUNG IM MODERNEN SCHULUNGSZENTRUM

DAS SCHULUNGSZENTRUM IN MARKDORF AM BODENSEE

Geratetechnik ist die Zukunft des Malergewerbes fiir eine rationelle, effek-
tive und hochwertige Baustellenabwicklung. Aus diesem Grund ist es uns
besonders wichtig, lhnen neben der Technologie auch das entsprechende
Know-How zu vermitteln. Denn auch die hochwertigsten Produkte liefern
erst in Kombination mit professionellem Fachwissen die beste Leistung und

VERFUGT UBER:

« Drei Seminarrdaume mit modernster Prasentations-

und Konferenz-Technik

somit die perfekte Oberflache.

Egal ob Anwender, Betriebsleiter, Materialhersteller oder Sales-
Partner — die WAGNER ACADEMY bietet jeder Zielgruppe hochwertige
Schulungsmodule zur fachlichen und persdnlichen Weiterbildung.

BASIC CERTIFICATION

- Praxisebene mit unterschiedlichen, mobilen Demoflachen

« Technikum fiir Service-Themen

« Lackier-Kabine mit Absauganlage

ADVANCED CERTIFICATION

EXPERT CERTIFICATION

- Lackmaterialien

+ HVLP & XVLP Technologie

WAGNER Trainings - Maschinelle Farbapplikation von Lack = Innenwandfarbe + SuperFinish Technologie
zur Auswahl bis Putz - Fassade & Bautenschutzmaterial « ProSpray Technologie
« Spachtel & Putze « HeavyCoat Technologie
Dauer 1Tag 1Tag 1Tag
(50 % Theorie, 25 % Demo, 25 % Training) (50 % Theorie, 25 % Demo, 25 % Training) (45 % Theorie, 10 % Demo, 45 % Training)
. . WAGNER Basic Operator WAGNER Advanced Operator
Vorkenntnisse keine
(Empfehlung) (Empfehlung)

Schulungstermine finden Sie online unter
go.wagner-group.com/academy-contractor
Anmeldung und weiterfiihrende Informationen
finden Sie ebenfalls auf unserer Website.

Wir kommen zu lhnen!

Kontaktieren Sie uns:
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Alle Schulungen kdnnen auch bequem bei lhnen vor Ort stattfinden.

Academy.DF@wagner-group.com oder Tel +49 (0) 7544 505 1602



WAGNER DIGITAL
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IR SCHNELLE ANTWORTEN NEWSLETTER PROFI-NEWS*

Der monatlich erscheinende Newsletter
bietet die perfekte Mischung aus prak-
tischen Tipps, interessanten Branchen-
Einblicken, niitzlichen Anleitungen,
exklusiven Gewinnspielen und vielem
mehr rund um das Profi-Handwerk.
Jetzt anmelden und nichts mehr ver-
passen.

go.wagner-group.com/
handwerk-newsletter

DIGITALER PRODUKTBERATER

Sie mochten wissen, welches
Farbspritzgerdt am besten zu Ihren
Anforderungen passt? Der digitale
Produktberater kann [hnen dabei hel-
fen, die richtige Wahl zu treffen. Mit
der Beantwortung von fiinf Fragen,
erhalten Sie in kiirzester Zeit genau
die Ergebnisse, die zu Ihrer Auswahl
passen. Probieren Sie es aus.

go.wagner-group.com/
handwerk-produktberater

EFFIZIENZRECHNER FUR
SPRITZGERATE

Wer mit dem Gedanken spielt, sich
ein neues oder zusatzliches Farb-
spritzgerat anzuschaffen, stellt sich
sicherlich auch die Frage, ab wann
sich der Kauf wirtschaftlich lohnt.
Mit wenigen Eingaben und Klicks
berechnet der ROI-Kalkulator Ihr
individuelles Ergebnis. Uberzeugen
Sie sich selbst.

go.wagner-group.com/
roi-calculator
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SPRAYMANAGER APP

V

NEXT LEVEL

SPRAYING

Mit der neuen SprayManager
App von WAGNER werden Sie zum
Held Ihrer Alltagsmissionen. Jetzt
installieren und digitale Riicken-
deckung erhalten.

GETITON
» Google Play

A Download on the
& AppStore

PROFIS ARBEITEN
SMARTER

Die neue SprayManager App von WAGNER unterstiitzt
professionelle Anwender wie Handwerker, Berater,
Verkaufer sowie Materialhersteller durch Informationen
und Ratschlage im Umgang mit Spritzsystemen aller
Marken.

go.wagner-group.com/
spraymanager-katalog

SCAN THE CAN MY FLEET
- Ein Foto Ihres Materials geniigt und Sie erhalten Zugriff Pumpen aller Marken kdnnen verwaltet, spezifische
w - auf die wichtigsten Verarbeitungsinformationen. Informationen wie BAL eingesehen, Serviceerinnerungen
Verfiigbar sind zahlreiche Datenblatter fiir Deutschland, erstellt und Teams zugewiesen werden.
Osterreich und die Schweiz.
PRO START MYWORK 4
O Geben Sie Angaben zur Pumpe, Diise und Material an, O Falls gewiinscht kdnnen alle erfassten Daten in der
s um eine Empfehlung fiir die bestmdgliche Verarbeitung —t Arbeitsdokumentation der App hinterlegt, angereichert

zu erhalten. und abgerufen werden.
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HVLP/XVLP TURBINEN

Hohes Luftvolumen - niedriger Luftdruck

Sie suchen nach einem vielseitigen Spritzgerat, dass fiir Aushesserungs- und Renovierungs-
arbeiten auf kleinen bis mittelgroBen Baustellen ein breites Anwendungsspektrum bietet?
Dann sind die modularen Niederdruckspritzsysteme mit HVLP- und XVLP-Technologie (eXtra
Volume Low Pressure) von WAGNER perfekt fiir Sie — besonders in Hinblick auf Qualitat, Funk-
tionalitat und Preis-Leistung. Beim Niederdruckspritzen wird mit hohem Luftvolumen und
niedrigem Luftdruck (bis 0,7 bar) gearbeitet — das bewirkt eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit

und wenig Spriihnebel.

Besonders leistungsstark und flexibel :

Beim Niederdruckspritzen flieBt die in der Turbine erzeugte Zerstduberluft tiber
einen Luftschlauch in den Farbbehalter der Spritzpistole und baut dort Druck
auf. Dadurch wird der Beschichtungsstoff iiber das Steigrohr zur Diise gefordert
und mit der restlichen Luft zerstdubt. Die Spritzgerdte der WAGNER XVLP-Se-
rie bieten durch eine 60 Prozent héhere Luftmenge und 30 Prozent groBRere
Flachendeckung gegeniiber anderen Niederdruckgerdten (HVLP) eine bessere
Zerstaubungsleistung.

Gut geriistet fiir den taglichen Baustelleneinsatz:

Mit dem modularen System bestehend aus Turbine und unterschiedlichen
Spritzaufsdtzen bzw. Diisen kénnen Lasuren, Standardlacke, hochviskose Lacke
und mit XVLP sogar Dispersionen in Profi-Qualitdt verarbeitet werden. Sie sind
perfekt fiir den Einstieg in die Spriihtechnik oder runden den Gerdtepark eines
Profis ab.

EINSATZBEREICHE VON
HVLP UND XVLP

HVLP
XVLP

Unsere HVLP- sowie XVLP Gerdte zeichnen sich besonders durch ein
einfaches Handling, sowie sehr wenig Farbnebel und dennoch eine feine
Materialzerstaubung aus.

Das Luft- und Materialvolumen ist mittels Drehregler direkt an der Pistole und
somit schnell auf verschiedene Objekte optimal einstellbar.

Die XVLP-Spritzgeréte vereinen die Eigenschaften des Niederdrucks mit denen
eines Hochdruckspritzverfahrens. Die Kombination von groem Luftvolu-
men und innovativer Visco-Schlitzdiisentechnologie ermdglicht eine hohe
Arbeitsgeschwindigkeit mit bester Oberflachenqualitdt bei gleichzeitig hohen
Schichtstarken.

Durch drei optimal auf verschiedene Materialien eingestellte XVLP Spriihauf-
sdtze — StandardSpray, FineSpray und WallSpray — lassen sich die Gerate be-
sonders vielseitig nutzen. Dank der praktischen Click & Paint-Funktion kdnnen
die Spriihaufsatze mit einem einfachen Handgriff ausgetauscht werden.

VORTEILE

» Einfache Bedienung

« Spritzstrahl lasst sich an Objekt anpassen
» Spriihen unverdiinnter Materialien

+ Alle Einstellungen direkt an der Pistole

+ Schneller Materialwechsel durch Click & Paint-System (XVLP)

A
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FINISHCONTROL 3500 SPRAYPACK

« Universell einsetzbar: Fiir Lasuren, Lacke und Dispersionsfarben dank
modularem Spriihaufsatz-System fiir einfache Materialwechsel

- Totale Kontrolle: Direkt an der Pistole

- Immer zur Hand: Als Kleinste ihrer Klasse ist sie auf jeder Baustelle dabei.

Der praktische Schulterriemen ermdglicht einen einfachen Transport.

« Flexibel: [deal fiir Ausbesserungs- und Reparaturarbeiten

« Alles dabei: Der praktische Tragekoffer bietet Platz fiir das Gerdt und
zwei aufrecht stehende Spriihaufsatze, welche auch befiillt transportiert
werden konnen.

Richtungsweisende Visco Diisen-
technologie: Sie erzielt ein besonders
hochwertiges Spritzbild. Ermdglicht

wird dies durch die Schlitzdiise, die mit
ihrem Flachstrahl zusatzlich fiir eine hohe

Arbeitsgeschwindigkeit sorgt

Direct Spray Control: FinishControl ist
besonders einfach in der Handhabung.
(1) Die stufenlos einstellbare Luftmenge
und die (2) Materialmengenregulierung
sorgen fiir eine exakte Abstimmung auf
das zu verarbeitende Material. (3) Die
Spritzebenen- und Spriihstrahlbreiten-
einstellung ermdglicht eine Anpassung
an das zu beschichtende Objekt

TECHNISCHE DATEN FINISHCONTROL 3500

-

Click & Paint System: Der farbfiihrende
Spriihaufsatz kann einfach von der Pistole
getrennt und bequem gereinigt werden.
Mit zusatzlichen Spriihaufsatzen konnen
Sie verschiedene Materialien verarbeiten
und schnelle Farbwechsel durchfiihren

Leistungsstarke Turbine mit
geringem Eigengewicht: Starten Sie
die Turbine bequem an der Pistole durch
Driicken des Abzugs in der ersten Stufe.
Erst beim kompletten Durchdriicken
des Biigels in zweiter Stufe startet der
Materialfluss

Spannung 230V /50 Hz
Motorleistung 700 W
Betriebsdruck, max. 0,2 bar, 0,02 MPa
Gewicht 3,5kg

Turbinengehduse mit Handgriff; Spriihaufsatz Standard-

Lieferumfang Spray; Transportkoffer; Luftfilter, 3 Stiick; Tragegurt mit
Halterung; Reinigungsbiirste
Artikelnummer 2341501
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FINISHCONTROL 5300 SPRAYPACK

- Click&Paint-System: fiir den schnellen Wechsel des Spriihaufsatzes und eine « Hoch effiziente Turbine: mit optimaler Zerstaubungsleistung

iz R - Einfache Wartung: Leicht zugangliche doppelte Filter mit Warnleuchte, welche

- DirectSprayControl: Prazise und einfache Handhabung durch variable anzeigt an, dass die Luftfilter gewechselt werden miissen
Material- und Luftmengenregulierung, sowie Einstellung der Farbstrahlform

direkt an der Pistole - Schnelle Reinigung: Spriihaufsatz mit minimaler Anzahl an Bauteilen

Click & Paint System: fiir den schnellen Filterwarnleuchte: Zeigt an, Integrierte Aufbewahrungsbox:

Wechsel des Spriihaufsatzes und eine wenn der Filter gereinigt oder Ideal fiir Nadeln, Luftkappen, sowie die

einfache Reinigung getauscht werden muss passenden Werkzeuge und Reinigungs-
zubehdre

Direct Spray Control:

Prézise und einfache

Becherhalterung: Ideal fiir Lagerung
und Transport von 1000 ml XVLP-Bechern

Handhabung durch
variable Material- und
Luftmengenregulierung,
sowie Einstellung der
Farbstrahlform direkt an

der Pistole
XVLP Pistole & Becher: Verbesserte Spriihaufsatz StandardSpray: Doppelter Luftfilter: Leicht zugéng-
Ergonomie, Haptik und Zerstaubung Angenehmes Arbeiten durch wenig liche und grofziigige Filterflache fiir eine
Spriihnebel und kompakte, extraleichte optimale Zerstaubung
Bauweise. Die minimal Anzahl an Bau-
teilen stellt eine einfache Reinigung und
Wartung sicher
TECHNISCHE DATEN FINISHCONTROL 5500
Spannung 230V /50 Hz
Motorleistung 1,15 kW
Betriebsdruck, max. 0,29 bar, 0,029 MPa
Gewicht 6,6 kg
Lieferumfan Grundgerdt FinishControl 5500; Luftschlauch inkl. Handgriff,
9 5 m; XVLP Spriihaufsatz StandardSpray; Reinigungsset
Artikelnummer 2422986
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FINECOAT 9700 SPRAYPACK

HVLP Pistole Ultra: Ergonomisches Design fiir ermiidungsfreies Spriihen - Doppelter Luftfilter: Leicht zugangliche und groBziigige Filterfléche

- Exakte Anpassungsmaglichkeiten an das Objekt elveesie G sy

und ein unverkennbar feines Spritzbild: « Integrierte Aufbewahrungsbox: fiir Werkzeuge, Spritzdiisensets,
Auch bei wasserverdiinnbaren Materialien Reinigungsbiirsten und weiteres Zubehor
HVLP-Pistole Ultra Gun: Pistolenaufhangung: Fiir HVLP-
Verbesserte Ergonomie und feine Pistolen mit FlieBbecher (Pistole mit
Zerstdubung FlieBbecher als separates Zubehdr
erhaltlich)

Exakte Einstellung
des Spritzstrahls: Der
Spriihstrahl kann perfekt
auf das zu beschichtende ¢
Objekt eingestellt werden

Integrierte Aufbewahrungsbox:

Ideal fiir Nadeln, Luftkappen, sowie die
passenden Werkzeuge und Reinigungs-
zubehdore

. : Doppelter Luftfilter: Leicht zugang- Integrierte Becherhalterung:
Filterwarnleuchte: Zeigt an, wenn der liche und groBziigige Filterfléche fiir eine Lagerung und Transport der HVLP Pistole
Filter gereinigt oder getauscht werden optimale Zerstdubung mit Becher

muss

TECHNISCHE DATEN FINECOAT 9700

Spannung 230V /50 Hz

Motorleistung 1,15 kW

Betriebsdruck, max. 0,3 bar, 0,03 MPa

Gewicht 6,8 kg

Lieferumfang G.rundgeré.t, FineCoat 97().0{ HVLP Luftschlauch, 7,6 m; HVLP
FineCoat Pistole Ultra; Reinigungsset

Artikelnummer 2426601
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FINECOAT 9900 PLUS SPRAYPACK

- Kompakt und handlich - Breites Einsatzspektrum: Im [nnen- und AuBSenbereich

- Exakte Anpassungsmaglichkeiten an das Objekt
und ein unverkennbar feines Spritzbild:
Auch bei wasserverdiinnbaren Materialien

« Ungeeignet fiir: den Einsatz im explosionsgefdhrdeten Bereich

Exakte Einstellung des Spritzstrahls:

direkt an der Pistole. So lasst sich der
Strahl perfekt auf das zu beschichtende
Objekt einstellen

Praktische Abstellflache: fiir die
Pistole. In Arbeitspausen und beim
Transport kann die Pistole sicher am
Gerat verstaut werden

Schnelle Reinigung der Filter: Einfach
den Filter ohne Werkzeug herausnehmen,
kurz ausklopfen oder ausblasen und

wieder einsetzen. Die Kontolleuchte zeigt
an, dass der Filter gereinigt werden muss

Mit nur einem Handgriff: Luft- und
Materialmenge lassen sich direkt an der
Pistole regulieren

Duale Luftfilterung: Ein Kiihlluftfilter
und ein Filter mit Vorfilter, fiir die
Zerstauberluft

Ergonomisches Pistolendesign:

Die Pistole liegt gut in der Hand fiir ein
bequemes Arbeiten. Zusatzlich ist die
Pistole sehr kraftsparend

Extrem leistungsstark: dank 5-stufiger
Turbine

Schnellverschluss mit integriertem Drehgelenk:
fiir den schnellen Anschluss der Pistole am Luftschlauch.

TECHNISCHE DATEN FINECOAT 9900 PLUS

Spannung 230V /50 Hz

Motorleistung 1,5kW

Betriebsdruck, max. 0,72 bar, 0,072 MPa

Gewicht 15kg

Lieferumfang Grundgerat Fine.Coat 9?00; Luftschlauch; FineCoat Pistole;
Druckbecher 1 Liter; Diisenset Nr. 4

Artikelnummer 276048
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PRAKTISCHES ZUBEHOR FUR XVLP UND HVLP TURBINEN

HVLP PISTOLEN Art. Nr.

FineCoat Split Gun, FlieBbecher; 600 ml 524053
FineCoat Split Gun, Hangebecher; 1000 ml 524028
FineCoat Pistole; Druckbecher 1 Liter; inkl.Diisenset Nr. 4 279094
Umriistsatz FC Split Gun auf FlieBbecher, 7000 ml 524045
Ultra Gun HVLP Pistole 2435747
WSL 50 Spritzlanze; Einsatzgebiete - Renovier- und Reparatur-

bereich, Decken- und Wandgestaltung; Materialzufuhr iiber 0261023
handelsiiblichen Drucktank

Druckbehalter; fiir HVLP Pistolen; 2 Liter 524232

Split Gun - FlieBbecher 600ml -
fiir Lacke und Lasuren

FineSpray; fiir niederviskose Materialien und Lasuren 2430385
StandardSpray; fiir alle Standard-Lacke 2430386
WallSpray; fiir Dispersions- und Latexfarben 2430387
Behdlter; 1400 ml 2324749
Behdlter; 1000 ml 2434525
g;?ﬁ,i?,?::{z Zum Adaptieren von Originalgebinde an die 2350692

FineSpray Spriihaufatz XVLP -
fiir Lacke und Lasuren

lr

XVLP SONSTIGES Art. Nr.
Luftfilter; fiir FC 5500; 4 Stiick 2434505
Luftfilter; fiir FC3500; 3 Stiick 2343947
Steigrohrfilter fein; rot; 5 Stiick 2324248
Steigrohrfilter grob; weif; 5 Stiick 2324249
Reinigungsbiirsten Set 2430409
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FINECOAT SCHLAUCHE Art. Nr.

Luftschlauch komplett; 9 m; fiir FC 9900 Plus 277236
Luftschlauch komplett; 7,6 m; fiir FC 9700 2424102
Schlauchpaket; DN10; 8,2m; fiir FineCoat 261255
Schlauchpeitsche; 152cm; fiir FineCoat 0524405A

Spritzdiisenset - fiir unterschiedliche
Materialien

by

HVLP SPRITZDUSENSET FUR FINECOAT PISTOLE Art. Nr.

Spritzdiisenset; Nr. 2; @ 0,8 mm 276254
Spritzdiisenset; Nr. 3; @ 1,3 mm 276227
Spritzdiisenset; Nr. 4; @ 1,8 mm 276228
Spritzdiisenset; Nr. 5; @ 2,2 mm 276229
Spritzdiisenset; Nr. 6; @ 2,5 mm 276245
Spritzdiisenset; Nr. 7; @ 2,7 mm 524211

HVLP SPRITZDUSENSETS FUR FINECOAT SPLIT GUN

Spritzdiisenset; Nr. 2; @ 0,5 mm 529209
Spritzdiisenset; Nr. 3; @ 1,3 mm 529210
Spritzdiisenset; Nr. 4; @ 1,8 mm 529211
Spritzdiisenset; Nr. 5; @ 2,2 mm 529212
Spritzdiisenset; Nr. 6; @ 2,4 mm 529213

HVLP SPRITZDUSENSET FUR ULTRA GUN PISTOLE Art. Nr.

Spritzdiisenset; Nr. 2; @ 0,8 mm 2434549
Spritzdiisenset; Nr. 3; 0 1,3 mm 2434550
Spritzdiisenset; Nr. 4; @ 1,8 mm 2434551
Spritzdiisenset; Nr. 5; @ 2,2 mm 2434552
Spritzdiisenset; Nr. 6; @ 2,5 mm 2434553
Spritzdiisenset; Nr. 7; @ 2,7 mm 2434554




HEA — HIGH EFFICIENCY AIRLESS

Bis zu 55% weniger Spriihnebel -
maximale Kontrolle

Sie schatzen bereits die Vorteile der Airless-Technologie, wie Kontrolle und Komfort?
Dann werden Sie von der neuen HEA ProTip Airless-Diise von WAGNER iiberzeugt sein.
Sie erzielt perfekte Oberflachenergebnisse bei deutlich geringerem Spritzdruck.

Im Vergleich zur herkommlichen Airless-Technologie sind die Spritzkanten weicher,

das Ergebnis gleichmaBiger und frei von Randstreifen.

Mehr Effizienz fiir langeres Arbeiten:

Der niedrigere Spritzdruck von bis zu 55 Prozent* verringert beim High Effi-
ciency Airless-Verfahren den RiickstoB der Pistole und macht so das Arbeiten
mit einer WAGNER Airless-Pumpe leichter und angenehmer. Der Bediener
ermiidet beim Arbeiten weniger schnell. Durch den reduzierten Spriihnebel
entsteht zusatzlich deutlich weniger Abklebeaufwand.

Robust und langlebig:

Durch das robuste Design aus Hartmetall und den geringeren Spritzdruck wird
die Diise weniger schnell verschlissen. Dadurch kdnnen HEA Diisen doppelt so
lange verwendet werden wie herkommliche Airless-Diisen.

HEA 5" (55

100 bar Druck
HEA ProTip 517

HEA X5 §T%5

150 bar Druck Standard
Airlessdiise 517

Standard Airless Technologie

*gegeniiber herkdmmlichen Airless-Diisen

A
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Der sanft auslaufende Spritzstrahl sorgt fiir eine bessere Deckkraft bei Uberlap-
pung der Bahnen und vermeidet harte Kanten. Ein Nachrollen der gespritzten
Fldche ist nicht nétig. Dies fiihrt zu einer einfachen und leicht erlernbaren
Technik — auch fiir ungeiibte Anwender.

High Efficiency Airless sorgt fiir einen homogenen und gleichmaBigen Schicht-
aufbau auf allen Oberflachen und bietet deshalb eine hohe Oberfléchenquali-
tdt — vor allem gegeniiber herkdmmlichen Anwendungen mit Pinsel und Rolle.

Auch die Lebensdauer des Spritzgerats selbst wird erhoht: Durch den
geringeren Spritzdruck bei High Efficiency Airless wird das System und dessen
Komponenten weniger stark beansprucht.

\J

Farbauftrag

Y}

Farbauftrag
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MEMBRANPUMPEN

Effektive Materialaufnahme -
breites Materialspektrum

Sie wollen unterschiedliche Materialien, von Vorlacken bis Silikatfarben, mit nur einem
Gerat verarbeiten? Dann ist eine WAGNER Membranpumpe die optimale Wahl. Bei
dieser kraftvollen, wartungsfreundlichen Technologie wird das Material iiber die Hub-
bewegung der Membrane gefordert. Membranpumpen von WAGNER sind robuste, leicht

zu handhabende Baustellen- und Werkstattgerite.

Perfekte Begleiter fiir Maler, Lackierer und Co.:

Durch die patentierte Quality-Long Stroke-Technologie (QLS) von WAGNER, mit
ihrer optimierten Hydraulik und der speziellen Ventiltechnik, wird das Material
im Vergleich zu Membranpumpen anderer Hersteller wesentlich effektiver auf-
genommen. So kann ein groBes Spektrum an unterschiedlichen Materialien,
wie Grundierungen und Trennmittel, Vorlacke und Lacke, Dispersions- und Sili-
katfarben, Gewebekleber, Korrosions- und Flammschutze verarbeitet werden.
Im Bereich der besonders gefiillten Materialien, wie Bitumen, Brandschutz
und Spachtel, sind Kolben- und Schneckenpumpen die Spezialisten. Elektrisch
betriebene Membranpumpen kdnnen sowohl Airless als auch im AirCoat-Ver-
fahren mit zusétzlicher Luftzerstdubung verwendet werden.

Ex-Schutz fiir Schreiner, Metallbauer und dhnliche Gewerke:

Pneumatische Doppelmembranpumpen sind ideal geeignet fiir das holz- und
metallverarbeitende Gewerbe. Hier wird das Material iiber die Hubbewegung
von zwei gegenlaufigen Membranen gefordert, was einen noch pulsationsér-
meren Materialfluss erzeugt. Dies ermdglicht die Verarbeitung von besonders
scher- und feuchtigkeitsempfindlichen sowie vorgemischten Zwei-Komponen-
ten-Materialien. WAGNER Doppelmembranpumpen sind explosionsgeschiitzt
und Druckluft betrieben, kdnnen also auch in Werkstatten und Lackierkabinen
bedenkenlos eingesetzt werden.

SPRITZSTRAHL BEI NIEDRIGEM
DRUCK

Kolbenpumpe:
unregelmaBiger Spritzstrahl

Membranpumpe:
-- gleichmaBiger Spritzstrahl

*Gegeniiber marktiiblichen Kolbenpumpen

Membranpumpen haben bis zu 58 Prozent* weniger Material im System.
Durch kleine Querschnitte im Gerét lassen sie sich auch mit Kleinstmengen an
Werkstoff betreiben. Das spart Material wahrend des Materialwechsels und
beim Reinigungsprozess.

Durch die reduzierte Hubfrequenz der Membran wird die ohnehin geringe An-
zahl an VerschleiBteilen deutlich weniger beansprucht. So entstehen deutlich
niedrigere Wartungskosten®. Sollte doch einmal eine Reparatur erforderlich
sein, konnen die entsprechenden Komponenten leicht und direkt auf der
Baustelle ausgetauscht werden, beispielsweise beide Ventile innerhalb von nur
ca. fiinf Minuten.

Die Membrantechnologie verringert die Pulsation des Spritzstrahls, wodurch
UngleichmaBigkeiten im Spritzbild vermieden werden. Es wird sehr fein und
gleichmaBig. AuBerdem entfallt der Umschaltpunkt des Kolbens bei einer
Membranpumpe.

VORTEILE

+ GroBe Materialvielfalt

+ Flexible Materialaufnahme (auch Kleinmengenverarbeitung)
« Stufenlose Druckregulierung von 0-25 MPa

+ QLS-Technologie mit lingerem Hub

« Sehr feines, gleichmaBiges Spritzbild

* Robust und sehr verschleiBarm

» Einfache Wartung

« Gerauscharm

A
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SUPERFINISH 23 PRO HEA SPRAYPACK

- Innovative Niederdruck-Airlesstechnologie: - Kompakt: Mit hohenverstellbarem Teleskopagriff fiir einen einfachen
Bis zu 55% weniger Spriihnebel bei maximaler Kontrolle Transport und eine platzsparende Aufbewahrung

« Flexibler Ansaugschlauch: Die Membranpumpe saugt Materialien wie « Quality LongStroke Technologie (QLS): Fiir eine lange Lebensdauer,
Emulsionen, Latexfarben oder Lacke direkt aus dem Originalgebinde an einfaches Instandhalten und geringen Verschleil3

- Fiir mittelgroBe Dispersionsarbeiten

Spritzen Sie eine hervorragende
Oberflachenqualitat: Die Vector

Pro Airless Pistole ist leicht im Gewicht
und hat eine lange Lebensdauer

tf-'

Flexibler Ansaugschlauch fiir
eine direkte Ansaugung aus dem
Originalgebinde: Stdrungsfreies
Arbeiten — durch das Spezial-Ansaug-
sieb mit besonders feinen Maschen

HEA Manometer: Der Druck des Spritz-
gerdtes kann jederzeit iberpriift werden.
Mit HEA Diisen kann auch im Niedrig-
druckbereich (idealerweise bei 80 - 140
bar) gearbeitet werden. Dieser Bereich ist
auf dem Manometer griin markiert

TECHNISCHE DATEN SUPERFINISH 23 PRO HEA

Spannung 230V/50 Hz
Motorleistung 1,3kW
Betriebsdruck, max. 250 bar, 25 MPa
Fordermenge, max. 2,6 1/min
Diisengrol3e, max. 0,023"

Empfohlene Schlauchlange, max. 30 m

Viskositat, max. 20.000 mPas
Gewicht 27 kg
Grundgerat SF 23 Pro auf Wagen; HD-Schlauch DN6; Ansaug-
Lieferumfang system inkl. Riicklaufschlauch und Filter; Airless Pistole Vector
Pro; HEA ProTip 519; Manometerkombination; Werkzeugtasche
Artikelnummer 2399198
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Aufgeraumt: Schlduche konnen
praktisch verstaut werden dank der
integrierten Schlauchhalterung

Komfortabel: Der hohenverstellbare
Teleskopgriff ermdglicht einen einfachen
Transport auf der Baustelle und eine
platzsparende Aufbewahrung des Gerates

GroBe Materialvielfalt durch
QLS - Langhubtechnologie: Die
optimierte Hydraulik und besondere
Ventiltechnik machen es mdglich

Robustes Design: Strapazierfahige
Reifen machen SF 23 Pro zum perfekten
Partner auf jeder Baustelle

P,




SUPERFINISH 23 PLUS HEA SPRAYPACK

Innovative Niederdruck-Airlesstechnologie: Bis zu 55 % weniger
Spriihnebel

- Kompakt: Kleinste ihrer Klasse, mobil und leicht

- Fiir mittelgroBe Dispersionsprojekte

GroBRe Materialvielfalt durch
QLS - Langhubtechnologie: Die
optimierte Hydraulik und besondere
Ventiltechnik machen es mglich

Multifunktionsschalter fiir mehr
Sicherheit: Ein- und Ausschalter sowie
Zirkulations- und Spriihmodus. Dadurch
wird ein versehentliches An- oder
Abschalten unter Druck ausgeschlossen

Ansaugen / Spritzen
Zirkulieren

TECHNISCHE DATEN SUPERFINISH 23 PLUS HEA -

Spannung 230V/50 Hz
Motorleistung 1,3kW
Betriebsdruck, max. 250 bar, 25 MPa t‘l
Fordermenge, max. 2,6 1/min
Diisengrol3e, max. 0,023"
Empfohlene Schlauchlange, max. 30 m
Viskositat, max. 20.000 mPas
Gewicht 29kg
Grundgerat SF 23 Plus aufWagen; Ansaugsystem fiir SF23 Plus . .
Lieferumfang inkl. PumpRunner; HD-Schlauch DN6; Airless Pistole Vector Grip |

inkl. TradeTip 3 Diisenhalter; HEA ProTip 519; Einsteckfilter weil3 ﬁ'
2384153 [

Artikelnummer

A
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« Robust: Optimal fiir den anspruchsvollen Baustelleneinsatz

« PumpRunner: Perfekt fiir den sauberen Transport

Spritzen Sie eine hervorragende
Oberflachenqualitét: Die Vector Grip
Airless Pistole ist leicht im Gewicht und
hat eine lange Lebensdauer

Stufenlose Druckregulierung:
von 0 bis 250 bar

Direkte Ansaugung: Storungsfreies
Arbeiten maglich. Inklusive PumpRunner
fiir den sauberen Transport

£
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SUPERFINISH 23 PLUS AIRLESS LACK SPRAYPACK

Einsteiger-Airlessgerat: Fiir das Lackieren von Objekten « Mehr Leistungsfahigkeit: Wartungsfreier, biirstenloser Motor

« Unkomplizierte Handhabung und einfache - FineFinish Lackieren: Mit Oberbehdlter und der speziellen FineFinish Diise
Bedienung: Multifunktionsschalter sorgt fiir mehr Sicherheit —
Ein- und Ausschalten der Einheit unter Druck ist nicht mdglich

Spritzen Sie eine hervorragende
Oberflachenqualitat: Die Vector Grip
Airless Pistole ist leicht im Gewicht und
hat eine lange Lebensdauer

Stufenlose Druckregulierung:
von 0 bis 250 bar

Multifunktionsschalter fiir mehr
Sicherheit: Ein- und Ausschalter sowie
Zirkulations- und Spriihmodus. Dadurch
wird ein versehentliches An- oder Ab-
GroBe Materialvielfalt durch schalten unter Druck ausgeschlossen
QLS - Langhubtechnologie: Die
optimierte Hydraulik und besondere

Ventiltechnik machen es moglich

Aus Ansaugen / Spritzen
Zirkulieren

TECHNISCHE DATEN SUPERFINISH 23 PLUS AIRLESS LACK

Spannung 230V/50 Hz
Motorleistung 1,3 kW
Betriebsdruck, max. 250 bar, 25 MPa
Fordermenge, max. 2,61/min
Diisengrol3e, max. 0,023“

Empfohlene Schlauchlange, max. 30m
Viskositat, max. 20.000 mPas
Gewicht 29kg

Grundgerat SF 23 Plus auf Wagen; Oberbehaltergarnitur
5 Liter; HD-Schlauch DN3; Airless Pistole Vector Grip inkl.

Lieferumfang TradeTip 3 Diisenhalter; TradeTip 3 FineFinish Diise 410;
Einsteckfilter rot
Artikelnummer 2341492
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SUPERFINISH 23 PLUS TEMPSPRAY SPRAYPACK

Perfekte Oberflichenergebnisse dank Heizschlauch
« ldeal auch fiir hochviskose Materialien: z.B. VOC-Lacke

- TempSpray-System: Erhitzt das Material direkt im Schlauch und sorgt
so fiir perfekte Viskositdt ohne Verdiinnen und einen optimalen Farbauftrag

Spritzen Sie eine hervorragende
Oberflachenqualitat: Die Vector Grip
Airless Pistole ist leicht im Gewicht und
hat eine lange Lebensdauer

Perfektes Oberflachenfinish mit
TempSpray: Dank der Erwdrmung des
Beschichtungsmaterials entsteht ein
weicher Spritzstrahl und somit eine
perfekte Zerstaubungsqualitat. Weitere
Vorteile sind weniger Overspray, eine
perfekte Viskositdt ohne Verdiinnen uvm.

Stufenlose Druckregulierung:
von 0 bis 250 bar

Multifunktionsschalter fiir mehr
Sicherheit: Ein- und Ausschalter sowie
Zirkulations- und Spriihmodus. Dadurch
wird ein versehentliches An- oder Ab-
GroBe Materialvielfalt durch schalten unter Druck ausgeschlossen
QLS - Langhubtechnologie: Die
optimierte Hydraulik und besondere

Ventiltechnik machen es moglich

Aus Ansaugen / Spritzen
Zirkulieren

TECHNISCHE DATEN SUPERFINISH 23 PLUS TEMPSPRAY
Spannung 230V/50Hz

Motorleistung 1,3 kW

Betriebsdruck, max. 250 bar, 25 MPa

Fordermenge, max. 2,6 /min

Diisengrdle, max. 0,023"

Empfohlene Schlauchlange, max. 10m

Viskositat, max. 20.000 mPas
Gewicht 29kg

Grundgerat SF 23 Plus auf Wagen; Oberbehdltergarnitur
5 Liter; TempSpray H 126 Basiseinheit; Airless Pistole Vector

Lieferumiang Grip inkl. TradeTip 3 Diisenhalter; TradeTip 3 FineFinish
Diise 410 ; Einsteckfilter rot
Artikelnummer 234149
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SUPERFINISH 23 PLUS AIRCOAT LACK SPRAYPACK

- Mit AirCoat Technologie: Besonders feine Zerstdubung - Besonders einfache Handhabung

DL s ks « Industrie-Standard: in gewohnter WAGNER Qualitat

- Perfekte Abstimmung der Komponenten

aufeinander: Wenig Overspray und ein hoher Auftragswirkungsgrad * Geelgnet fiir: nicht explosionsgefahrdete Bereiche

K‘ Ergonomische AirCoat Pistole
AC4600: Der niedrige Luftverbrauch

- und der weiche Spritzstrahl garantieren

' perfekte Lackierergebnisse

|

Stufenlose Druckregulierung:

GroBe Materialvielfalt durch von 0 bis 250 bar

QLS - Langhubtechnologie: Die
optimierte Hydraulik und besondere
Ventiltechnik machen es moglich
Multifunktionsschalter fiir mehr
Sicherheit: Ein- und Ausschalter sowie
Zirkulations- und Spriithmodus. Dadurch
wird ein versehentliches An- oder Ab-
schalten unter Druck ausgeschlossen

Mit AirBoost 100 Kompressor

4 - 4 Ansaugen / Spritzen

TECHNISCHE DATEN SUPERFINISH 23 PLUS AIRCOAT LACK

Spannung 230V/50 Hz
Motorleistung 1,3kW
Betriebsdruck, max. 250 bar, 25 MPa
Fordermenge, max. 2,6 |/min
Diisengrdl3e, max. 0,023“
Empfohlene Schlauchlénge, max. 7,5m
Viskositdt, max. 20.000 mPas
Gewicht 29kg
Grundgerdt SF 23 Plus; Oberbehaltergarnitur 5 Liter;
Lieferumfang HD-Doppelschlauch; AirCoat Pistole AC 4600; Diise ACF3000;
Luftkappe griin; AirBoost 100 Kompressor; AirCoat Regler
Artikelnummer 2353393
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SUPERFINISH 23 CR

- Leistungsstark: Groe Membranflache fiir die Verarbeitung hochviskoser - Einfach: Service, Reinigung und Instandhaltung konnen problemlos
Materialien und eine lange Lebensdauer direkt auf der Baustelle erledigt werden

« Materialvielfalt: Geeignet fiir Epoxy und Polyurethane (PU), SPUR Schaum, - Ubersichtlich: Bequeme Druckregulierung auch in niedrigen
wassrige Losungen bei Betonsanierung und Injektion sowie Druckbereichen

L e - Langlebig: Alle materialfiihrenden Teile sind aus bestandigem Edelstahl

Modulare Varianten: Zwei-Positionen Wagen fiir die Verwendung
mit Oberbehilter, flexiblen- und starrem Ansaugsystem

Hohe Betriebszuverlassigkeit:
durch Einlassventildriicker. Ein
Daumendruck und das Ventil ist frei

Oberbehilter fiir Flexibles Ansaug- Starres Ansaugsystem  Starres Ansaugsystem

kleine Mengen system mit starrem Riicklauf-  mit flexiblem Riick-
Druckentlastungsventil direkt schlauch laufschlauch
am Gerat: Riicklaufkugelhahn -

speziell fiir Injektionsanwendungen

Biirstenloser Motor:

Wartungsfrei und absolut zuverldssig
Feinjustierung: stufenlose Druck-
regulierung von 0-250 bar fiir alle

Anwendungen Einfacher Transport: Baustellen-

opti-mierter Wagen mit hohenverstell-

Langhubtechnologie von WAGNER: barer Deichsel

Durch eine geringe Hubfrequenz werden
die Komponenten deutlich weniger
beansprucht und bieten dadurch eine
ldngere Lebensdauer und geringere
Wartungskosten

TECHNISCHE DATEN SUPERFINISH 23 CR ZUBEHOR FUR INJEKTIONSARBEITEN Art. Nr.

Spannung 230V/50Hz Schlauchpeitsche mit Mundstiick 2434357
Motorleistung 1,3 kW Oberbehdltergarnitur 5 Liter; M36x2 2357506
Betriebsdruck, max. 250 bar, 25 MPa Ansaugsystem,; flexibel 2393123
Fordermenge, max. 2,61/min Ansaugsystem; starr; flexibler Riicklaufschlauch 2405950
DiisengroBe, max. - Ansaugsystem; starr; starrer Riicklaufschlauch 2429697
Empfohlene Schlauchlange, max. 15m Airless Pistole AG 14; G-Gewinde 1/4";

inkl. TradeTio 3 Diisenhalt 0502081A
Viskositdt, max. 20.000 mPas K. lradetip 3 Dusenhalter
Gewicht 29kg
Lieferumfan Grundgerdt SF 23 (R auf Wagen;

9 Manometerkombination kpl. HEA

Artikelnummer 2415601
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SUPERFINISH 33 PRO SPRAYPACK

- Vielseitige Einsatz : SuperFinish 33 Pro verarbeitet eine groBe Materialband-
breite und bedient die unterschiedlichsten Branchen und ProjektgroRen

« Hochste Effizienz und Produktivitat: Mit einer Fordermenge von 4,3 Litern
pro Minute die leistungsstarkste WAGNER Membranpumpe im Handwerker-Seg-
ment

- Quality LongStroke Technologie (QLS): Fiir eine lange Lebensdauer, ein-
faches Instandhalten und geringen Verschleil§

- Praktischer Mehrpistolenbetrieb: Fiir den parallelen Einsatz ist ein Verteiler-
adapter fiir den Anschluss von bis zu drei Airless-Pistolen separat als Zubehor
erhaltlich

Einfacher Transport: Robuster Wagen

R -

Ergonomisches
Arbeiten: mit der
Airless Pistole Vector Pro.
Sieist leicht und robust

mit hohenverstellbarem Griff

Hohe Betriebszuverlassigkeit:
durch Einlassventildriicker. Ein Daumen-
druck und das Ventil ist frei

GroBe Materialvielfalt durch
QLS - Langhubtechnologie: Die
optimierte Hydraulik und besondere
Ventiltechnik machen es mdglich

Baustellentaugliche Reifen: —
ermdglichen lhnen einen leichten
Transport iiber schwierigstes Baugeldnde
TECHNISCHE DATEN SUPERFINISH 33 PRO
Spannung 230V/50 Hz
Motorleistung 2,2kW
Betriebsdruck, max. 250 bar, 25 MPa a
Fordermenge, max. 4,31/min
Diisengrol3e, max. 0,033 |
Empfohlene Schlauchlange, max. 60 m S l‘ll
L]
Viskositat, max. 25.000 mPas |
™/ )

Gewicht 43kg &/ |

Grundgerat SF 33 Pro Grundgerdt; Ansaugsystem; X [
Lieferumfang HD-Schlauch DN6; Airless Pistole Vector Pro inkl. TradeTip3 B

Diisenhalter; HEA ProTip Diise 521

Artikelnummer 2388260
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SUPERFINISH 33 PLUS SPRAYPACK

- Vielseitiger Einsatz: SuperFinish 33 Plus verarbeitet eine groBe Materialband- - Praktischer Mehrpistolenbetrieb: Fiir den parallelen Einsatz st ein Verteiler-

breite und bedient die unterschiedlichsten Branchen und Projektgroen adapter fiir den Anschluss von bis zu drei Airless-Pistolen separat als Zubehdr

« Hochste Effizienz und Produktivitat: Mit einer Fordermenge il
von 4,3 Litern pro Minute die leistungsstarkste WAGNER Membranpumpe « Flexibler Einsatz: Vom Arbeiten mit dem Oberbehélter mit einem Handgriff auf
im Handwerker-Segment das starre Ansaugrohr mit feinen Filtermaschen umstellen

Inklusive praktischer 230V
Steckdose: zum Anschluss weiterer
Gerate, wie z.B. TempSpray

Ergonomisches Arbeiten: mit der
hochwertigen Airless Pistole Vector
Grip. Sie ist leicht, robust und besonders
ergonomisch

Hohe Zuverlassigkeit: durch Einlass-
ventildriicker. Ein Daumendruck und das
Ventil ist frei

Modulare Varianten: Zwei-Positionen
Wagen fiir die Verwendung mit Ober-
behdlter oder starrem Ansaugsystem

]

Beleuchteter Multifunktions-
schalter fiir mehr Sicherheit: Ein-
und Ausschalter sowie Zirkulations-
und Spriihmodus. Dadurch wird ein
versehentliches An- oder Abschalten
unter Druck ausgeschlossen

e

Baustellentaugliche Reifen: Sie
ermdglichen lhnen einen leichten Trans-
port iiber schwierigstes Baugeldnde

Ansaugen /
Zirkulieren

Spritzen

Integrierte Werkzeugbox:

inkl. praktischem Organizer.

Garantiert, dass das passende Werkzeug
und Zubehdr immer griffbereit ist

Direkte Ansaugung: Storungsfreies

Arbeiten durch Spezial-Ansaugsieb aus
dem Gebinde mit besonders feinen
Filtermaschen

TECHNISCHE DATEN SUPERFINISH 33 PLUS
Spannung 230V/50 Hz
Motorleistung 2,2kW

Betriebsdruck, max. 250 bar, 25 MPa
Fordermenge, max. 4,31/min

Diisengrol3e, max. 0,033"

Empfohlene Schlauchlange, max. 60 m

Viskositat, max. 25.000 mPas
Gewicht 50kg
Grundgerat SF 33 Plus; Ansaugsystem starr; HD-Schlauch DN6;
Lieferumfang Airless Pistole Vector Grip inkl. TradeTip3 Diisenhalter; HEA
ProTip Diise 521
Artikelnummer 2388259
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PRAKTISCHES ZUBEHOR FUR ELEKTRISCHE MEMBRANPUMPEN

LACK KIT (DN4) FUR ALLE
SUPERFINISH PUMPEN

Passend fiir SF 23 Plus, SF 33, SF 27, SF 31.

- HD-Schlauch DN4; NPSM 1/4”; max 27 MPa / 270 bar; 7,5 m
« Vector Pro Pistole

- Diisenverldngerung; G-Gewinde; 15 cm

« FineFinish TT3 Diise 308 (enamel)

- FineFinish TT3 Diise 412 (filler)

« TipClean 200 ml

- Einsteckfilter; rot; extra fein; Set 10 Stiick

« Oberbehaltergarnitur 5 Liter; M36 x 2

SPRAYKIT Art. Nr.

Lack Kit (DN4) 2406207
A -
< L1
il —_—
? — =, -
o N
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g g

2GUN KIT — ZUM ANSCHLUSS VON
BIS ZU DREI PISTOLEN AN EIN
GERAT

Passend fiir alle Heavy Coat Pumpen, SF33 sowie ab PS 3.31 aufwarts.

- Verteileradapter (fiir max. drei Pistolen)

- Vector Grip Pistole

- HD-Schlauch DN6; NPSM 1/4"; 15 m; max. 27 MPa / 270 bar; 15 m
- Doppelstutzen NPSM 1/4”

SPRAYKIT Art. Nr.

2Gun Kit 2413598

A
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HEA KIT (DN6) FUR ALLE PUMPEN
MIT %" ANSCHLUSSEN

Passend fiir alle SuperFinish und ProSpray Pumpen, sowie den PowerPainter 90

« HD-Schlauch DN6; NPSM 1/4"; max. 27 MPa / 270 bar; 15 m
- Vector Pro Pistole

« Diisenverldngerung G-Gewinde 15 cm

«HEA ProTip Diise 517

«HEA ProTip Diise 311

« TipClean 200 ml

- Einsteckfilter; wei3; medium; Set 10 Stiick

SPRAYKIT Art. Nr.
HEA Kit (DN6) 2408212
1 E‘E‘lﬁ

——

g 17
ZUBEHOR FUR AIRCOAT Art. Nr.

AirCoat Pistole AC 4500, inkl. blauer Luftkappe und Halter 2368269
AirCoat Diisen ACF 3000; versch. GroRen 379xxx
[Il:)ﬂl?)oNpge:;lell:a;;hr,nMatenal DN3; max. 27 MPa; 9984595
Luftkappe blau, inkl. Uberwurfmutter 394911
Luftkappe griin, inkl. Uberwurfmutter 394912
Luftkappe rot, inkl. Uberwurfmutter 394910
Uberwurfmutter komplett 394921
Kompressor AirBoost 100 2347935
AirCoat-Regler; Anbausatz 340250

OBERBEHALTER Art. Nr.

Oberbehalter 20 Liter; M36x2; fiir SuperFinish 341266
Oberbehalter 5 Liter; M36x2; fiir SuperFinish 341265
Oberbehalter 5 Liter; mit TopClean; fiir SuperFinish 341268







ELEKTRISCHE KOLBENPUMPEN

Besonders hohe Saug- und Forderleistung -

unterschiedlichste Leistungsklassen

Sie verwenden viskose oder gefiillte Materialien? Dann ist eine elektrische WAGNER Kolben-
pumpe fiir Sie die perfekte Unterstiitzung. Durch die sehr hohe Saug- und Forderleistung, die

durch die Hubbewegung des Kolbens entsteht, eignen sie sich besonders gut fiir diese Art von

Materialien.

Verschiedene Leistungsklassen fiir Profis und Semi-Profi-Anwender:

Mit der dritten Kolbenpumpen-Generation von WAGNER stehen lhnen unter-
schiedlichste Leistungsklassen, fiir kleine wie groRe Baustellen, zur Verfiigung
— fiir ein breites Anwendungsspektrum von Lacken und Dispersionen bis hin zu
hochviskosen und gefiillten Materialien, fiir den Innen- und AuBenbereich.

Starke Begleiter — innen wie au3en:

WAGNER Kolbenpumpen sind mit drei verschiedenen Antriebssystemen erhalt-
lich. Elektrische Kolbenpumpen umfassen verschiedenste Leistungsklassen und
haben eine kompakte Bauform. Die hydraulischen Kolbenpumpen bieten eine
noch hohere Leistung und knnen auch mit Benzin betrieben bzw. sehr schnell
umgeriistet werden. Kolbenpumpen von WAGNER, die pneumatisch betrieben
werden, sind explosionsgeschiitzt und deshalb auch fiir den Werkstatteinsatz
geeignet.

DER KOLBEN IM QUERSCHNITT

Obere Packung

Untere Packung
Auslass-Ventil

Einlass-Ventil

A
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Biirstenlose Motoren liefern einen groBen Nutzen fiir das Gerat, vor allem
hinsichtlich der Langlebigkeit des Gerdtes. Neben der effizienten Arbeitsweise
sind ein konstant hohes Drehmoment bei geringerem Stromverbrauch und
geringerer Warmeentwicklung die hauptsachlichen Vorteile.

Kolbenpumpen laufen nur in dem Moment, in dem Sie Druck aufbauen
miissen. In der restlichen Zeit ist der Antrieb auf ,Standby”. Das schont die
VerschleiBBteile und wirkt sich positiv auf die Gerduschkulisse auf der Baustelle
aus.

VORTEILE

Starkes Ansaugverhalten

Mehr Forderleistung bei hochviskosen Materialien
Unempfindlich bei gefiillten Materialien

Einsatz groBer DiisengroBen moglich

Extra langlebige Packungen



POWERPAINTER 30 EXTRA SPRAYPACK

Innovative High Efficiency Airless-Technologie (HEA):
Die HEA ProTip Diise sorgt fiir bis zu 55 % weniger Spriihnebel und gewahrleistet
dank des reduzierten Spritzdrucks eine langere Lebensdauer

- Leichter Farbauftrag: Ein spiirbar erleichterter Farbauftrag ermdglicht das
weiche Spritzbild bei maximaler Kontrolle

Komfortabel: Der hhenverstellbare
Teleskopgriff ermdglicht einen einfachen
Transport auf der Baustelle und eine
platzsparende Aufbewahrung des Gerates

Manometer: ermdglicht eine optimale
Regulierung des Drucks in Abstimmung
auf das zu verarbeitende Material

15 m langer, DN6 HD-Schlauch: fiir
einen groen Bewegungsradius

Integrierte Aufbewahrungshox:
ideal zum Verstauen von Werkzeug und
Zubehr.

TECHNISCHE DATEN POWERPAINTER 90 EXTRA SKID

- Direktes Ansaugen aus dem Originalgebinde:
Das Airless-Farbspriihsystem saugt Materialien direkt aus dem Farbeimer oder
Lackgebinde an

Innovative HEA- Diisentechnologie:
Zwei Diisenbohrungen direkt unter-
einander garantieren auch im niedrigen
Druckbereich ein perfektes Spritzbild bei
gleichzeitig hohem Materialdurchsatz

Leichtgewichtige Airless-Pistole:
fiir ermiidungsfreies und sicheres Arbeiten

Double Acting Kolbenpumpe:
fiir mehr Laufruhe und weniger Verschleif

Ventildriicker: fiir hohe Betriehs-
sicherheit und einfache Inbetriebnahme.
Mit nur einem Fingerdruck ist das
Einlassventil wieder frei

Auch als Gestell-Version erhaltlich

POWERPAINTER 90 EXTRA CART

Spannung 230V/50Hz 230V /50 Hz
Motorleistung 0,8 kW 0,8 kW
Betriebsdruck, max. 200 bar, 20 MPa 200 bar, 20 MPa
Fordermenge, max. 1,91/min 1,91/min
Diisengrol3e, max. 0,019 0,019”
Empfohlene Schlauchldnge, max. 15m 15m
Gewicht 10,2 kg 25,2 kg
Grundgerdt PowerPainter 90 Extra; Airless Pistole Vector Pro  Grundgerdt PowerPainter 90 Extra; Airless Pistole Vector Pro
Lieferumfang inkl. TradeTip3 Diisenhalter; HD-Schlauch DN6; inkl. TradeTip3 Diisenhalter; HD-Schlauch DN6;

HEA Manometer; HEA ProTip Diise 517; EasyGlide Spezialdl

HEA Manometer; HEA ProTip Diise 517; EasyGlide Spezialdl

Artikelnummer 2414079

2401275
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PROSPRAY 3.20 HEA SPRAYPACK

« Robust und einfach: Optimal fiir den Baustelleneinsatz, langlebige,
gut zugangliche hochwertige Packungen

« Gutes Preis-Leistungsverhaltnis: Fiir mittelgroSe Projekte ideal fiir
Innendispersionen

- Innovative Niederdruck-Airless-Technologie: Dank der HEA-Technologie

Ny

Gratis: Werkzeugtasche inklusive
zwei Gabelschliissel

HEA Manometer: |dngere
Lebensdauer durch innovative HEA-
Niederdruck-Airless-Technologie

Ventildriicker: fiir eine hohe Betriebs-
sicherheit und einfache Inbetriebnahme.
Mit nur einem Fingerdruck ist das
Einlassventil wieder frei

bis zu 55 % weniger Spriihnebel

« Mit flexiblem Ansaugsystem: Fiir einfaches Ansaugen direkt aus dem

Originalgebinde

- Bewahrte Kolbenpumpe: Ideal fiir bequemen Transport und platzsparende

Lagerung

HEA 517 Diise: fiir ein weiches Spritzbild
und bis zu 55 % weniger Spriihnebel

\n Bedienerfreundlich: leicht
zu bedienen, eine reduzierte
r Anzahl an Einstellmdglichkeiten

vereinfacht die Inbetriebnahme
des Spritzgerates

Schlauchaufwicklung: fiir die
optimale Aufbewahrung des Schlauchs

Double Acting Kolbenpumpe: fiir
mehr Laufruhe und weniger Verschleil

TECHNISCHE DATEN PROSPRAY 3.20 HEA

Spannung 230V/50Hz
Motorleistung 1,3 kW
Betriebsdruck, max. 207 bar, 20,7 MPa
Fordermenge, max. 2|/min
Diisengrof3e, max. 0,021

Empfohlene Schlauchlange, max. 30m

Viskositat, max. 20.000 mPas
Gewicht 13,6 kg
Grundgerat ProSpray 3.20; HD-Schlauch DN6; Flexibles
Lieferumfang Ansaugsystem; Manometerkombination; Airless Pistole Vector
Pro inkl. TradeTip 3 Diisenhalter; HEA ProTip Diise 517
Artikelnummer 2412438
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PROSPRAY 3.21 HEA SPRAYPACK

Innovative Niederdruck-Airlesstechnologie: Bis zu 55 % weniger Spriih- und automatische Olung

15 « Klein mit ausgezeichneten Leistungsdaten: 0.023" DiisengréRe,

- Optimales Preis-Leistungsverhaltnis: |deal fiir alle, die vor allem 2,0 |/min, Férdermenge, max., 17,9 kg Gewicht

LV CIA L) - Mit flexiblem Ansaugsystem: Fiir einfaches Ansaugen direkt

- Fiir reibungsloses Arbeiten: Integrierter Hochdruckfilter aus dem Originalgebinde

HEA 517 Diise: fiir ein weiches Spritzbild
und bis zu 55 % weniger Spriihnebel.

Maschinenpflege leichtgemacht:
Per Knopfdruck wird der Kolben gedlt

¥ . fii
und somit die Packungen geschont Kompakt: fiir bequemen Transport und

platzsparende Lagerung.

15 m langer, DN6 HD-Schlauch:
fiir einen groBen Bewegungsradius.

HEA Manometer: |dngere
Lebensdauer durch innovative
HEA-Niederdruck-
Airless-Technologie

Ventildriicker: fiir eine hohe Betriebs-
sicherheit und einfache Inbetriebnahme.
Mit nur einem Fingerdruck ist das

kﬁnlassventil wieder frei.

TECHNISCHE DATEN PROSPRAY 3.21 HEA
Spannung 230V/50 Hz
Motorleistung 1,035 kW
Betriebsdruck, max. 221 bar, 22,1 MPa
Fordermenge, max. 2/min

Diisengrdf3e, max. 0,023“

Empfohlene Schlauchldnge, max. 30 m

Viskositdt, max. 20.000 mPas
Gewicht 17,9kg
Grundgerdt ProSpray 3.21; HD-Schlauch DNG; Flexibles
Lieferumfang Ansaugsystem; Manometerkombination; Airless Pistole Vector
Pro inkl. TradeTip 3 Diisenhalter; HEA ProTip Diise 517
Artikelnummer 532089
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PROSPRAY 3.25 SPRAYPACK

Elektronische Steuerung, Information und « Leichtgewicht: Nur 27,4 kg
Kontrolle direkt am Gerat: Zeigt den aktuellen Druck an, Druckoptionen

. - Wartungsfreier, biirstenloser Motor
kdnnen festgelegt und aufgerufen werden uvm.

- Handlich: Kompakte MaRe fiir einfachen Transport und platzsparende
Aufbewahrung

HEA Diise: fiir ein weiches Spritzbild und
bis zu 55 % weniger Spriihnebel.

Spritzen Sie eine hervorragende
Oberflachenqualitat: Die Vector Grip
Airless Pistole ist leicht im Gewicht und
hat eine lange Lebensdauer.

Ubersichtlich mit DESC: Durch die
digitale Anzeige kdnnen Maschinen-
daten, Verbrauchswerte, Laufzeiten uvm.
ausgelesen und verarbeitet werden.
Intelligente Deadband-Steuerung, Slow-
Motion-Funktion und Frequent-Clean
garantieren storungsfreies Arbeiten und
eine schnelle Reinigung.

Maschinenpflege leichtgemacht:
Per Knopfdruck wird der Kolben gedlt
und somit die Packungen geschont.

L ]

Wartungsfreier, biirsten-
loser Gleichstrommotor:

Er arbeitet sowohl bei niedrigen
als auch bei hohen Drehzahlen
sehr effizient. Die kontinuier-
liche Farbdruckmessung regelt
die Motordrehzahl automatisch
und sorgt fiir einen konstanten
Materialdruck.

Ventildriicker: fiir eine hohe Betriebs-
sicherheit und einfache Inbetriebnahme.
Mit nur einem Fingerdruck ist das Einlass-
ventil wieder frei.

TECHNISCHE DATEN PROSPRAY 3.25

Spannung 230V /50 Hz ey p—
Motorleistung 1,Tkw .f'
Betriebsdruck, max. 221 bar, 22,1 MPa
Fordermenge, max. 2,6 /min
DiisengroB3e, max. 0,027
Empfohlene Schlauchlange, max. 30m
Viskositat, max. 25.000 mPas
Gewicht 27,4kg
Lieferumfang Grundger.'at‘ProSpray 3:25; HP—SchIauch DN6; Airlfess Iiistole
Vector Grip inkl. TradeTip 3 Diisenhalter; HEA ProTip Diise 519
Artikelnummer 2308260

A
WAGNER



PROSPRAY 3.31 SPRAYPACK

Elektronische Steuerung, Information und Kontrolle direkt am Gerat: « Hohe Flachenleistung bei einfacher Handhabung
Zeigt den aktuellen Druck an, Druckoptionen konnen festgelegt und aufgerufen

- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Steuerung, Information und
werden uvm.

Kontrolle direkt am Gerdt — kippbarer Wagen — integrierter Hochdruckfilter -
- Wartungsfreier, biirstenloser Motor uvm.

Keine Farbstopfer: Der Hochdruckfilter ist leicht zuganglich
und schnell gereinigt. Drei verschiedene Filtereinstze
(fein, mittel, grob) stehen zur Auswahl.

Kippbarer Wagen: fiir einen schnellen
Gebindewechsel. Baustellengerechte
Reifen ermdglichen einen bequemen
Transport.

Spritzen Sie eine hervorra-
gende Oberflichenqualitat: |
Die Vector Grip Airless Pistole ist
leichtim Gewicht und hateine  §

lange Lebensdauer.
Wartungsfreier, biirstenloser

Gleichstrommotor: Er arbeitet sowohl
bei niedrigen als auch bei hohen Dreh-
zahlen sehr effizient. Die kontinuierliche
Farbdruckmessung regelt die Motor-
drehzahl automatisch und sorgt fiir einen
konstanten Materialdruck.

Ubersichtlich mit DESC: Durch die
digitale Anzeige kdnnen Maschinen-
daten, Verbrauchswerte, Laufzeiten uvm.
ausgelesen und verarbeitet werden.
Intelligente Deadband-Steuerung, Slow-
Motion-Funktion und Frequent-Clean
garantieren storungsfreies Arbeiten.

TECHNISCHE DATEN PROSPRAY 3.31 ‘

Spannung 230V/50 Hz

Motorleistung 1,84 kW

Betriebsdruck, max. 221bar, 22,1 MPa

Fordermenge, max. 3,81/min

Diisengrol3e, max. 0,032”

Empfohlene Schlauchlange, max. 60 m

Viskositat, max. 25.000 mPas

Gewicht 43,5kg

Lieferumfang Grundger.éit.ProSpray 3:31 ; HP—SchIauch DN6; Airlgss F"jstole
Vector Grip inkl. TradeTip 3 Diisenhalter; HEA ProTip Diise 521

Artikelnummer 2308262
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PRAKTISCHES ZUBEHOR FUR ELEKTRISCHE KOLBENPUMPEN

LACK KIT (DN4) FUR PROSPRAY
PUMPEN

Passend fiir PS 20, PS 3.20, PS 3.21, PS 3.25 auf Gestell.

« HD-Schlauch DN4; NPSM 1/4"; max 27 MPa / 270 bar; 7,5 m
- Vector Pro Pistole

- Diisenverldngerung; G-Gewinde; 15 cm

«  FineFinish TT3 Diise 308 (Lack)

« FineFinish TT3 Diise 412 (Fiiller)

« TipClean 200 ml

- Einsteckfilter, rot, extra fein, Set 10 Stiick

- Oberbehaltergarnitur 5 Liter; fiir ProSpray

«  Oberbehaltergarnitur Filter-Packet

SPRAYKIT Art. Nr.

Lack Kit (DN4) 2406206

OBERBEHALTER Art. Nr.
Oberbehilter; 5 Liter; fiir PowerPainter 90 Extra 2423122
Oberbehalter; 5 Liter;

fiir ProSpray 3.20, 20, 3.21, 3.25 Gestell 704-453

Ideal fiir die Verarbeitung kleinerer
=== e ~ . Farbmengen oderhaufige Material-
wechsel

2GUN KIT — ZUM ANSCHLUSS VON
BIS ZU DREI PISTOLEN AN EIN
GERAT

Passend fiir alle Heavy Coat Pumpen, SF33 sowie ab PS 3.31 aufwarts.

- Verteileradapter (fiir max. drei Pistolen)

« Vector Grip Pistole

« HD-Schlauch DN6; NPSM 1/4"; 15 m; max. 27 MPa / 270 bar; 15 m
« Doppelstutzen NPSM 1/4“

SPRAYKIT Art. Nr.

2Gun Kit 2413598

SCHLAUCHTROMMEL Art. Nr.

Schlauchtrommel HR45; inkl. 30 m HD-Schlauch DN6; 341912
geeignet fiir alle Membran- und Kolbenpumpen

Schlauchtrommel HR45 mit Schlauch
geeignet fiir alle Membran- und
Kolbenpumpen

A
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HYDRAULISCHE KOLBENPUMPEN

Noch mehr Saug- und Forderleistung —

bei gefiillteren Materialien

Sie verarbeiten vorrangig besonders hochviskose oder sehr gefiillte Materialien? Dann ist
eine hydraulische WAGNER Kolbenpumpe fiir Sie der zuverlassige Baustellenbegleiter. Die
sehr hohe Saug- und Forderleistung entsteht durch die Hubbewegung des Kolbens. Diese wird

durch den Hydraulik-Antrieb noch verstarkt und macht die hydraulische Kolbenpumpe perfekt

geeignet fiir hochviskose Materialien.

Verschiedene Leistungsklassen fiir jeden Profi:

Die besonders zuverldssige Hydraulik-Pumpentechnologie von WAGNER eignet
sich am Besten fiir groBe Baustellen — mit einem breiten Anwendungsspekt-
rum von Bautenschutz und Dispersion bis hin zu besonders hochviskosen und
sehr gefiillten Materialien, fiir den Innen- und AuBenbereich.

Starke Begleiter — innen wie auf3en:

WAGNER Kolbenpumpen sind mit drei verschiedenen Antriebssystemen erhalt-
lich. Elektrische Kolbenpumpen umfassen verschiedenste Leistungsklassen und
haben eine kompakte Bauform. Die hydraulischen Kolbenpumpen bieten eine
noch héhere Leistung und kénnen auch mit Benzin betrieben bzw. sehr schnell
umgeriistet werden. Kolbenpumpen von WAGNER, die pneumatisch betrieben
werden, sind explosionsgeschiitzt und deshalb auch fiir den Werkstatteinsatz
geeignet.

DER KOLBEN IM QUERSCHNITT

Hydraulik

Obere Packung

Auslass-Ventil
Untere Packung

Einlass-Ventil

A
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Das patentierte SSP-System (Special
Spray Power) von WAGNER ist eine auf
dem Markt einzigartige Technologie zur
Verarbeitung von besonders
hochviskosen Materialien. Durch die
spezielle Konstruktion des Systems wird
die Pumpe vom Schapfkolben kontinuier-
lich mit ausreichend Material gefiillt. SSP
ist fiir alle HeavyCoat-

Modelle erhaltlich.

Mehr Leistung mit Special Spray Power
fiir Hochviskoses

Kolbenpumpen laufen nur in dem Moment, in dem sie Druck aufbauen
miissen. In der restlichen Zeit ist der Antrieb auf,,Standby”. Das schont die
VerschleiBteile und wirkt sich positiv auf die Gerduschkulisse auf der Baustelle
aus.

VORTEILE

» Mehr Forderleistung bei besonders hochviskosen Materialien
+ Unempfindlicher bei stark gefiillten Materialien

+ Hoher Materialdruck/Materialvolumen ermaglichen groBe
Schlauchlangen

Einsatz groBer DiisengroBen maglich

Extra langlebige Packungen

Hohes Ansaugverhalten

Fiir zusatzliche Leistung umriistbar auf SSP




HEAVYCOAT 750 SPRAYPACK

Langlebigkeit und Zuverlassigkeit: Durch Hydrastroke-Technologie wird die
Betriehstemperatur gesenkt, wodurch Verschleif3 reduziert und die Lebensdauer
erhoht wird.

- Kraftvoll: Konstante Leistung bei der gro3flachigen Verarbeitung von schweren,
gefiillten und hochviskosen Materialien wie Bitumen und Spachtelmassen

« Hohe Leistungskraft und perfekte Oberflachen-

+ Neues Hydraulikdesign: Angelehnt an Bergbau und Luftfahrt fiir hochste
Anspriiche an Arbeits- und Forderleistung der Kolbenpumpe

Hochdruckfilter: fiir hohe Be-
triebssicherheit und minimale
Ausfallzeiten.

Hydrastroke-Technologie: Die Be-
triebstemperatur wird um bis zu 14 °Cim
Vergleich zu vorherigen

hydraulischen Systemen gesenkt.

Einfache Wartung: Pumpe und Motor
sind leicht zugdnglich und die Unter-
pumpe lasst sich durch das Losen von nur
4 Schrauben entfernen.

Ideale Kiihlung: Das Design der Gehdu-
seabdeckung mit Liftungsschlitzen.

Tiefliegendes Ventil oder wahlwei-
se SSP Schopfkolben: ermdglichen
die Verarbeitung sehr hochviskoser
Materialien.

TECHNISCHE DATEN HEAVYCOAT 750 E HEAVYCOAT 750 G

ergebnisse auch bei groen Schlauchlangen

- Maximale Benutzerfreundlichkeit: Durch einfache Bedienung

Qualitat zum Spritzen: Mit der Hoch-
leistungspistole AG 14 und der TradeTip 3
Diise fiir Spachtel kdnnen selbst hoch-
viskose Materialien verarbeitet werden.

Wahlweise als elektrisch oder ben-
zinbetriebenes Modell erhaltlich: Das
Grundmodell ohne SSP ist ebenfalls mit
Benzinmotor erhaltlich. Das ermdglicht
den Einsatz auf Baustellen ohne Strom-
anschluss.

Grofe Luftreifen: ermdglichen einen
leichten und komfortablen Transport,
auch auf schwierigem Gelande.

HEAVYCOAT 750 E SSP

Spannung 230V /50 Hz - 230V/50Hz
Motorleistung 3,TkW 41kW 3,TkW
Betriebsdruck, max. 250 bar, 25 MPa 250 bar, 25 MPa 250 bar, 25 MPa
Fordermenge, max. 6 |/min 7,6 1/min 6 |/min
Diisengrof3e, max. 0,043" 0,041" 0,043"
Egﬁ’:ﬂgﬁgﬁ;ax 100m 100m 100m
Viskositat, max. 50.000 mPas 65.000 mPas 50.000 mPas
Gewicht 85kg 81kg 87kg
Grundgerat Heayy(oat 750 E / G; HD-Schlauch DN13; Schlauchpeitsche DN10; Ubergangsstut- gmn3dgsi;]a|;ﬂceﬁ;:§2$e7;?\ﬁgsgblzgasnc;laum
Lieferumfang zen 3/8"x 1/2"; Ubergangsstutzen | = 1/4“NPSM x A = 3/8”"NPSM; 27 MPa; Airless Pistole AG ' !

14inkl. TradeTip 3 Diisenhalter; TradeTip 3 Diise 539

stutzen 3/8" x 1/2“; Airless Pistole AG 14 inkl.
TradeTip 3 Diisenhalter; TradeTip 3 Diise 539

Artikelnummer 2371027 2371029

2371028
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HEAVYCOAT 350 SPRAYPACK

- Vielseitig einsetzbar: Dank hoher Forderleistung
« Leicht trotz Leistungsstarke: Kompakte MaBe fiir einfachen Transport

- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: Schneller Gebindewechsel,
einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart
etc.

Qualitdt zum Spritzen: Mit der Profi-
pistole AG 14 und der TradeTip 3 Diise fiir
Spachtel konnen hochviskose Materialien
problemlos verarbeitet werden.

Swing-Cart: Ermdglicht das Schwenken
der Pumpe. Praktisch beim Verarbeiten
aus dem Eimer, dem Container, sowie
beim Transport.

Mit nur einem Handgriff: Das
Gerat lasst sich sicher druckent-
lasten und schnell reinigen.

HeavyCoat-Spezial-Schlauch:
mit 3/8", 1/2" oder 3/4"- Quer-
schnitt fiir eine bessere Spritz-
leistung.

Sie haben die Wahl: Mit oder ohne SSP
Schopfkolben fiir die Verarbeitung sehr
hochviskoser Materialien.

- SSP-Variante: Mit Schopfkolben fiir extra Leistung bei hochviskosen Materialien

Aufgeraumt: Mit der integrierten Halte-
rung kdnnen Schlduche mit bis zu 60 m
Lange praktisch verstaut werden.

Angenehm: Der hohenverstellbare
Teleskop-Griff sorgt fiir Komfort auf der
Baustelle und leichten Transport.

Hochdruck Filter: fiir hohe Betriebssi-
cherheit und minimale Ausfallzeiten.

TECHNISCHE DATEN HEAVYCOAT 950 E HEAVYCOAT 950 G HEAVYCOAT 950 E SSP

Spannung 230V/50 Hz - 230V/50 Hz

Motorleistung 3,6 kW 41kW 3,6 kW

Betriebsdruck, max. 250 bar, 25 MPa 250 bar, 25 MPa 250 bar, 25 MPa

Fordermenge, max. 6,6 |/min 81/min 6,6 1/min

Diisengrdle, max. 0,052 0,041 0,052

Empfohlene max. 100m 100m 100m

Schlauchldnge

Viskositdt, max. 50.000 mPas 65.000 mPas 50.000 mPas

Gewicht 83 kg 76 kg 84,5kg
Grundgerat HeavyCoat 950 E SSP; HD-Schlauch

Lieferumfan Grundgerat HeavyCoat 950 E / G; HD-Schlauch DN10; Ubergangsstutzen | =1/4“NPSMx A= DN13; Schlauchpeitsche DN10; Ubergangs-

9 3/8"NPSM; 27 MPa; Airless Pistole AG 14 inkl. TradeTip 3 Diisenhalter; TradeTip 3 Diise 443 stutzen 3/8" x 1/2“; Airless Pistole AG 19 inkl.

TradeTip 3 Diisenhalter; TradeTip 3 Diise 443

Artikelnummer 2332184 2332186 2332187
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HEAVYCOAT 970 SPRAYPACK

« Die leistungsstarkste hydraulisch betriebene Kolbenpumpe bei WAGNER optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP — schneller Gebindewechsel,
. Die richtige Wahl: Fir GroBflichen und sehr hiufigen Einsatz :l:fache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart
* Maximale Leistung: Miteiner Fordermenge von 10-12 /min « SSP-Variante: Mit Schopfkolben fiir extra Leistung bei hochviskosen Materialien
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: Wahlweise als benzin- und

elektrisch betriebenes Modell erhaltlich oder binnen Minuten umriistbar —

Qualitat zum Spritzen: Mit der Profi- Swing-Cart: Ermdglicht das Schwenken Aufgeraumt: Mit der

pistole AG 14 und der TradeTip 3 konnen der Pumpe. Praktisch beim Verarbeiten integrierten Halterung kdnnen Schlduche
hochviskose Materialien verarbeitet aus dem Eimer, dem Container, sowie mit bis zu 60 m Lange praktisch verstaut
werden. beim Transport. werden.

Angenehm: Die hohenverstellbare Tele-
skop-Deichsel sorgt fiir Komfort auf der
Baustelle und leichten Transport.

Mit Elektroantrieb oder
Honda-Benzinmotor: Die Ge-
rate konnen in wenigen Minuten
von Elektro- auf Benzinantrieb
(oder umgekehrt) umgebaut
werden. Das ermdglicht den
Einsatz auf Baustellen ohne
Stromanschluss. Beide Motoren
sind duferst zuverldssig und
langlebig.

Baustellengerechte Reifen: ver-
meiden Reifenpannen und ermdglichen
einen leichten und komfortablen Trans-
port, auch auf schwierigem Geldnde.

TECHNISCHE DATEN HEAVYCOAT 970 E HEAVYCOAT 970 G HEAVYCOAT 970 E SSP HEAVYCOAT 970 G SSP
Spannung 400V /50 Hz - 400V /50Hz -

Motorleistung 5,5 kW 6 kW 5,5 kW 6 kW

Betriebsdruck, max. 250 bar, 25 MPa 250 bar, 25 MPa 250 bar, 25 MPa 250 bar, 25 MPa
Fordermenge, max. 10,3 I/min 121/min 10,3 I/min 12 |/min

Diisengrol3e, max. 0,056" 0,056" 0,056" 0,056"

Empfohlene max.

Schlauchlange 100 m 100 m 100m 100 m
Viskositat, max. 65.000 mPas 65.000 mPas 65.000 mPas 50.000 mPas
Gewicht 100 kg 88 kg 103 kg 88 kg

Grundgerat HeavyCoat 970 E/ G; HD-Schlauch DN13; Schlauchpeitsche

DN10; Ubergangsstutzen 3/8* x 1/2°; Ubergangsstutzen | = 1/4NPSM Grundgerdt HeavyCoat 970 E / G SSP; HD-Schlauch DN13; Schlauch-

Lieferumfang X A =3/8"NPSM; 27 MPa; Airless Pistole AG 14 inkl. TradeTip 3 Diisen- r:lelllts;gzgﬁ ! 2; g::ergﬁ:ﬁzu;gz:ﬁ/83 ;J:j 4 4/;|rless Pistole AG 19
halter; TradeTip 3 Diise 443 ’ p ! p
Artikelnummer 2332191 2332192 2332193 2332194
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PRAKTISCHES ZUBEHOR FUR HYDRAULISCHE KOLBENPUMPEN

Container-Ansaugsystem; inkl. C-Kupplungs-Adapter 349907
Reduzier-Adapter B- auf C-Kupplung 9991651

Blindstopfen fiir C-Kupplung 97305

GroBmengenbehalter mit Container
Connector - Fiir ununterbrochenes
Arbeiten

Container Connector; fiir HeavyCoat; fiir ein direktes Ansaugen

des Materials aus dem GroBmengenbehalter 2383128
GroBmengenbehélter (1001) 2309956
GroBmengenbehalter; inkl. Sackauflage und Presswalze 2309960
Sackauflage mit Walzenfiihrung; fiir GroBmengenbehélter 2323178
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DISPERSIONS KIT (DN6) FUR ALLE
PUMPEN MIT %2” ANSCHLUSSEN

Inkl. passendem Adapter und 2x Rollgabelschliissel.
Passend fiir PS 3.39 und HeavyCoat Pumpen

. Ubergangsstutzen (F) NPSM 1/2" auf (M) NPMS 1/4"
« 2x HD-Schlauch DN6; NPSM 1/4"; max .27 MPa / 270 bar; 15 m
« Doppelstutzen 1/4" NPSM
«Vector Grip Pistole
- Diisenverldngerung; G-Gewinde; 15 cm
- Diisenverldngerung; G-Gewinde; 30 cm
» HEAProTip Diise 519
« TradeTip 3 Diise 427
« TipClean 200 ml
« 2x Roll-Gabelschliissel; 250 mm
« Einsteckfilter, wei3, medium, Set 10 Stiick

SPRAYKIT Art. Nr.

Dispersions Kit (DN6) 2406208

SPACHTEL KIT (DN10) FiR ALLE
PUMPEN MIT %" ANSCHLUSSEN

Inkl. passendem Adapter und 2x Rollgabelschliissel.
Passend fiir PS 3.39 und HeavyCoat Pumpen

- Ubergangsstutzen (F) NPSM 1/2" auf (M) NPMS 3/8"

« HD-Schlauch DN10; NPSM 3/8”; max. 25 MPa / 250 bar; 15 m
« Doppelstutzen 3/8" NPSM auf 1/4" NPSM

« Airless Pistole AG 14; G-Gewinde 1/4"

« Diisenverldngerung; G-Gewinde; 30 cm

« TradeTip 3 Diise 335

« TradeTip 3 Diise 439

« TipClean 200 ml

« 2x Roll-Gabelschliissel; 250 mm

« Einsteckfilter, weil3, medium, Set 10 Stiick

SPRAYKIT Art. Nr.

Spachtel Kit (DN10) 2406209

2GUN KIT — ZUM ANSCHLUSS VON
BIS ZU DREI PISTOLEN AN EIN
GERAT

Passend fiir alle Heavy Coat Pumpen, SF33 sowie ab PS 3.31 aufwarts.

« Verteileradapter (fiir max. drei Pistolen)

« Vector Grip Pistole

« HD-Schlauch DN6; NPSM 1/4"; 15 m; max. 27 MPa / 270 bar; 15 m
- Doppelstutzen NPSM 1/4”

SPRAYKIT Art. Nr.

2Gun Kit 2413598
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SCHNECKENPUMPEN

Einfache Bedienung — kraftvoll und vielseitig

Sie schdtzen, gerade fiir die harteren Aufgaben, den maschinenbasierten Materialauftrag?
Dann ist eine Schneckenpumpe von WAGNER genau das leistungsstarke Kraftpaket, das Sie fiir
lhre Baustellen brauchen. Die robuste, kraftvolle Leistung einer Schneckenpumpe entsteht
durch die recht einfache Rotor-Stator-Funktionsweise, mit der WAGNER bereits jahrzehnte-

lang erfolgreich den Markt bedient.

Robuste, treue Kraftpakete fiir die schweren Aufgaben:

Schneckenpumpen, auch Exzenterschneckenpumpen genannt, fordern das
Material durch Verdréngung. Dies geschieht iiber die zwei Bauteile Rotor und
Stator. Der Rotor dreht sich und befrdert durch diese Bewegung das Material
schonend durch die Hohlrdume des Stators. Durch diese einfache Funktions-
weise kdnnen besonders sehr schwere Materialien mit unterschiedlicher
Kdrnung und sogar Fasern, wie beispielsweise Spachtelmassen und Putze, gut
und duBerst effizient verarbeitet werden.

Die Losung fiir Kornung und Fasern:

Mit Schneckenpumpen von WAGNER lassen sich besonders hochwertige
Oberflachenergebnisse und eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit erzielen, bei-
spielsweise beim maschinengestiitzten Putzauftrag. Hier wird das hochviskose,
schwere Material mit Hilfe der Schneckenpumpe iiber den Schlauch zur Spritz-
lanze gefordert, an der Spritzlanze zerstaubt und pulsationsarm aufgetragen.
Komfortabel und kontrolliert, wie Sie es von WAGNER Airless-Spritzgerdten
gewohnt sind.

DIE SCHNECKE IM QUERSCHNITT

Stator

T T N o o 3 At bt b

rvyy

Durch ein einfaches, benutzerfreundliches Bedienkonzept zur Steuerung von
Rotor und Stator ist eine fehlerfreie Anwendung, gerade auch fiir Einsteiger,
gewahrleistet.

WAGNER Schneckenpumpen kénnen durch ihren unkomplizierten Stator-Auf-
bau fiir Reinigung und Wartung schnell zerlegt und wieder montiert werden,
also auch direkt auf der Baustelle. Zusétzlich bestehen die materialfiihrenden
Teile aus besonders reinigungsfreundlichen Materialien.

WAGNER Schneckenpumpen sind robust und leicht in der Bedienung, sie sind
besonders verschlei8- und wartungsarm und arbeiten deutlich leiser als
marktiibliche Kolbenpumpen.

VORTEILE

« Einfache und robuste Technik

+ Schonende Materialforderung

« Kraftvolle Verarbeitung hochviskoser Materialien
» Stufenlose Regelung des Spritzdrucks

+ Hohe Standzeiten

 Wartungsarm
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PLASTCOAT P 30

- Einfachste Handhabe: Das benutzerfreundliche Bedienkonzept - Maximale Leistungsstarke: Uberzeugt mit einer Forderleistung von >10kg/min.
ermaglicht eine fehlerfreie Anwendung — auch fiir Einsteiger Zusatzlich lasst sich der Spritzdruck stufenlos regulieren (40-120 bar)
- Ergonomische Airless Pistole und HD-Schlauch: - Hochste Zuverlassigkeit: Die verschleiB- und wartungsarme Schneckenpumpe
Garantiert hoher Bedienkomfort beim Materialauftrag zeichnet sich durch ihre robuste sowie bewahrte Technik aus.
Materialbehalter aus Kunststoff: Kompakte Mafe: Mit einer Héhe von
fiir eine einfache Reinigung mit einem 62 cm ldsst sich das Gerdt einfach mit
Fassungsvermdgen von 50 Litern. Deckel Material befiillen.

fiir Materialbehélter separat als Zubehor
erhaltlich (Art. Nr. 2400 030).

Einfache Steuerung: ermdglicht das
tibersichtliche Bedienfeld.

Hochleistungspistole: Mit
der Airless Pistole AG 19 konnen
selbst hochviskose Materialien A

problemlos verarbeitet werden.

Perfekt fiir jede Baustelle:
Die groBen, pneumatischen Reifen
sorgen fiir Mobilitdt auf jeder Baustelle.

Farblich abgestimmtes Manometer:
Ermdglicht eine optimale Regulierung

des Drucks in Abstimmung auf das zu
verarbeitende Material.

Leises und angenehmes Airless-
Spritzen: ohne zusatzlichen Kompressor
mit bis zu 120 bar Arbeitsdruck.

Auch als Dispersion-Version
erhiltlich. Art. Nr. 2400684

HEA [39:T¢5%

Einfach umriistbar fiir
Dispersionsarbeiten: Mit dem
Dispersionskit bestehend aus 15 m
Schlauch (DN10) und der Vector Pro
Pistole mit HEA Diise 517 (2400684).

TECHNISCHE DATEN PLASTCOAT HP 30
Spannung 230V/50Hz
Motorleistung 2,3kW
Betriebsdruck, max. 120 bar, 12 MPa
Fordermenge, max. > 101/min
Diisengrdle, max. 0,055"
Empfohlene Schlauchlange, max. 22,5m
Gewicht 72kg
Grundgerét PCHP 30; HD-Schlauch @19; HD-Schlauchpeitsche
Lieferumfang DN10; Airless Pistole AG 19 inkl. TradeTip 3 Diisenhalter; Diise
TradeTip 3 443; Pumpenschutzmittel PlastGuard Longlasting
Artikelnummer 2388301
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PLASTCOAT 1030 E SPRAYPACK

- Kompakt und leicht: 58 kg Gewicht bei 20 m Férderhdhe und 40 m Forderra- - Fiir GroBflachen und einfachen Transport: Integrierter 50 Liter Kunststoff-
dius, Materialien bis KorngroBe 6 mm mdglich behélter, vier Réder und eine niedrige Gesamthdhe
- Einfache Reinigung und Baustellennutzung: - Wartungsfrei und robust: Biirstenloser DC Motor fiir ein hohes Drehmoment

Automatische Statorabziehung und automatische Druckentlastung - Abschalten der Pumpe: Direkt an der Lanze miglich (elektrisch)

Kompakte MaBe: Mit einer Hohe von
62 cm ldsst sich das Gerdt einfach mit
Eimerware befiillen oder mit einem
Durchlaufmischer kombinieren.

Automatische Statorabziehung:
schnelles Trennen von Pumpe und
Ansaugsystem fiir eine schnelle Montage.

Materialbehalter aus Kunststoff: Ideal bei Reinigung und Transport.

fiir eine einfache Reinigung mit einem
Fassungsvermdgen von 50 Litern.

Im Lieferumfang enthalten: Perfekt fiir jede Baustelle: Ergonomische Spritzlanze:

PC1030 wird komplett spritzfertig Die groBRen, pneumatischen Reifen Durch die modulare Bauweise und
geliefert inkl. Mortelschlauch (DN25, sorgen fiir Mobilitat auf jeder Baustelle. Zubehdr, wie der Verlangerung, kann
10 m), automatischer Spritzlanze mit die Spritzlanze schnell auf das jeweilige
Diise und Werkzeugkasten. Projekt angepasst werden.

TECHNISCHE DATEN PLASTCOAT 1030 E

Spannung 230V/50Hz
Motorleistung 2,2kW
Betriebsdruck, max. 40 bar, 4 MPa
Fordermenge, max. 151/min
Kémm

Empfohlene Schlauchlange, max. 40m

Gewicht 59kg
Grundgerdt PCHP 1030 E; Mortelschlauch DN25
Lieferumfang inkl. Luftschlauch und Steuerkabel; Spritzlanze Automatik
inkl. 6 mm Diise; Pumpengleitmittel
Artikelnummer 2361588
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PRAKTISCHES ZUBEHOR HP 30

HD Schlauch DN19; 10 m 2390763
HD Schlauchpeitsche; DN10; 2,5 m 2390762
HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 15 m 2336583

SPRITZPISTOLEN UND DUSEN Art. Nr.
Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 3/8";

inkl. TradeTip 3 Diisenhalter 234m2y
Airless Pistole Vector Pro; 1/4”; inkl. TradeTip3 538040
Diisenhalter; mit 4-Fingerabzug

TradeTip 3 Diisen 553xxx
HEA ProTip Diisen 554xxx
Diisenhalter; G-Gewinde 7/8"; fiir TradeTip 3 Diisen 289390
Diisenverlangerung; mit Halter ohne Diise; 25 cm 2418854
Diisenverldngerung; mit Halter ohne Diise; 50 cm 2418855
Reinigungskugel DN16 2402355
Reinigungskugel DN19 342330
Rotor und Stator; komplett; fiir PlastCoat HP 30 2395996
Deckel fiir Materialbehélter 2400030
Sackauspresstisch 2389048
Pumpenschutzmittel PlastGuard longlasting; 5 Liter 2399960

PRAKTISCHES ZUBEHOR PC 1030

MORTELSCHLAUCHE; INKL. LUFTSCHLAUCH UND STEU-

ERKABEL Art. Nr.
Martelschlauch DN19; V/M 27; 2 m inkl. Drehgelenk 2334131
Martelschlauch DN19; V/M 27; 10 m 2325193
Mbrtelschlauch DN25; V/M 27; 10 m 2325197
Mortelschlauch DN35; V/M 35; 13,3 m 2325199
ousen ___________mnw
Struktrurdiise; Edelstahl; 4 mm 268779
Struktrurdiise; Edelstahl; 6 mm 268780
Struktrurdiise; Edelstahl; 8 mm 268781
Struktrurdiise; Edelstahl; 10 mm 268782
Struktrurdiise; Edelstahl; 12 mm 342327
Struktrurdiise; Edelstahl; 15 mm 342328
Rotor; D 6-2,5;7,5|/min Fordermenge, max. 348312
Stator; D 6 - 2,5; 7,5 |/min Fordermenge, max.; schwarz 348311
Rotor; D 6 - 3; 10 I/min Fordermenge, max. 348316
Stator; D 6 - 3; 10 |/min Fordermenge, max.1, gelb 348315
Rotor; D7 - 2; 15 I/min Férdermenge, max. 348926
Stator; D7 - 2; 15 |/min Fordermenge, max.; braun 348925
Rotor; D 8 - 1,5; 20 /min Férdermenge, max. 2389048
Stator; D 8- 1,5; 20 I/min Fordermenge, max.; griin 2399960

AUSPRESSTISCH

Unser praktischer Helfer fiir die
schnelle Verarbeitung von Sackware
ist separat als Zubehor erhaltlich
(Art. Nr. 2389048).



TEMPSPRAY AIRLESS HEIZSCHLAUCHSYSTEME

Optimale Reduzierung der Materialviskositat —

ohne Verdiinnen

Sie machten unabhangig von jahreszeitlichen Schwankungen immer die ideale
Verarbeitungstemperatur und optimale Viskositat lhres zu spritzenden Materials sicher-
stellen? Dann ist ein TempSpray Heizschlauchsystem von WAGNER Ihr Garant fiir eine
bestmagliche Oberflachenqualitat. Der elektrische Heizleiter, der sich im Inneren des
Schlauchsystems direkt im Farbfluss befindet, erwarmt das Material gleichmaBig iiber

die gesamte Schlauchldnge auf die voreingestellte Temperatur.

Erwdrmen statt Verdiinnen:

Die optimale Viskositdt des Materials ist neben der richtigen Arbeitstechnik
und Ausriistung ausschlaggebend fiir ein iiberzeugendes Ergebnis beim Sprit-
zen. Ist der Werkstoff zu dickfliissig, entsteht ein unregelmaBiges Spritzbild
und ein schlechter Farbverlauf. Um Beschichtungsstoffe spritzbar zu machen,
miissen sie in der Regel verdiinnt werden. Das Erwarmen des Materials mit
einem TempSpray Heizschlauchsystem von WAGNER hat den gleichen Effekt:
Die Viskositat wird reduziert und so der Materialauftrag verbessert. Es entsteht
ein weicher Spritzstrahl und eine optimale Zerstaubungsqualitét.

Perfekt geriistet fiir jedes Anwendungsgebiet:

Durch die Materialerwdrmung im Heizschlauch verbessern sich die Spritz-
eigenschaften vieler Beschichtungsstoffe — von Impragnierungen und Lacken
bis hin zu Kleber. Die TempSpray Systeme sind von 20° bis 60° C stufenlos
regulierbar. Sie kdnnen mit allen WAGNER Airless-Gerdten eingesetzt werden
und bieten somit ein besonders breites Einsatzfeld.

Beispiel:
Blau: hochviskoses Material
Gelb: niederviskoses Material

A
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Durch das Erwdrmen des Werkstoffs wird der Einsatz von Losungsmitteln
reduziert, da er nicht mehr verdiinnt werden muss, um die gewiinschte Spritz-
viskositat zu erreichen.

Das Erwarmen bewirkt ein Herabsetzen der Materialviskositat, wodurch mit
geringerem Spritzdruck gearbeitet werden kann. Das reduziert den Farbnebel,
schont das verwendete Gerat und den Bediener.



TEMPSPRAY H 126 SPRAYPACK

Benutzerfreundlich: Konzipiert speziell fiir die Lackverarbeitung
im Airless-Verfahren

+ Keine Ermiidung: Flexibler stahlarmierter DN6 Schlauch

- Flexibel: Stufenlose Temperaturregelung von 20 °C- 60 °C

Spritzen Sie eine hervorragende
Oberflachenqualitét: Die Vector Grip
Airless Pistole ist leicht im Gewicht und
hat eine lange Lebensdauer

Auch als Basiseinheit zur

Airless Pistolen erhaltlich feine Zerstaubung

Ideal auch in Kombination mit
Kombination mit vorhandenen AirCoat fiir eine besonders

Art. Nr. 2311659

- Fliegengewicht: Nur 3,5 kg Gewicht

- Geeignet fiir folgende Materialien:
Holzimprdgnierung, Ole, Beizen, Lasuren, Primer, Grundierungen,
Fiiller, Lacke, 2K-Materialien (Topfzeit beachten)

Ubersichtliche Steuereinheit: Durch
Driicken der Pfeiltasten kann die ge-
wiinschte Temperatur je nach Bedarf
stufenlos von 20° C- 60° C eingestellt
werden

Perfektes Oberflachenfinish mit
TempSpray: Dank der Erwdrmung des
Beschichtungsmaterials entsteht ein wei-
cher Spritzstrahl und somit eine perfekte
Zerstaubungsqualitét. Weitere Vorteile
sind weniger Overspray, eine perfekte
Viskositat ohne Verdiinnen uvm.

Kompakte Einheit: durch integriertes
Heizelement

Flexibel und robust:
Edelstahlschlauch DN6 mit 10 m Lange

TECHNISCHE DATEN TEMPSPRAY H 126

Spannung 230V/50 Hz

Heizleistung 0,6 kW

Betriebsdruck, max. 250 bar, 25 MPa

Temperaturregler 20-60°C

Empfohlene Schlauchlange, max. 10 m

Viskositat, max. 5.000 mPas

Netzanschlussleitung 4m
TempSpray H 126 Basiseinheit 10 m; Airless Pistole

Lieferumfang Vector Grip inkl. TradeTip 3 Diisenhalter; TradeTip 3 FineFinish
Diise 410

Artikelnummer 2311852
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TEMPSPRAY H 226 SPRAYPACK

« Konzipiert speziell fiir Dispersions- und Latexfarben « Flexibel: Fiir innen und auBen, einfach an alle Airless Gerate adaptierbar
- Praktisch: Baustellengerechte Schlauchtrommel auf Wagen fiir einen - Geeignet fiir folgende Materialien: Dickschichtmaterialien, High Solids,
einfachen Transport Dispersionsfarben, Latexfarben, Fassadenschutz, Dachbeschichtung

Spritzen Sie eine hervorragende Oberflichenqualitét: Die Airless
Pistole AG 14 ist robust und hat eine lange Lebensdauer.

Mobil: dank baustellengerechter

Schlauchtrommel. Ubersichtliche Steuereinheit:

Durch Driicken der Pfeiltasten kann die
gewiinschte Temperatur je nach Bedarf
stufenlos von 20° C- 60° C eingestellt

R werden.
Auch als Basiseinheit zur

Kombination mit vorhandenen
Airless Pistolen erhaltlich.

Art. Nr. 2311660 Perfektes Oberflachenfinish mit

TempSpray: Dank der Erwdrmung des
Beschichtungsmaterials entsteht ein
weicher Spritzstrahl und somit eine
perfekte Zerstaubungsqualitat. Weitere
Vorteile sind weniger Overspray, eine
perfekte Viskositdt ohne Verdiinnen uvm.

\“"“‘-..

TECHNISCHE DATEN TEMPSRAY H 226 —

Spannung 230V /50 Hz

Heizleistung 1,3 kW

Betriebsdruck, max. 250 bar, 25 MPa

Temperaturregler 20-60°C

Empfohlene Schlauchlange, max. 15m

Viskositat, max. 25.000 mPas

Netzanschlussleitung 6m

G —

Artikelnummer 2311853 -
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TEMPSPRAY H 326 SPRAYPACK

Ideal fiir Dispersions- und Fassadenfarben - Geeignet fiir folgende Materialien:
Dickschichtmaterialien, High Solids, Dispersionsfarben,
Latexfarben, Fassadenschutz, Dachbeschichtung,
Korrosionsschutz, bitumindse Medien, Kleber

- Doppelter Aktionsradius fiir innen und auf3en:
30 m Heizschlauch

- Praktisch: GroBe baustellengerechte Schlauchtrommel auf Wagen
fiir einen einfachen Transport

Spritzen Sie eine hervorragende Oberflichenqualitat:
Die Airless Pistole AG 14 ist robust und hat eine lange Lebensdauer.

Mobil: dank baustellengerechter
Schlauchtrommel und extra langem
Schlauch (30 m).

Ubersichtliche Steuereinheit:
Durch Driicken der Pfeiltasten kann die
gewiinschte Temperatur je nach Bedarf
stufenlos von 20 °C- 60 °C eingestellt

L. werden.
Auch als Basiseinheit zur

Kombination mit vorhandenen
Airless Pistolen erhaltlich.
Art. Nr. 2311661

Perfektes Oberflachenfinish mit
TempSpray: Dank der Erwdrmung des
Beschichtungsmaterials entsteht ein
weicher Spritzstrahl und somit eine
perfekte Zerstaubungsqualitat. Weitere
Vorteile sind weniger Overspray, eine
perfekte Viskositdt ohne Verdiinnen uvm.

TECHNISCHE DATEN TEMPSRAY H 326

Spannung 230V/50Hz

Heizleistung 1,1kW

Betriebsdruck, max. 250 bar, 25 MPa

Temperaturregler 20-60°C

Empfohlene Schlauchlange, max. 30m

Viskositat, max. 25.000 mPas

Netzanschlussleitung 6m

Lieferumfang TempS.pray H 326‘Basis?inheit 30 m; Airless Pistg.le
AG 14 inkl. TradeTip 3 Diisenhalter; HEA ProTip Diise 521

Artikelnummer 2311854
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FINISHCONTROL FINISHCONTROL FINECOAT FINECOAT
3500 5500 9700 9900 PLUS

Produktabbildung
(kann abweichen)

Spritzverfahren

Technologie

Antrieb

Spannung 230V /50 Hz 230V /50 Hz 230V /50 Hz 230V /50 Hz
Motorleistung 0,7 kW 1,15 kW 1,15kwW 1,5 kW
Betriebsdruck, max. 0,2 bar; 0,02 MPa 0,29 bar; 0,029 MPa 0,3 bar; 0,03 MPa 0,72 bar; 0,072MPa

Fordermenge, max. - - - -

Diisengrof3e, max. - - - -

Empfohlene Schlauch-
ldnge, max.

Viskositat, max. - - - -

Gewicht 2,3kg 6,6 kg 6,8 kg 15kg

e 2341501 2422986 2426601 276048

Verarbeitbares Material III III III III

Verarbeitbares Material
- zusatzliches Zubehor I I
wird bendtigt

Empfohlene Anwendung m EI El

Wasser- und losemittelhaltige Lacke, Kunstharzlacke, PVC-Lacke, 2-K Lacke Grundierung, Fiiller
Lackfarben, Ole, Trennmittel

Brandschutzfarben, Rostschutzfarben Dispersion, Latexfarben, Fassadenfarbe, Dachbeschichtungen,
Klebstoffe, Dichtstoffe Bodenbeschichtungen, Silikonharzfarbe

. Bauwerksabdichtungen, Bitumen Spritzspachtel . Putz
. Injektion
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Produktabbildung
(kann abweichen)

Spritzverfahren
Technologie

Antrieb

Spannung
Motorleistung
Betriebsdruck, max.
Fordermenge, max.
Diisengrdf3e, max.

Empfohlene Schlauch-
ldnge, max.

Viskositdt, max.
Gewicht
Art.-Nr.

Verarbeitbares Material
Verarbeitbares Material

- zusatzliches Zubehor
wird bendtigt

Empfohlene Anwendung

S—"1 Kleinobjekte
D_L' bis 50 m?

| XVLP/HVLP

Kolbenpumpe

Elektrisch

SUPERFINISH
23 PRO HEA

!

SUPERFINISH
23 PLUS HEA

SUPERFINISH
23 PLUS
AIRLESS LACK

SUPERFINISH
23 PLUS TEMPSPRAY

SUPERFINISH
23 PLUS
AIRCOAT LACK

Ji

%

L+ L+ L 3
230V /50 Hz 230V /50 Hz 230V /50 Hz 230V /50 Hz 230V/50Hz
1,3 kW 1,3 kW 1,3 kW 1,3 kW 1,3 kW
250 bar; 25 MPa 250 bar; 25 MPa 250 bar; 25 MPa 250 bar; 25 MPa 250 bar; 25 MPa
2,6 /min 2,6 |/min 2,61/min 2,6 |/min 2,6 1/min
0,023" 0,023" 0,023" 0,023“ 0,023"
30m 30m 30m 10m 7,5m
20.000 mPas 20.000 mPas 20.000 mPas 20.000 mPas 20.000 mPas
27kg 29kg 29kg 29kg 29kg
2399198 2384153 2341492 2341496 2353393

1]

i

Einfamilienhaus
50 m? - 200m?

.-""'.
'i« AirCoat
I

Membranpumpe

Benzinbetrieben

i

i

Y

UD

A
WAGNER

Airless

Turbine

ﬂ‘l TempSpray

H

Mehrfamilienhaus
200 m?- 800m?

i

GroBobjekt
ab 800m?

! Putzspritzen

Schneckenpumpe



Produktabbildung
(kann abweichen)

Spritzverfahren
Technologie

Antrieb

Spannung
Motorleistung
Betriebsdruck, max.

Fordermenge, max.

Diisengrdfe, max.

Empfohlene Schlauch-
ldnge, max.

Viskositat, max.
Gewicht

Art.-Nr.

Verarbeithares Material

Verarbeithares Material
- zusatzliches Zubehor
wird bendtigt

Empfohlene Anwendung

SUPERFINISH SUPERFINISH SUPERFINISH POWERPAINTER POWERPAINTER
23CR 33 PRO 33 PLUS 90 EXTRA - GESTELL 90 EXTRA - WAGEN
- |
3 ; !
L 4
Injektion E B E E
& & &

- 3 3 2 - 3 2
230V/50Hz 230V /50 Hz 230V /50 Hz 230V /50 Hz 230V /50 Hz
1,3kW 2,2 kW 2,2kW 0,8 kW 0,8 kW
250 bar; 25 MPa 250 bar; 25 MPa 250 bar; 25 MPa 200 bar; 20 MPa 200 bar; 20 MPa
2,6 1/min 4,3 1/min 4,31/min 1,91/min 1,91/min
- 0,033“ 0,033" 0,019” 0,019"
15m 60m 60m 15m 15m

20.000 mPas 25.000 mPas 25.000 mPas - -
29kg 43kg 50kg 10,2 kg 25,2kg
2415601 2388260 2388259 2414079 2401275

i

Wasser- und losemittelhaltige Lacke,
Lackfarben, Ole, Trennmittel

Brandschutzfarben, Rostschutzfarben

. Bauwerksabdichtungen, Bitumen

. Injektion

i

B

. Kunstharzlacke, PVC-Lacke, 2-K Lacke
Dispersion, Latexfarben,
Klebstoffe, Dichtstoffe

Spritzspachtel

A
WAGNER

1}

1)

. Grundierung, Fiiller

Fassadenfarbe, Dachbeschichtungen,
Bodenbeschichtungen, Silikonharzfarbe

. -



PROSPRAY PROSPRAY PROSPRAY PROSPRAY
3.20 HEA 3.21 HEA 3.25 3.31
»ﬁ :. # ﬁ?
Produktabbildung | 7 ' [
(kann abweichen) ' /
DRy 'h |

Spritzverfahren E E E E
Technologie
Antrieb L i L ¥
Spannung 230V/50Hz 230V /50 Hz 230V/50Hz 230V/50Hz
Motorleistung 1,0 kW 1,035 kW 1,1kW 1,84 kW
Betriebsdruck, max. 207 bar; 20,7 MPa 221 bar; 22,1 MPa 221 bar; 22,1 MPa 221 bar; 22,}1 MPa
Fordermenge, max. 21/min 2 |/min 2,6 /min 3,8 1/min
Diisengrdfe, max. 0,021 0,023“ 0,027 0,032"
Fmpfohlene Schlauch- 30m 30m 30m 60m
ange, max.
Viskositdt, max. 20.000 mPas 20.000 mPas 25.000 mPas 25.000 mPas
Gewicht 13,6 kg 17,9kg 27,4kg 43,5kg
Art.-Nr. 2412438 532089 2308260 2308262
Verarbeitbares Material I I I I I
Verarbeitbares Material
- zusatzliches Zubehor III III III III
wird bendtigt
Empfohlene Anwendung m m m E]

S—"1 Kleinobjekte
D_L' bis 50 m?

1]

| XVLP/HVLP

Einfamilienhaus
50 m? - 200m?

.-""'.
'i« AirCoat
I

Mehrfamilienhaus
200 m?- 800m?

Airless

Y

GroBobjekt
ab 800m?

i

4] | Putzspritzen

Membranpumpe

E Kolbenpumpe

Elektrisch Benzinbetrieben

Turbine ﬁ Schneckenpumpe

ﬂ‘l TempSpray

UD

A
WAGNER



HEAVYCOAT
750 E/ E SSP

Produktabbildung
(kann abweichen)

HEAVYCOAT
750G

HEAVYCOAT
950 E/E SSP

=

HEAVYCOAT
950G

HEAVYCOAT
970 E/E SSP

Spritzverfahren E E E E E
Technologie
Antrieb L L L L =
Spannung 230V /50 Hz 230V /50 Hz 230V/50Hz 230V/50Hz 400V /50 Hz
Motorleistung 3,1kW 4,1 kW 3,6 kW 41kwW 5,5 kW
Betriebsdruck, max. 250 bar; 25 MPa 250 bar; 25 MPa 250 bar; 25 MPa 250 bar; 25 MPa 250 bar; 25 MPa
Fordermenge, max. 6 |/min 7,6 |/min 6,6 1/min 8 |/min 10,3 I/min
Diisengrdfe, max. 0,043 0,041 0,052 0,052" 0,056"
KorngrdRRe, max. - - - - -
Empfofene Schlauch- 100m 100m 100m 100m 100m
ldnge, max.

Viskositat, max. 50.000 mPas 65.000 mPas 50.000 mPas 50.000 mPas 65.000 mPas
Gewicht 85kg /87 kg 81kg 83kg/84,5kg 76 kg 100kg /103 kg
Art.-Nr. 2371027 /2371028 2371029 2332184/2332187 2332186 2332191/2332193
Verarbeithares Material I I I I I I I I I I
Empfohlene Anwendung E[ El E E[ El

Wasser- und losemittelhaltige Lacke,
Lackfarben, Ole, Trennmittel
Brandschutzfarben, Rostschutzfarben

. Bauwerksabdichtungen, Bitumen
. Injektion

. Kunstharzlacke, PVC-Lacke, 2-K Lacke
Dispersion, Latexfarben,
Klebstoffe, Dichtstoffe

Spritzspachtel

A
WAGNER

. Grundierung, Fiiller

Fassadenfarbe, Dachbeschichtungen,
Bodenbeschichtungen, Silikonharzfarbe

. -



Produktabbildung
(kann abweichen)

Spritzverfahren
Technologie

Antrieb
Spannung
Motorleistung

Betriebsdruck, max.

Fordermenge, max.

Diisengrol3e, max.
KorngroBe, max.

Empfohlene Schlauch-
ldnge, max.

Viskositat, max.
Gewicht
Art.-Nr.

Verarbeitbares Material

Empfohlene Anwendung

S—"1 Kleinobjekte
D_L' bis 50 m?

| XVLP/HVLP

E Kolbenpumpe

Elektrisch

HEAVYCOAT
970G/ G SSP HP 30

PLASTCOAT

PLASTCOAT
1030 E

& &
3 4 L+
400V /50 Hz 230V /50 Hz 230V /50Hz
6 kW 2,3kW 2,2kW
250 bar; 25 MPa 120 bar; 12 MPa 40 bar; 4 MPa
121/min > 10 kg/min 151/min
0,056" 0,055" -
- - K6 mm
100 m 22,5m 40m
65.000 mPas - -
88kg 72kg 59kg
2332192/2332194 2388301 2361588

i i

Einfamilienhaus
50 m? - 200m?
.-""'.
'i« AirCoat
L

Membranpumpe

Benzinbetrieben

H

Mehrfamilienhaus
200 m?- 800m?

Airless

Y

Turbine

UD

ﬂ‘l TempSpray

A
WAGNER

i

P |
T
1

GroBobjekt
ab 800m?

Putzspritzen

Schneckenpumpe



TEMPSPRAY H 126 TEMPSPRAY H 126

BASISEINHEIT SPRAYPACK
Produktabbildung ;‘
(kann abweichen) 2
Spritzverfahren - E
Technologie E E
Antrieb P P
Spannung 230V /50 Hz 230V /50 Hz
Heizleistung 0,6 kW 0,6 kW
Betriebsdruck, max. 250 bar; 25 MPa 250 bar; 25 MPa
Temperaturregler 20-60°C 20-60°C
E“mpfohlene Schlauch- 0m 10m
ldnge, max.
Viskositdt, max. 5.000 mPas 5.000 mPas
Gewicht 3,2kg -
Netzanschlussleitung 4m 4m
Art.-Nr. 2311659 2311852

Wasser- und losemittelhaltige Lacke, Kunstharzlacke, PVC-Lacke, 2-K Lacke Grundierung, Fiiller
Lackfarben, Ole, Trennmittel

Brandschutzfarben, Rostschutzfarben Dispersion, Latexfarben, Fassadenfarbe, Dachbeschichtungen,
Klebstoffe, Dichtstoffe Bodenbeschichtungen, Silikonharzfarbe

. Bauwerksabdichtungen, Bitumen Spritzspachtel . Putz
. Injektion

A
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Produktabbildung
(kann abweichen)

Spritzverfahren
Technologie

Antrieb
Spannung
Heizleistung

Betriebsdruck, max.

Temperaturregler

Empfohlene Schlauch-
ldnge, max.

Viskositat, max.
Gewicht
Netzanschlussleitung

Art.-Nr.

S—"1 Kleinobjekte
D_L' bis 50 m?

| XVLP/HVLP

E Kolbenpumpe

Elektrisch

TEMPSPRAY H 226

BASISEINHEIT

TEMPSPRAY H 226
SPRAYPACK

TEMPSPRAY H 326

BASISEINHEIT

TEMPSPRAY H 326

SPRAYPACK

1@
&
4
L+

L 4 L+ ] L
230V/50Hz 230V /50 Hz 230V /50Hz 230V /50 Hz
1,3 kW 1,3 kW 1,1kW 1,1kW
250 bar; 25 MPa 250 bar; 25 MPa 250 bar; 25 MPa 250 bar; 25 MPa
20-60 °C 20-60°C 20-60 °C 20-60°C
15m 15m 30m 30m
25.000 mPas 25.000 mPas 25.000 mPas 25.000 mPas
18kg - 23 kg -
6m 6m 6m 6m
2311660 2311853 2311661 2311854

1]

Einfamilienhaus
50 m? - 200m?

Mehrfamilienhaus
200 m?- 800m?

Airless

i

.-""'.
'i« AirCoat
I

Membranpumpe

Benzinbetrieben

Y

Turbine ﬁ Schneckenpumpe

ﬂ‘l TempSpray

UD

A
WAGNER



WAGNER ZUBEHOR
Perfekt ausgestattet fiir jede Anwendung

WAGNER bietet Ihnen innovative Zubehdre, die erweiterte Moglichkeiten zum Einsatz lhrer Anlage bieten. Hierzu gehdrt der praktische innengespeiste
Farbroller zur effektiven Verarbeitung von Dispersionen im Innen- und AuBenbereich sowie ein breites Zubehdrsortiment, das lhnen Ihre tégliche Arbeit
erleichtert. Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie eine Auswahl an Zubehoren.

DAS VOLLE ZUBEHORPROGRAMM

Eine Ubersicht iiber das gesamte Zubehdr-Sortiment finden Sie online
auf www.wagner-group.com oder in unserer separaten Zubehor-

o Broschiire. Fiir spezielle Fragen steht Ihnen unsere Service-
4 Mitarbeiter oder Fachhdndler Ihres Vertrauens gerne zur
- Verfiigung.

A
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AILRESS SPRAYKITS
Fiirjede Anwedung bestens ausgeriistet

WAGNER SprayKits sind speziell aufeinander abgestimmte Zubehdrpakete, welche den Anwendungshereich Ihres Spritzgerdtes erweitern.

LACK KIT (DN4) FUR ALLE SUPERFINISH PUMPEN

Passend fiir SF 23 Plus, SF 33, SF 27, SF 31.

«HD-Schlauch DN4; NPSM 1/4”; max. 27 MPa / 270 bar; 7,5 m
- Vector Pro Pistole

- Diisenverldngerung; G-Gewinde; 15 cm

« FineFinish TT3 Diise 308 (Lack)

« FineFinish TT3 Diise 412 (Fiiller)

« TipClean 200 ml

- Einsteckfilter, rot, extra fein, Set 10 Stiick

« Oberbehaltergarnitur 5 Liter; M36 x 2

SPRAYKIT Art. Nr.

Lack Kit (DN4) 2406207

LACK KIT (DN4) FUR PROSPRAY PUMPEN

Passend fiir PS 20, PS 3.20, PS 3.21, PS 3.25 auf Gestell.

«HD-Schlauch DN4; NPSM 1/4"; 7,5 m; max. 27 MPa / 270 bar
- Vector Pro Pistole

- Diisenverldngerung; G-Gewinde; 15 cm

«  FineFinish TT3 Diise 308 (Lack)

« FineFinish TT3 Diise 412 (Fiiller)

« TipClean 200 ml

- Einsteckfilter, rot, extra fein, Set 10 Stiick

« Oberbehaltergarnitur 5 Liter; fiir ProSpray

« Oberbehaltergarnitur Filter-Packet

5 b=
g' ) ! s >
SPRAYKIT Art. Nr. L N =
I y —
Lack Kit (DN4) 2406206 - v'/

A
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HEA KIT (DN6) FUR ALLE PUMPEN MIT %” ANSCHLUSSEN

Passend fiir alle SuperFinish und ProSpray Pumpen, sowie den PowerPainter 90 —

-',.’,,-""'_T__-:-‘\-"':S' 2
«HD-Schlauch DN6; NPSM 1/4"; max. 27 MPa / 270 bar; 15m | — C!
- Vector Pro Pistole : 'ﬁ# :

- Diisenverldngerung; G-Gewinde; 15 cm
«HEA ProTip Diise 517

«HEA ProTip Diise 311 i
« TipClean 200 ml
- Einsteckfilter; wei3; medium; Set 10 Stiick BE B

SPRAYKIT Art. Nr. I//

HEA Kit (DN6) 2408212 - v
- = —
7.y
=
e —

DISPERSIONS KIT (DN6) )
FUR ALLE PUMPEN MIT %" ANSCHLUSSEN

Inkl. passendem Adapter und 2x Rollgabelschliissel.
Passend fiir PS 3.39 und HeavyCoat Pumpen

. Ubergangsstutzen (F) NPSM 1/2" auf (M) NPMS 1/4”
« 2x HD-Schlauch DN6; NPSM 1/4”; max .27 MPa / 270 bar; 15 m
+ Doppelstutzen 1/4” NPSM

« Vector Grip Pistole

- Diisenverldngerung; G-Gewinde; 15 cm

- Diisenverldngerung; G-Gewinde; 30 cm

«HEA ProTip Diise 519

« TradeTip 3 Diise 427

« TipClean 200 ml

« 2x Roll-Gabelschliissel; 250 mm

- Einsteckfilter; wei3; medium; Set 10 Stiick

SPRAYKIT Art. Nr.

Dispersions Kit (DN6) 2406208

A
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DISPERSIONS KIT (DN10) FUR PLASTCOAT HP 30

Mit HEA-Technologie lassen sich mit PCHP 30 auch Dispersionsfarben in bester
Oberflachenqualitdt auftragen.

« HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa / 250 bar; NPSM 3/8"; 15 m
- Vector Pro Pistole

« HEA ProTip Diise 517

« Adapter FM 1/2BSPP-3/8NPSM

«Adapter FM 1/4 NPSM-3/8NPSM

SPRAYKIT Art. Nr.

Dispersons Kit (DN10) 2400684

SPACHTEL KIT (DN10) FUR ALLE PUMPEN MIT %" ANSCHLUSSEN

Inkl. passendem Adapter und 2x Rollgabelschliissel.
Passend fiir PS 3.39 und HeavyCoat Pumpen

- Ubergangsstutzen (F) NPSM 1/2" auf (M) NPMS 3/8”

« HD-Schlauch DN10; NPSM 3/8“; max. 25 MPa / 250 bar; 15 m
« Doppelstutzen 3/8” NPSM auf 1/4”NPSM

« Airless Pistole AG 14; G-Gewinde 1/4”

- Diisenverldngerung; G-Gewinde; 30 cm

« TradeTip 3 Diise 335

« TradeTip 3 Diise 439

« TipClean 200 ml

« 2x Roll-Gabelschliissel; 250 mm

- Einsteckfilter, weif3, medium, Set 10 Stiick

SPRAYKIT Art. Nr.

Spachtel Kit (DN10) 2406209

2GUN KIT — ZUM ANSCHLUSS VON BIS ZU DREI PISTOLEN AN EIN GERAT

Passend fiir alle Heavy Coat Pumpen, SF33 sowie ab PS 3.3 aufwarts.

« Verteileradapter (fiir max. 3 Pistolen)

«TIxVector Grip Pistole

« HD-Schlauch DN6; NPSM 1/4"; 15 m; max. 27 MPa / 270 bar; 15m

« Doppelstutzen
KOMPLETT-SET Art. Nr.
2Gun Kit 2413598

A
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Spriihstrahlbreite (mm)*

ZUBEHOR — AIRLESS DUSEN
Das Herzstiick des Spritzens

Egal mit welcher Technologie Sie arbeiten — Airless, AirCoat, Putzspritzen mit
Schneckenpumpen, HVLP oder XVLP — die Diisen und Luftkappen tragen
entscheidend zur Oberflachenqualitét bei. Neben der Pumpe selbst sind sie das
Herzstiick des Spritzvorgangs. Hier wird das Material zerstaubt, hier entscheidet sich
wie fein die Tropfchenbildung im Spritzstrahl ist, hier wird je nach DiisengrdBe viel
oder wenig Material durch die Bohrung gepresst. Nur mit intakten Qualitatsdiisen
erreichen Sie hochwertige Oberfldchen, die lhnen als Profi gerecht werden.

Wasser- und losemittelhaltige Lacke, Kunstharzlacke, PVC-Lacke, Grundierung, Fiiller
Lackfarben, Ole, Trennmittel 2-K Lacke

Brandschutzfarben, Rostschutzfarben Dispersion, Latexfarben, Klebstoffe, Fassadenfarbe, Dachbeschich-
Dichtstoffe tungen, Bodenbeschichtungen,
Silikonharzfarbe

. Bauwerksabdichtungen, Bitumen Spritzspachtel . Putz

1 AIRLESS TRADETIP 3 DUSEN — PERFEKT UND LANGLEBIG

Die gelbe Standard-Diise bietet ein breites Einsatzspektrum zur Verarbeitung von Grundierungen, Lacken, Lasuren, Dispersionen,
Art.-Nr. Flamm- und Korrosionsschutz bis hin zu Airless-Spachtel.

553xxx

Diisenbohrung (inch)

B o o o T o o T T e
[ it i >

215 23 |25 (21 (29 |31 233 35 "3 252 261 263 267
315 323 [325 37 (329|331 333 335
a3 (45 47 9 81 83| 55 59 w3 w5 450 455 461 463 467
523 [525 (527 (529 (531 [533| 535 539 543 45 550 555 561 565
623 [625 (627 (629 631 633 635 639 3 651 655 661 665

s i8] B

723 735

3 (85 s (81

0,19 034 045 068 091 1,17 147 1,78 2,15 2,53 295 3,44 389 442 499 620 752 8,24 10,58

m rot gelb weild griin
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Spriihstrahlbreite (mm)*

Spriihstrahlbreite (mm)*

HEA PROTIP DUSEN — BIS ZU 55 % WENIGER SPRUHNEBEL

Die neue HEA ProTip Airless Diise erzielt optimale Oberfléchenergebnisse bei verringertem Spritzdruck. Im Vergleich zur
herkdmmlichen Airless Technolgie sind die Spritzkanten weicher und das Ergebnis gleichméRiger sowie frei von Randstreifen.

Diisenbohrung (inch)
0,015 0,017 0,021

o o o
Spritzwinkel in °

Flussrate
(I/min)** r ’ ’ 7 ’ 1178

AIRLESS TRADETIP 3 FINEFINISH DUSEN

Top-Lackierdiise mit optimierten Eigenschaften der dritten Generation. Mit doppeltem Spezialkern fiir feinste Tropfchenbildung

Art.-Nr. und besonders hochwertige Oberflachen auch in niedrigen Druckbereichen. FineFinish Diisen sind lila gekennzeichnet.
554xxx

Spritzwinkel in °

* Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20-DIN-Sekunden
** Messung mit Wasser bei 120 bar Druck

A
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=

A

Art.-Nr. 1009xxx

. T 0,013 0,021 0,023 0,027
2, LN 215
£ £ KN
gE
£
= 130 316 317
Filter | weig

*** Monodiise fiir Beschneidungsarbeiten

Art.-Nr. 90xxx

N
o

w (W
w | o
o | o

Spriihstrahlbreite (mm)*

38
400
480

v

BNkl 0,19 0,34 049

Filter rot

Brandschutzfarben, Rostschutzfarben
. Bauwerksabdichtungen, Bitumen

Wasser- und losemittelhaltige Lacke,
Lackfarben, Ole, Trennmittel

AIRLESS NESPRI TWINTIP DUSEN

Fiir nebelfreies Spritzen: NESPRI TwinTip Diisen haben zwei Diisenbohrungen iibereinander — Fiir ein perfektes Spritzbild
auch im niedrigen Druckbereich bei hoher Arbeitsgeschwindigkeit. Garantiert nebelfrei durch den Einsatz des NESPRI
Spritzgerats in Verbindung mit der NESPRI TwinTip und den NESPRI Farben von Caparol.

Diisenbohrung (inch)

AIRLESS FLACHSTRAHLDUSEN

Airless Flachstrahldiisen eignen sich vor allem fiir Lackieranwendungen, kénnen aber auch fiir hochviskose Materialien eingesetzt
werden. Sie sind ideal fiir das schnelle Verarbeiten groer Materialmengen. Die hochwertige Airlessdiise ist robust und eignet sich
fiir alle gdngigen Airless Pistolen.

Diisenbohrung (inch)

O 355 ) i) i s e
S 115
Wi 3 s

223

315
21 423
415
515 523
615
715 623
723

823

815

068 091 117 147 178 215 253

rot/ gelb/

gelb weil§

weils

Kunstharzlacke, PVC-Lacke,
2-K Lacke

Dispersion, Latexfarben, Klebstoffe,
Dichtstoffe

Spritzspachtel

A
WAGNER

319

o o
Spritzwinkel

235
243

543 552

839

344 389 499 62 752 110

griin

. Grundierung, Fiiller

Fassadenfarbe, Dachbeschich-
tungen, Bodenbeschichtungen,
Silikonharzfarbe

I

in®

*Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa (100 bar) Druck, mit Kunstharzlack 20-DIN-Sekunden

** Messung mit Wasser bei 12 MPa (120 bar) Druck



ZUBEHOR — AIRLESS

AIRLESS PISTOLE VECTOR INFINITY Art. Nr.

Vector Infinity mit G-Gewinde 1/4”; inkl. TradeTip 3

Diisenhalter; 34,5 MPa (345 bar) mit 2-Fingerabzug und 538085
anpassharem Handgriff

Kjemer Handgr'lff; zur Anpassung an die Hand; 538264
fiir Vector Infinity

Mntlerer Handgnff; zur Anpassung an die Hand; 538265
fiir Vector Infinity

GroBer Handgriff; zur Anpassung an die Hand; 538266

fiir Vector Infinity

Spritzen.

‘

AIRLESS PISTOLE VECTOR PRO Art. Nr

Vector Pro mit G-Gewinde 1/4”; inkl. TradeTip 3

Diisenhalter; 25 MPa (250 bar) mit 4-Fingerabzug 538040

Vector Pro mit G-Gewinde 1/4”; inkl. TradeTip 3

Diisenhalter; 25 MPa (250 bar) mit 2-Fingerabzug 238041

AIRLESS PISTOLE AG 14 MIT 4-FINGERABZUG

AG 14 mit G-Gewinde 1/4”; 27 MPa (270 bar);
inkl. TradeTip 3 Diisenhalter

Art. Nr.

0502081A

Materialien.

(250 bar)

(530 bar)

Vector Grip liegt perfekt in der Hand
und eignet sich auch fiir temperiertes

AG 19 eignet sich vor allem fiir
extrem hochviskose und zahe

A
WAGNER

Vector Infinity ist die
PREMIUM Pistole.

AIRLESS PISTOLE VECTOR GRIP Art. Nr.

Vector Grip mit G-Gewinde 1/4”; inkl. TradeTip 3

Diisenhalter; 25 MPa (250 bar) mit 2- und 4-Finger- 538043
abzug und mittelgroBen Handgriff

KJemer Handgnff; zur Anpassung an die Hand; 538228
fiir Vector Grip

M|ttlerer Hapdgnff; zur Anpassung an die Hand; 538229
fiir Vector Grip

GroBer Handgriff; zur Anpassung an die Hand; 538230

fiir Vector Grip

Vector Pro ist die perfekte
Einstiegspistole.

SPACHTEL-AIRLESS-PISTOLE AG 19
Art. Nr.

MIT 4-FINGERABZUG

AG 19 mit G-Gewinde 3/8"; 25 MPa (250 bar) 2341127

HOCHDRUCK-AIRLESS-PISTOLE AG 19
MIT 4-FINGERABZUG

AG 19 mit G-Gewinde 1/4"; 53 MPa (530 bar)

Art. Nr.

2343778




HOCHDRUCKSCHLAUCHE Art. Nr.

DN3; M16x1,5;7,5m 9984584

DN3; NPS (M) 1/4”:7,5m 9984583 Hochdruckschlauche sind in unter-
ONS;NPS ()14 10 20105 durcmessm it Firjede
DN4; M16x1,5;7,5m 9984510 Anwendung gibts den perfekten
DN4; NPS (M) 1/4"; 7,5 m 9984573 Schlauch

DN4; NPS (M) 1/47;10 m 2302374

DN6; M16x1,5;15m 9984507

DN6; M16x1,5; 30 m 9984562

DN6; NPS (M) 1/4”; 15 m 9984574

DN6; NPS (M) 1/4";30 m 9984575

DN10; PS (M) 3/8”;15m 2336583*

DN10; PS (M) 3/8”;30m 2336584*

DN13; NPS (M) 1/2";15m 2336585*

DN 19; NPS (M) 3/4”;15m 2336586*

* Max. 25 MPa (250 bar)

OBERBEHALTER Art. Nr.

A Oberbehilter 20 Liter; M36x2; fiir SuperFinish 341266
S ; II.i.ter 0berbe.h§|:erk—bide§|;:iir Oberbehalter 5 Liter; M36x2; fiir SuperFinish 341265
einmengen im Lackbereic Oberbehalter 5 Liter; mit TopClean; fiir SuperFinish 341268

Oberbehalter; 5 Liter; fiir PowerPainter 90 Extra 2423122

Oberbehalter; 5 Liter; 700453

fiir ProSpray 3.20, 20, 3.21, 3.25 Gestell

ANSAUGSYSTEME Art. Nr.

Container-Ansaugsystem; inkl. C-Kupplungs-Adapter 349907
PumpRunner - sauberer und
Reduzier-Adapter B- auf C-Kupplung 9991651 einfacher Transport der Pumpe
Blindstopfen fiir C-Kupplung 97305
Container Connector; fiir HeavyCoat; fiir ein direktes 2383128
Ansaugen des Materials aus dem GroBmengenbehélter
Container Connector; fiir SF 27/31/33 2371930
GroBmengenbehalter (1001) 2309956
GroBmengenbehalter; inkl. Sackauflage und Presswalze 2309960
Sackauflage mit Walzenfiihrung;
fiir GroBmengenbehélter BBI78
PumpRunner (nur fiir starres Ansaugsystem) 2306987
Ansaugsystem, fiir SF 23 Plus, inkl. PumpRunner 2342879
SONSTIGES Art. Nr.
Schlauchtrommel HR30; M16x1,5; fiir 30 m Schlauchtrommel - perfektes
HD-Schlauch; geeignet fiir SF 23 Plus / SF 27 / SF 31 341910 Schlauchmanagement fiir
(ohne Schlauch) optimales Handling
Schlauchtrommel HR30; 1/4” NPS; fiir 30 m 2392523
HD-Schlauch; geeignet fiir SF 33 (ohne Schlauch)
Schlauchtrommel HR45; inkl. 30 m HD-Schlauch DN6; ge- 34191

eignet fiir alle Membran- und Kolbenpumpen
Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8”; 2,5 m 2336582
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FARBROLLER Art. Nr.
InlineRoller IR 100 komplett; inkl. Dosiergriff,

Verlangerung, 7,5m HD-Schlauch, Geriisthaken 345010
und Farbwalze

Inner-Feed Roller; 23 cm 2418370
Inner-Feed Roller; inkl. Verlangerung (0,9 m) 2420499
SprayRoller Biigel; 25 cm 2411697
SprayRoller Biigel; inkl. Verlangerung (0,9 m) 2420497
SprayRoller Biigel; 23 cm 2418371
SprayRoller Kafig; inkl. Verlangerung (0,9 m) 2420496
Diisenverlangerung; 0,9 m 2420538

SpeedShield — beschneiden ohne
Abkleben. Wird ohne Diise und
Verlangerung geliefert

DUSENVERLANGERUNGEN Art. Nr.

Diisenverlangerung; mit Halter ohne Diise; 12,5 cm 2418853
Diisenverlangerung; mit Halter ohne Diise; 25 cm 2418854
Diisenverlangerung; mit Halter ohne Diise; 50 cm 2418855
Diisenverlangerung; mit Halter ohne Diise; 75 cm 2418856
Diisenverlangerung; mit Halter ohne Diise; 90 cm 2418862
Diisenverlangerung; mit Halter ohne Diise; 180 cm 2418863

TipClean — einfache

Airless-Diisen

PISTOLENEINSTECKFILTER Art. Nr.

Einsteckfilter; rot; extra fein; 180 MA; 0,084 mm MW 34383
Einsteckfilter; rot; extra fein; 180 MA; 0,084 mm MW:; 10 Stk. 97022
Einsteckfilter; gelb; fein; 100 MA; 0,14 mm MW 43235
Einsteckfilter; gelb; fein; 100 MA; 0,14 mm MW; 10 Stk. 97023
Einsteckfilter; weil3; medium; 50 MA; 0,31 mm MW 34377
Einsteckfilter; weil; medium; 50 MA; 0,31 mm MW; 10 Stk. 97024
Einsteckfilter; griin; grob; 30 MA; 0,56 mm MW 89323
Einsteckfilter; griin; grob; 30 MA; 0,56 mm MW; 10 Stk. 97025

Reinigung und Lagerung ihrer

Airless Farbroller - rationelles
Beschichten mit Farbwalzen

A
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SONSTIGES Art. Nr.
Manometerkombination kpl. HEA (MPa) 2383995
Verteileradapter fiir max. 3 Pistolen 2304430
Schlauchverbinder A 1/4“ NPSM - A 1/4“ NPSM 34038
Ubergangsstutzen | 1/4“ NPSM - A 3/8“ NPSM 179732
SpeedShield 538905

Diisenverlangerung —
fiir komfortableres Arbeiten
und hohere Reichweite

REINIGUNG / AUFBEWAHRUNG Art. Nr.

TipClean Diisenreinigungsmittel; 200 ml 2400214
EasyClean Reinigung und Korrosionsschutz 1 Liter 2412656
EasyGlide Spezialdl; 118 ml 508619

Pistoleneinsteckfilter —
vermeiden Diisenstopfer



ZUBEHOR — AIRCOAT
fiir das Holz- und Metallhandwerk

Brilliante Oberflachen mit AirCoat Verfahren: Der weiche Spritzstrahl garantiert
brillante Oberflachen und sorgt somit fiir perfekte Lackierergebnisse.

AIRCOAT DUSEN ACF 3000

Die Dom-Geometrie und High-Tech Schleif- und Errodierverfahren bei der Herstellung sorgen fiir eine sehr feine Zerstaubung, und das
bei niedrigem Energieverbrauch (Materialdruck). Fiir eine lange Lebensdauer und geringen Verschleil ist die Diise aus bestéandigem
Hartmetall gefertigt. Die WAGNER AirCoat Diise garantiert brillante Lackierergebnisse: Ein gleichmaBiges Spritzbild und extra weich
verlaufende Randzonen sind sicher. Und das egal ob bei wenig oder viel Zerstauberluft.

Art.-Nr. 379xxx

Diisenbohrung (inch)
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Spriihstrahlbreite (mm)*

N
(¥,
o

rot/gelb gelb gelb/weil weil§

AIRCOAT VORZERSTAUBERDUSEN ACF 3000 PLUS

AirCoat Vorzerstauberdiisen sorgen fiir eine extra feine Zerstaubung auch bei niedrigem Lufteingangsdruck. Dies ist vor allem bei
Wasserlacken, aber auch bei Iosemittelhaltigen Farben wichtig. Mit Vorzerstauberdiisen kann mit einer geringeren Material- und Luft-
menge gearbeitet werden, es entsteht deutlich weniger Overspray und der Materialverbrauch sinkt. Im Vergleich zur Standard AirCoat
Diise wird das Material vor der Abrisskante der Diise vorzerstaubt. Das Ergebnis: Ein besonders homogener und weicher Spritzstrahl.

Art.-Nr. 32Txxx

Diisenbohrung (inch)

Lom oo L L uwe Lo oo Lo L
N

s 312 314 36 318 320 T
2 412 414 416 418 420 a2V : -
g 512 514 516 518 g
’;% 300 612 614 616 618 620 2 T

Filter rot/gelb gelb gelb/weil§ weid

*Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa (100 bar) Druck, mit Kunstharzlack 20-DIN-Sekunden
** Messung mit Wasser bei 12 MPa (120 bar) Druck
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AIRCOAT MATERIALIEN AF 3100 00 s

Wasser- und losemittelhaltige Lacke, Kunstharzlacke, PVC-Lacke, 2-K Lacke Grundierung, Fiiller

Lackfarben, Ole, Trennmittel

Fiiller, Rostschutzfarben Brandschutz, Rostschutzfarben, Rostschutzfarben
Latexfarben

AIRCOAT PISTOLE AC 4500 Art. Nr.

AirCoat Pistole AC 4500; inkl. blauer Luftkappe

und Halter 2368269

AirCoat Pistole AC 4500; inkl. griine Luftkappe

und Halter 2368270

AirCoat Pistole AC 4500; inkl. roter Luftkappe und Halter 2368271

AirCoat AC4600 fiir

AIRCOAT PISTOLENZUBEHOR Art. Nr.

Luftkappe blau; fiir wasserverdiinnbare Materialien (01) 394911
Luftkappe rot; fiir Iosemittelhaltige Materialien (02) 394910
Luftkappe griin; fiir wasserverdiinnbare und 304912
[6semittelhaltige Materialien (03)

Uberwurfmutter, komplett (04) 394921

anspruchsvolle, komfor-
table Lackierarbeiten.

AirCoat AC 4500 fiir perfekte
Lack-Oberflachen.

AIRCOAT PISTOLE AC4600 Art. Nr.

AirCoat Pistole AC 4600 Professional;

394156
inkl. blauer Luftkappe und Halter
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; 394158
inkl. griiner Luftkappe und Halter
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; 394157

inkl. roter Luftkappe und Halter

Verschiedene Luftkappen fiir
verschiedenen Einsatzin den
Pistolen.
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ZUBEHOR — PLASTCOAT

PlastMix 15; mit Stahl-Mischrohr 2348669
PlastMix 15; mit PUR-Mischrohr 2359240

Durchlaufmischer
fiir trockene Materialien

PlastGuard longlasting -
zum Schutz des Gerates und

optimaler Lagerung ZUBEHOR FUR PLASTCOAT HP 30 Art. Nr.

Pumpenschutzmittel PlastGuard longlasting; 5 | 2399960
Dispersions-Set PlastCoat HP 30 2400684

L)
s

Reinigungskugeln — zur Reinigung
des Schlauches und Vermeidung von
Diisenstopfer

REINIGEN UND AUFBEWAHREN Art. Nr.

Biirste mit Griff und Schutzkappe 9100095
gl;rsig::lizrste zur Innenreinigung von Auslaufeinheit und 342329
Reinigungsadapter M27GK 342241
Reinigungsbiirste; 280-420 mm lang 348959
Reinigungskugel DN16 2402355
Reinigungskugel DN19 342330

Sackauspresstisch — zum komfortablen
Verarbeiten von Sackware.

SACKAUSPRESSTISCHE INKL. PRESSWALZE Art. Nr. ’

Sackauspresstisch; fiir PC 830 2318389
Sackauspresstisch; fiir PCHP 30 2389048
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UNSTOPPABLE!



UNSTOPPABLE!

Aktuelle Preise und weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie hier:
go.wagner-group.com/produkte

Inhalt und Daten entsprechen dem Stand 01/2023. WAGNER behilt sich Anderungen vor. Vervielfiltigung nur mit Genehmigung der J. Wagner
GmbH. Die giiltigen Allgemeinen Geschéftsbedingungen der WAGNER-Group finden Sie auf unserer Internetseite unter www.wagner-group.com.
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VISIT US AT

J.Wagner GmbH | Otto-Lilienthal-StraBe 18 | D-88677 Markdorf | Tel: +49 (0) 7544/505-664 | Mail: info@wagner-group.com | www.wagner-group.com

kannen abweichen - D - 2414667 - 2023
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Gedruckt in Deutschland -




