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WAGNER VISION ET MISSION

LE GROUPE WAGNER 
DANS LE MONDE 

 Environ 2000 employés 

 �19 entreprises opérationnelles,  
dont 5 entreprises de production

 �Environ 400 représentations  
internationales

 �1.500 m² centre technologique à  
Markdorf et 7 autes dans le monde

 �Un service compétent directement sur 
place

INNOVATION 
DEPUIS 1947 
Les surfaces parfaites et leur valeur ajoutée sont notre passion. Apporter couleur, 
protection et fonctions aux surfaces, telle est notre mission. Pour vos objets et  
produits, nous mettons en œuvre toute notre expertise technique et vous 
soutenons par un service personnalisé. Grâce à des Technologies innovantes et des 
solutions extrêmement efficaces, fiables et faciles à utiliser, nous posons sans cesse 
de nouveaux jalons dans le domaine de la Technologie des surfaces.

Façades, murs, meubles, portes, constructions métalliques, téléphones portables, 
jantes et armatures de voiture, canapés en cuir et radiateurs - il n’y a pratiquement 
aucun objet qui ne soit pas revêtu. La raison en est évidente : la surface d’un objet 
détermine en partie sa fonction, sa durabilité et son attrait. Vos clients créent de 
telles surfaces de haute qualité. Chez WAGNER, nous les aidons en leur fournissant 
des équipements professionnels qui contribuent au succès de leur entreprise grâce 
à la qualité, au gain de temps et à la rentabilité.

L’assortiment pour artisans couvre de nombreux domaines d’application :
PETITS PROJETS : Pulvérisateurs pour les travaux d’amélioration et de réparation, 
idéal également pour les projets de rénovation et de construction neuve en cas 
d’utilisation irrégulière et peu fréquente. Rapport qualité-prix attractif.
BÂTIMENT : Appareils pour les peintres et les plâtriers. Idéal pour le revêtement  
de façades, à l’intérieur pour les plafonds et les murs ainsi que pour la peinture 
d’objets les plus divers de grande qualité comme les radiateurs et les encadrements 
de porte. Les pompes à vis puissantes permettent d’appliquer des matériaux 
lourds, par exemple lors de l’application de crépi à l’aide d’une machine.
TRAVAIL DU BOIS ET DU MÉTAL : appareils de pulvérisation pour la peinture 
des objets les plus divers, comme par exemple les escaliers, les sols, les cuisines, les 
meubles ou les balustrades, avec des peintures hydrodiluables ou à base de solvants.

PROTECTION ANTICORROSION ET DES BÂTIMENTS : application de revêtements 
de protection par procédé airless avec des pompes à piston électriques ou à 
essence, ainsi que par procédé d’injection avec des pompes à membrane ou à vis.
PRÉPARATION : Outils électriques pour le décapage de la peinture ou du papier 
peint.

La gamme s’étend à chaque fois des petits appareils d’entrée de gamme aux 
installations spécialisées en passant par les appareils polyvalents. De nombreux 
accessoires garantissent une adaptation optimale à l’objet en question.

WAGNER développe de nombreuses innovations de produits en contact étroit avec 
les utilisateurs, les fabricants de matériaux et les instituts scientifiques. Dans ce 
contexte, notre centre technologique de 1.500 m² à Markdorf joue un rôle impor-
tant pour la recherche pratique et la transmission des connaissances. Par exemple, 
les écoles de maîtrise interrégionales pour le métier de peintre et de vernisseur y 
trouvent depuis des années un approfondissement de leur formation. Sur place, 
nous nous tenons à votre disposition avec vos conseillers techniques personnels 
ainsi qu’avec notre réseau de service.



APERÇU DES ÉQUIPEMENTS SELON LES MATÉRIAUX
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FinishControl 3500

FinishControl 5500

FineCoat 9700

FineCoat 9900 Plus

SuperFinish 23  
Pro HEA
SuperFinish 23  
Plus HEA
SuperFinish 23 Plus 
Airless Laque
SuperFinish 23 Plus 
TempSpray
SuperFinish 23 Plus 
AirCoat Laque

SuperFinish 23 CR

SuperFinish 33 Pro

SuperFinish 33 Plus

PowerPainter  
90 Extra

ProSpray 3.20 HEA

ProSpray 3.21 HEA

ProSpray 3.25

ProSpray 3.31

ProSpray 3.39 
Émulsion  
Spraypack
ProSpray 3.39  
Enduits Spraypack
HeavyCoat  
750 E/G& E SSP
HeavyCoat  
950 E/G & E SSP
HeavyCoat 970 E/G 
& E/G SSP

PlastCoat HP 30

PlastCoat 1030 E

Collectivités et tertaire 
200 m² - 800 m²

Grands chantiers 
de plus de 800 m²

Produit recommandé

Produit recommandé 
avec accessoires 
appropriés

Résidentiel 
50 m2 - 200 m2

Petites surfaces  
jusqu‘à 50 m²



SPRAYGUIDES

Vers les SprayGuides : 
go.wagner-group.com/sprayguide

Chaque appareil WAGNER bénéficie systématiquement d’une 
garantie de trois ans. Mais ce n’est pas tout : en vous inscrivant  
en ligne, vous pouvez prolonger cette garantie de deux ans 
supplémentaires et ce, gratuitement!

go.wagner-group.com/3plus2

GUARANTEE EXTRA YEARS

APPAREIL & PRODUIT  
PARFAITEMENT COMBINÉS
Le vaste WAGNER SprayGuide vous propose des rapports de test de fabri-
cants de matériaux renommés utilisant des pulvérisateurs WAGNER.

Sur go.wagner-group.com/sprayguide vous trouverez des réponses sur la  
manière de régler vos appareils en fonction du produit et quelles peintures et 
vernis qui s’appliquent le mieux avec la Technologie de WAGNER.

Recherche sur les équipements WAGNER

Recherche sur les fabricants de produits

Recherche par classes de produits



L’ACADEMY WAGNER

La technologie des appareils est l’avenir de l’industrie de la peinture pour un 
déroulement rationnel, efficace et de qualité des chantiers. C’est pourquoi 
il est particulièrement important pour nous de vous transmettre non 
seulement la technologie, mais aussi le savoir-faire correspondant. En effet, 
même les produits de la plus haute qualité ne fournissent les meilleures 
performances et donc une surface parfaite que lorsqu’ils sont associés à des 
connaissances professionnelles.
Qu’il s’agisse d’utilisateurs, de directeurs d’usine, de fabricants de matériaux
ou de partenaires de vente, la nouvelle WAGNER ACADEMY offre à chaque 
groupe cible des modules de formation de haute qualité pour une formation 
professionnelle et personnelle.

Vous trouverez les dates de formation en ligne sous  
go.wagner-group.com/academy-handwerk
Inscription et informations complémentaires  
sont également disponibles sur notre site web.

FORMATIONS CONTINUES DANS NOTRE CENTRE DE FORMATION MODERNE
LE CENTRE DE FORMATION À MARKDORF, AU BORD DU LAC DE CONS-
TANCE A À SA DISPOSITION :
•	 Trois salles de séminaire équipées des techniques de présentation et 

conférence les plus modernes

•	 Niveau pratique avec différentes surfaces de démonstration mobiles

•	 Centre technique pour les thèmes de service

•	 Cabine de peinture avec système d’aspiration

BASIC CERTIFICATION ADVANCED CERTIFICATION EXPERT CERTIFICATION

Formations WAGNER 
au choix

•	 Application mécanique de peinture,  
de la laque au crépi

•	 Produits laqués

•	 Peinture pour murs intérieurs

•	 Façade & matériaux de protection des 
bâtiments

•	 Enduits & plâtres

•	 HVLP & XVLP Technologie

•	 SuperFinish Technologie

•	 ProSpray Technologie

•	 HeavyCoat Technologie

Durée 1 jour  
(50 % théorie, 25 % démo, 25 % formation)

1 jour  
(50 % théorie, 25 % démo, 25 % formation)

1 jour  
(45 % théorie, 10 % démo, 45 % formation)

Connaissances 
préalables aucun

WAGNER Basic Operator  
(Recommandation)

WAGNER Advanced Operator  
(Recommandation)

Nous venons chez vous!
Toutes les formations peuvent également être organisées confortable-
ment dans vos locaux. N’hésitez pas à nous contacter : Academy.DF@
wagner-group.com ou Tel +49 (0) 7544 505 1602



Si vous êtes à la recherche d’une unité de pulvérisation polyvalente qui se prête à un large 
éventail d’applications dans le cadre de travaux d’amélioration et de rénovation sur des  
chantiers de construction de taille petite à moyenne, alors les ensembles modulaires de  
pulvérisation basse pression reposant sur la Technologie XVLP (Xtra Volume Low Pressure) 
développée par WAGNER répondent parfaitement à vos besoins, en particulier sur le plan 
qualitatif, fonctionnel et économique. La pulvérisation à basse pression suppose la mise en 
oeuvre d’un volume d’air important et d’une pression d’air réduite (jusqu’à 0,7 bars), lesquels 
se traduisent par une vitesse de travail élevée et des pertes de peinture minimes.

1. Technologie BASSE PRESSION
Nos appareils HVLP et XVLP se distinguent par un faible niveau de bruit.  
Manipulation facile, ainsi que très peu de brouillard de peinture et pourtant 
une fine pulvérisation de produit. 

2. MOINDRES PERTES DE PEINTURE
Les unités de pulvérisation XVLP allient les propriétés intéressantes de la basse 
pression avec celles d’une procédé sous haute pression, en d’autres termes, la 
pulvérisation fine et la diminution des pertes se traduisent par une consomma-
tion optimisée du produit de revêtement.

3. Technologie DE PULVÉRISATION INNOVANTE :  
La conjugaison d’un volume d’air important et d’une buse à fente Visco repo-
sant sur une Technologie innovante permet d’atteindre une vitesse de travail 
élevée et une qualité inégalée de la surface traitée, même en cas d’application 
d’une peinture extrêmement visqueuse. 

4. GRANDE VARIÉTÉ D’UTILISATIONS :  
Si ces unités sont particulièrement polyvalentes, elles le doivent à trois 
accessoires de pulvérisation : StandardSpray, FineSpray et WallSpray, lesquels 
se prêtent à merveille à l’application de divers produits.

Particulièrement puissante et flexible :
lors de toute pulvérisation à basse pression, l’air de pulvérisation généré au 
sein de la turbine est acheminé le long d’un flexible à air comprimé jusqu’au 
godet de peinture monté sur le pistolet et au sein duquel la pression aug-
mente. Ce dispositif suffit à entraîner le produit le long du tube menant à la 
buse à le pulvériser au moyen de l’air résiduel. Si les unités de pulvérisation de 
la gamme WAGNER XVLP présentent un niveau de performance en pulvérisation 
bien plus élevé en comparaison avec d’autres unités de pulvérisation à basse 
pression (HVLP), elles le doivent à un volume d’air supérieur de 60 % et à un 
rendement superficiel supérieur de 30 %.

Bien équipé pour une utilisation quotidienne sur des chantiers de 
construction : 
Composé d’une turbine et de divers accessoires de pulvérisation, ce système 
modulaire autorise l’application de vernis, laques et teintures à bois ainsi que 
celle de peintures à émulsion d’un niveau de qualité professionnel. Particu-
lièrement pratique, la fonction Click & Paint permet de remplacer d’un geste 
les accessoires à utiliser. Les unités XVLP conçues par WAGNER constituent 
tantôt l’équipement de pulvérisation idéal pour les novices tantôt une addition 
parfaite à l’assortiment d’unités disponibles sur site. 

HVLP/XVLP TURBINES
Volume d’air élevé - basse pression d’air

•	 Réduction du brouillard et simplicité d’utilisation

•	 Jet réglable en fonction de la surface

•	 Pulvérisation de produits non dilués

•	 Maîtrise directe de pulvérisation : Exécution directe  
des réglages sur le pistolet

•	 Fonction Click & Paint autorisant les changements  
rapides de produits

AVANTAGESDOMAINES D’APPLICATION DE HVLP ET XVLP

Lasure Laques, peintures émaillées Peintures à émulsion

standard viscosité élevée

HVLP

XVLP



FINISHCONTROL 3500 SPRAYPACK

•	 Application universelle : vernis, laques et peintures à émulsion, grâce à un 
système de fixation d’accessoires modulaires de pulvérisation conçu pour faciliter 
les changements de produit

•	 Maîtrise totale : exécution directe des réglages  
sur le pistolet

•	 Compacité et maniabilité extrêmes

•	 Flexibilité : idéal pour les travaux de réparation et de rénovation

•	 Cet ensemble se décline en deux versions : modèle portatif compact assorti 
d’une valise de transport des plus pratiques ou modèle plus puissant équipé d’un 
tuyau flexible à air comprimé

Système Click & Paint : la dépose aisée 
des accessoires de pulvérisation à godet 
en facilite le nettoyage. La multiplication 
des accessoires de pulvérisation permet 
de travailler avec différents produits et de 
changer plus rapidement de teinte

Turbine légère à hautes perfor-
mances : pour lancer la turbine à  
partir du pistolet, il suffit d’appuyer sur  
la gâchette pour l’amener au premier  
niveau de commande. Pour ouvrir le 
débit, il suffit d’appuyer à fond sur la 
gâchette

Maîtrise directe de la pulvérisation :  
l’ensemble FinishControl s’avère d’un 
grand confort d’utilisation. (1) Le volume 
d’air réglable en permanence et le (2) 
contrôle du volume de matière garan-
tissent la mise en oeuvre d’une approche 
précise du produit à appliquer. (3) Le 
réglage du niveau de pulvérisation et de 
la largeur du jet permettent d’adapter cet 
équipement à la surface à peindre

Buse Visco reposant sur une Tech-
nologie d’avant-garde : obtention 
d’un jet de haute qualité. C’est à la buse 
à fente de ce pistolet que le jet doit sa 
forme plate, laquelle garantit aussi une 
vitesse de travail élevée

CARACTÉRISTIQUES DU 
PRODUIT FINISHCONTROL 3500

Tension d’alimentation 230 V / 50 Hz 

Puissance du moteur 700 W

Pression de travail max. 0.2 bars, 0.02 MPa

Poids 3.5 kg

Contenu de la livraison
Turbine avec poignée de transport; Façade de pulvérisation 
StandardSpray; Valise de transport; Filtres à air (3 pcs.); Sang-
le de transport avec support de sangle; Brosse de nettoyage

Référence 2341501 

Ensemble polyvalent conçu pour les projets de taille moyenne - la réponse d’entrée de gamme 
pour l’application professionnelle par pulvérisation de tous agents de revêtement



FINISHCONTROL 5500 SPRAYPACK
Des finitions parfaites faciles à réaliser

•	 Click&Paint system: pour un montage rapide et un nettoyage simple de la 
façade

•	 DirectSprayControl: Manipulation précise et  facile du fait du volume de 
produit et d‘air réglables, ainsi qu‘au réglage du jet de peinture directement sur 
le pistolet

CARACTÉRISTIQUES DU 
PRODUIT FINISHCONTROL 5500

Tension d’alimentation 230 V / 50 Hz 

Puissance du moteur 1.15 kW

Pression de travail max. 0.29 bars, 0.029 MPa

Poids 6.6 kg

Contenu de la livraison
Appareil de base FinishControl 5500; Tuyau d‘air avec 
poignée, 5 m; XVLP Façade de pulvérisation StandardSpray; 
Kit de nettoyage

Référence 2422986

•	 Turbine très efficace : avec des performances de pulvérisation optimales 

•	 Entretien facile : filtres doubles facilement accessibles avec témoin lumineux 
indiquant que les filtres à air doivent être changés

•	 Voyant avertisseur pour le filtre : indique quand le filtre doit être nettoyé ou 
remplacé

Click&Paint system: pour un montage 
rapide et un nettoyage simple de la 
façade

DirectSprayControl: 
Manipulation précise 
et  facile du fait du 
volume de produit et d‘air 
réglables, ainsi qu‘au 
réglage du jet de peinture 
directement sur le pistolet

Façade de pulvérisation Standard-
Spray : agréable à utiliser grâce à un 
faible brouillard de pulvérisation et à un 
design compact et ultraléger. Le nombre 
minimal de composants garantit un 
nettoyage et un entretien facile

Double filtre à air : filtres facilement 
accessibles avec une grande surface pour 
une pulvérisation optimale

Support de godet : idéal pour le 
stockage et le transport de godets XVLP 
de 1000 ml

Témoin lumineux pour filtre :  
Indique quand le filtre doit être 
nettoyé ou remplacé

Pistolet et godet XVLP : ergonomie, 
prise en main et pulvérisation améliorées

Boîte de rangement intégrée : idéale 
pour les aiguilles, les capuchons d‘air, les 
outils et les accessoires de nettoyage



FINECOAT 9700 SPRAYPACK
Le spécialiste de la laque

•	 Pistolet HVLP Ultra : design ergonomique pour une pulvérisation sans fatigue

•	 Possibilités d‘adaptation exacte à l‘objet et jet de pulvérisation d‘une 
finesse incomparable : même avec des produits diluables à l‘eau 

•	 Double filtres à air : filtres facilement accessibles avec une grande surface pour 
une pulvérisation optimale

•	 Boîte de rangement intégrée : idéale pour les aiguilles, les capuchons d‘air, 
les outils et les accessoires de nettoyage

CARACTÉRISTIQUES DU 
PRODUIT FINECOAT 9700

Tension d’alimentation 230 V / 50 Hz 

Puissance du moteur 1.15 kW

Pression de travail max. 0.3 bars, 0.03 MPa

Poids 6.8 kg

Contenu de la livraison
Appareil de base FineCoat 9700; HVLP Tuyau d‘air, 7.6 m; 
HVLP FineCoat Gun Ultra; Kit de nettoyage

Référence 2426601

Support de pistolet : pour pistolets 
HVLP avec gobelet à gravité (pistolet avec 
gobelet à gravité disponible en accessoire 
séparé)

Réglage précis du jet 
de pulvérisation : le jet 
de pulvérisation peut être 
parfaitement adapté au 
support à revêtir

Voyant avertisseur pour le filtre : 
indique quand le filtre doit être nettoyé 
ou remplacé

Double filtre à air : filtres facilement 
accessibles avec une grande surface pour 
une pulvérisation optimale

Support de godet : idéal pour le stocka-
ge et le transport de godets HVLP

Boîte de rangement intégrée : idéale 
pour les aiguilles, les capuchons d‘air, les 
outils et les accessoires de nettoyage

Pistolet HVLP Ultra : ergonomie 
améliorée et pulvérisation fine



FINECOAT 9900 PLUS SPRAYPACK
Cet ensemble de pulvérisation HVLP à hautes performances est d’un maniement aisé

•	 Compacité et confort d’utilisation

•	 Autorisant une adaptation précise aux surfaces, cet ensemble se carac-
térise par un jet d’une finesse indéniable, même en cas d’application de 
produits à l’eau

•	 Large éventail d’applications : en intérieur comme  
en extérieur

•	 Incompatibilité : ce matériel ne se prête à aucune  
utilisation dans des atmosphères potentiellement explosives

Support pratique : conçu pour accueillir 
le pistolet. Lors des pauses et de son 
transport, le pistolet se range en toute 
sécurité sur cette unité.

Nettoyage rapide du filtre : déposez 
le filtre sans outil, secouez-le ou passez-le 
brièvement à l’aspirateur, puis remontez 
le. Un témoin lumineux d’encrassement 
du filtre vous indique si son nettoyage 
s’impose.

Double filtration d’air : la première du 
côté refroidissement et la seconde du côté 
pulvérisation. Ce dispositif se compose 
d’un préfiltre et d’un filtre à air du type 
automobile.

Puissance extrême : grâce à la turbine 
à cinq étages.

Réglage précis de la forme du jet :  
Réglages directs sur le pistolet. Ce réglage 
direct de la forme du jet autorise l’adap-
tation précise à la surface à traiter.

Conception ergonomique du 
pistolet: la prise en main confortable 
de ce pistolet vous épargnera des efforts 
inutiles. De plus, ce pistolet se distingue 
par une efficacité énergétique  
hors pair.

En une seule opération : Réglages  
directs du débit d’air et du débit du 
produit sur le pistolet.

Raccord rapide : raccordement rapide du pistolet au flexible à air 
comprimé.

CARACTÉRISTIQUES DU 
PRODUIT FINECOAT 9900 PLUS

Tension d’alimentation 230 V / 50 Hz 

Puissance du moteur 1.5 kW

Pression de travail max. 0.72 bars, 0.072 MPa

Poids 15 kg

Contenu de la livraison
Appareil de base FineCoat 9900; Tuyau d‘air; Pistolet Fine-
Coat, godet pressurisé d’une capacité d’un litre, avec jeu de 
buses N° 4

Référence 276048



ACCESSOIRES PRATIQUES POUR TURBINES XVLP ET HVLP

TUYAUX FINECOAT Référence

Tuyau d’air FC 9900 Plus 277236

Tuyau d‘air, 7,6 m, pour FC 9700 2424102

Tuyau d’air de diamètre DN10 et de 8,2 m 261255

Tuyau flexible, 152 cm, pour pistolet FineCoat 0524405A

XVLP FINISHCONTROL FAÇADES XVLP FINISHCONTROL Référence

FineSpray, pour les matériaux et les glaçures à faible viscosité 2430385

StandardSpray, pour tous les émaux standard  2430386   

WallSpray, pour les peintures émulsion et latex 2430387

Godet, 1400 ml 2324749

Godet, 1000 ml 2434525  

Can Adapter, Adaptateur de godet 2350692

XVLP AUTRE Référence

Filtre à air, pour FC 5500, 4 pièces    2434505

Filtre à air, pour FC 3500, 3 pièces  2343947

Crépine, fines mailles, rouge, 5 pièces 2324248 

Crépine, grosses mailles, blanc, 5 pièces 2324249

Set de brosses de nettoyage 2430409

JEU DE BUSES POUR PISTOLET ULTRA GUN Référence

Jeu de buse pour pistolet Ultra Gun, N° 2, Ø 0,8 mm 2434549

Jeu de buse pour pistolet Ultra Gun, N° 3, Ø 1,3 mm 2434550

Jeu de buse pour pistolet Ultra Gun, N° 4, Ø 1,8 mm 2434551

Jeu de buse pour pistolet Ultra Gun, N° 5, Ø 2,2 mm 2434552

Jeu de buse pour pistolet Ultra Gun, N° 6, Ø 2,5 mm 2434553

Jeu de buse pour pistolet Ultra Gun, N° 7, Ø 2,7 mm 2434554

PISTOLETS HVLP Référence

Godet d’alimentation par gravité, 
 pour pistolet FineCoat Split, 600 ml

524053

Pistolet FineCoat Split, godet à aspiration, 1.000 ml 524028
Pistolet FineCoat, godet pressurisé d’une capacité  
d’un litre, avec jeu de buses N° 4

279094

Kit de conversion du pistolet FineCoat Split,  
pour godet d’alimentation par gravité, 1000 ml

524045

Pistolet HVLP Ultra 2435747
Lance de pulvérisation WSL 50 : Domaines d‘application - 
Rénovation et réparation, conception de plafonds et de murs ; 
Alimentation en matériau par un réservoir sous réservoir sous 
pression disponible dans le commerce

0261023

Réservoir de pression, pour pistolets HVLP, 2 litres 524232

JEU DE BUSES POUR PISTOLET FINECOAT Référence

Jeu de buse pour pistolet FineCoat, N° 2, Ø 0,8 mm 276254

Jeu de buse pour pistolet FineCoat, N° 3, Ø 1,3 mm 276227

Jeu de buse pour pistolet FineCoat, N° 4, Ø 1,8 mm 276228

Jeu de buse pour pistolet FineCoat, N° 5, Ø 2,2 mm 276229

Jeu de buse pour pistolet FineCoat, N° 6, Ø 2,5 mm 276245

Jeu de buse pour pistolet FineCoat, N° 7, Ø 2,7 mm 524211

JEU DE BUSES POUR PISTOLET FINECOAT SPLIT Référence

Jeu de buse pour pistolet FineCoat Split, N° 2, Ø 0,8 mm 529209

Jeu de buse pour pistolet FineCoat Split, N° 3, Ø 1,3 mm 529210

Jeu de buse pour pistolet FineCoat Split, N° 4, Ø 1,8 mm 529211

Jeu de buse pour pistolet FineCoat Split, N° 5, Ø 2,2 mm 529212

Jeu de buse pour pistolet FineCoat Split, N° 6, Ø 2,4 mm 529213

Jeu de buses - pour différents 
produits

FineSpray Façade de pul-
vérisation XVLP – pour les 
matériaux et les glaçures à 
faible viscosité

Pistolet HVLP Split - godet  
d’alimentation 600 ml - pour les 
peintures à bois et à métaux



HEA – HIGH EFFICIENCY AIRLESS
Réduction des pertes pouvant atteindre 55 % sans 
renoncer à une maîtrise maximale

La Technologie airless présente une foule d’avantages tels que la maîtrise et le confort  
d’utilisation. Les appréciez-vous d’ores et déjà à leur juste valeur ? Si c’est le cas, la nouvelle 
buse airless HEA ProTip que propose WAGNER ne vous laissera pas indifférent. Elle permet 
d’obtenir des résultats irréprochables à une pression de pulvérisation très inférieure. En 
comparaison avec les techniques conventionnelles de pulvérisation airless, les bords du jet 
sont plus doux et le résultat plus régulier est exempt de traînées périphériques.

Technologie Airless classique

Pression de 100 bars
HEA ProTip 517

Pression de 150 bars 
Buse Airless standard 517

Application de peintures

Application de peintures

Efficacité accrue autorisant une application prolongée :
La Technologie dont bénéficie la buse HEA permet de réduire sensiblement la 
pression de pulvérisation. Cette pression inférieure se traduit par une réduction 
des pertes susceptible d’atteindre 55 %. Outre la diminution des efforts de 
masquage requis, cette pression réduite a également un effet positif sur le 
recul du pistolet. La Technologie HEA améliore encore la simplicité et le confort 
d’utilisation de toute pompe airless WAGNER.

Robuste et durable :
l’usure de la buse est plus lente en raison de la pression de pulvérisation 
inférieure. En conséquence, la durée d’utilisation des buses HEA est considéra-
blement plus longue que celle des buses airless conventionnelles. Les charges 
auxquelles la pompe est soumise s’en trouvent également réduites en raison 
de la pression inférieure et la maniabilité du pistolet en bénéficie aussi. 

1. MAÎTRISE MAXIMALE :  
La forme délicate du jet garantit l’obtention d’une surface encore plus régulière 
au niveau des chevauchements entre les passes et elle prévient la formation 
de “cordes“ sur les bords . Dès lors, la technique d’application qui en résulte est 
simple et facile à apprendre, même pour des utilisateurs inexpérimentés.

2. QUALITÉ DE SURFACE IRRÉPROCHABLE :  
La Technologie HEA garantit une application uniforme et régulière sur toutes 
les surfaces. Par conséquent, elle permet d’obtenir une qualité de surface 
exceptionnelle, surtout en comparaison avec les applications traditionnelles à la 
brosse et au rouleau.

3. LONGÉVITÉ ACCRUE DES ÉQUIPEMENTS :  
Même la durée de vie utile de l’unité de pulvérisation en tant que telle s’en 
trouve prolongée : la pression de pulvérisation inférieure qu’autorise la 
Technologie HEA implique que le système et ses composants sont soumis à des 
contraintes moins rudes.

*En comparaison avec d’autres buses airless commercialisées à l’heure actuelle.



Si vous souhaitez procéder à l’application de divers produits, allant des peintures d’ap-
prêt aux peintures à base de silicates, en ne vous servant que d’une seule unité, alors la 
pompe à membrane WAGNER constitue l’option idéale. D’une maintenance aisée, cette 
puissante Technologie se caractérise par le mouvement de relevage d’une membrane, 
lequel entraîne l’acheminement du produit concerné. Les pompes à membrane conçues 
par WAGNER sont robustes et d’un grand confort d’utilisation sur site comme en atelier.

1. ÉGALEMENT ADAPTÉES AUX TRÈS PETITS VOLUMES :  
La quantité de produit présente dans les pompes à membrane est susceptible 
d’être inférieure de 58 %*. Les sections transversales réduites de ces unités 
impliquent qu’elles s’utilisent aussi avec de très petites quantités de produit. 
Cette faculté permet d’épargner des ressources lors de tout changement de 
produit et de toute procédé de nettoyage.

2. DURABILITÉ ET MAINTENANCE RÉDUITE :  
La fréquence réduite de relevage de la membrane implique que les pièces 
d’usure en nombre d’ores et déjà inférieur sont soumises à des contraintes 
beaucoup moins rigoureuses. Les coûts de maintenance s’en trouvent sensible-
ment réduits*. Par ailleurs, si une réparation s’avère nécessaire, les composants 
correspondants se remplacent sans difficulté sur site et en quelques minutes 
à peine, dans l’éventualité où il faudrait procéder, par exemple, au remplace-
ment des deux soupapes.

3. JET FIN ET RÉGULIER : 
La Technologie à membrane réduit la pulsation du flux de produit. Ce lissage 
prévient toute irrégularité susceptible d’affecter la forme du jet. Le jet demeure 
fin et régulier. Par ailleurs, une pompe à membrane ne connaît pas de point 
d’inversion de la course du piston.

L’auxiliaire idéal des peintres et artisans apparentés :
forte de l’adoption d’une installation hydraulique optimisée et de soupapes spéciales, 
la Technologie Quality-Long-Stroke (QLS) brevetée par WAGNER se distingue par 
une alimentation beaucoup plus efficace du produit concerné en comparaison 
avec les pompes à membrane proposées par d’autres fabricants. En conséquence, 
cette Technologie se prête à l’application d’un large éventail de produits : produits 
d’apprêt et agents de démoulage, peintures d’apprêt et laques, peintures à émul-
sion et peintures à base de silicates, adhésifs pour tissus, agents anticorrosion et 
retardateurs de flamme. Dans le domaine des produits de remplissage spéciaux tels 
que le bitume, les enduits de remplissage et agents ignifuges, l’usage de pompes 
hélicoïdales et à piston s’impose. L’usage de pompes électriques à membrane est 
envisageable dans le cadre d’applications Airless et AirCoat sous réserve d’utilisa-
tion d’un dispositif supplémentaire de pulvérisation par air. 

Agents ignifuges pour menuisiers, ferronniers et artisans apparentés :
les pompes pneumatiques à double membrane constituent la solution idéale pour 
le secteur de l’usinage du bois et des métaux. Dans ce cas de figure, l’acheminement 
du produit concerné est assuré par le mouvement de relevage de deux membranes 
opposées, lesquelles génèrent un flux de produit à faible pulsation. Cette Technologie 
permet de travailler avec des produits particulièrement sensibles au cisaillement 
et à l’humidité ainsi qu’avec des produits prémélangés à deux composants. Les 
pompes à double membrane conçues par WAGNER sont pneumatiques et antidé-
flagrantes. En d’autres termes, elles s’utilisent en toute sécurité en atelier et en 
cabine de peinture. 

Alimentation effective en produits –  
large éventail de produits

POMPE À MEMBRANE

•	 Large éventail de produits

•	 Alimentation flexible en produits 

•	 Régulation ajustable de la pression de 0 à 25 MPa

•	 Technologie QLS à course allongée

•	 Pulsation réduite

•	 Pompe robuste à maintenance très réduite

•	 Maintenance simplifiée

•	 Faible niveau de bruit

AVANTAGESFORME DU JET À BASSE PRESSION

Forme régulière du jet produit 
par une pompe à membrane

Forme irrégulière du jet produit 
par une pompe à piston

*En comparaison avec d’autres pompes à piston commercialisées à l’heure actuelle.



SUPERFINISH 23 PRO HEA SPRAYPACK
Technologie airless innovante à membrane garantissant l’obtention parfaitement maîtrisée 
de résultats irréprochables
•	 Technologie HEA innovante : réduction des pertes pouvant atteindre 55 % 

sans renoncer à une maîtrise maximale

•	 Tuyau flexible d’aspiration : la pompe à membrane procède à l’aspiration de 
divers produits tels que des laques, peintures au latex ou peintures à émulsion en 
puisant directement dans leur récipient d’origine

•	 Pour les travaux modestes comportant l’application de peintures à émulsion

•	 Déplacements aisés : équipé d’un chariot télescopique, le  
SuperFinish 23 Pro est parfaitement adapté à l’exécution aisée de déplacements 
sans encombre sur tout chantier de construction

•	 Le SuperFinish 23 Pro ne requiert virtuellement aucune maintenance : 
outre sa fiabilité et sa durabilité exceptionnelles, cet équipement autorise même 
l’utilisation de très petites quantités de produit

Rangement : le support intégré permet 
un rangement pratique des flexibles

Commodité : le chariot télescopique en 
facilite les déplacements sur le chantier 
et en réduit l’encombrement lors du 
rangement ou transport

Technologie QLS à course longue 
autorisant une grande variété de 
produits : conception rendue possible 
par l’adoption d’une installation hydrau-
lique optimisée et de soupapes spéciales

Conception robuste : ses pneus à usage 
industriel font du SF 23 Pro le partenaire 
idéal sur tout chantier de construction.

Qualité irréprochable de la surface 
traitée : au moyen du pistolet airless 
Vector Pro. Légèreté et longévité hors pair

Flexible d’aspiration directe en 
puisant dans le récipient d’origine : 
fonctionnement sans défaillance grâce au 
filtre d’aspiration spécial à mailles fines 
monté à l’entrée

Manomètre HEA : cet instrument 
permet de surveiller la pression de 
pulvérisation. Buses HEA permettant 
de travailler dans la plage des basses 
pressions (idéalement comprise entre 80 
et 140 bars), laquelle est indiquée en vert 
sur le cadran du manomètre

CARACTÉRISTIQUES DU 
PRODUIT SUPERFINISH 23 PRO HEA

Tension d’alimentation 230 V / 50 Hz 

Puissance du moteur 1.3 kW

Pression de travail max. 250 bars, 25 MPa

Débit max. 2.6 l/min

Taille max. de la buse 0.023“

Longueur de tuyau max. recom-
mandée

30 m

Viscosité max. 20.000 mPas

Poids 27 kg

Contenu de la livraison
Appareil de base SF 23 Pro; Tuyau HP DN6; Tuyau d’aspiration 
avec tuyau de retour rigide et filtre; Pistolet airless Vector Pro; 
HEA ProTip 519; manomètre HEA; Trousse à outils

Référence 2399198



SUPERFINISH 23 PLUS HEA SPRAYPACK
Compact et léger, mais robuste

•	 Technologie airless basse pression innovante : réduction des pertes 
pouvant atteindre 55 % 

•	 Compacité : équipement mobile et léger, le plus  
compact de sa catégorie

•	 Pour les travaux de taille moyenne comportant l’application de pein-
tures à émulsion

•	 Robustesse : idéale pour toute application sur un chantier de construction 
exigeant

•	 PumpRunner : parfait pour un transport propre et soigné

Qualité irréprochable de la surface 
traitée : au moyen du pistolet airless 
Vector Grip. Légèreté et longévité hors 
pair

Technologie QLS à course longue 
autorisant une grande variété de 
produits : conception rendue possible 
par l’adoption d’une installation hydrau-
lique optimisée et de soupapes spéciales

Commutateur multifonction pour 
plus de sécurité : position marche/ 
arrêt ainsi que mode recyclage et mode 
pulvérisation. Ce dispositif prévient toute 
commutation accidentelle lorsque le 
système est sous pression

Arrêt Circuit fermé / 
Recyclage

Pulvérisation

Aspiration directe : en puisant dans 
le récipient d’origine afin d’assurer 
un fonctionnement sans défaillance. 
PumpRunner inclus afin de garantir un 
transport propre

Régulation continue de la pression : 
de 0 à 250 bars

CARACTÉRISTIQUES DU 
PRODUIT SUPERFINISH 23 PLUS HEA

Tension d’alimentation 230 V / 50 Hz 

Puissance du moteur 1.3 kW

Pression de travail max. 250 bars, 25 MPa

Débit max. 2.6 l/min

Taille max. de la buse 0.023“

Longueur de tuyau max. recom-
mandée

30 m

Viscosité max. 20.000 mPas

Poids 29 kg

Contenu de la livraison

Appareil de base SF 23 Plus; Système d’aspiration complet, avec 
PumpRunner; Tuyau HP DN6; Pistolet airless Vector Grip avec 
TradeTip 3 porte-buses; Buse HEA ProTip 519; Filtre de crosse 
blanc

Référence 2384153



SUPERFINISH 23 PLUS AIRLESS LAQUE SPRAYPACK
L‘expert pour les petits travaux de laquage avec la Technologie à membrane

•	 Appareil d‘entrée de gamme pour le laquage de surfaces

•	 Prise en main facile et utilisation simplifiée :  
interrupteur multifonction pour une sécurité accrue -  
La mise en marche et l‘arrêt de l‘unité sous pression est possible

•	 Plus de performance : moteur sans huile et sans entretien

•	 Laquage FineFinish avec godet à gravité et buse dédiée FineFinish

Qualité irréprochable de la surface 
traitée : au moyen du pistolet airless 
Vector Grip. Légèreté et longévité hors 
pair

Technologie QLS à course longue 
autorisant une grande variété de 
produits : conception rendue possible 
par l’adoption d’une installation hydrau-
lique optimisée et de soupapes spéciales

Commutateur multifonction pour 
plus de sécurité : position marche/ 
arrêt ainsi que mode recyclage et mode 
pulvérisation. Ce dispositif prévient toute 
commutation accidentelle lorsque le 
système est sous pression

Arrêt Circuit fermé / 
Recyclage

Pulvérisation

Régulation continue de la pression : 
de 0 à 250 bars

CARACTÉRISTIQUES DU 
PRODUIT SUPERFINISH 23 PLUS AIRLESS LAQUE

Tension d’alimentation 230 V/ 50 Hz 

Puissance du moteur 1.3 kW

Pression de travail max. 250 bars, 25 MPa

Débit max. 2.6 l/min

Taille max. de la buse 0.023“

Longueur de tuyau max. recom-
mandée

30 m

Viscosité max. 20.000 mPas

Poids 29 kg

Contenu de la livraison
Appareil de base SF 23 Plus; Cuve 5 litres; Tuyau HP DN3; 
Pistolet airless Vector Grip avec TradeTip 3 porte-buses; Buse 
TradeTip 3 FineFinish 410; Filtre de crosse rouge

Référence 2341492



SUPERFINISH 23 PLUS TEMPSPRAY SPRAYPACK
Ensemble de pulvérisation équipé d’un flexible chauffant conçu pour l’application de peintures 
émaillées
•	 Résultats irréprochables grâce au flexible chauffant

•	 Également idéal pour l’application de produits visqueux tels que les 
peintures émaillées à haut teneur en COV

Qualité irréprochable de la surface 
traitée : au moyen du pistolet airless 
Vector Grip. Légèreté et longévité hors 
pair

Technologie QLS à course longue 
autorisant une grande variété de 
produits : Conception rendue possible 
par l’adoption d’une installation hydrau-
lique optimisée et de soupapes spéciales

Commutateur multifonction pour 
plus de sécurité : position marche/
arrêt ainsi que mode recyclage et mode 
pulvérisation. Ce dispositif prévient toute 
commutation accidentelle lorsque le 
système est sous pression

Arrêt Circuit fermé / 
Recyclage

Pulvérisation

Régulation continue de la pression : 
de 0 à 250 bars

Qualité de surface irréprochable 
avec TempSpray : Le réchauffement du 
produit de revêtement permet d’obtenir 
un jet d’une forme très douce. La forme 
de ce jet améliore la qualité de la pulvé-
risation. Autres avantages : réduction des 
pertes, viscosité parfaite sans dilution et 
ainsi de suite

CARACTÉRISTIQUES DU 
PRODUIT SUPERFINISH 23 PLUS TEMPSPRAY

Tension d’alimentation 230 V / 50 Hz 

Puissance du moteur 1.3 kW

Pression de travail max. 250 bars, 25 MPa

Débit max. 2.6 l/min

Taille max. de la buse 0.023“

Longueur de tuyau max. recom-
mandée

10 m

Viscosité max. 20.000 mPas

Poids 29 kg

Contenu de la livraison

Appareil de base SF 23 Plus; Cuve 5 litres; TempSpray H 126 
Appareil de base; Pistolet airless Vector Grip avec TradeTip 3 
porte-buses; Buse TradeTip 3 FineFinish 410 ; Filtre de crosse 
rouge

Référence 2341496

•	 Le système TempSpray réchauffe le produit présent dans le flexible : de 
ce fait, le produit présente une viscosité parfaite qui ne requiert aucune dilution 
et garantit une application optimale de la peinture



Solution mobile complète conçue pour la pulvérisation de peintures émaillées

•	 Bénéficiant de la Technologie AirCoat : pulvérisation particulièrement fine 
permettant d’obtenir une finition parfaite

•	 Composants parfaitement assortis : pertes minimales et efficacité élevée 
lors de toute application

•	 Maniement particulièrement aisé

•	 Norme de référence : fabrication de qualité signée WAGNER

•	 Compatibilité : tout environnement non explosible

Pistolet AirCoat ergonomique AC 
4600 : la faible consommation d’air et la 
forme douce du jet garantissent l’obten-
tion de résultats irréprochables

Commutateur multifonction pour 
plus de sécurité : position marche/
arrêt ainsi que mode recyclage et mode 
pulvérisation. Ce dispositif prévient toute 
commutation accidentelle lorsque le 
système est sous pression

Arrêt Circuit fermé / 
Recyclage

Pulvérisation

Avec AirBoost 100 compresseur 
intégré

Régulation continue de la pression : 
de 0 à 250 barsTechnologie QLS à course longue 

autorisant une grande variété de 
produits : conception rendue possible 
par l’adoption d’une installation hydrau-
lique optimisée et de soupapes spéciales

CARACTÉRISTIQUES DU 
PRODUIT SUPERFINISH 23 PLUS AIRCOAT

Tension d’alimentation 230 V / 50 Hz 

Puissance du moteur 1.3 kW

Pression de travail max. 250 bars, 25 MPa

Débit max. 2.6 l/min

Taille max. de la buse 0.023“

Longueur de tuyau max. recom-
mandée

7.5 m

Viscosité max. 20.000 mPas

Poids 29 kg

Contenu de la livraison

Appareil de base SF 23 Plus; Cuve 5 litres; Tuyau double HP; 
Pistolet AirCoat AC 4600; Buses ACF3000; Chapeau d‘air 
vert; AirBoost 100 compresseur; Régulateur AirCoat, kit de 
montage

Référence 2353393

SUPERFINISH 23 PLUS AIRCOAT AVEC COMPRESSEUR



SUPERFINISH 23 CR

•	 Puissante : Grande membrane pour matériaux à haute viscosité, longue 
durabilité

•	 Variété de produit : Pour époxy et polyurethane (PU), Mousse PU, solutions 
laqueuses pour assainissement du béton et injection 

•	 Simple : Révision et rinçage sur chantier

•	 Manipulation : Règlage simple dès pression basse

•	 Durabilité : Toutes les pièces en contact avec le produit sont en Inox

Technologie QLS à course longue auto-
risant une grande variété de produits :  
conception rendue possible par l’adoption 
d’une installation hydraulique optimisée et 
de soupapes spéciales

Réglage fin : pression réglable en 
continu de 0 à 250 bars pour toutes les 
applications applications

Décharge sur l‘appareil : Robinet 
spécial pour injection

Grande fiabilité opérationnelle :  
pour un fonctionnement fiable bouton 
poussoir pour libérer la soupape

Injection professionelle de résines, traitement de surface

Moteur sans charbon : sans entretien 
et absolument fiable

Transport facile : chariot optimisé pour 
les chantiers avec poignée réglable en 
hauteur

Variantes modulaires : Chariot à deux positions pour l’utilisation avec 
godet supérieur, système d’aspiration flexible et rigide

Godet supérieur pour 
petites quantités

Système d’aspiration 
flexible

Système d’aspiration 
rigide avec tuyau de 
retour rigide

Système d’aspiration 
rigide avec tuyau de 
retour flexible

CARACTÉRISTIQUES DU 
PRODUIT SUPERFINISH 23 CR

Tension d’alimentation 230 V / 50 Hz 

Puissance du moteur 1.3 kW

Pression de travail max. 250 bars, 25 MPa

Débit max. 2.6 l/min

Taille max. de la buse -

Longueur de tuyau max. recom-
mandée

15 m

Viscosité max. 20.000 mPas

Poids 29 kg

Contenu de la livraison
Appareil de base SF 23 CR;  
Manomètre HEA

Référence 2415601

ACCESSOIRES POUR LES TRAVAUX D‘INJECTION Référence

Fouet à tuyau avec embout 2434357

Cuve 5 litres, M36x2 2357506

Système d’aspiration flexible 2393123

Système d’aspiration rigide avec tuyau de retour flexible  2405950

Système d’aspiration rigide avec tuyau de retour rigide 2429697
Pistolet airless AG 14, G-thread 1/4“, avec TradeTip 3 
porte-buses

0502081A



SUPERFINISH 33 PRO SPRAYPACK
Une pompe à membrane pour chaque projet – performances exceptionnelles en intérieur 
comme en extérieur
•	 Applications polyvalentes : compatible avec une palette étendue de produits, 

l’ensemble SuperFinish 33 Pro est parfaitement adapté à un large éventail de 
secteurs d’activité et de projets de toutes tailles

•	 Efficacité et productivité optimales : atteignant un débit de 4,3 litres par 
minute, la pompe à membrane SuperFinish 33 Pro proposée par WAGNER est la 
plus puissante du segment professionnel

•	 Technologie Quality Long Stroke (QLS) : pour une durée de vie prolongée, 
une maintenance aisée et une usure minime

•	 Utilisation en simultané de plusieurs pistolets : aux fins d’utilisation en 
simultané, il convient de monter un répartiteur autorisant le raccordement 
simultané de trois pistolets airless. Cet accessoire optionnel est disponible 
séparément

Robustes pneus à usage industriel : 
ces pneus en facilitent le transport, même 
sur les terrains les plus accidentés

Soupape d’admission à poussoir : 
mise en service aisée et fonctionnement 
d’une grande fiabilité. Une pression du 
doigt suffit à ouvrir la soupape

Facile à transporter : chariot robuste 
pourvu d’un bras à hauteur réglable.

Technologie QLS à course longue 
autorisant une grande variété de 
produits : conception rendue possible 
par l’adoption d’une installation hydrau-
lique optimisée et de soupapes spéciales

Ergonomie : avec le 
pistolet airless Vector 
Pro. Léger et robuste

CARACTÉRISTIQUES DU 
PRODUIT SUPERFINISH 33 PRO

Tension d’alimentation 230 V / 50 Hz 

Puissance du moteur 2.2 kW

Pression de travail max. 250 bars, 25 MPa

Débit max. 4.3 l/min

Taille max. de la buse 0.033“

Longueur de tuyau max. recom-
mandée

60 m

Viscosité max. 25.000 mPas

Poids 43 kg

Contenu de la livraison
Appareil de base SF 33 Pro; Système d’aspiration flexible;  
Tuyau HP DN6; Pistolet airless Vector Pro avec TradeTip3 porte-
buses; Buse HEA ProTip 521

Référence 2388260



Commutateur multifonction lumi-
neux pour plus de sécurité : position 
marche/arrêt ainsi que mode recyclage et 
mode pulvérisation. Ce dispositif prévient 
toute commutation accidentelle lorsque 
le système est sous pression

Arrêt Circuit fermé / 
Recyclage

Pulvérisation

Robustes pneus à usage industriel :  
ces pneus en facilitent le transport, 
même sur les terrains les plus accidentés

Ensemble comportant une prise 
230V des plus pratiques : autorisant le 
raccordement d’unités supplémentaires 
telles que le TempSpray

Fonctionnement ergonomique : 
pistolet airless Vector Grip de haute 
qualité. Ce pistolet est léger, robuste et 
particulièrement ergonomique

Aspiration directe : en puisant dans 
le récipient d’origine afin d’assurer un 
fonctionnement sans défaillance, grâce 
au filtre spécial à mailles ultrafines

Soupape d’admission à poussoir : 
mise en service aisée et fonctionnement 
d’une grande fiabilité. Une pression du 
doigt suffit à ouvrir la soupape

Boîte à outils intégrée : boîte pourvue 
d’un organiseur permettant de s’assurer 
de la présence à portée de la main de 
tous les outils et accessoires requis

Variantes modulaires : chariot à deux 
positions permettant d’utiliser tantôt 
le récipient supérieur, tantôt le système 
d’aspiration rigide

SUPERFINISH 33 PLUS SPRAYPACK
Pompe à membrane adaptée à tout projet et d’un confort d’utilisation extrême

•	 Applications polyvalentes : compatible avec une palette étendue de produits, 
l’ensemble SuperFinish 33 Plus est parfaitement adapté à un large éventail de 
secteurs d’activité et de projets de toutes tailles

•	 Efficacité et productivité optimales : atteignant un débit de 4,3 litres par 
minute, la pompe à membrane SuperFinish 33 Plus proposée par WAGNER est la 
plus puissante du segment professionnel

•	 Utilisation pratique de plusieurs pistolets simultanément : aux fins 
d’utilisation en simultané, il convient de monter un répartiteur autorisant le 
raccordement simultané de trois pistolets airless. Cet accessoire optionnel est 
disponible séparément

•	 Souplesse d’utilisation : il suffit, d’un seul geste de la main, de modifier la 
position de la pompe pour la faire passer du récipient supérieur au système 
d’aspiration rigide pourvu d’un filtre à mailles fines

CARACTÉRISTIQUES DU 
PRODUIT SUPERFINISH 33 PLUS

Tension d’alimentation 230 V / 50 Hz 

Puissance du moteur 2,2 kW

Pression de travail max. 250 bars, 25 MPa

Débit max. 4,3 l/min

Taille max. de la buse 0,033“

Longueur de tuyau max. recom-
mandée

60 m

Viscosité max. 25.000 mPas

Poids 50 kg

Contenu de la livraison
Appareil de base SF 33 Plus; Système d’aspiration, rigide; Tuyau 
HP DN6; Pistolet airless Vector Grip avec TradeTip3 porte-buses; 
Buse HEA ProTip 521

Référence 2388259



ACCESSOIRES PRATIQUES POUR POMPES A MEMBRANE ELECTRIQUES

ACCESSOIRES AIRCOAT Référence

AC 4500 Professional, avec support de buse à air bleu 2368269

Buses AirCoat ACF3000 (différentes tailles) 379xxx

Tuyau double HP, produit DN3, 27 MPa max., air DN6, 1/4”, 7,5 m 9984595 

Chapeau d‘air bleu complet, raccord union inclus (01) 394911

Chapeau d‘air rouge complet, raccord union inclus (02) 394910

Chapeau d‘air vert complet, raccord union inclus (03) 394912

Ecrou de serrage (04) 394921

Compresseur AirBoost 100 2347935

Régulateur AirCoat, kit de montage 340250

KIT DE LAQUAGE (DN4) POUR 
TOUTES LES POMPES SUPERFINISH
Convient pour SF 23 Plus, SF 33, SF 27, SF 31.

•	 Tuyau HP DN4, NPSM 1/4”, 7,5 m, max 27 MPa / 270 bars
•	 Pistolet airless Vector Pro
•	 Extension de buse, 15 cm, filet G
•	 Buse FineFinish TT3 308 (Laque)
•	 Buse FineFinish TT3 412 (Filetage)
•	 TipClean 200 ml
•	 Filtre de crosse rouge, jeu de 10 pièces, extra fin
•	 Cuve 5 litres, M36 x 2

SPRAYKIT Référence

Kit laquage (DN4) 2406207 

KIT HEA (DN6) POUR TOUTES LES 
POMPES AVEC FILETAGE ¼”
Convient pour toutes les pompes SuperFinish et ProSpray, ainsi que le Power-
Painter 90

•	 Tuyau HP DN6, NPSM 1/4», 15 m, max. 27 MPa / 270 bars
•	 Pistole airless Vector Pro
•	 Extension de buse, 15 cm, filet G
•	 Buse - HEA ProTip 517
•	 Buse - HEA ProTip 311
•	 TipClean 200 ml
•	 Filtre pour pistolet, blanc, 10 pièces, 50 MA, 0,31 mm MW, moyen 

SPRAYKIT Référence

HEA Kit (DN6) 2408212 

KIT SECOND PISTOLET – POUR 
CONNECTER JUSQU’À TROIS PISTO-
LETS À UN APPAREIL
Convient pour toutes les pompes Heavy Coat, SF33 et à partir de PS 3.31.

•	 Répartiteur de distribution (pour max. 3 pistolets)
•	 1x pistolet airless Vector Grip
•	 Tuyau HP DN6, NPSM 1/4», 15 m, max. 27 MPa / 270 bars
•	 Raccord double

SPRAYKIT Référence

Kit second pistolet 
(Kit raccord 2ème pistolet)

2413598
CUVES À GRAVITÉ Référence

Cuve 20 litres, M36x2 pour SuperFinish 341266

Cuve 5 litres, M36x2 pour SuperFinish 341265

Cuve 5 litres avec TopClean pour SuperFinish 341268



NOTES



Si vous utilisez essentiellement des produits lourds ou à viscosité élevée, l’emploi d’une 
pompe à piston WAGNER sera votre partenaire idéal et fiable dans tous les cas. En raison de la 
haute capacité d’aspiration, ainsi que leurs débits élevés, ces pompes constituent la solution 
idéale pour ce genre de produits.

1.	MOTEUR SANS BALAIS : 
Les moteurs sans balais sont d’une grande utilité pour l’appareil, notamment 
en termes de longévité. Outre le fonctionnement efficace, les principaux avan-
tages sont un couple élevé et constant, une consommation d’énergie réduite et 
un faible dégagement de chaleur.

2.	MISE EN VEILLE EN CAS DE PAUSE DE TRAVAIL :  
Le travail des pompes à piston est tributaire de la mise sous pression préalable 
de leur système d’entraînement. Le reste du temps, leur dispositif d’entraîne-
ment est « mis en veille ». Au-delà de protéger les pièces d’usure, cette mise en 
veille a un impact positif sur les niveaux de bruit sur site.

Diverses classes de performances répondent aux besoins des utilisa-
teurs professionnels et semi-professionnels :
La troisième génération de pompes à piston WAGNER vous permet de disposer 
d’un large éventail de machines conçues pour les chantiers de taille petite à 
grande. Elles couvrent une large palette de peintures et émulsions qui s’étend 
aux produits à viscosité élevée et lourds à usage intérieur et extérieur.

Un puissant auxiliaire - en intérieur comme en extérieur :
Les pompes à piston WAGNER peuvent être équipées de trois systèmes 
d’entraînement distincts. D’une conception compacte, les pompes électriques 
à piston couvrent un grand nombre de classes de performances. Les pompes 
hydrauliques à piston se distinguent par un niveau de performances plus 
élevé et sont équipées au choix d’un moteur électrique ou à essence dont la 
permutation ne prend que quelques minutes. Les pompes pneumatiques à 
piston conçues par WAGNER sont antidéflagrantes. Par conséquent, elles sont 
adaptées à tout usage en atelier.

Niveau de performance d’aspiration particulièrement 
élevé, avec un débit élevé - d’une extrémité à l’autre de la 
plage de fonctionnement

POMPE À PISTON ÉLECTRIQUE

COUPE TRANSVERSALE DU PISTON

Kit joints du haut

Kit joints du bas

•	 Aspiration puissante

•	 Grand débit de produits à viscosité élevée

•	 Sensibilité moindre aux produits lourds et à haute 
viscosité

•	 Emploi envisageable de buses de grande taille

•	 Garniture d’étanchéité d’une durabilité extrême

AVANTAGES

Soupape de sortie

Soupape d’entrée



POWERPAINTER 90 EXTRA SPRAYPACK
Rapide, propre et sans bavure - le système de pulvérisation airless conçu pour les projets de 
petite taille
•	 Technologie airless à haut rendement (HEA) particulièrement inno-

vante : la buse HEA ProTip garantit une réduction des pertes susceptible d’at-
teindre 55 % ainsi qu’une durée de vie supérieure qu’elle doit à une diminution 
sensible de la pression de pulvérisation

•	 Peinture sans peine : la forme douce du jet et la maîtrise parfaite des opéra-
tions facilitent nettement l’application de toute peinture

•	 Aspiration directe en puisant dans le récipient d’origine : le système de 
pulvérisation airless puise directement les produits dans leur seau de peinture ou 
bidon de vernis

Buse HEA bénéficiant d’une 
Technologie innovante : deux orifices 
diamétralement opposés garantissent un 
jet d’une forme parfaite et un débit de 
produit élevé, même sous basse pression

Pistolet airless léger et muni d’une 
gâchette à quatre doigts : travaux sans 
fatigue et en toute sécurité

Soupape d’admission à poussoir : 
mise en service aisée et fonctionnement 
d’une grande fiabilité. Une pression du 
doigt suffit à ouvrir la soupape

Confortable : le bras télescopique à 
hauteur réglable facilite les déplacements 
sur chantier et réduit l’encombrement 
lors du rangement ou transport

Manomètre : cet instrument permet de 
contrôler à la perfection la pression re-
quise en fonction du produit à appliquer

Coffret de rangement intégré : 
idéal pour le rangement d’outils et 
d’accessoires

Tuyau HP, DN 6, 15 m : rayon d’action 
plus important

Disponible aussi en version châssis

Pompe à piston double action : 
fonctionnement plus tranquille et moins 
d‘usure.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT POWERPAINTER 90 EXTRA SUR CHÂSSIS POWERPAINTER 90 EXTRA SUR CHARIOT

Tension d’alimentation 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 

Puissance du moteur 0.8 kW 0.8 kW

Pression de travail max. 200 bars, 20 MPa 200 bars, 20 MPa

Débit max. 1.9 l/min 1.9 l/min

Taille max. de la buse 0.019“ 0.019“

Longueur de tuyau max. recommandée 15 m 15 m

Poids 10.2 kg 25.2 kg

Contenu de la livraison
Appareil de base PowerPainter 90 Extra; Pistolet airless Vector 
Pro avec TradeTip3 porte-buses; Tuyau HP DN6; Manomètre 
HEA; Buse HEA ProTip 517; Huile spécial EasyGlide

Appareil de base PowerPainter 90 Extra; Pistolet airless Vector 
Pro avec TradeTip3 porte-buses; Tuyau HP DN6; Manomètre 
HEA; Buse HEA ProTip 517; Huile spécial EasyGlide

Référence 2414079 2401275



PROSPRAY 3.20 HEA SPRAYPACK

Enrouleur de câble : conçu pour le 
rangement soigné du câble électrique

Pompe à piston double action : 
fonctionnement plus tranquille et moins 
d‘usure

Buse HEA 517 : forme douce du jet 
et réduction des pertes susceptible 
d’atteindre 55 %

 
Gratuit : Trousse à outils avec deux 
clés plates. 

Facile à utiliser : un nombre 
réduit de possibilités de réglage 
simplifie la mise en service du 
pulvérisateurManomètre HEA : longévité accrue 

grâce à la Technologie airless basse 
pression HEA innovante

Pompe à piston robuste pour débuter en pulvérisation airless

•	 Robustesse hors pair : pour une durée de vie prolongée sur tout chantier de 
construction

•	 Conception compacte et simple

•	 Maniement aisé : grâce à la Technologie HEA

•	 Durée de vie et performances optimisées

•	 Caractéristiques de cet ensemble innovant  
ProSpray : usage de nouvelles garnitures d’étanchéité

Soupape d’admission à poussoir : 
mise en service aisée et fonctionnement 
d’une grande fiabilité. Une pression du 
doigt suffit à ouvrir la soupape

CARACTÉRISTIQUES DU 
PRODUIT PROSPRAY 3.20 HEA

Tension d’alimentation 230 V / 50 Hz 

Puissance du moteur 1.3 kW

Pression de travail max. 207 bars, 20.7 MPa

Débit max. 2 l/min

Taille max. de la buse 0.021“

Longueur de tuyau max. recom-
mandée

30 m

Viscosité max. 20.000 mPas

Poids 13.6 kg

Contenu de la livraison
Appareil de base ProSpray 3.20; Tuyau HP DN6; Système 
d’aspiration flexible; Manomètre HEA; Pistolet airless Vector Pro 
avec TradeTip 3 porte-buses; Buse HEA ProTip 517

Référence 2412438



Tuyau HP, DN 6, 15 m : rayon d’action plus 
important

Manomètre HEA : longévité 
accrue grâce à la Technologie airless 
basse pression HEA innovante

Buse HEA 517 : forme douce du jet et ré-
duction des pertes pouvant atteindre 55 %

Compacité : transport aisé et encombre-
ment réduit lors du rangement

Soupape d’admission à poussoir : 
mise en service aisée et fonctionnement 
d’une grande fiabilité. Une pression du 
doigt suffit à ouvrir la soupape

Maintenance simplifiée : il suffit 
d’appuyer sur un bouton pour lubrifier le 
piston et par conséquent, pour préserver 
les garnitures d’étanchéité

PROSPRAY 3.21 HEA SPRAYPACK
Petit et compact - pour le traitement de surfaces restreintes

•	 Technologie airless basse pression innovante : réduction des pertes suscep-
tible d’atteindre 55 %

•	 Rapport qualité/prix optimal : idéal pour les utilisateurs qui se livrent quoti-
diennement et essentiellement aux pulvérisations de surfaces restreintes

•	 Fonctionnement sans heurt : filtre haute pression intégré

•	 Durée de vie et performances optimisées

•	 Conception compacte et performances exceptionnelles : buse de 0,023“ 
de diamètre, débit max. 2,0 l/min, poids de 16 kg

•	 Système d’aspiration flexible : puisant directement dans le récipient d’origine

CARACTÉRISTIQUES DU 
PRODUIT PROSPRAY 3.21 HEA

Tension d’alimentation 230 V / 50 Hz 

Puissance du moteur 1.035 kW

Pression de travail max. 221 bars, 22.1 MPa

Débit max. 2 l/min

Taille max. de la buse 0.023“

Longueur de tuyau max. recom-
mandée

30 m

Viscosité max. 20.000 mPas

Poids 17.9 kg

Contenu de la livraison
Appareil de base ProSpray 3.21; Tuyau HP DN6; Système 
d’aspiration flexible; Manomètre HEA; Pistolet airless Vector Pro 
avec TradeTip 3 porte-buses; Buse HEA ProTip 517

Référence 532089



•	 Caractéristiques de cet ensemble innovant Pro-Spray : affichage numé-
rique des informations et exécution directe des commandes à partir de l’unité 
- bouton de lubrification du piston - soupape d’admission à poussoir garant d’une 
fiabilité élevée - et ainsi de suite

•	 Maniement aisé : conception compacte : transport aisé et encombrement 
réduit lors du rangement

•	 Légèreté : 17,9 kg à peine (version sur châssis)  
ou 27,4 kg (version sur chariot)

•	 Moteur sans entretien et sans balais

Qualité irréprochable de la 
surface traitée : au moyen du 
pistolet airless Vector Grip. Légèreté et 
longévité hors pair

Buse HEA : forme douce du jet et réduc-
tion des pertespouvant atteindre 55 %

Moteur à courant continu sans 
entretien et sans balais :  
grâce à l‘amélioration des perfor-
mances, le moteur fonctionne encore 
plus efficacement à basse et à haute 
vitesse. La mesure continue de la 
pression de peinture contrôle auto-
matiquement la vitesse du moteur, ce 
qui garantit une pression constante 
du produit

Soupape d’admission à poussoir : 
mise en service aisée et fonctionnement 
d’une grande fiabilité. Une pression du 
doigt suffit à ouvrir la soupape

Maintenance simplifiée : il suffit 
d’appuyer sur un bouton pour lubrifier le 
piston et par conséquent, pour préserver 
les garnitures d’étanchéité

Agencement clair : Digi-Trac-Control : 
l’affichage numérique autorise l’extrac-
tion et le traitement des données d’ex-
ploitation de la machine, des données de 
consommation, des durées de fonction-
nement et ainsi de suite. La commande 
intelligente à zone morte ainsi que les 
fonctions SlowMotion et FrequentClean 
garantissent un fonctionnement sans 
heurt et un nettoyage rapide

PROSPRAY 3.25 SPRAYPACK
Unité compacte conçue pour l’application de peintures à émulsion sur des surfaces de  
dimensions moyennes

CARACTÉRISTIQUES DU 
PRODUIT PROSPRAY 3.25

Tension d’alimentation 230 V / 50 Hz 

Puissance du moteur 1.1 kW

Pression de travail max. 221 bars, 22.1 MPa

Débit max. 2.6 l/min

Taille max. de la buse 0.027“

Longueur de tuyau max. recom-
mandée

30 m

Viscosité max. 25.000 mPas

Poids 27.4 kg

Contenu de la livraison
Appareil de base ProSpray 3.25; Tuyau HP DN6; Pistolet airless 
Vector Grip avec TradeTip 3 porte-buses; Buse HEA ProTip 519

Référence 2308260



Moteur à courant continu sans 
entretien et sans balais : grâce à 
l‘amélioration des performances, le mo-
teur fonctionne encore plus efficacement 
à basse et à haute vitesse. La mesure 
continue de la pression de peinture 
contrôle automatiquement la vitesse 
du moteur, ce qui garantit une pression 
constante du produit

Chariot basculant : remplacement 
rapide du récipient. Pneus optimisés en 
fonction du site pour faciliter le transport 
de la pompe

PROSPRAY 3.31 SPRAYPACK
Haute Technologie pour la pulvérisation de produits épais comme les colles ou les peintures 
anti-corrosion et bien d‘autres encore
•	 Commande électronique, affichage d’information et gestion à partir de 

l’unité : affichage de la pression de fonctionnement, configuration et affichage 
des paramètres de réglage de la pression et ainsi de suite

•	 Moteur sans balais et sans entretien

•	 Maniement aisé et rendement élevé

•	 Caractéristiques de cet ensemble innovant ProSpray : affichage numé-
rique d’informations et exécution directe des commandes à partir de l’unité - 
chariot basculant - filtre haute pression intégré - et ainsi de suite

Agencement clair - Digi-Trac-Control :  
l’affichage numérique autorise l’extraction  
et le traitement des données d’exploi-
tation de la machine, des données de 
consommation, des durées de fonction-
nement et ainsi de suite. La commande 
intelligente à zone morte ainsi que les 
fonctions SlowMotion et FrequentClean 
garantissent un fonctionnement sans 
heurt

Absence d’obturation des buses : nettoyage rapide du filtre 
haute pression facile d’accès. Trois cartouches filtrantes (fine, 
moyenne, grossière) garantissent une adéquation optimale avec le 
produit

Qualité irréprochable 
de la surface traitée :  
au moyen du pistolet 
airless Vector Grip. 
Légèreté et longévité 
hors pair

CARACTÉRISTIQUES DU 
PRODUIT PROSPRAY 3.31

Tension d’alimentation 230 V / 50 Hz 

Puissance du moteur 1.84 kW

Pression de travail max. 221 bars, 22.1 MPa

Débit max. 3.8 l/min

Taille max. de la buse 0.032“

Longueur de tuyau max. recom-
mandée

60 m

Viscosité max. 25.000 mPas

Poids 43.5 kg

Contenu de la livraison
Appareil de base ProSpray 3.31; Tuyau HP DN6; Pistolet airless 
Vector Grip avec TradeTip 3 porte-buses; Buse HEA ProTip 521

Référence 2308262



•	 Plus de puissance : plus grande puissance d‘aspiration grâce à une soupape 
d‘aspiration profonde

•	 Deux fois plus rapide : Possibilité de travailler avec deux pistolets (avec 
peintures de émulsion)

•	 La pompe la plus puissante de toute la gamme ProSpray: Pulvérisez  vos 
enduits airless sans difficulté

•	 Caractéristiques de cet ensemble innovant ProSpray : affichage numé-
rique d’informations et exécution directe des commandes à partir de l’unité - 
chariot basculant - filtre haute pression intégré - et ainsi de suite

PROSPRAY 3.39 SPRAYPACK
Unité fiable conçue pour l’application de peintures à émulsion sur de grandes surfaces

Moteur à courant continu sans 
entretien et sans balais : grâce à 
l‘amélioration des performances, le mo-
teur fonctionne encore plus efficacement 
à basse et à haute vitesse. La mesure 
continue de la pression de peinture 
contrôle automatiquement la vitesse 
du moteur, ce qui garantit une pression 
constante du produit

Chariot basculant : remplacement 
rapide du récipient. Pneus optimisés en 
fonction du site pour faciliter le transport 
de la pompe

Agencement clair - Digi-Trac-
Control : l’affichage numérique 
autorise l’extraction et le traitement 
des données d’exploitation de la ma-
chine, des données de consommation, 
des durées de fonctionnement et ainsi 
de suite. La commande intelligente 
à zone morte ainsi que les fonctions 
SlowMotion et FrequentClean garan-
tissent un fonctionnement sans heurt

Absence d’obturation des buses : 
nettoyage rapide du filtre haute pression 
facile d’accès. Trois cartouches filtrantes 
(fine, moyenne, grossière) garantissent 
une adéquation optimale avec le produit

Coûts d’entretien réduits: Pratique, 
garnitures auto-ajustables se changent 
facilement et garantissent l’étanchéité de 
votre équipement malgré l’usure du pis-
ton. Leur durée de vie est accrue de 50% 
en comparaison d’un montage classique. 
Temps et coûts d’immobilisation réduits 
d’autant

Également disponible en version 
enduits avec pistolet Airless AG 19 
Référence 2308264

Qualité irréprochable de la surface 
traitée : au moyen du pistolet airless 
Vector Grip. Légèreté et longévité hors 
pair

CARACTÉRISTIQUES DU 
PRODUIT PROSPRAY 3.39

Tension d’alimentation 230 V / 50 Hz 

Puissance du moteur 2.19 kW

Pression de travail max. 221 bars, 22.1 MPa

Débit max. 5 l/min

Taille max. de la buse 0.039“

Longueur de tuyau max. recom-
mandée

360 m

Viscosité max. 30.000 mPas

Poids 50 kg

Contenu de la livraison

Appareil de base ProSpray 3.39; Tuyau HP DN6; Pistolet airless 
Vector Grip avec TradeTip 3 porte-buses; Buse HEA ProTip 519; 
Raccord double A = 1/4“ NPS x 3/8“ NPT; Raccord double A = 
3/8“ NPT x A = 1/2“ NPS

Référence 2351261



ACCESSOIRES PRATIQUES POUR POMPES A PISTON ELECTRIQUES

KIT DE LAQUAGE (DN4) POUR 
TOUTES LES POMPES PROSPRAY
Convient pour PS 20, PS 3.20, PS 3.21, PS 3.25.

•	 Tuyau HP DN4, NPSM 1/4», 7,5 m, max 27 MPa / 270 bars
•	 Pistolet airless Vector Pro
•	 Extension de buse, 15 cm, filet G
•	 Buse FineFinish TT3 308 (Laque)
•	 Buse FineFinish TT3 412 (Füller)
•	 TipClean 200 ml
•	 Filtre de crosse rouge, jeu de 10 pièces, extra fin
•	 Cuve 5 litres, für ProSpray
•	 Paquet des filtres pour cuve 5 litres

SPRAYKIT Référence

Kit laquage (DN4) 2406206

KIT SECOND PISTOLET – POUR 
CONNECTER JUSQU’À TROIS PISTO-
LETS À UN APPAREIL
Convient pour toutes les pompes Heavy Coat, SF33 et à partir de PS 3.31.

•	 Adaptateur de distribution (pour max. 3 pistolets)
•	 1x pistolet airless Vector Grip
•	 Tuyau HP DN6, NPSM 1/4», 15 m, max. 27 MPa / 270 bars
•	 Raccord double

SPRAYKIT SPRAYKIT

Kit second pistolet 
(Kit raccord 2ème pistolet)

2413598

ENROULEUR DE TUYAU Référence

Enrouleur HR45, avec 30m de tuyau HP DN6, pour tous pompes 
à membrane et pompes à piston

341912

Enrouleur HR45, avec 30m de tuyau 
HP DN6, pour tous pompes à memb-
rane et pompes à piston

Cuve gravité 5 litres - idéal pour les 
petites quantités

CUVES À GRAVITÉ Référence

Cuve, 5 litres, pour PowerPainter 90 Extra 2423122

Cuve 5 litres, pour ProSpray 3.20, 20, 3.21, 3.25 sur chariot 704-453



Si vous travaillez essentiellement avec des produits de remplissage ou à viscosité élevée, 
l’emploi d’une pompe à piston WAGNER deviendra votre partenaire idéal et fiable sur tous les 
sites. En raison de la puissance d’aspiration élevée que les transalations du piston permettent 
de développer, ces pompes constituent la solution idéale pour les produits de ce type.

1.	PUISSANCE ACCRUE SUR LES CHAN-
TIERS DE CONSTRUCTION : 
Technologie sans équivalent sur le marché, 
le système SSP (Special Spray Power) 
breveté par WAGNER se prête à l’application 
de produits à viscosité élevée. La conception 
particulière de ce système lui permet d’as-
surer, par le biais de son piston de poussée, 
le remplissage continu et suffisant de la 
pompe en produit. Le SSP est disponible sur 
tous les modèles HeavyCoat.

2.	ABSENCE D’EXPLOITATION CONTINUE : 
Le fonctionnement des pompes à piston est tributaire de la mise sous pression 
préalable de leur système d’entraînement. Le reste du temps, leur dispositif 
d’entraînement est « mis en veille ». Au dela de protéger les pièces d’usure, 
cette mise en veille a un impact positif sur les niveaux de bruit sur site.

Diverses classes de performances répondant aux besoins des utilisa-
teurs professionnels et semi-professionnels :
la troisième génération de pompes à piston WAGNER vous permet de disposer 
d’un large éventail de machines conçues pour les chantiers de taille petite à 
grande. Elles couvrent une large palette de peintures et émulsions qui s’étend 
aux produits à viscosité élevée et de remplissage à usage intérieur et extérieur.

Un puissant auxiliaire - en intérieur comme en extérieur :
les pompes à piston WAGNER sont susceptibles d’être équipées de trois 
systèmes d’entraînement distincts. D’une conception compacte, les pompes 
électriques à piston couvrent un grand nombre de classes de performances. Les 
pompes hydrauliques à piston se distinguent par un niveau de performances 
plus élevé et sont équipées au choix d’un moteur électrique ou à essence dont 
la permutation ne prend que quelques minutes. Les pompes pneumatiques à 
piston conçues par WAGNER sont antidéflagrantes. Par conséquent, elles sont 
adaptées à tout usage en atelier.

Niveau de performance particulièrement élevé à l’aspira-
tion comme au refoulement - d’une extrémité à l’autre de 
la plage de fonctionnement

POMPE À PISTON HYDRAULIQUE

•	 Aspiration puissante

•	 Capacité accrue de refoulement des produits à viscosité élevée

•	 Sensibilité moindre aux produits lourdement chargés

•	 Rapport élevé entre la pression et le volume de produit  
autorisant l’utilisation de longs tuyaux flexibles

•	 Utilisation envisageable de buses de grande section

•	 Garniture d’étanchéité d’une durabilité extrême

•	 Pour des performances supplémentaires peut être converti  
en SSP

AVANTAGESCOUPE DU PISTON

Puissance supplémentaire “Spe-
cial-Spray-Power” pour les matériaux à 
haute viscosité

Hydraulique

Soupape de sortie

Kit joints du haut

Kit joints du bas

Soupape d’entrée



•	 Longévité et fiabilité : la Technologie Hydrastroke permet de réduire sensible-
ment la température d’exploitation et ainsi d’améliorer la durée de vie utile

•	 Conception inédite de l’installation hydraulique :  
inspirée par la mine et l’aviation pour répondre aux exigences les plus rigou-
reuses quant au fonctionnement et aux performances d’une pompe à piston

•	 Puissance : performances constantes adaptées à l’application, sur de grandes 
surfaces, de produits lourds, additionnés d’une charge et à viscosité élevée tels 
que le bitume et le plâtre texturé

•	 Performances exceptionnelles et résultats irréprochables : même en cas 
d’utilisation de longs tuyaux flexibles

•	 Convivialité maximale : due à une grande simplicité de fonctionnement

HEAVYCOAT 750 SPRAYPACK
Ensemble puissant et compact conçu pour l’application de produits lourds

Cet ensemble se décline en deux 
versions respectivement équipées d’un 
moteur électrique et d’un moteur à 
essence : le modèle de base sans SSP se 
décline également dans une version équipée 
d’un moteur à essence. En d’autres termes, 
rien ne s’oppose à l’utilisation de ce modèle 
sur les chantiers dépourvus d’alimentation 
secteur

Pulvérisation de qualité :  
au moyen du pistolet AG 14 à haute 
performance. En cas d’utilisation avec 
une buse TradeTip 3 pour enduits 
de remplissage, cette unité autorise 
l’application sans peine de produits à 
viscosité élevée

Technologie Hydrastroke : cette 
Technologie permet de réduire la 
température d’exploitation de 14 °C max. 
en comparaison avec les installations 
hydrauliques antérieures

Filtres haute pression : 
pour une grande sécurité 
de fonctionnement et des 
temps d’arrêt minimaux

Refroidissement idéal : d’une 
conception plutôt robuste, le carter à 
grilles de ventilation intégrées dirige 
l’air vers l’ensemble des composants qui 
participent à l’acheminement du liquide 
hydraulique

Soupape en position basse ou pis-
ton de poussée SSP sélectionnable 
en option : ces dispositifs autorisent 
la prise en charge de produits d’une 
viscosité extrême

Maintenance aisée : la pompe et le 
moteur sont facilement accessibles, il suf-
fit de desserrer quatre vis pour déposer 
la pompe inférieure. Ces caractéristiques 
facilitent considérablement la mainte-
nance de l’ensemble HC 750

Pneus de grande taille :  
en conséquence, cette unité se déplace 
aisément et confortablement, même sur 
un terrain accidenté

CARACTÉRISTIQUES DU 
PRODUIT HEAVYCOAT 750 E HEAVYCOAT 750 G HEAVYCOAT 750 E SSP

Tension d’alimentation 230 V / 50 Hz - 230 V / 50 Hz

Puissance du moteur 3.1 kW 4.1 kW 3.1 kW

Pression de travail max. 250 bars, 25 MPa 250 bars, 25 MPa 250 bars, 25 MPa

Débit max. 6 l/min 7.6 l/min 6 l/min

Taille max. de la buse 0.043“ 0.041“ 0.043“

Longueur de tuyau max. 
recommandée

100 m 100 m 100 m

Viscosité max. 50.000 mPas 65.000 mPas 50.000 mPas

Poids 85 kg 81 kg 87 kg

Contenu de la livraison
Appareil de base HeavyCoat 750 E / G; Tuyau HP DN13; Tuyau flexible DN10; Manchon de 
raccordement I = 1/4“NPSM x A = 3/8”NPSM; 27 MPa; Pistolet airless AG 14 avec TradeTip 3 
porte-buses; Buse TradeTip 3 539

Appareil de base HeavyCoat 750 E SSP; Tuyau 
HP DN13; Tuyau flexible DN10; Manchon de 
raccordement 3/8“ x 1/2“; Pistolet airless AG 
14 avec TradeTip 3 porte-buses; Buse TradeTip 
3 539

Référence 2371027 2371029 2371028



•	 Polyvalence remarquable : grâce à une capacité élevée de refoulement

•	 Ensemble puissant mais léger : compacité visant à en faciliter le transport

•	 Caractéristiques de cet ensemble innovant HeavyCoat : changements ra-
pides de récipients, nettoyage et déplacements aisés grâce à l’unité de pompage 
pivotante SwingCart

•	 Version SSP : équipée d’un piston de poussée qui en améliore les performances 
en présence de produits à viscosité élevée

HEAVYCOAT 950 SPRAYPACK
Ensemble puissant conçu pour l’application des produits les plus lourds

Rangement soigné : le support 
intégré autorise le rangement pratique 
de flexibles susceptibles d’atteindre une 
longueur de 60 m

Pulvérisation de qualité : au moyen 
du pistolet AG 14 à haute performance. 
En cas d’utilisation avec une buse Trade-
Tip 3 pour enduits de remplissage, cette 
unité autorise l’application sans peine de 
produits à viscosité élevée

Swing-Cart : cette unité permet de faire 
basculer la pompe vers le haut. Cette 
fonction de basculement s’avère particu-
lièrement pratique en cas de transport, 
mais aussi lorsqu’il y a lieu de  
puiser le produit dans un  
seau ou un récipient

Flexible spécial HeavyCoat : 
section transversale égale à 3/8”, 
1/2” ou 3/4” pour garantir un 
niveau de performance maximal 
de pulvérisation

Vous avez le choix : avec ou sans piston 
de poussée SSP conçu pour le traitement 
des produits à viscosité très élevée

Opération unique : la dépres-
surisation en toute sécurité et le 
nettoyage rapide de cette unité 
s’effectuent en un seul temps

Commodité : le bras télescopique à hau-
teur réglable en facilite les déplacements 
sur chantier ou dans un véhicule

Filtres haute pression : pour une 
grande sécurité de fonctionnement et des 
temps d’arrêt minimaux

CARACTÉRISTIQUES DU 
PRODUIT HEAVYCOAT 950 E HEAVYCOAT 950 G HEAVYCOAT 950 E SSP

Tension d’alimentation 230 V / 50 Hz - 230 V / 50 Hz

Puissance du moteur 3.6 kW 4.1 kW 3.6 kW

Pression de travail max. 250 bars. 25 MPa 250 bars. 25 MPa 250 bars. 25 MPa

Débit max. 6.6 l/min 8 l/min 6.6 l/min

Taille max. de la buse 0.052“ 0.041“ 0.052“

Recommended max.
hose length

100 m 100 m 100 m

Viscosité max. 50.000 mPas 65.000 mPas 50.000 mPas

Poids 83 kg 76 kg 84.5 kg 

Contenu de la livraison
Appareil de base HeavyCoat 950 E / G; Tuyau HP DN10;  Manchon de raccordement 
 I = 1/4“NPSM x A = 3/8”NPSM; Pistolet airless AG 14 avec TradeTip 3 porte-buses; Buse 
TradeTip 3 443

Appareil de base HeavyCoat 950 E SSP;  
Tuyau HP DN13; Tuyau flexible DN10; Manchon 
de raccordement 3/8“ x 1/2“; Pistolet airless AG 
19 avec TradeTip 3 porte-buses;  
Buse TradeTip 3 443

Référence 2332184 2332186 2332187



•	 Cette pompe hydraulique à piston est la plus puissante de la gamme 
WAGNER

•	 Le choix idéal : pour les grandes surfaces et en cas d’usage intensif.

•	 Capacité maximisée : comme en atteste un débit de 10 à 12 l/min

•	 Caractéristiques de cet ensemble innovant HeavyCoat : équipé au choix 

d’un moteur électrique ou à essence dont la permutation ne prend que quelques 
minutes – ou bénéficiant en option de la puissance accrue que procure le piston 
SSP. Changements rapides de récipients, nettoyage et déplacements aisés grâce à 
l’unité de pompage pivotante SwingCart

•	 Version SSP : équipée d’un piston de poussée qui en améliore les performances 
en présence de produits à viscosité élevée

HEAVYCOAT 970 SPRAYPACK
Ensemble polyvalent à haut débit conçu pour les projets de grande taille

Rangement soigné : le support 
intégré autorise le rangement pratique 
de flexibles susceptibles d’atteindre une 
longueur de 60 m

Pulvérisation de qualité : au moyen 
du pistolet professionnel AG 19 à haute 
performance proposé par WAGNER, en cas 
d’utilisation avec une buse TradeTip 3, 
cette unité autorise l’application sans 
peine de produits à viscosité élevée

Swing-Cart : cette unité permet de faire 
basculer la pompe vers le haut. Cette 
fonction de basculement s’avère particu-
lièrement pratique en cas de transport, 
mais aussi lorsqu’il y a lieu de puiser le 
produit dans un seau ou  
un récipient

Ensemble équipé au choix 
d’un moteur électrique ou 
d’un moteur à essence Honda. 
Ces unités passent sans peine du 
moteur électrique au moteur à 
essence (et réciproquement). Cette 
faculté en autorise l’utilisation sur les 
chantiers dépourvus d’alimentation 
secteur. Ces deux moteurs sont d’une 
fiabilité et d’une durabilité extrêmes

Commodité : le bras télescopique à hau-
teur réglable en facilite les déplacements 
sur chantier ou dans un véhicule

Pneus optimisés en fonction du site :  
pour prévenir le risque de crevaison et 
faciliter les déplacements, même sur les 
sites les plus accidentés

CARACTÉRISTIQUES DU 
PRODUIT HEAVYCOAT 970 E HEAVYCOAT 970 G HEAVYCOAT 970 E SSP HEAVYCOAT 970 G SSP

Tension d’alimentation 400 V / 50 Hz - 400 V / 50 Hz -

Puissance du moteur 5.5 kW 6 kW 5.5 kW 6 kW

Pression de travail max. 250 bars. 25 MPa 250 bars. 25 MPa 250 bars. 25 MPa 250 bars. 25 MPa

Débit max. 10.3 l/min 12 l/min 10.3 l/min 12 l/min

Taille max. de la buse 0.056“ 0.056“ 0.056“ 0.056“

Recommended max.
hose length

100 m 100 m 100 m 100 m

Viscosité max. 65.000 mPas 65.000 mPas 65.000 mPas 50.000 mPas

Poids 100 kg 88 kg 103 kg 88 kg 

Contenu de la livraison

Appareil de base HeavyCoat 970 E / G; Tuyau HP DN13; Tuyau flexible 
DN10; Manchon de raccordement 3/8“ x 1/2“; Manchon de raccor-
dement I = 1/4“NPSM x A = 3/8”NPSM; Pistolet airless AG 14 avec 
TradeTip 3 porte-buses; Buse TradeTip 3 443

Appareil de base HeavyCoat 970 E / G SSP; Tuyau HP DN13; Tuyau 
flexible DN10; Manchon de raccordement 3/8“ x 1/2“; Pistolet airless 
AG 19 avec TradeTip 3 porte-buses; Buse TradeTip 3 443

Référence 2332191 2332192 2332193 2332194



ACCESSOIRES PRATIQUES POUR POMPES A PISTON HYDRAULIQUE

SYSTÈMES D‘ASPIRATION Référence

Système d’aspiration en récipient, avec raccord C 349907

Réduction adaptateur B en raccord C 9991651

Bouchon d’obturation pour raccord C 97305

Connecteur de récipient, pour HeavyCoat, en vue de l’aspiration 
directe du produit dans le récipient de grande capacité

2383128

Récipients de grande capacité (100 l) 2309956

Récipient de grande capacité, avec, support de sac et presse à 
rouleau

2309960

Support de sac et presse à rouleau pour le récipient de grance 
capacité

2323178

Récipients de grande capacité avec 
Container Connector - Pour un 
travail en continu



KIT DISPERSION (DN6) 
POUR TOUTES LES POMPES AVEC 
FILETAGE ½”
Avec adaptateur adapté et 2x Clé à molette.
Convient pour PS 3.39, HC 750, HC 970, HC 950 SSP.

•	 Raccord d’adaption (F) NPSM 1/2» à (M) NPMS 1/4»
•	 2x Tuyau HP DN6, NPSM 1/4», 15 m, max .27 MPa / 270 bars
•	 Raccord double 1/4» NPSM
•	 Pistolet airless Vector Grip
•	 Extension de buse, 15 cm, filet G
•	 Extension de buse, 30 cm, filet G
•	 Buse HEA 519
•	 Buse TradeTip 3 427
•	 TipClean 200 ml
•	 2x Clé à molette
•	 Filtre pour pistolet, blanc, 10 pièces, 50 MA, 0,31 mm MW, moyen

SPRAYKIT Référence

Kit dispersion (DN6) 2406208

Avec adaptateur adapté et 2x Clé à molette.
Convient pour PS 3.39, HC 750, HC 970, HC 950 SSP.

•	 Raccord d’adaption (F) NPSM 1/2» à (M) NPMS 3/8»
•	 Tuyau DN10, max. 25 MPa / 250 bars, NPSM 3/8“, 15 m
•	 Raccord double 3/8» NPSM à 1/4» NPSM
•	 Pistole airless AG 14, filet G
•	 Extension de buse, 30 cm, filet G
•	 Buse TradeTip 3 335
•	 Buse TradeTip 3 439
•	 TipClean 200 ml
•	 2x Clé à molette
•	 Filtre pour pistolet, blanc, 10 pièces, 50 MA, 0,31 mm MW, moyen

SPRAYKIT Référence

Kit d’enduisage (DN10) 2406209

KIT D’ENDUISAGE (DN10) POUR 
TOUTES LES POMPES AVEC FILE-
TAGE ½”

KIT SECOND PISTOLET – POUR 
CONNECTER JUSQU’À TROIS PISTO-
LETS À UN APPAREIL
Convient pour toutes les pompes Heavy Coat, SF33 et à partir de PS 3.31.

•	 Répartiteur de distribution (pour max. 3 pistolets)
•	 1x pistolet airless Vector Grip
•	 Tuyau HP DN6, NPSM 1/4», 15 m, max. 27 MPa / 270 bars
•	 Raccord double

SPRAYKIT SPRAYKIT
Kit second pistolet 
(Kit raccord 2ème pistolet)

2413598



Si vous appréciez l’application de produits à la machine, en particulier lors de l’exécution de 
tâches plus contraignantes, alors ces puissantes pompes WAGNER répondront exactement à 
vos besoins sur vos chantiers de construction. Ces pompes hélicoïdales doivent leur niveau de 
performance hors pair à un binôme rotor-stator des plus simples que WAGNER commercialise 
avec succès depuis des décennies.

1.	 CONFORT D’UTILISATION : 
Le dispositif simple et convivial de pilotage du binôme rotor-stator en garantit 
l’usage sans peine, même pour les débutants.

2.	 NETTOYAGE RAPIDE :  
La conception remarquablement simple du stator autorise un démontage et un 
remontage rapides des pompes hélicoïdales WAGNER aux fins de nettoyage et de 
maintenance sur site, le cas échéant. L’extraction automatique du stator facilite l’exécu-
tion de ces opérations sur l’ensemble PlastCoat 1030 proposé par WAGNER. Par ailleurs, 
les composants qui participent à l’acheminement de produits sont fabriqués dans des 
matières spéciales, faciles à nettoyer.

3. LONGÉVITÉ HORS PAIR :  
Les pompes hélicoïdales WAGNER sont robustes et faciles à utiliser. Ces pompes 
à usure et à maintenance particulièrement réduites se distinguent par un fonc-
tionnement bien plus silencieux que les pompes à piston conventionnelles.

Équipement robuste, fiable et puissant à la mesure de ces tâches 
difficiles :
portant également la dénomination de pompes hélicoïdales excentriques, 
ces pompes reposent sur divers mécanismes de déplacement pour entraî-
ner le produit. L’entraînement du produit concerné est assuré par ces deux 
composants que sont le rotor et le stator. La rotation du rotor permet d’achemi-
ner sans heurt le produit à travers les cavités du stator. Cette simplicité de 
fonctionnement autorise le traitement on ne peut plus efficace de produits 
extrêmement lourds dont la granulation et la teneur en fibres différent, à 
l’instar des enduits et autres produits contenant des charges de remplissage. 

La solution idéale pour les produits lourds et texturés :
les pompes hélicoïdales WAGNER s’utilisent pour obtenir, à une vitesse de 
travail élevée, un revêtement de surface d’une qualité supérieure, par exemple, 
un plâtrage à la machine. Dans ce cas de figure, la pompe hélicoïdale mise 
en oeuvre permet d’acheminer un produit lourd à viscosité élevée le long du 
flexible jusqu’à ce qu’il atteigne le pistolet de pulvérisation, lequel se charge 
de son application régulière. Application confortable et maîtrisée comme vous 
en avez pris l’habitude avec les unités de pulvérisation airless proposées par 
WAGNER.

Simplicité de fonctionnement – puissance et polyvalence

POMPES HÉLICOÏDALES

•	 Technologie simple et robuste

•	 Acheminement sans heurt du produit

•	 Traitement puissant des produits à viscosité élevée

•	 Régulation continue de la pression de pulvérisation

•	 Durée de vie utile prolongée

•	 Maintenance réduite

AVANTAGESCOUPE TRANSVERSALE DE LA POMPE  
HÉLICOÏDALE

Rotor

Stator



Équipement idéal sur tout chantier 
de construction : ses pneus de grande 
taille lui confèrent une mobilité satisfai-
sante sur tout chantier de construction

Trémie en matière synthétique : 
d’un nettoyage aisé et d’une capacité 
de 50 litres. Couvercle de protection de 
la trémie proposé comme accessoire en 
option (N° de réf. 2400030)

Dimensions compactes : 
 le remplissage de cette trémie d’une 
hauteur de 62 cm s’opère sans difficulté

Pistolets à haute performance :  
le pistolet airless AG 19 se prête  
même sans difficulté au traite-
ment des produits à viscosité 
élevée

Conversion aisée pour l’application 
de peintures à émulsion : le kit 
émulsion comprend un flexible de 
15 m de long (DN 10) et un pistolet 
Vector Pro équipé d’une buse HEA 517 
(2400684)

Manomètre à cadran couleur : cet 
instrument permet de contrôler à la 
perfection la pression requise en fonction 
du produit à appliquer

Pulvérisation airless silencieux 
et confortable : pression de travail 
susceptible d’atteindre 120 bars sans 
compresseur supplémentaire

Pilotage aisé : grâce au panneau de 
commande convivial

PLASTCOAT HP 30
L’alliance idéale – Pompe hélicoïdale robuste à haute pression et Technologie airless d’applica-
tion d’enduits de remplissage à viscosité élevée
•	 Maniement d’une simplicité extrême : le principe de fonctionnement convi-

vial de cet ensemble en garantit l’usage sans défaut - même pour les débutants

•	 Pistolet airless ergonomique et flexible haute pression : garantie d’un 
niveau de confort élevé lors de l’application de tout produit

•	 Performances maximales : l’ensemble PlastCoat HP 30 permet d’atteindre un 
débit convaincant et supérieur à 10 kg/min. Réglage à volonté de la pression de 
pulvérisation (40 à 120 bars)

•	 Fiabilité exceptionnelle : cette pompe à usure et à maintenance réduites se 
distingue par sa Technologie robuste et éprouvée

Également disponible en version 
de peintures à émulsion. Référence 
2400684

CARACTÉRISTIQUES DU 
PRODUIT PLASTCOAT HP 30

Tension d’alimentation 230 V / 50 Hz 

Puissance du moteur 2.3 kW

Pression de travail max. 120 bars, 12 MPa

Débit max. > 10 l/min

Taille max. de la buse 0.055“

Longueur de tuyau max. recom-
mandée

22.5 m

Poids 72 kg

Contenu de la livraison
Appareil de base PC HP 30; Tuyau HP Ø19; HP flexible DN10; 
Pistolet airless AG 19 avec TradeTip 3 porte-buses; Buse Trade-
Tip 3 443; Protecteur de pompe longue durée PlastGuard

Référence 2388301



•	 Compact et léger : poids égal à 58 kg, hauteur de refoulement égale à 20 m et 
rayon de refoulement égal à 40 m, prise en charge de produits dont la granulo-
métrie est inférieure ou égale à 6 mm

•	 Nettoyage aisé propice à une utilisation sur chantier : extraction automa-
tique du stator et dépressurisation automatique

•	 Équipement conçu pour le traitement de grandes surfaces et pour des 
déplacements aisés : récipient intégré en matière synthétique d’une capacité 
de 50 litres, quatre roues et hauteur hors-tout limitée

•	 Robuste et sans entretien : moteur DC sans balais conçu pour développer un 
couple élevé

•	 Arrêt de la pompe : possible directement sur la lance (électrique)

PLASTCOAT 1030 E SPRAYPACK
La puissance requise pour traiter de grands volumes – compacité et polyvalence

Extraction automatique du rotor :  
séparation rapide de la pompe et du 
dispositif d’aspiration, assemblage 
rapide pour la même raison. Idéal pour le 
transport et un nettoyage aiséTrémie en matière synthétique : d’un 

nettoyage aisé et d’une capacité max. de 
50 litres

Dimensions compactes : d’une 
hauteur de 62 cm, cette unité se remplit 
sans difficulté à l’aide de seaux ou d’un 
mélangeur continu

Inclus dans le contenu de livraison :  
livré prêt à l’emploi, l’ensemble de 
pulvérisation PC 1030 s’accompagne 
d’un flexible à mortier (DN 25, 10 m), 
d’une lance de pulvérisation automatique 
équipée d’une buse et d’une boîte à outils

Lance ergonomique de pulvéri-
sation: en raison de sa conception 
modulaire et de ses accessoires (p. ex. 
extension de lance), la lance de projec-
tion s’adapte rapidement à tout projet

Parfaitement équipé pour tous les 
chantiers de construction : ses pneus 
de grande taille lui confèrent une mobi-
lité satisfaisante sur tous les chantiers de 
construction

CARACTÉRISTIQUES DU 
PRODUIT PLASTCOAT 1030 E

Tension d’alimentation 230 V / 50 Hz 

Puissance du moteur 2.2 kW

Pression de travail max. 40 bars, 4 MPa

Débit max. 15 l/min

Grain size, max. K6mm

Longueur de tuyau max. recom-
mandée

40 m

Poids 59 kg

Contenu de la livraison
Appareil de base PC HP 1030 E; tuyau produit DN25 avec flexib-
le à air et câble de commande; Lance de projection, automati-
que, avec buse de 6 mm; Lubrifiant pour pompe 500 ml

Référence 2361588



ACCESSOIRES PRATIQUES POUR  
HP 30
TUYAUX Référence

Tuyau HP Ø19, 10m 2390763

Tuyau flexible HP DN10, 2,5 m 2390762

Tuyau HP DN10, 25 MPa max., NPSM 3/8”, 15 m 2336583

PISTOLETS ET BUSES Référence

Pistolet airless AG 19, 25 MPa, filet G 3/8”, avec porte-buses 
TradeTip 3

2341127

Pistolet airless Vector Pro, 1/4”, avec porte-buses TradeTip 3 et 
gâchette à quatre doigts

538040

Buses TradeTip 3, différentes tailles 553xxx

Buses HEA ProTip, différentes tailles 554xxx

Porte-buses, filet G 7/8”, pour buses TradeTip 3 289390

DIVERS Référence

Extension de buse, 25 cm, filet G 2418854

Extension de buse, 50 cm, filet G 2418855

Bille de nettoyage DN16 2402355

Bille de nettoyage DN19 342330

Rotor et stator, binôme complet, pour PlastCoat HP 30 2395996

Couvercle de trémie 2400030

Vide-sac complet 2389048

Protecteur de pompe longue durée PlastGuard, 5 litres 2399960

VIDE-SAC 
Parfaitement adapté au traitement 
rapide de produits ensachés, ce 
vide-sac est proposé comme ac-
cessoire en option (N° de réf. 2389 
048).

ACCESSOIRES PRATIQUES POUR  
PC 1030
TUYAU PRODUIT AVEC FLEXIBLE À AIR ET CÂBLE DE 
COMMANDE Référence

Tuyau produit DN19, V/M 27, 2 m avec raccord tournant 2334131

Tuyau produit DN19, V/M 27, 10 m 2325193

Tuyau produit DN25, V/M 27, 10 m 2325197

Tuyau produit DN35, V/M 35, 13.3 m 2325199

BUSES Référence

Buse de projection, inox, 4 mm 268779

Buse de projection, inox, 6 mm 268780

Buse de projection, inox, 8 mm 268781

Buse de projection, inox, 10 mm 268782

Buse de projection, inox, 12 mm 342327

Buse de projection, inox, 15 mm 342328

STATORS ET ROTORS Référence

Rotor, D  6 - 2.5, 7.5 l/min débit max. 348312

Stator, D 6 - 2.5, 7.5 l/min débit max.,  noir 348311

Rotor, D 6 - 3, 10 l/min débit max. 348316

Stator, D 6 - 3, 10 l/min débit max.1, jaune 348315

Rotor, D 7 - 2, 15 l/min débit max. 348926

Stator, D 7 - 2, 15 l/min débit max., marron 348925

Rotor, D 8 - 1.5, 20 l/min débit max. 2389048

Stator, D 8 - 1.5, 20 l/min débit max., vert 2399960



Si vous souhaitez bénéficier en toutes circonstances de température de traitement idéale et 
de la viscosité la plus propice à la pulvérisation du produit à appliquer, indépendamment des 
variations saisonnières de la température, le tuyau chauffant TempSpray conçu par WAGNER 
vous garantira l’obtention d’une qualité de surface irréprochable. L’élément de chauffage 
électrique immergé dans le flux de peinture acheminé par le flexible permet de réchauffer le 
produit de manière régulière sur toute la longueur du flexible afin de le porter à la tempéra-
ture préprogrammée.

1.	 MOINS DE SOLVANT, CONFORMITÉ COV : 
Réchauffer le produit concerné permet de réduire la quantité de solvant néces-
saire puisque ledit produit se passe désormais de toute dilution pour atteindre 
la viscosité de pulvérisation requise.

2.	 PRESSION DE PULVÉRISATION INFÉRIEURE :  
La réduction de la viscosité due au réchauffement du produit autorise l’appli-
cation d’une pression de pulvérisation inférieure. Cette pression inférieure se 
traduit par une réduction des pertes ainsi que par une protection accrue de 
l’équipement utilisé et de l’opérateur.

Réchauffement plutôt que dilution :
outre la technique et l’équipement de travail appropriés, la viscosité idéale 
revêt une importance cruciale pour l’obtention de résultats impressionnants 
de la pulvérisation. Si le produit est trop épais, la forme du jet est irrégulière 
et l’application de la peinture est médiocre. Pour rendre les produits de revê-
tement applicables au pistolet, il convient habituellement de procéder à leur 
dilution. Réchauffer le produit concerné à l’aide du tuyau chauffant TempSpray 
conçu par WAGNER a le même effet : la viscosité réduite du produit en améliore 
l’application. Résultat : un jet d’une forme plus douce et une optimisation de la 
qualité de pulvérisation. 

Parfaitement équipé pour toutes les applications :
réchauffer le produit dans le tuyau chauffant améliore les propriétés de pulvé-
risation de bon nombre de produits de revêtement - des teintures aux laques 
en passant par les colles et adhésifs. Les systèmes TempSpray se prêtent à une 
régulation continue de la température dans une plage comprise entre 20 °C et 
60 °C. Compatibles avec toutes les unités airless proposées par WAGNER, ces 
systèmes présentent un large éventail d’applications.

Optimisé pour la pulvérisation de produits à viscosité 
élevée sans dilution

TUYAU CHAUFFANT CONÇU POUR LA PULVÉRISATION 
AIRLESS TEMPSPRAY

•	 Simplicité d’utilisation

•	 Réduction du brouillard

•	 Économies de peinture grâce à la réduction des pertes

•	 Augmentation de l’épaisseur des couches appliquées

•	 Usure moindre de l’équipement utilisé

•	 Température constante de la peinture, même lorsque la tempé-
rature extérieure est basse

•	 Excellente couverture périphérique

AVANTAGESMODIFICATION DE LA VISCOSITÉ

Temperature

Viscosité

8˚ 12˚ 16˚ 20˚ 24˚ 28˚ 32° 36˚ 40˚ 44˚

Exemple : 	
bleu : produits à viscosité élevée
jaune : produits à viscosité faible



TEMPSPRAY H 126 SPRAYPACK

•	 Confort d’utilisation : spécialement conçu pour les travaux de peinture, 
aisément adaptable à toutes les unités airless

•	 Maniable, recommandé pour des travaux de laquage : Tuyau en acier 
tressé DN6

•	 Légèreté : 3,5 kg à peine

•	 Flexible : régulation continue de la température dans une plage comprise entre 
20° C et 60° C

•	 Compatibilité avec les produits suivants : agents de préservation du bois, 
huiles, teintures, peintures d’apprêt, sous-couches, enduits de remplissage, 
laques, produits à deux composants (vérifiez la durée de conservation)

Unité de commande bien agencée : il 
suffit d’appuyer comme il convient sur les 
boutons fléchés pour régler la tempé-
rature requise dans une plage comprise 
entre 20 °C et 60 °C

Également disponible comme 
unité de base compatible avec 
les pistolets airless existants. 
Référence 2311659

Compacité : grâce à l’intégration de 
l’élément chauffant

Pulvérisation permettant d’obtenir 
une excellente qualité de surface : 
le pistolet airless Vector Grip se distingue 
par sa légèreté et sa durée de vie 
prolongée

Le système conçu pour vous simplifier la tâche – finitions parfaites grâce à la réduction de la 
viscosité par chauffage du produit

Solution idéale en utilisation 
conjointe avec les accessoires 
AirCoat, lesquels permettent 
d’obtenir une pulvérisation 
très fine

Finition de surface irréprochable 
avec TempSpray : le chauffage du 
produit de revêtement permet d’obtenir 
un jet d’une forme plus douce et ainsi 
une pulvérisation irréprochable. Autres 
avantages : pertes moindres, viscosité 
parfaite sans dilution et ainsi de suite

Flexible et robuste : tuyau flexible DN6 
de 10 m de long, pourvu d’une gaine en 
acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES DU 
PRODUIT TEMPSPRAY H 126

Tension d’alimentation 230 V / 50 Hz 

Puissance de chauffe 0.6 kW

Pression de travail max. 250 bars, 25 MPa

Régulateur de température 20 - 60 ˚C

Longueur de tuyau max. recom-
mandée

10 m

Viscosité max. 5.000 mPas

Câble d’alimentation 4 m

Contenu de la livraison
TempSpray H 126 basic unti 10 m; Pistolet airless  
Vector Grip avec TradeTip 3 porte-buses; Buse TradeTip 3 
FineFinish 410

Référence 2311852



TEMPSPRAY H 226 SPRAYPACK

•	 Spécialement conçu pour les peintures à émulsion et au latex

•	 Pratique : enrouleur de tuyau monté sur chariot pour en faciliter le déplacement 
sur les chantiers

•	 Flexible : à usage intérieur et extérieur, adaptation aisée à toutes les unités 
airless

•	 Compatibilité avec les produits suivants : produits épais, revêtements très 
garnissants, peintures à émulsion, peintures au latex, peintures extérieures, 
enduits pour toiture

Unité de commande bien agencée : il 
suffit d’appuyer comme il convient sur les 
boutons fléchés pour régler la tempé-
rature requise dans une plage comprise 
entre 20 °C et 60 °C

Également disponible comme unité 
de base compatible avec les pistolets 
airless existants. Référence 2311660

Système pratique de chauffage des produits – pour peintures à émulsion et au latex

Mobile : grâce à un enrouleur compa-
tible avec les sites de construction

Finition de surface irréprochable 
avec TempSpray : le chauffage du 
produit de revêtement permet d’obtenir 
un jet d’une forme plus douce et ainsi 
une pulvérisation irréprochable. Autres 
avantages : pertes moindres, viscosité 
parfaite sans dilution et ainsi de suite

Pulvérisation permettant d’obtenir une excellente qualité de 
surface : le pistolet airless AG 14 se distingue par sa robustesse et sa durée 
de vie prolongée

CARACTÉRISTIQUES DU 
PRODUIT TEMPSRAY H 226

Tension d’alimentation 230 V / 50 Hz 

Puissance de chauffe 1.3 kW

Pression de travail max. 250 bars, 25 MPa

Régulateur de température 20 - 60 ˚C

Longueur de tuyau max. recom-
mandée

15 m

Viscosité max. 25.000 mPas

Câble d’alimentation 6 m

Contenu de la livraison
TempSpray H 226 Appareil de base 15 m; Pistolet airless  
AG 14 avec TradeTip 3 porte-buses; Buse HEA ProTip 517

Référence 2311853



TEMPSPRAY H 326 SPRAYPACK

•	 Idéal pour les peintures à émulsion ainsi que les peintures de façade et 
de maçonnerie

•	 Le rayon de travail en intérieur comme en extérieur est deux fois plus 
élevé : flexible chauffé de 30 m de long

•	 Pratique : grand enrouleur de tuyau monté sur chariot pour en faciliter le 

déplacement sur les chantiers

•	 Compatibilité avec les produits suivants : produits épais, revêtements très 
garnissants, peintures à émulsion, peintures au latex, peintures extérieures, 
enduits pour toiture, agents anticorrosion, bitume, colles et adhésifs

Unité de commande bien agencée : il 
suffit d’appuyer comme il convient sur les 
boutons fléchés pour régler la tempé-
rature requise dans une plage comprise 
entre 20 °C et 60 °C

Également disponible comme unité 
de base compatible avec les pistolets 
airless existants. Référence 2311661

Qualité irréprochable de la surface traitée : au moyen du robuste 
pistolet airless AG 14 contribuant à une longue durée de vie

L’ensemble TempSpray le plus long de tous les temps – adaptabilité accrue et rayon de travail 
supérieur

Mobile : grâce à un flexible extra-long 
(30 m) et à un enrouleur compatible avec 
les sites de construction

Finition parfaite avec TempSpray : le 
réchauffement du produit de revêtement 
permet d’obtenir un jet d’une forme très 
douce. La forme de ce jet améliore la qua-
lité de la pulvérisation. Autres avantages: 
pertes moindres, viscosité parfaite sans 
dilution et ainsi de suite

CARACTÉRISTIQUES DU 
PRODUIT TEMPSRAY H 326

Tension d’alimentation 230 V / 50 Hz 

Puissance de chauffe 1.1 kW

Pression de travail max. 250 bars, 25 MPa

Régulateur de température 20 - 60 ˚C

Longueur de tuyau max. recom-
mandée

30 m

Viscosité max. 25.000 mPas

Câble d’alimentation 6 m

Contenu de la livraison
TempSpray H 326 Appareil de base 30 m; Pistolet airless  
AG 14 avec TradeTip 3 porte-buses; Buse HEA ProTip 521

Référence 2311854



FINISHCONTROL  
3500

FINISHCONTROL 
5500 

FINECOAT  
9700

FINECOAT  
9900 PLUS

SUPERFINISH  
23 PRO HEA

Représentation du 
produit
(non contractuel)

Procédé de pulvérisation

Technologie

Alimentation

Tension d’alimentation 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Puissance du moteur 0,7 kW 1,15 kW 1,15 kW 1,5 kW 1,3 kW

Pression de travail max. 0,2 bars, 0,02 MPa 0,29 bars, 0,029 MPa 0,3 bars, 0,03 MPa 0,72 bars, 0,072MPa 250 bars, 25 MPa

Débit max. - - - - 2.6 l/min

Taille max. de la buse - - - - 0.023“

Longueur de tuyau max. 
recommandée - - - - 30 m

Viscosité max. - - - - 20.000 mPas

Poids 2,3 kg 6,6 kg 6,8 kg 15 kg 27 kg

Référence 2341501 2422986 2426601 276048 2399198

Produit recommandé

Produit recommandé 
avec accessoires 
appropriés

Taille de chantier

Laques à l’eau et à base de solvants, 
peintures émaillées, huiles, agents de 
séparation

Vernis à base de résines synthétiques, 
laques à base de PVC, laques à deux 
composants

Peintures d’apprêt,  
enduits de remplissage

Peintures antirouille et ignifuges Peintures extérieures, enduits pour 
toiture, enduits de revêtement de sol, 
peintures texturées

Peintures à émulsion et au latex, adhésifs, 
colles, produits d’étanchéité

Hydrofugation structurelle, 
enduits bitumineux

Enduits de remplissage Plâtre

Injection



SUPERFINISH 
 23 PLUS HEA

SUPERFINISH  
23 PLUS  

AIRLESS LAQUE

SUPERFINISH  
23 PLUS TEMPSPRAY

SUPERFINISH  
23 PLUS AIRCOAT 
LAQUE COMPRES-

SEUR

SUPERFINISH  
23 CR

Représentation du 
produit 
(non contractuel)

Procédé de pulvérisation Injection

Technologie

Alimentation

Tension d’alimentation 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Puissance du moteur 1,3 kW 1,3 kW 1,3 kW 1.,3 kW 1,3 kW

Pression de travail max. 250 bars, 25 MPa 250 bars, 25 MPa 250 bars, 25 MPa 250 bars, 25 MPa  250 bars, 25 MPa

Débit max. 2,6 l/min 2,6 l/min 2,6 l/min 2,6 l/min 2,6 l/min

Taille max. de la buse 0,023“ 0,023“ 0,023“ 0,023“ -

Longueur de tuyau max. 
recommandée 30 m 30 m 10 m 7,5 m 15 m

Viscosité max. 20.000 mPas 20.000 mPas 20.000 mPas 20.000 mPas 20.000 mPas

Poids 29 kg 29 kg 29 kg 29 kg 29 kg

Référence 2384153 2341492 2341496 2353393 2415601

Produit recommandé

Produit recommandé 
avec accessoires 
appropriés

Taille de chantier

Collectivités et tertaire 
200 m² - 800 m²

Grands chantiers 
de plus de 800 m²

Résidentiel 
50 m2 - 200 m2

Petites surfaces  
jusqu‘à 50 m²

Pompe à membrane

Électrique

AirlessAirCoat

Pompe à piston Turbine Machine à projeter

Projection de crépisXVLP / HVLP

À essence TempSpray



SUPERFINISH  
33 PRO

SUPERFINISH  
33 PLUS

POWERPAINTER  
90 EXTRA - SUR 

CHÂSSIS

POWERPAINTER  
90 EXTRA - SUR 

CHARIOT

PROSPRAY  
3.20 HEA

Représentation du 
produit 
(non contractuel)

Procédé de pulvérisation

Technologie

Alimentation

Tension d’alimentation 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Puissance du moteur 2,2 kW 2,2 kW 0,8 kW 0,8 kW 1,0 kW

Pression de travail max. 250 bars, 25 MPa 250 bars, 25 MPa 200 bars, 20 MPa 200 bars, 20 MPa 207 bars, 20.7 MPa

Débit max. 4,3 l/min 4,3 l/min 1,9 l/min 1,9 l/min 2 l/min

Taille max. de la buse 0.033“ 0.033“ 0.019“ 0.019“ 0.021“

Longueur de tuyau max. 
recommandée 60 m 60 m 15 m 15 m 30 m

Viscosité max. 25.000 mPas 25.000 mPas - - 20.000 mPas

Poids 43 kg 50 kg 10,2 kg 25,2 kg 13,6 kg

Référence 2388260 2388259 2414079 2401275 2412438

Produit recommandé

Produit recommandé 
avec accessoires 
appropriés

Taille de chantier

Laques à l’eau et à base de solvants, 
peintures émaillées, huiles, agents de 
séparation

Vernis à base de résines synthétiques, 
laques à base de PVC, laques à deux 
composants

Peintures d’apprêt,  
enduits de remplissage

Peintures antirouille et ignifuges Peintures extérieures, enduits pour 
toiture, enduits de revêtement de sol, 
peintures texturées

Peintures à émulsion et au latex, adhésifs, 
colles, produits d’étanchéité

Hydrofugation structurelle, 
enduits bitumineux

Enduits de remplissage Plâtre

Injection



PROSPRAY  
3.21 HEA

PROSPRAY  
3.25

PROSPRAY  
3.31

PROSPRAY  
3.39 

ÉMULSION

PROSPRAY  
3.39 

ENDUITS

Représentation du 
produit 
(non contractuel)

Procédé de pulvérisation

Technologie

Alimentation

Tension d’alimentation 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Puissance du moteur 1,035 kW 1,1 kW 1,84 kW 2,19 kW 2,19 kW

Pression de travail max. 221 bars, 22,1 MPa 221 bars, 22,1 MPa 221 bars, 22.,1 MPa 221 bars, 22,1 MPa 221 bars, 22,1 MPa

Débit max. 2 l/min 2,6 l/min 3,8 l/min 5 l/min 5 l/min

Taille max. de la buse 0.023“ 0.027“ 0.032“ 0.039“ 0.039“

Longueur de tuyau max. 
recommandée 30 m 30 m 60 m 60 m 60 m

Viscosité max. 20.000 mPas 25.000 mPas 25.000 mPas 30.000 mPas 30.000 mPas

Poids 17,9 kg 27,4 kg 43,5 kg 50 kg 50 kg

Référence 532089 2308260 2308262 2351261 2308264

Produit recommandé

Produit recommandé 
avec accessoires 
appropriés

Taille de chantier

Pompe à membrane

Électrique

AirlessAirCoat

Pompe à piston Turbine Machine à projeter

Projection de crépisXVLP / HVLP

À essence TempSpray

Collectivités et tertaire 
200 m² - 800 m²

Grands chantiers 
de plus de 800 m²

Résidentiel 
50 m2 - 200 m2

Petites surfaces  
jusqu‘à 50 m²



HEAVYCOAT  
750 E / E SSP

HEAVYCOAT  
750 G 

HEAVYCOAT  
950 E / E SSP

HEAVYCOAT  
950 G

HEAVYCOAT  
970 E / E SSP

Représentation du 
produit 
(non contractuel)

Procédé de pulvérisation

Technologie

Alimentation

Tension d’alimentation 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz

Puissance du moteur 3.1 kW 4.1 kW 3.6 kW 4.1 kW 5.5 kW

Pression de travail max. 250 bars, 25 MPa 250 bars, 25 MPa 250 bars, 25 MPa 250 bars, 25 MPa 250 bars, 25 MPa

Débit max. 6 l/min 7,6 l/min 6,6 l/min 8 l/min 10,3 l/min

Taille max. de la buse 0.043“ 0.041“ 0.052“ 0.052“ 0.056“

Grain size, max. - - - - -

Longueur de tuyau max. 
recommandée 100 m 100 m 100 m 100 m 100 m

Viscosité max. 50.000 mPas 65.000 mPas 50.000 mPas 50.000 mPas 65.000 mPas

Poids 85 kg / 87 kg 81 kg 83 kg / 84.5 kg 76 kg 100 kg / 103 kg

Référence 2371027 / 2371028 2371029 2332184 / 2332187 2332186 2332191 / 2332193

Produit recommandé

Taille de chantier

Laques à l’eau et à base de solvants, 
peintures émaillées, huiles, agents de 
séparation

Vernis à base de résines synthétiques, 
laques à base de PVC, laques à deux 
composants

Peintures d’apprêt,  
enduits de remplissage

Peintures antirouille et ignifuges Peintures extérieures, enduits pour 
toiture, enduits de revêtement de sol, 
peintures texturées

Peintures à émulsion et au latex, adhésifs, 
colles, produits d’étanchéité

Hydrofugation structurelle, 
enduits bitumineux

Enduits de remplissage Plâtre

Injection



HEAVYCOAT  
970 G / G SSP

PLASTCOAT  
HP 30

PLASTCOAT  
1030 E

Représentation du 
produit 
(non contractuel)

Procédé de pulvérisation

Technologie

Alimentation

Tension d’alimentation 400 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Puissance du moteur 6 kW 2.3 kW 2.2 kW

Pression de travail max. 250 bars, 25 MPa 120 bars, 12 MPa 40 bars, 4 MPa

Débit max. 12 l/min > 10 kg/min 15 l/min

Taille max. de la buse 0.056“ 0.055“ -

Grain size, max. - - K6 mm

Longueur de tuyau max. 
recommandée 100 m 22,5 m 40 m

Viscosité max. 65.000 mPas - -

Poids 88 kg 72 kg 59 kg

Référence 2332192 / 2332194 2388301 2361588

Produit recommandé

Taille de chantier

Pompe à membrane

Électrique

AirlessAirCoat

Pompe à piston Turbine Machine à projeter

Projection de crépisXVLP / HVLP

À essence TempSpray

Collectivités et tertaire 
200 m² - 800 m²

Grands chantiers 
de plus de 800 m²

Résidentiel 
50 m2 - 200 m2

Petites surfaces  
jusqu‘à 50 m²



TEMPSPRAY H 126
UNITÉ DE BASE

TEMPSPRAY H 126
SPRAYPACK

Représentation du 
produit 
(non contractuel)

Procédé de pulvérisation -

Technologie

Alimentation

Tension d’alimentation 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Puissance de chauffe 0,6 kW 0,6 kW

Pression de travail max. 250 bars, 25 MPa 250 bars, 25 MPa

Régulateur de tempé-
rature 20 - 60 °C 20 - 60 °C

Longueur de tuyau max. 
recommandée 10 m 10 m

Viscosité max. 5.000 mPas 5.000 mPas

Poids 3.2 kg -

Câble d’alimentation 4 m 4 m

Référence 2311659 2311852

Laques à l’eau et à base de solvants, 
peintures émaillées, huiles, agents de 
séparation

Vernis à base de résines synthétiques, 
laques à base de PVC, laques à deux 
composants

Peintures d’apprêt,  
enduits de remplissage

Peintures antirouille et ignifuges Peintures extérieures, enduits pour 
toiture, enduits de revêtement de sol, 
peintures texturées

Peintures à émulsion et au latex, adhésifs, 
colles, produits d’étanchéité

Hydrofugation structurelle, 
enduits bitumineux 

Enduits de remplissage Plâtre

Injection



TEMPSPRAY H 226
UNITÉ DE BASE

TEMPSPRAY H 226
SPRAYPACK

TEMPSPRAY H 326
UNITÉ DE BASE

TEMPSPRAY H 326
SPRAYPACK

Représentation du 
produit 
(non contractuel)

Procédé de pulvérisation - -

Technologie

Alimentation

Tension d’alimentation 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Puissance de chauffe 1,3 kW 1,3 kW 1,1 kW 1,1 kW

Pression de travail max. 250 bars, 25 MPa 250 bars, 25 MPa 250 bars, 25 MPa 250 bars, 25 MPa

Régulateur de tempé-
rature 20 - 60 °C 20 - 60 °C 20 - 60 °C 20 - 60 °C

Longueur de tuyau max. 
recommandée 15 m 15 m 30 m 30 m

Viscosité max. 25.000 mPas 25.000 mPas 25.000 mPas 25.000 mPas

Poids 18 kg - 23 kg -

Câble d’alimentation 6 m 6 m 6 m 6 m

Référence 2311660 2311853 2311661 2311854

Pompe à membrane

Électrique

AirlessAirCoat

Pompe à piston Turbine Machine à projeter

Projection de crépisXVLP / HVLP

À essence TempSpray

Collectivités et tertaire 
200 m² - 800 m²

Grands chantiers 
de plus de 800 m²

Résidentiel 
50 m2 - 200 m2

Petites surfaces  
jusqu‘à 50 m²



LA GAMME COMPLÈTE  
D’ACCESSOIRES

Vous trouverez un aperçu de l’ensemble de la gamme d’acces-
soires en ligne sur www.wagner-group.com ou dans notre 

brochure séparée sur les accessoires. Pour toute question 
spécifique, nos collaborateurs du service après-vente 

ou votre distributeur habituel se tiennent à votre 
disposition. 

WAGNER propose des accessoires innovants qui offrent de nouvelles possibilités d’utilisation de votre installation. Il s’agit notamment du pratique rouleau à 
peinture à alimentation interne pour l’application efficace de dispersions à l’intérieur et à l’extérieur, ainsi qu’une large gamme d’accessoires qui vous aident 
dans votre travail quotidien.  
Pour vous faciliter la tâche, vous trouverez une sélection d’accessoires dans les pages suivantes. 

ACCESSOIRES WAGNER
Parfaitement équipé pour chaque application



Les SprayKits WAGNER sont des kits d’accessoires spécialement adaptés les uns aux autres, qui permettent d’élargir le champ d’application de votre pulvérisateur. 

Équipé au mieux pour chaque application
SPRAYKITS WAGNER

KIT DE LAQUAGE (DN4) POUR TOUTES LES POMPES SUPERFINISH
Convient pour SF 23 Plus, SF 33, SF 27, SF 31.

•	 Tuyau HP DN4, NPSM 1/4”, 7,5 m, max 27 MPa / 270 bars
•	 Pistolet airless Vector Pro
•	 Extension de buse, 15 cm, filet G
•	 Buse FineFinish TT3 308 (Laque)
•	 Buse FineFinish TT3 412 (encre acrylique)
•	 TipClean 200 ml
•	 Filtre de crosse rouge, jeu de 10 pièces, extra fin
•	 Cuve 5 litres, M36 x 2

SPRAYKIT Référence

Kit laquage (DN4) 2406207 

KIT DE LAQUAGE (DN4) POUR TOUTES LES POMPES PROSPRAY
Convient pour PS 20, PS 3.20, PS 3.21, PS 3.25.

•	 Tuyau HP DN4, NPSM 1/4», 7,5 m, max 27 MPa / 270 bars
•	 Pistolet airless Vector Pro
•	 Extension de buse, 15 cm, filet G
•	 Buse FineFinish TT3 308 (Laque)
•	 Buse FineFinish TT3 412 (encre acrylique)
•	 TipClean 200 ml
•	 Filtre de crosse rouge, jeu de 10 pièces, extra fin
•	 Cuve 5 litres, pour ProSpray
•	 Paquet de filtres pour cuve 5 litres

SPRAYKIT Référence

Kit laquage (DN4) 2406206



KIT HEA (DN6) POUR TOUTES LES POMPES AVEC FILETAGE ¼”
Convient pour toutes les SuperFinish et ProSpray, ainsi que le PowerPainter 90

•	 Tuyau HP DN6, NPSM 1/4», 15 m, max. 27 MPa / 270 bars
•	 Pistole airless Vector Pro
•	 Extension de buse, 15 cm, filet G
•	 Buse - HEA ProTip 517
•	 Buse - HEA ProTip 311
•	 TipClean 200 ml
•	 Filtre pour pistolet, blanc, 10 pièces, 50 MA, 0,31 mm MW, moyen 

SPRAYKIT Référence

HEA Kit (DN6) 2408212 

KIT DISPERSION (DN6) 
POUR TOUTES LES POMPES AVEC FILETAGE ½”
Avec adaptateur approprié et 2x Clé à molette.
Convient pour PS 3.39, HC 750, HC 970, HC 950 SSP.

•	 Raccord d’adaption (F) NPSM 1/2» à (M) NPMS 1/4»
•	 2x Tuyau HP DN6, NPSM 1/4», 15 m, max .27 MPa / 270 bars
•	 Raccord double 1/4» NPSM
•	 Pistolet airless Vector Grip
•	 Extension de buse, 15 cm, filet G
•	 Extension de buse, 30 cm, filet G
•	 Buse HEA 519
•	 Buse TradeTip 3 427
•	 TipClean 200 ml
•	 2x Clé à molette
•	 Filtre pour pistolet, blanc, 10 pièces, 50 MA, 0,31 mm MW, moyen

SPRAYKIT Référence

Kit dispersion (DN6) 2406208



Grâce à la technologie HEA, le PC HP 30 permet également d’appliquer des peintures à 
dispersion avec une qualité de surface optimale.

•	 Tuyau HP DN10, max. 25 MPa / 250 bars, NPSM 3/8“, 15 m
•	 Pistolet airless Vector Pro
•	 Buse - HEA ProTip 517
•	 Adaptateur FM 1/2BSPP-3/8NPSM
•	 Adaptateur FM 1/4 NPSM-3/8NPSM

SPRAYKIT Référence

Kit dispersion (DN10) 2400684 

KIT DISPERSION (DN10) POUR PLASTCOAT HP 30

Avec adaptateur approprié et 2x Clé à molette.
Convient pour PS 3.39, HC 750, HC 970, HC 950 SSP.

•	 Raccord d’adaption (F) NPSM 1/2» à (M) NPMS 3/8»
•	 Tuyau DN10, max. 25 MPa / 250 bars, NPSM 3/8“, 15 m
•	 Raccord double 3/8» NPSM à 1/4» NPSM
•	 Pistole airless AG 14 Pistole, filet G
•	 Extension de buse, 30 cm, filet G
•	 Buse TradeTip 3 335
•	 Buse TradeTip 3 439
•	 TipClean 200 ml
•	 2x Clé à molette
•	 Filtre pour pistolet, blanc, 10 pièces, 50 MA, 0,31 mm MW, moyen

SPRAYKIT Référence

Kit d’enduisage (DN10) 2406209

KIT D’ENDUISAGE (DN10) POUR TOUTES LES POMPES AVEC FILETAGE ½”TIONS

KIT SECOND PISTOLET – POUR CONNECTER JUSQU’À TROIS PISTOLETS À UN 
APPAREIL
Convient pour toutes les pompes Heavy Coat, SF33 et à partir de PS 3.31.

•	 Répartiteur de distribution (pour max. 3 pistolets)
•	 1x pistolet airless Vector Grip
•	 Tuyau HP DN6, NPSM 1/4», 15 m, max. 27 MPa / 270 bars
•	 Raccord double

SPRAYKIT Référence

Kit second pistolet 
(Kit raccord 2ème pistolet)

2413598



Laques à l’eau et à base de solvants, 
peintures émaillées, huiles, agents  
de séparation

Laques à base de résines synthétiques,  
à base de PVC et à deux composants

Peintures d’apprêt,  
enduits de remplissage

Peintures antirouille et ignifuges Peintures extérieures, enduits 
pour toiture, enduits de revête-
ment de sol, peintures texturées

Peintures à émulsion et au latex, adhésifs, 
colles, produits d’étanchéité

Hydrofugation structurelle,  
enduits bitumineux

Enduits de remplissage

BUSES AIRLESS TRADETIP 3 – PERFECTION ET DURABILITÉ
La buse standard jaune couvre un large éventail d’applications mettant en oeuvre des laques, peintures émaillées et peintures 
d’apprêt.

Diamètre de l’orifice (inch)
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0.007 0.009 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019 0.021 0.023 0.025 0.027 0.029 0.031 0.033 0.035 0.039 0.043 0.045 0.051 0.052 0.055 0.061 0.063 0.065 0.067

100 107 109 111 113 115 117

120 207 209 211 213 215 217 219 221 223 225 227 229 231 233 235 243 252 261 263 267

150 307 309 311 313 315 317 319 321 323 325 327 329 331 333 335

190 407 409 411 413 415 417 419 421 423 425 427 429 431 433 435 439 443 445 451 455 461 463 467

225 509 511 513 515 517 519 521 523 525 527 529 531 533 535 539 543 545 551 555 561 565

270 609 611 613 615 617 619 621 623 625 627 629 631 633 635 639 643 651 655 661 665

300 715 717 719 721 723 725 731 735

330 813 815 817 819 821 823 825 827 831

385 919

Débit 
(l/min)
**

0.19 0.34 0.45 0.68 0.91 1.17 1.47 1.78 2.15 2.53 2.95 3.44 3.89 4.42 4.99 6.20 7.52 8.24 10.58

Sys-
tèmes 
Filtre

rouge jaune blanc vert

Quelle que soit la technologie envisagée (airless, AirCoat, pulvérisation de plâtre au 
moyen de pompes à vis sans fin, HVLP ou XVLP), les buses et supports de buse à air 
jouent un rôle décisif sur le plan de la qualité de surface. Outre la pompe en tant que 
telle, ces éléments sont véritablement au coeur du processus de pulvérisation. C’est 
à leur hauteur que s’opèrent la pulvérisation du produit traité et la détermination de 
la finesse de la formation des gouttelettes constitutives du jet. Le diamètre des buses 
détermine la quantité de produit contrainte de passer à travers l’ajutage. L’emploi de 
buses de qualité supérieure est impératif pour obtenir une finition de surface satisfai-
sant à vos éxigences professionnelles.

Plâtre

Le coeur du processus de pulvérisation
ACCESSOIRES – BUSES AIRLESS

Référence 
553xxx



*� Largeur du jet (mm) à une distance approx. de 30 cm par rapport à la surface et à une pression de 100 bars, avec une peinture à base de résine synthétique, pendant 20 secondes DIN
** �Mesures effectuées avec une eau portée à une pression de 120 bars

AIRLESS TRADETIP 3 FINEFINISH
Buse de qualité supérieure bénéficiant de ces propriétés optimisées que présente la troisième génération. Buse à double noyau spé-
cial conçue pour la formation de gouttelettes ultrafines et l’obtention de surfaces d’une qualité exceptionnellement élevée, même à 
basse pression. Les buses FineFinish se distinguent par leur couleur violette.

Diamètre de l’orifice (inch)
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190 408 410 412 414 40

225 510 512 514 50

Débit (l/min)** 0.26 0.42 0.6 0.79

Systèmes Filtre rouge

Diamètre de l’orifice (inch)
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0.011 0.013 0.015 0.017 0.019 0.021

120 211 213 20
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n °

150 311 313 30

190 411 413 415 417 421 40

225 515 517 519 521 50

270 615 617 619 621 60

Débit  
(l/min)**

0.45 0.68 0.91 1.17 1.47 1.78

Systèmes 
Filtre

rouge jaune blanc

BUSES HEA PROTIP –  
RÉDUCTION DES PERTES POUVANT ATTEINDRE 55 %
La nouvelle buse airless HEA ProTip conçue par WAGNER permet d’obtenir une finition de surface irréprochable à une pression de 
pulvérisation réduite. En comparaison avec les techniques conventionnelles de pulvérisation airless, la forme du jet est légèrement 
biseautée et exempte de traînées périphériques.

Référence 
554xxx

Référence 
554xxx



Les buses à jet plat standard airless sont particulièrement adaptées aux applications de peinture, mais peuvent également être 
utilisées pour les matériaux à haute viscosité. Elles sont idéales pour le traitement rapide de grandes quantités de produits. Les buses 
de haute qualité sont robustes et conviennent à tous les pistolets Airless courants. 
Suggestion : buses à jet plat standard Airless doivent être équipées d’une protection contre le toucher (97294) et d’un joint (43052) pour les buses à jet plat.

Diamètre de l’orifice (inch)

La
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et

 (m
m

)*

0.007 0.009 0.011 0.013 0.015 0.017 0.019 0.021 0.023 0.025 0.027 0.030 0.031 0.035 0.039 0.043 0.051

90 111 115

100 211 113 215

120 311 213 217 223 225 235

150 209 313 317 219 221 227 243

160 407 309 315 319

190 507 409 417 419 421 423 425

215 509 411 413 415 431

225 609 511 517 427 531 435

250 515 521 523 525 527

270 611 513 615 519 625 627 631 535 543 552

300 613 715 617 619 623 629 635

330 717 719 621 723 827

385 813 815 821 823 825

400 819

480 839

Débit (l/min)** 0.19 0.34 0.49 0.68 0.91 1.17 1.47 1.78 2.15 2.53 2.95 3.44 3.89 4.99 6.2 7.52 11.0

Systèmes Filtre rouge
rouge 

/ jaune
jaune

jaune 
/ blanc

blanc vert

Pour une pulvérisation sans brouillard : Les buses NESPRI TwinTip ont deux orifices de buse directement l’un au-dessus de 
l’autre - Pour une pulvérisation parfaite avec un débit de produit élevé, même dans les plages de basse pression. Garantie d’une 
pulvérisation sans brouillard grâce à l’utilisation du dispositif de pulvérisation NESPRI en combinaison avec les peintures NESPRI 
TwinTip et NESPRI de Caparol. Différentes tailles sont disponibles pour s’adapter idéalement à l’environnement concerné.

BUSES AIRLESS TWINTIP – UNE BUSE, DEUX ORIFICES DE BUSE

Diamètre de l’orifice (inch)
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100 215 20

An
gl

e d
e p

ul
-

vé
ris

at
io

n e
n °

110 213 *** 20

130 316 317 319 30

Systèmes Filtre blanc

BUSES AIRLESS À JET PLAT STANDARD

Référence 
90xxx

Référence 1009xxx

*** Buse simple pour peinture de précision

Laques à l’eau et à base de solvants, 
peintures émaillées, huiles, agents  
de séparation

Vernis à base de résines synthétiques, 
laques à base de PVC, laques à deux 
composants

Peintures d’apprêt,  
enduits de remplissage

Peintures antirouille et ignifuges Peintures extérieures, enduits pour 
toiture, enduits de revêtement de 
sol, peintures texturées

Peintures à émulsion et au latex, adhésifs, 
colles, produits d’étanchéité

Hydrofugation structurelle,  
enduits bitumineux

Enduits de remplissage Plâtre
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ACCESSOIRES – AIRLESS

Pistolet Airless AG 19 est particu-
lièrement adapté aux matériaux 
extrêmement visqueux et tenaces.

25 MPa 
(250 bars)

53 MPa 
(530 bars)

Vector Infinity est le pistolet 
PREMIUM.

PISTOLETS AIRLESS VECTOR INFINITY Référence

Pistolet airless Vector Infinity, filet G 1/4”, avec portebuses 
TradeTip 3 et gâchette à deux doigts

538085

Poignée pour le Vector Infinity - petit 538264

Poignée pour le Vector Infinity - moyen 538265

Poignée pour le Vector Infinity - grand 538266

Vector Grip tient parfaitement dans 
la main et convient également 
pour la pulvérisation à température 
contrôlée.

PISTOLETS AIRLESS VECTOR GRIP Référence

Pistolet airless Vector Grip, 1/4”, avec porte-buses TradeTip 3 et 
gâchette à deux et quatre doigts

538043

Poignée pour le Vector Grip - petit 538228

Poignée pour le Vector Grip - moyen 538229

Poignée pour le Vector Grip - grand 538230

Vector Pro est le pistolet d‘entrée de 
gamme parfait.

PISTOLETS AIRLESS VECTOR PRO Référence

Pistolet airless Vector Pro, 1/4”, avec porte-buses TradeTip 3 et 
gâchette à quatre doigts

538040

Pistolet airless Vector Pro, filet G 1/4”, avec porte-buses Trade-
Tip 3 et gâchette à quatre doigts

538041

PISTOLETS AIRLESS AG 14 AVEC GÂCHETTE 4 DOIGTS Référence

AG 14, filet G 1/4”, avec porte-buses TradeTip 3 0502081A

PISTOLET AIRLESS AG19 POUR L’ENDUIT AVEC GÂCHETTE 
4 DOIGTS Référence

AG 19, 25 MPa, filet G 1/4”, avec porte-buses TradeTip 3 2341127

PISTOLET AIRLESS AG19 HAUTE PRESSION AVEC 
GÂCHETTE 4 DOIGTS Référence

AG19, 53MPa, filet G1/4”, avec porte-buses TradeTip 3 HP 2343778



SYSTÈMES D‘ASPIRATION Référence

Système d’aspiration en récipient, avec raccord C 349907

Réduction adaptateur B en raccord C 9991651

Bouchon d’obturation pour raccord C 97305

Connecteur de récipient, pour HeavyCoat, en vue de 
l’aspiration directe du produit dans le récipient de grande 
capacité

2383128

Connecteur de récipient, pour SF 27/31/33 2371930

Récipient de grande capacité (100 l) 2309956

Récipient de grande capacité, avec, support de sac et presse 
à rouleau

2309960

Support de sac et presse à rouleau pour le récipient de 
grance capacité

2323178

PumpRunner 2306987

Système d’aspiration complet, pour SF 23 Plus,  
PumpRunner inclus

2342879

PumpRunner - pour un transport 
propre et facile de la pompe

Cuve gravité 5 litres - idéale pour les 
petites quantités

AUTRES Référence

Enrouleur HR30, M16x1,5, pour 30m de tuyau HP,  
adapté pour SF 23 Plus / SF27 / SF31 (sans tuyau)

341910

Enrouleur de flexible HR30, 1/4“ (sans tuyau) 2392523

Enrouleur HR45, avec 30m de tuyau HP DN6, pour toutes 
pompes à membrane et pompes à piston

341912

Tuyau flexible DN10, 25 MPa max., NPSM 3/8‘‘, 2,5 m 2336582

Enrouleurs de tuyaux -  
un rangement parfait des tuyaux

* Max. 25 MPa (250 bars)

TUYAU Référence

DN3, M16 x 1.5, 7.5m 9984584

DN3, NPS (M) 1/4”, 7.5 m 9984583

DN3, NPS (M) 1/4”, 10 m 2301052

DN4, M16 x 1.5, 7.5 m 9984510

DN4, NPS (M) 1/4”, 7.5 m 9984573

DN4, NPS (M) 1/4”, 10 m 2302374

DN6, M16 x 1.5, 15 m 9984507

DN6, M16 x 1.5, 30 m 9984562

DN6, NPS (M) 1/4”, 15 m 9984574

DN6, NPS (M) 1/4”, 30 m 9984575

DN10, PS (M) 3/8”, 15 m 2336583*

DN10, PS (M) 3/8”, 30 m 2336584*

DN13, NPS (M) 1/2”, 15 m 2336585*

DN 19, NPS (M) 3/4”, 15 m 2336586*

Les tuyaux flexibles haute pres-
sion sont disponibles en différentes 
longueurs et diamètres intérieurs. Le 
flexible idéal pour chaque application

* Max. 25 MPa (250 bars)
CUVES À GRAVITÉ Référence

Cuve 20 litres, M36x2 pour SuperFinish 341266

Cuve 5 litres, M36x2 pour SuperFinish 341265

Cuve 5 litres avec TopClean pour SuperFinish 341268

Cuve, 5 litres, pour PowerPainter 90 Extra 2423122

Cuve 5 litres, pour ProSpray 3.20, 20, 3.21, 3.25 sur chariot 704-453



Rallonges de pistolet Airless -  
pour plus de confort

EXTENSION DES BUSES Référence

Extension de buse, 12,5 cm, filet G 2418853

Extension de buse, 25 cm, filet G 2418854

Extension de buse, 50 cm, filet G 2418855

Extension de buse, 75 cm, filet G 2418856

Extension de buse, 90 cm, filet G 2418862

Extension de buse, 180 cm, filet G 2418863

NETTOYAGE / STOCKAGE Référence

TipClean, récipient contenant un agent de nettoyage 
spécial, 200 ml

2400214

EasyClean Nettoyage et protection contre la corrosion 1 l 2412656

Huile spécial EasyGlide, 118 ml 508619

ROULEAUX Référence

InlineRoller dans coffret plastique, avec tuyau HP  
DN 4mm, 7,5 m, Rallonge 0,5 m,  
manchon de rechange 13 mm

345010

Rouleau Inner-Feed, 23 cm 2418370

Rouleau Innerfeed avec rallonge (0,9 m) 2420499

SprayRoller cintre, 25 cm 2411697

SprayRoller cintre, avec rallonge (0,9 m) 2420497

SprayRoller cintre, 23 cm 2418371

SprayRoller cage, avec rallonge (0,9 m) 2420496

Extension, 0,9 m 2420538

Nozzle extension (0.9 m) 2420538

TipClean - nettoyage et 
stockage facile pour les buses 
Airless

Rouleau de peinture Airless 
- travail rationnel avec des 
rouleaux allimentés

SpeedShield - pulvérisation sans 
masquage, est fourni sans buse,  
ni extension

Filtre de crosse –  
évitent les bouchons de buse.

FILTRE DE CROSSE POUR PISTOLETS Référence

Filtre de crosse rouge, 1 piece, 180 mailles/0,084 mm MW, extra fin 34383

Filtre de crosse rouge, jeu de 10 pièces, 180 mailles/0,084 mm MW, 
extra fin

97022

Filtre de crosse jaune, 1 pièce, 100 mailles/0,14 mm MW, fin 43235

Filtre de crosse jaune, jeu de 10 pièces, 100 mailles/0,14 mm MW, fin 97023

Filtre de crosse blanc, 1 pièce, 50 mailles/0,31 mm MW, moyen 34377

Filtre de crosse blanc, jeu de 10 pièces, 50 mailles/0,31 mm MW, moyen 97024

Filtre de crosse vert, 1 pièce, 30 mailles/0,56 mm MW, grossier 89323

Filtre de crosse vert, jeu de 10, 30 mailles/0,56 mm MW, grossier 97025

DIVERS Référence

Manomètre (HEA) 2383995

Répartiteur pour utilisation simultnanée de plusieurs pistolets 
(jusqu’à trois unités) 2304430

Double connecteur E = 1/4” x 1/4” 34038

Manchon de raccordement E = 1/4“NPSM x S = 3/8“NPSM,  
27 MPa 179732

SpeedShield 538905



La forme de dôme alliée au ponçage et à l‘érosion lors de la fabrication assure une vaporisation très fine, et ce avec une consommation 
d‘énergie très faible (produit sous pression). Le métal durci de la buse lui assure une grande longévité et une usure très lente. La buse 
WAGNER AirCoat est synonyme de surfaces peintes au brillant remarquable : Elle garantit une vaporisation homogène avec des dégra-
dés très doux sur les bords. Peu importe que le volume de l‘air de pulvérisation soit élevé ou réduit.

BUSES AIRCOAT ACF 3000

BUSE DE PRÉPULVÉRISATION AIRCOAT ACF 3000 PLUS
Les buses de prépulvérisation AirCoat assurent une pulvérisation extrêmement fine même quand la pression d‘alimentation d‘air est 
faible. C‘est très important pour les peintures à base aqueuse mais aussi pour les peintures à base de solvants. Les buses de prépul-
vérisation permettent de travailler avec des petites quantités de produit et d‘air. Cela engendre une faible perte de produit et une 
réduction de la consommation de produit. Comparée à la buse standard AirCoat, le produit est directement prépulvérisé par l‘arête 
déflectrice de la buse. Le résultat : un jet de pulvérisation particulièrement homogène et doux.

Diamètre de l’orifice (inch)
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145 407 309 311 313 315 317 319 30

195 409 411 413 415 417 419 421 423 40

250 509 511 513 515 517 519 521 50

300 609 611 613 615 617 619 621 623 60

400 811 813 815 817 819 821 823 80

Systèmes Filtre rouge
rouge/
jaune

jaune
jaune/
blanc

blanc

Diamètre de l’orifice (inch)
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145 308 310 312 314 316 318 320 30

195 408 410 412 414 416 418 420 422 40

250 508 510 512 514 516 518 50

300 610 612 614 616 618 620 622 60

Systèmes Filtre rouge rouge/jaune jaune jaune/blanc blanc

Référence 
379xxx

*� Largeur de jet (mm) obtenue à 30 cm du support en pulvérisant une laque à 20 s DIN et à 100 bars de pression
** �Mesures effectuées avec une eau portée à une pression de 120 bars

Référence 
321xxx

ACCESSOIRES – AIRCOAT

Des surfaces parfaites grâce au procédé AirCoat : Le jet de pulvérisation doux garantit 
des surfaces parfaites et assure des résultats de peinture excellents.

Le traitement du bois et du métal



Pistolet AirCoat AC 4500 pour des 
surfaces de peinture parfaites.

Différents types de chapeaux 
d‘air pour diverses utilisation des 
pistolets

Pistolet AirCoat 4600 
pour travaux de peintrue 
confortable.

PISTOLETS AIRCOAT AC 4500 Référence

AC 4500 Professional, avec support de buse à air bleu 2368269

AC 4500 Professional, avec support de buse à air vert 2368270

AC 4500 Professional, avec support de buse à air rouge 2368271

PISTOLETS AIRCOAT AC 4600 Référence

AC 4600 Professional, avec support de buse à air bleu 394156

AC 4600 Professional, avec support de buse à air vert 394158

AC 4600 Professional, avec support de buse à air rouge 394157

ACCESSOIRES POUR PISTOLET AIRCOAT Référence

Chapeau d‘air bleu complet, raccord union inclus (01) 394911

Chapeau d‘air rouge complet, raccord union inclus (02) 394910

Chapeau d‘air vert complet, raccord union inclus (03) 394912

Ecrou de serrage (04) 394921

01 02

03 04

Mastic, peintures antirouille Peintures antirouille

Laques à l’eau et à base de solvants, 
peintures émaillées, huiles,  
agents de séparation

Vernis à base de résines synthétiques, 
laques à base de PVC, laques à deux 
composants

Peintures d’apprêt,  
enduits de remplissage

Uniquement pour les buses AirCoat,
ACF3000 et ACF 3000 PlusMATÉRIAUX AIRCOAT

Peintures antirouille et ignifuges



ACCESSOIRES – PLASTCOAT

Mélangeur pour les matériaux secs

Vide-sac - pour vider sans effort les 
produits en sac

Balles de nettoyage - pour nettoyer 
les tuyaux et l‘évitement de bouchon

VIDE-SACS AVEC ROULEAU À MANIVELLE Référence

Vide-sacs pour PC 830 2318389

Vide-sacs pour PC HP 30 et PC 1030 2389048

ACCESSOIRES POUR PLASTCOAT HP 30 Référence

Protecteur de pompe longue durée PlastGuard 5 litres 2399960

Set dispersion PlastCoat HP 30 2400684

MÉLANGEUR Référence

PlastMix 15, avec tube de mélange acier 2348669

PlastMix 15, avec tube de mélange PUR 2359240

NETTOYER ET ENTREPOSER Référence

Brosse avec poignée et bouchon 9100095

Set de nettoyage pour intérieur et extérieur de  
l’équipement ainsi que de la lance de pulvérisation

342329

Adaptateur nettoyage, M27GK 342241

Brosse de nettoyage, 280 à 420 mm long 348959

Balle de nettoyage DN16 2402355

Balle de nettoyage DN19 342330

PlastGuard longue durée 
- pour la protection de l‘appa-
reil et un stockage optimal

Le contenu et les données correspondent à la situation au 01/2023. WAGNER se réserve le droit de les modifier. Reproduction uniquement avec l’autorisation de J. Wagner GmbH. 
Vous trouverez les conditions générales de vente en vigueur du groupe WAGNER sur notre site Internet à l’adresse suivante www.wagner-group.com.



Vous trouverez ici les prix actuels et d‘autres informations sur nos produits :  
go.wagner-group.com/produkte



J. Wagner GmbH | Otto-Lilienthal-Straße 18 | D-88677 Markdorf | Tél.: +49 (0) 7544 / 505-664 | Mail: info@wagner-group.com | www.wagner-group.com
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RENDEZ-NOUS VISITE SUR


