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SPRAYROLLER
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- Einfache Materialforderung durch eine Airless
Membran- oder Kolbenpumpe aus dem Gebinde:
ohne Eimerschleppen ohne Eintauchen

« Kiirzere Vorbereitungszeit durch Vermeidung von
Abklebeaufwand

- Weniger Spriihnebel: dank der mitgefiihrten Farbwalze

. - Drehbarer Farbwalzenhalter: fiir die optimale
Beschichtung von Ecken und Kanten

- Spritzauftrag und Nachwalzen in einer Bewegung:
Der Wagner SprayRoller ermdglicht rationelle Beschich-
tungsarbeiten von stark strukturierten Oberflachen in
einem Arbeitsgang
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Drehbarer Rollenbiigel: fiir ein
beidseitiges Beschichten von Ecken
und Kanten
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SpeedShield: durch Losen der Fest-
stellschraube kann das SpeedShield fiir
den Auftrag an Ecken und Kanten ohne
Abklebeaufwand eingesetzt werden

25 am langer Biigel (@ 8 mm): zum
Aufstecken vieler handelsiiblicher
Farbwalzen auf 8 mm Biigel

G-Gewinde: Gangiger Anschluss an
Zubehdrteile wie versteifte Diisenver-
ldngerungen

Wechselbare Diise: je nach
Material kann eine Diise mit anderem
Bohrdurchmesser eingesetzt werden

- Einfache Materialforderung durch eine Airless

- Keine trockenen Kanten oder Laufer: gleich-

INNER-FEED ROLLER

« Bis zu viermal schnellere Beschichtung: im
Vergleich zu herkdmmlichen Arbeitsweise durch
Farbwalzen

Membran- oder Kolbenpumpe vom Gebinde in die
Farbwalze: ohne Eimerschleppen und ohne Eintauchen.

- Farbversorgung auf Abruf: durch einfaches Auslosen

bleibende Schichtdicke durch beste Farbverteilung des Abzuges an der Airless-Pistole

Einfache Handhabe: dank minima-

23 am Farbrolle: schnelle und ﬂ I;:E;ZTZ Design it auswechselbarer
einfache Demontage durch Driicken
der Halteklemme
\\ G-Gewinde: ermdglicht Einsatz von
\ bestehendem Zubehdr wie Airless-
Pistolen oder
Eingebauter Verteiler: verbautes Diisenverlangerungen

Verteilerelement sorgt fiir gleich-
maBige Materialverteilung innerhalb
der Farbwalze

Walzenkifig-Variante fiir
Walzen mit groBerem
Innenquerschnitt mit @ 38 mm
(1.5”) und 23 cm (9”)
Walzenbreite erhaltlich

Integriertes Drehgelenk: ermdg-
licht das individuelle Abwinkeln des
Spriihkopfs mit Diise und Diisenhalter

INNER-FEED ROLLER Art.-Nr. =
ZUBEHOR Art.-Nr.

VERFUGBARAE
SEPTEMBE
SPRAYROLLER Art. Nr.
SprayRoller -
SpeedShield 238307 ZUBEHOR Art.-Nr.
TT3 415 Diise 553415 . . L .
TipClean Diisenreinigungsmittel; 200 ml 2400214
Drehgelenk 538246 Rollerbiigel -
" Diisenverlangerung 0,9 m (3') 2420538 o Diisenverldngerung 0,9 m (3") 2420538
SPRAYROLLER BUGEL 25 (M 2411697 Innenverteiler mit Verschlusskappe 2325720
SPRAYROLLER BUGEL INKL. VERLANGERUNG (0,9 M) 2420497 Winkeladapter 209307 Farbwalze, 12 mm 0998230 Winkeladapter 509907
SPRAYROLLER KAFIG 23CM 2418371 TT3 Diise; versch. GroRen 553XXX INNER-FEED ROLLER 23 CM 2418370 Farbwalze 12 mm Florhghe 0998230
SPRAYROLLER KAFIG INKL. VERLANGERUNG (0,9 M) 2420496 HEA Professional Diise; versch. GroRen 554XXX INNER-FEED ROLLER INKL. VERLANGERUNG (0,9 M) 2420499 Farbwalze 20 mm Florhthe 0245717
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INLINEROLLER IR 100

+ Nutzung von innovativer Pumpentechnologie zur
Walzenbeschichtung

+ Mit dem WAGNER IR 100 wird Beschichtungsmate-
rial durch eine Airless Membran- oder Kolbenpum-  *
pe vom Gebinde in die Farbwalze gefordert: ohne \

Eimerschleppen und ohne Eintauchen. R,

Integriertes Werkzeug: zum Offnen
des Farbverteilers beim Ein- und Aus-
bau der Farbwalze und zur Reinigung.

Leicht: durch Aluminium im Hohlbauweise.

Handlich: Dank dem Drehgelenk
zwischen Griffstiick und Verlan-
gerung ldsst sich der Roller in die
jeweils bequemste Arbeitsposition
drehen.

INLINEROLLER IR 100 Art.-Nr.

Webpliischwalze 13 mm

Rollerbiigel

Farbverteiler

50 cm Verlangerung mit Drehgelenk

Dosiergriffstiick

7,5 m Schlauchpeitsche

Doppelnippel zum Anschluss des Hochdruckschlauches
Geriisthaken

INLINEROLLER IR 100 0345010

- Bequem und rationell: z. B. bei
Fassadenarbeiten auf dem Geriist

- Wirtschaftlich: bis zu 30% schneller als andere Hand-
roller bei gleichmaBigerer Farbverteilung

Webpliisch-Farbwalze: hochwertig,
gepolstert und auch fiir die Fassade.
Der Farbverteiler ist zur Gewichtsre-

duzierung mit geschlossenen Hohlrdu-
men versehen

Praktisches Einhdngen: des
InlineRollers am Geriist durch
geformten Biigel mdglich.

Biegsame flexible Schlauch-
peitsche: (inkl. Geriisthaken) mit
- ., groBem Aktionsradius. Je nach
"':-'.‘.“""_:;;'_'_",..- Material und Férderpumpe kénnen
Hochdruckschlduche von bis zu 100 m

Lange angeschlossen werden.

ZUBEHOR Art.-Nr.

Teleskop-Verlangerung komplett 60 — 100 cm 0345901
Verlangerung komplett 1,2 m; Rd. 32 x 1/8 0345916
Verldngerung komplett 0,3 m; Rd. 32x 1/8 0345915
Ei::)gshzgee\:\é??}?:s;;h gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. 0345902
Farbwalze Webpliisch gepolstert; Kurzflor 13 mm 0345324
Rollerbiigeldichtung 0345323
Walzenbox D =100 x 320 0345912
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- Innovative High Efficiency Airless-Technologie
(HER): Die HEA ProTip Diise sorgt fiir bis zu 55% weniger
Spriihnebel und gewahrleistet dank des reduzierten
Spritzdrucks eine ldngere Lebensdauer.

- Leichter Farbauftrag: Ein spiirbar erleichterter Farb-
auftrag ermdglicht das weiche Spritzbild bei maximaler
Kontrolle.

Tragegriff: einfacher Transport dank
kompakten Gerdteabmessungen

HEA Manometer: Ermoglicht eine
optimale Regulierung des Drucks in
Abstimmung auf das zu verarbeitende
Material

15 m langer, DN 6 Hochdruck-
schlauch: fiir einen groen Bewegungs-
radius

Ventildriicker: fiir hohe Betriebssicher-
heit und einfache Inbetriebnahme. Mit
nur einem Fingerdruck ist das Einlass-
ventil wieder frei

| T

6 <0.019"; o 1.6 1/min
POWERPAINTER 90 EXTRA SPRAYPACK Art. Nr.

Grundgerdt; PowerPainter 90 Extra Skid -
Airless Pistole Vector Pro; 1/4”; inkl. TradeTip 3 Diisen-

halter; mit 4-Fingerabzug 538040
HD-Schlauch DN6, 15 m 523699
HEA Manometer 2383995
HEA ProTip 517 554517
EasyGlide Spezialdl; 118 ml 508619
PP 90 EXTRA SPRAYPACK AUF WAGEN - DPPPE 2401275
PP 90 EXTRA SPRAYPACK AUF GESTELL - DPPPE 2414079

| - Direktes Ansaugen aus dem Originalgebinde: Das
i Airless-Farbspriihsystem saugt Materialien direkt aus dem
Farbeimer oder Lackgebinde an.

+ Wagner Kolbenpumpen - Technologie: Die Pumpe
saugt in beide Richtungen des Kolbens an — Bewegung
und damit Verschleil werden reduziert

Innovative HEA-Diisentechnologie:
zwei Diisenbohrungen direkt hinter-
einander garantieren auch im niedrigen
Druckbereich ein perfektes Spritzbild bei
gleichzeitig hohem Materialdurchsatz

Leichtgewichtige Airless-Pistole: fiir
ermiidungsfreies und sicheres Arbeiten

Direkte Ansaugung: Fiir sauberes und
schnelleres Arbeiten Material direkt aus
dem Farbeimer

Auch als Wagen-Version erhdltlich
HIGH EFFICIENCY

AIRLESS

ZUBEHOR Art. Nr.

Airless Pistole Vector Grip, 1/4", inkl. TradeTip 3 Diisenhalter, mit

2- und 4-Fingerabzug 538043
HEA Professional Diise; versch. Groen 554XXX
Diisenverlangerung; 15 cm; G-Gewinde 556074
Diisenverldngerung; 30 cm; G-Gewinde 556075
EasyGlide Spezialdl; 118 ml 508619
TipClean Diisenreinigungsmittel; 200ml 2400214
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ZUBEHOR

ZUSATZTEILE Art.-Nr.
Diisenverlangerung 0,9 m (3/) 2420538 4‘”
Winkeladapter 509907

Zubehor fiir ergonomisches Arbeiten

e

FARBWALZEN Art.-Nr.

Die richtige Farbwalze

Geeignet fiir IR 100

fiir jede Oberflache
Farbwalze Webpliisch Kurzflor 13 mm 0345324
Farbwalze Webpliisch Langflor 20 mm 0345902

Geeignet fiir Inner-feed Roller

Farbwalze Kurzflor 12 mm 0998230

Farbwalze Langflor 20 mm 0245717

AIRLESS DUSEN + HALTER Art.-Nr

Diisen TradeTip 3 0553XXX
Diisen HEA ProTip 0554XXX
Diisenhalter; G-Gewinde 7/8"; fiir TradeTip 3 Diisen 0289390

Diverse Airlessdiisen fiir jede
Anwendung

HD-Schlduche fiir den be- SCHLAUCHE Art.-Nr.

notigten Arbeitsradius

HD-Schlauch DN4; NPS(M) 1/4“;7,5m 9984573
HD-Schlauch DN4; NPS(M) 1/4“; 10 m 2302374
HD-Schlauch DN6; NPS(M) 1/4“; 15m 9984574
HD-Schlauch DN6; NPS(M) 1/4“; 30m 9984575
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VISIT US AT

J. Wagner GmbH | Otto-Lilienthal-Strasse 18 | D-88677 Markdorf | Tel: +49 (0) 7544 /505-664 | Mail: info@wagner-group.com | www.wagner-group.com
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