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Spruttillsats för värmeelement S

Innan tillsatsen används ska du läsa igenom den här bruksanvisningen samt bekanta dig 
med bruksanvisningen för huvudutrustningen. För spruttillsatsen förvärmeelement 
gäller samma säkerhetsanvisningar som för huvudutrustningen.

Allmänna anvisningar
Spruttillsatsen för värmeelement har utvecklats för användning med vattenlösliga och 
lösningsmedelsbaserade lätt$ ytande material.     
Sprutstrålen böjs med 25° i änden av den 22 cm långa munstycksförlängningen. 
Detta underlättar sprutning av trånga mellanrum eller svåråtkomliga områden.  
          

Beskrivning (# g. 1+6)
Spruttillsats för värmeelement1) Nålfäste2) 
Nål3) Munstyckstätning4) 
Färgrör5) Luftrör6) 

Riktningsindikator7) Kopplingsmutter8) 
Luftkåpa9) Materialmängdreglage10) 

Avtryckarbygel11) Behållartätning12) 

Stigrör13) Behållare14) 

Luftslang 15) Ventillock16) 

Membran17) Viskositetsmätbägaren18) 

Montering (# g. 1-4 )
Fäst nålen i nålfästet uppifrån. (Fig. 2 A+ B) 
Montera sedan försiktigt färgröret och luftröret (& g. 3) och dra åt med kopplingsmuttern 
Fäst luftkåpan på luftröret. Pilarnas positioner måste då stämma överens. (Fig. 4 A+ B)

Passa in stigröret (se huvudutrustningens bruksanvisning)
Så gott som hela behållarens innehåll ska användas. 
Vrid stigröret framåt vid sprutarbeten på liggande objekt.  
Vrid stigröret bakåt vid sprutarbeten på objekt ovanför huvudhöjd.

Inställning av sprutriktning (# g. 5)
Riktningsindikatorn på luftröret indikerar alltid samma riktning som sprutstrålen böjs av åt. 
För inställning av sprutriktning ska luftröret vridas i önskad riktning sedan kopplingsmuttern 
lossats något. Dra sedan åt kopplingsmuttern ordentligt igen.

Förberedelse av sprutmaterialet
Färgerna måste oftast förtunnas före användning av sprutpistolen.
Anvisningar för sprutfärdig spädning finns på färgburken eller på det tekniska 
databladet från färgtillverkaren (t.ex. på internet).    
Annars kan du använda uppgifterna i nedanstående viskositetstabell som riktvärden.

Mätning av viskositet (# g. 6)
 1. Rör om sprutmaterialet ordentligt före mätningen.
 Doppa mätbägaren för viskositet (18) över kanten ned i sprutmaterialet. 2. 
 Lyft upp mätbägaren och mät i sekunder hur lång tid det tar innan vätskeströmmen 3. 

bryts av.     

Denna tid kallas "Utloppstid i sekunder".
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Viskositetstabell
Sprutmaterial Utloppstid i sekunder

W550 W560 W660 W860/ 
PP213

Lösningsmedelsbaserade grundfärger 25-30 30-40 30 - 45 40-60

Lösningsmedelsbaserade lackfärger 15-30 20-45 20 - 45 30-60

Vattenbaserade grundfärger 25-30 30-40 30 - 45 40-60

Vattenbaserade lackfärger 20-25 20-35 20 - 40 30-55

Träskyddsmedel, betser, oljor outspädda outspädda outspädda outspädda

Desinfektionsmedel, växtskyddsmedel outspädda outspädda outspädda outspädda

Täcklacker för fordon 20-25 20-35 20 - 40 30-55

Inställning av materialmängd
Förlängningsmunstycket underlättar lackering av mycket trånga mellanrum. För att 
förhindra färgrinning på ytan som ska målas ska färgmängden först ställas in genom 
provsprutning på kartong eller papper på ett jämnt sprutavstånd.  
Dra först inställningsknappen (& g. 1, pos. 10) helt åt vänster (-) och öka sedan 
materialmängden genom att vrida åt höger (+) till önskad mängd.  
Maskera inte de ytor som ska sprutas.

Varning! Aggregatet får endast användas när ventilen fungerar.• 
Stäng av aggregatet om färg stiger upp i luftslangen (# g. 1 A, pos. 
15)! Demontera luftslangen, ventilen och membranet, rengör delarna 
och byt membran om det behövs.
Lägg inte ner sprutpistolen.• 

Tips för lackering av svåråtkomliga ställen
Täck över de ytor som inte ska sprutas. Arbeta alltid från insidan och utåt vid sprutning 
av möbler och objekt med hålrum, trånga mellanrum och andra svåråtkomliga ställen. 
Lackera först svåråtkomliga ställen som inre ytor som är svåra att se, arbeta dig sedan 
stegvis mot de yttre ytorna.

Tips för lackering av värmeelement
Innan värmeelement lackeras måste de svalna.   
Värmeelement ska förbehandlas enligt lacktillverkarens anvisningar. 
Börja med lackering av mellanrum. Lackera sedan en sida åt gången av mellanrummmen. 
För pistolen framåt och bakåt med en jämn rörelse. Sedan färgen fått torka något ska den 
andra sidan lackeras. På så sätt förhindras att ny färg kommer i kontakt med luftröret. 
Avlägsna då och då eventuella färgpartiklar från luftkåpan och munstycket med en 
fuktig trasa. Lackera avslutningsvis utvändiga ytor på större avstånd och med högre 
materialmängd. För detta kan naturligtvis även standardspruttillsatsen användas.

Driftavbrott

i Utrustningen ska rengöras genast vid bearbetning med 2-komponentslack.
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Avstängning och rengöring
 Dra ur nätkontakten. Lufta behållaren vid längre uppehåll och när arbetet är 1. 

avslutat. Detta kan göras genom att du snabbt skruvar upp och omedelbart därefter 
stänger behållaren eller genom att du drar i avtryckarbygeln och sprutar färgen i 
originalburken.

 Ta isär pistolen.2. 
 Skruva av behållaren. Häll tillbaka överblivet sprutmaterial i materialbehållaren.3. 
 Förrengör behållaren och stigröret med pensel. Rengör luftningshålet (& g 1, C).4. 
 Häll lösningsmedel eller vatten i behållaren. Skruva på behållaren.  5. 

Använd endast lösningsmedel med en ' ampunkt på minst 21°C.
 Sätt ihop pistolen igen.6. 
 Sätt i nätkontakten, starta utrustningen och spruta lösningsmedel eller vatten i en 7. 

behållare eller på en trasa.
 Upprepa proceduren tills klart lösningsmedel eller vatten kommer ut ur 8. 

munstycket.
 Stäng av utrustningen och dra ur nätkontakten.9. 

OBS! Rengör aldrig tätningar, membran och munstycks- eller lufthål på 
sprutpistolen med vassa metallföremål.    
Luftningsslang och membran är endast till viss del beständiga mot 
lösningsmedel. Lägg inte ner dem i lösningsmedel utan torka bara av 
dem.

 Dra av luftslangen (& g. 1 A, 15) upptill på pistolhuset. Lossa ventillocket (16). Ta ur 10. 
membranet (17). Rengör alla delar noggrant.
 Skruva av kopplingsmuttern och demontera försiktigt luftkåpan, luftröret och färgröret. 11. 
Lossa nålen från nålfästet (& g. 2, C). Rengör alla förlängningsdelar med lösningsmedel 
eller vatten, beroende på lacktyp, och en pensel.
 Torka av sprutpistolen och behållaren utvändigt med en trasa dränkt i lösningsmedel 12. 
eller vatten.

Hopsättning
Aggregatet får endast användas när membranet (& g. 1 A, 17) är oskadat. Sätt membranet 
med stiftet uppåt på ventilens underdel. Se även markeringen på pistolhuset. Sätt 
försiktigt på ventillocket och skruva fast det. Sätt fast luftslangen på ventillocket och 
på nippeln på pistolhuset.      
Stick in munstyckstätningen (pos. 4) med spåret (skåran) framåt i munstycket (& g. 1 B).
Stick in alla delar av förlängningen i varandra och förvara dem i förpackningen (& g. 1,pos.  
3, 5, 6, 9). För behållartätningen på stigröret underifrån och förbi fodret. Vrid samtidigt 
behållartätningen något. Stick in stigröret med behållartätning i pistolhuset.

Reservdelslista (# g. 1+6)
Pos. Benämning Best.nr

3  Nål, främre del 0417 919
4  Munstyckstätning 0414 353

5/6  Färg-/luftrör 0417 920
8  Kopplingsmutter 0417 319
9  Luftkåpa 0417 363

12  Behållartätning 0417 358
13  Stigrör 0417 357
14  600 ml behållare med lock 0414 906
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Reservdelslista (# g. 1+6)
15

16

17

 Luftslang                 

 Ventillock

 Membran

2304 027

18  Viskositetsmätbägaren 0413 306

Med ytterligare spruttillsatser och tillbehör erbjuder det nya CLICK&PAINT-SYSTEMET 
rätt verktyg för varje arbete.

Tillbehör (ingår inte i leveransen)
Benämning Best.nr
800 ml behållare med lock
Förhindrar att färgen torkar och att lösningsmedel avdunstar. 0413 909
Brilliant spruttillsats inkl. 600 ml behållare
Optimerade munstycken och lufttillförsel för fulländat lackeringsresultat. 0417 932
Perfec Spray spruttillsats inkl. 800 ml behållare
För snabbt färgbyte. För mellanstora och större objekt och möbler. 0417 914
Spruttillsats för små mängder inkl. 250 ml behållare
För & ligrana objekt, detaljerade och kreativa arbeten. 0417 918
Perfec Spray spruttillsats inkl. 1 400 ml behållare
För arbeten på större objekt som trähus, garagedörrar, etc. 0417 917
1400 ml behållare med lock
Förhindrar att färgen torkar och att lösningsmedel avdunstar. 0417 921
WallPerfect spruttillsats inkl. 1 800 ml behållare
För bearbetning av färger till innerväggar
Vi rekommenderar inte att använda WallPerfect sprutstycke tillsammans 
med W550.

2301 734

För ytterligare information om WAGNERS produktutbud för renovering, se 
www.wagner-group.com

Miljöskydd
Utrustningen inklusive tillbehör ska skrotas på ett miljöriktigt sätt. Den får inte 
kastas i hushållssoporna. Var miljömedveten! Lämna utrustningen till kommunens 
återvinningscentral eller fråga leverantören.

Viktiga anvisningar om produktansvaret!

Vid användning av tillbehör och reservdelar från andra leverantörer kan produktansvar och 
garantianspråk bortfalla helt eller delvis. Med original WAGNER-tillbehör är du garanterad 
att alla säkerhetsföreskrifter är uppfyllda.
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2 års garanti

Garantin gäller i 2 år, räknat från inköpsdagen (kassakvitto). Den omfattar och inskränker 

sig till gratis åtgärdande av fel, där det går att påvisa att vi har använt felaktigt material 

vid tillverkningen eller gjort ett monteringsfel, eller gratis leverans för att ersätta defekta 

delar. Vid användning eller drift, samt egna monteringar eller reparationer, som inte är 

beskrivna i vår bruksanvisning, upphör garantin att gälla. Dessutom gäller inte garantin 

för förslitningsdelar. Garantin gäller inte för yrkesmässig användning. Vi förbehåller oss 

uttryckligen rätten att avgöra vad som är ett garantifall. Garantin upphör att gälla om 

utrustningen har öppnats av andra personer än servicepersonal från WAGNER. Garantin 

gäller inte för transportskador, underhållsarbeten samt skador och fel som beror på 

bristande underhållsarbete. Vid ett garantiärende måste innehavaren kunna visa 

upp originalkvittot på förvärvet. I den utsträckning det är möjligt enligt gällande lag, 

utesluter vi allt ansvar för person, sak-, eller följdskador, i synnerhet när utrustningen 

har använts till annat ändamål än som är angivet i bruksanvisningen, inte har startats 

eller reparerats enligt vår bruksanvisning, eller reparationer utförts självständigt av 

en icke-fackman. Reparationer och underhållsarbeten, som omfattar mer än vad som 

beskrivs i bruksanvisningen, förbehåller vi oss rätten att utföra i vår fabrik. Vänd er till 

inköpsstället vid garantireklamation eller reparation.
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Part. No. 0417 897           5/2009_RS

© Copyright by J.Wagner GmbH
Vi påtar oss inget ansvar för eventuella felaktigheter och

förbehåller oss rätten att utföra ändringar.

NL  Wagner Spraytech Benelux B.V.

  Zoonebaan 10

  3542 EC Utrecht

 

( +31/30/2 41 41 55  6 +31/30/2 41 17 87 

AUS   Wagner Spraytech 

  Australia Pty. Ltd.,

   14-16 Kevlar Close,

   Braeside, VIC 3195/Australia
( +61/3/95 87 20 00  6 +61/3/95 80 91 20

HR  Adresa servisa:

  EL-ME-HO

  Horvatinčićev put 2

  10436 Rakov Potok/Kroatien

(/6 +385(-1)65 86 - 028    

SK  Phobos Corporation Spol.r.o

  Stanicna 6, 92700 Sala

  Slowakei

 

( +421/31/7 70 78 84  6 +421/31/7 70 22 42 

PL  PUT Wagner Service

  ul. E. Imieli 14

  41-605 Swietochlowice

( +48/32/2 45 06 19  6 +48/32/2 41 42 51 

CH  J. Wagner AG

  Industriestraße 22

  9450 Altstätten

 
( +41/71/7 57 22 11  6 +41/71/7 57 23 23 

H  Magyarországi szerviz

  Hondimpex KFT.

  Kossuth L. u. 48-50

  8060 Mór
( +36(-22)/407 321  6 +36(-22)/407 852 

DK/S  Wagner Spraytech 

  Scandinavia A/S

  Helgeshøj Allé 28

  DK-2630 Tåstrup
( +45/43 27 18 18  6 +45/43 43 05 28 

E  J. Wagner Spraytech Ibérica S.A.

  Ctra. N-340, Km 1245,4

  08750 Molins de Rei (Barcelona)

 

( +34/93/6 80 00 28  6 +34/93/6 68 01 56 

B  Wagner Spraytech Belgie

  Veilinglaan 58

  1861 Meise-Wolvertem

 

( +32/2/2 69 46 75  6 +32/2/2 69 78 45 

SLO  Adresa servisa:

  GMA Elektromehanika d.o.o.

  Cesta Andreja Bitenca 115,

  Ljubljana 1000/Slowenien

( +386(1)/583 83 04  6 +386(1)/518 38 03 

GB  Wagner Spraytech (UK) Ltd.

  The Coach House

  2 Main Road

  Middleton Cheney OX17 2ND

( UK-Helpline 0844 335 0517

5 p per minute (landline) 

D  J. Wagner GmbH

  Otto-Lilienthal-Str. 18

  D-88677 Markdorf

  (Hotline 0180/1000 227
            6 +49/75 44/505-169

CZ  M.A.T Ltd.

  Na Roudne 176

  301 62 Plzen

 
( +420 376 709 205  6 +420 376 709 263 

F  Wagner France S.a.r.l.

  Parc Gutenberg - Bâtiment F

  8 voie la Cardon

  91128 Palaiseau Cedex

(   0 825 011 111           6  0169 81 72 57  

www.wagner-group.com


